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ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ Разработана трестом Оргтехстрой
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Карта трудового процесс

а
Входит в комплект карт КТ-8-8-69

I. Назначение и эффективность применения карты

1. Карта определяет трудовые приемы звена штукатуров при оштукатуривании оконных и дверных откосов.

2. Применение приемов труда, рекомендуемых в настоящей карте, способствует улучшению качества работ.

3. Показатели производительности труда

№ п.п Наименование показателя Величина показателя
по карте по ЕНиР

1 Затраты труда на 1м2 поверхности откосов, оштукатуренной цементно-известковым раствором, чел.-час 1,34 2,0
2 Выработка звена за 8 час.,м2 12 8,0

II. Исполнители, предметы и орудия труда

1. Исполнители

Штукатур IV разряда (Ш-1),

Штукатур III разряда (Ш-2).

2. Инструменты, приспособления, инвентарь

№ п.п Наименование Количество
1 Угольник Пиванова 1
2 Рейка Пиванова 10
3 Уровень 1
4 Отвес 1
5 Кельма штукатурная типа К.Ш 2
6 Сокол дюралюминиевый 2
7 Малка деревянная 1
8 Терка дюралюминиевая с войлочной основой 2
9 Терка дюралюминиевая на поролоне 2

10 Инвентарный столик-подмости 2
11 Емкость для известкового раствора 1
12 Емкость для воды 1
13 Рабочий ящик 1
14 Мешалка деревянная 1
15 Молоток штукатурный 2
16 Ковш штукатурный 1
17 Ведро 2
18 Кисть мочальная 2

III. Условия и подготовка процесса

1. Поверхность кирпичных откосов, подлежащих оштукатуриванию, должна быть тщательно очищена от наплывов раствора, грязи.

2. К отделке откосов приступают после оштукатуривания стен.

3. Перед оштукатуриванием откосов необходимо:

а) установить подоконные доски;



б) законопатить щели по периметру оконных блоков.

4. При нанесении больших наметов (более 5 см.) в оконную коробку необходимо набить гвозди и туго оплести их проволокой.'

5. Перед началом работ обеспечить рабочее место необходимым инструментом, инвентарем, известковым раствором, водой.

IV. Технология и организация процесса. Материалы

1. Штукатурка откосов производится цементно-известковым раствором (в известковый раствор добавляют цемент в соотношении 1:8
(цемент: известковый раствор).

Угол рассвета должен быть одинаковый с обеих сторон. Для обеспечения одинаковых углов применяется угольник Пиванова. 2

2. Определив угол рассвета, с предварительной выверкой по отвесу ставят «на присос» рейки Ливанова, после чего последовательно
наносят обрызг, грунт, накрывочный слой. Слой грунта разравнивают малкой, для чего двумя руками прижимают ее одним концом к
рейке, а другим - к коробке и движением сверху вниз разравнивают раствор.

После схватывания грунта наносят накрывочный слой и затирают поверхность теркой. Рейки снимают после затирки, тут же
подправляют и затирают усенки.

2. Организация рабочего места.

Ш-1, Ш-2 - расстановка рабочих; 0 - ведро с водой; 1 - инвентарные столики-подмости; 2 - рабочий ящик; 3 - емкость с известковым
раствором; 4 - гипс в бумажном мешке; 5 - цемент в бумажном мешке.

3. Материалы:

Раствор известковый Ml0,

Цемент М400,

Гипс

V. Приемы труда

Наименование приемов,
исполнители, инструмент Описание приемов Иллюстрации

Подготовительные работы

Штукатуры Ш-1,

Ш-2

Перед началом работ штукатур Ш-1 готовит
необходимый инструмент, вместе с штукатуром Ш-
2 устанавливает подмости

Смачивание водой Штукатур
Ш-2

Ведро, мочальная кисть

Штукатур Ш-2 смачивает поверхность водой с
помощью мочальной кисти, погружая ее в ведро и
резкими движениями стряхивая воду на поверхности
проема

Определение угла рассвета.

Штукатур Ш-1

Угольник Пиванова

Штукатур Ш-1 определяет угол рассвета при помощи
угольника с передвижной пластиной конструкции
Пиванова. Штукатур приставляет угольник к
коробке и, передвигая пластину по большой линейке
с делениями, закрепляет ее на уровне стены,
отмеряя местонахождение рейки. Угол рассвета
принимают из расчета 1 см на 10 см проекции
откоса, исходя из чего на делениях передвижной
пластины замечают величину рассвета

1 - угол рассвета; 2 - откос; 3 - величина рассвета;
4 - передвижная пластина угольника; 5 - рейка

Пиванова



Приготовление известково-
гипсового раствора

Штукатур Ш-2

Рабочий ящик, штукатурный
ковш, мешалка

Штукатур Ш-2 перекладывает ковшом известковый
раствор в рабочий ящик и, добавляя гипс (5% от
общего объема), перемешивает раствор мешалкой
до получения однородной массы

Установка реек.

Штукатур Ш-1

Рейки Ливанова, отвес, уровень

Штукатур Ш-1 накладывает раствор на сокол и,
подойдя к окну, кельмой набрасывает раствор на
стену, после чего берет рейку конструкции Ливанова
и прикладывает неостроганной стороной к стене
согласно определенному углу рассвета так, чтобы
при передвижении угольника пластина постоянно
скользила по рейке. Правильность установки рейки
проверяется отвесом. Теми же приемами штукатур
Ш-2 устанавливает вторую боковую и верхнюю
рейки согласно заданному углу рассвета.
Правильность установки верхней рейки проверяется
уровнем

Приготовление цементно-
известкового раствора.

Штукатур Ш-2

Рабочий ящик, мешалка

Штукатур Ш-2 готовит раствор для обрызга и
грунта. Переложив из приемного ящика в рабочий
известковый раствор, он добавляет цемент в
соотношении 1:8 (цемент : раствор) и,
перемешивая мешалкой, добивается однородности
раствора

Накладывание раствора на
сокол.

Штукатур Ш-1

Сокол, кельма штукатурная

Штукатур Ш-1 берет левой рукой сокол, а правой
кельму, подходит к ящику с раствором, кладет сокол
одной стороной на борт ящика, приподняв другую
на 10 см, набирает кельмой раствор, затем
подправляет его, снимая с краев излишки

Нанесение обрызга

Штукатур Ш-1

Сокол, кельма

Штукатур Ш-1 подходит к оштукатуриваемому
откосу, кельмой берет с сокола порцию раствора и
резким движением от себя набрасывает его на
поверхность

Нанесение грунта

Штукатур Ш-1

Сокол, кельма

После частичного или полного схватывания слоя
обрызга (через 1-1 часа) штукатур Ш-1
аналогичным способом наносит грунт

Разравнивание грунта
Штукатур Ш-2

Малка

Разравнивание грунта штукатур Ш-2 производит
малкой, плотно прижимая ее одним концом к репке,
а другим к оконной коробке, и движениями снизу
вверх выравнивает нанесенный слой

Приготовление накрывочного
слоя

Штукатур Ш-1

Сито

Штукатур Ш-1 готовит на-крыночный слой,
процеживая раствор через сито с ячейками 1 × 1 м
м

Нанесение накрывочного слоя

Штукатур Ш-1

Гладилка пластмассовая

Штукатур Ш-1 берет в левую руку пластмассовую
гладилку, и правую-штукатурную кельму и ровными
валиками накладывает раствор на гладилку, затем
берет ее двумя руками, намазывает раствор па
поверхность откоса н затем заглаживает его
прямолинейными движениями снизу вверх. При
этом верхний край полотна гладилки должен быть
приподнят над плоскостью откоса на 5-10 см.



Затирка откосов.

Штукатуры Ш-2, Ш-1

Терка

Затирку откосов штукатуры Ш-1, Ш-2 выполняют с
помощью терки, передвигая ее вначале
«вкруговую», а затем переходят на затирку «в
разгон», т. е. направляют терку сверху вниз и обратн
о

Снятие реек

Штукатур Ш-1

Затирка усенков

Штукатур Ш-2

Штукатурный молоток,
полутерок

Штукатур Ш-1 снимает рейки только после затирки,
легко постукивая по ним молотком, штукатур Hl-2
тут же исправляет и натирает полутерком усенки,
производит притирку соединения отмазки откоса со
стеной

Распределение операций между исполнителями процесса

№ п.п Наименование операции Затраты труда штукатуров, чел.-час. на 1 м2
Ш-1 Ш-2 Итого

1 Смачивание поверхности откосов водой - 2,2 2,2
2 Определение угла рассвета 4,8 - 4,8
3 Приготовление известково-гнпсового раствора - 2,5 2,5
4 Установка реек «на присос» 5,2 - 5,2
5 Приготовление цементно-известкового раствора - 3,1 3,1
6 Нанесение обрызга грунта 8,2 - 8,2
7 Разравнивание грунта - 9,7 9,7
8 Приготовление накрывочного слоя 1,5 - 1,5
9 Нанесение накрывочного слоя 6,6 - 6,6

10 Затирка откосов 11,8 19,8 31,6
11 Снятие реек. Затирка усенков 1,9 2,7 4,6
 Итого 40,0 40,0 80,0
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