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MpaBuna oGecne4eHns 6e30MacHOCTU NPU BLIBOAE U3 SKCMyaTal My NPOMbILLIEHHbIX PeakTOpOB OTHOCSATCS K heieparibHbIM Npasunam B
ofracTu Ucnonb3oBaHNs aTOMHOW dHeprun. HacToswwme Mpasuna pernameHTUpyoT obLume NpUHL ML 1 TpeboBaHust oGecrnedeHns
6e30nacHOCTV Npu BbIBOAE M3 JKCMIyaTaLnm NPOMBbILLNEHHbIX peaKkTopoB, TpeboBaHusA obecneyeHnst 6esonacHOCTW, peanmayemble nNpu
NOAroTOBKE K BbIBOAY M3 AKCMIyaTaLun NPOMBILLIIEHHbIX PEaKTOPOB M Ha CTaauu NPOEKTUPOBaHUS BbIBOAA M3 AKCMITyaTaL My NPOMBILLTIEHHbIX
peakTopoB, a Takke Tpe6oBaHust obGecneveHns 6e3onacHOCTU, peanu3yemMble NPu BbIBOAE U3 SKCMyaTal iy NPOMbILLNEHHBIX peakTopos. B
KayecTBe PEKOMEHAYEMOIO NMPUNOXEHUS K HacTosiLmM MpaBunam npueoasTcs TpeGoBaHUA K OTHYETY No 060CHOBaHMIO Ge30MacHOCTU BbiBOAA U3
3KCMyaTaL My NPOMbILLTIEHHbIX PEAKTOPOB.

MpaBuna BbINyckaloTCs BNepBbIe.

Mpasuna obecneveHns 6e30nMacHOCTU NPU BLIBOAE U3 KCMNyaTaL My NPOMbILLIIEHHbIX peakTopoB paspaboTaHbl B Hay4yHO-TEXHNYECKOM LieHTpe
no siAepHON 1 pagmaumnoHHon 6e3onacHocTu npu yyactum M.U. A6pamosa, B.K. BeinkvHa, FO.A. 3BepkoBa, B.M. ViptowkuHa, B.B. Kucenesa, U.[.
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1. HASHAYEHUE U OBJIACTb NMPUMEHEHNA OOKYMEHTA

1.1. Mpasuna o6ecneyeHnss 6e30MacHOCTU Npy BbIBOAE M3 AKCMIyaTal My NPOMbILLNEHHbIX PEaKTOPOB PErNiaMeHTMPYIOT o6LLUMe NPUHLUMLI U
TpeGoBaHus k obecneyeHno 6e3o0nacHOCTY NpY BbIBOAE M3 3KCMNIyaTaL i NPOMBILLIIEHHLIX peakTopoB, TpeboBaHWs k oGecrneyeHuno
6e30MacHOCTU, peanuayemMble Npy MOAFOTOBKE K BbIBOZY M3 3KCTyaTaL My MPOMBILLMEHHbIX PEaKTOPOB U Ha CTaAuW NPOEKTMPOBAHWS BbIBOAA U3
aKkcnnyaTaluy NPOMbILLIEHHbLIX PEaKTOPOB, a Takke TpeboBaHKs k oGecnedeHno 6e30NacHOCTM, peanuayemMble Npy BbiBoAe M3 SKChyaTalum
NPOMBILLNEHHbBIX PEAKTOPOB.

1.2. Hactoswwe MpaBuna pacnpocTpaHsoTCs Ha BbIBOA U3 3KCMIlyaTaL i NPoeKTUPYEMbIX, COOPYKaeMbIX, IKCNIyaTUpyeEMbIX U OCTAHOBMEHHbIX
NPOMBbILLIIEHHBIX PEAKTOPOB - AAEPHbIX YCTaHOBOK, MpeaHasHauYeHHbIX 471 NPOMbILLIIEHHOTO NPOU3BOACTBA B NOMSIX HEWTPOHHOTO U APYrUX BULOB
06ny4YeHns1 HOBbIX AEPHbIX MaTepraros ¥ paanoakTUBHBIX BelLecTB (ganee - MNP), He3aBMCMMO OT MX TWUMNa Y NPOEKTHOrO HasHaYeHwus.

1.3. Cpoku 1 o6bem npusegeHus MNP B COOTBETCTBUE C HAacToALWMMY [NpaBunamv onpeaensioTcs B KaXIOM KOHKPETHOM criyvae B Nopsiake,
YCTaHOBIIEHHOM Arsi NNLEH3UPOBaHNA AesATenbHOCTM No akcnnyaTtauuy MNP 1 BeiBogy 13 akcnyatauuu MP.



2. OBLUME NPUHUUNBbI U TPEBOBAHUA K OBECIMEYEHUIO BE3ONACHOCTU NPU BbIBOAE U3 SKCIJTYATALIMX MPOM bILLNEHHbIX
PEAKTOPOB

2.1. Jllobasa peaTenbHOCTbL MO BbIBOAY M3 akcnnyaTauum [P gormkHa ocylecTBnaTbCs npu cobrntogeHnn TpebosaHmin K obecnedeHmto
GesonacHocTu paboTHMKOB (NepcoHana), HaceneHusl U okpyXatoLlei cpeapi.

2.2. BbiBoa 13 akcnnyatauum MNP JormkeH ocyLecTBNATLCA B COOTBETCTBUAM C NPMHLUMOM ONTUMU3aLLMK, TO eCTb JOJDKHO ObITb 06ecneyeHo
CHWXEHWE YPOBHEN [030BbIX HArpy3ok Ha paboTHUKOB (MepcoHan), a Takke YPOBHEN BbIBPOCOB 1 coaepxaHns paavoakTUBHbIX BELLECTB B
oKpyXatoLLel cpefe 40 pasyMHO AOCTUXUMBIX MUHMMAaSIbHbLIX YPOBHEW C YH4ETOM BIMSIHUSI COLMasbHbIX M SKOHOMUYECKUX (DaKTOPOB.

2.3. Kputepum 6e3onacHocTv npu BeiBoae U3 akcnnyaTtauum MNP ycTtaHaBnmeatoTcs defepanbHbIMM HOpMaMmn 1 npaeunaMm B obnactu
MCMOSb30BaHNS aTOMHON aHepruu. [pu npoBeAeHNM aHanusa u oueHkun 6e3onacHocTu BoiBogda 13 akcnnyaTayum MNP MoryT 6biTb UCNOnb30BaHbI
pekomeHaauun MAFATO 1 apyrx MexayHapoaHbIX OpraHu3aL ui.

2.4. 3kennyaTupytoLas opraHnsaumsa obecneuvBaet 6e3onacHoCTb BbiBoAa U3 akcnnyaTauum MNP 1 HeceT 3a Hee NOSHY OTBETCTBEHHOCTb,
BKIMOYasA Mepbl MO NPeaoTBPALLEHNIO aBapyii U CHIDKEHWIO UX NOCNEACTBUN, YYET, KOHTPOIb U (h13NYECKYIO 3aLUMTY SAePHbIX MaTepuaros,
paavoaKkTUBHbIX BELLECTB U pagnoaKTUBHbBIX OTXOA0B, OXPaHy OKPYXaloLLel cpebl U KOHTPOIb 33 ee COCTOSHMEM B npegenax noLaaku
pasmeLueHuns MNP 1 caHMTapHO-3aLWMTHOW 30HBbI.

2.5. TexHuyeckne n opraH13auoHHbIE peLLeHNs], NpYHUMaeMble Ang obecnedeHns 6esonacHOCTY BbiBoAa M3 akcnnyatauun MNP, gomkHbl 6biTb
anpobmpoBaHbl NPEXHUM OMbITOM UIW UCMIbITAHUSIMU, HEOBXOAMMbBIMU UCCIeA0BaHUSIMU WU ONbITOM BeAeHUst paboT Ha npoToTunax u
COOTBETCTBOBATh dheeparibHbiM HOpMaM U npasunamM B 0bnactu ncnonb30BaHUst aTOMHOW SHEPTUW U APYTMM HOPMAaTUBHbIM JOKYMEHTaM,
060CHOBaHHOCTb NMPUMEHEHUSI KOTOPbIX A1t KOHKPETHbLIX BUAOB AESTENBHOCTM Npu BbIBOAE M3 akcnnyaTayum MNP gomkHa noaTeepxaaTbes
[ocatomHagsopom Poccumn npu nuueH3vpoBaHuu.

an/l OTCYTCTBUN HEeobXoANMBbIX HOPMAaTUBHbIX JOKYMEHTOB npeanaraemMble KOHKPETHbIE TEXHUYECKME peLleHndA 060CHOBbIBaIOTCA U
yCTaHaBnMBarTCA pa3p860T‘~IMKOM. aneMJ'IeMOCTb Takux peLueHwh noareepXxnaeTca rOCGTOMHa,D,G}OpOM Poccuu.

2.6. lNocne npuHATKS pelleHnst o6 octaHoBe [P 1 4o nonyveHus NyueH3Mn Ha BbIBOA U3 akcnnyaTauum [P akcnnyaTupylowas opraHnsauus
CO3[aeT CTPYKTYpHbIE NoapasaeneHuns Ansi OCyLLeCTBMNEHUs HENMOCPEACTBEHHO Ha nnoLlake pasmelleHus MNP gestensHocTn no obecnedeHunto
6esonacHocTu Npw BbiBOAE M3 akcnnyaTtauun MNP, Hagenss nx HeobxoaMMbIMK NpaBaMuy, MHAHCOBLIMU CPEACTBaMM, MaTepUarnbHbIMU 1
TIOACKUMM pecypcamMu, U BO3faraeT Ha HUX OTBETCTBEHHOCTb 3a 3Ty AeATENbHOCTb, a Takke OCYLLECTBSET KOHTPOMb 3TOW AeATENbHOCTU.

2.7. PaboTbl no BbIBOAY M3 aKcnnyaTauum MNP BbINONHATCS Nocne nofyyYeHnst SKCnyaTupyoLLe opraHusaunen nuueH3umn FlocatomHaasopa
Poccun Ha BbiBOA 13 akcnnyaTtauum MNP.

3. TPEBOBAHUA K OBECNEYEHUIO BE3OMNMACHOCTU NPU NOANOTOBKE K BbIBOAY U3 3KCMNNYATALIMX NPOM bILUNEHHbIX
PEAKTOPOB

3.1. OcobeHHoCTH BbiBOAA 13 akcnyaTaumm MNP JomkHbl yunThiBaTbCA Npu akennyaTauum MNP, BKNoYasi ero TexHnyeckoe obenyxueaHme m
PEMOHT.

3.2. BkennyaTtupytoLlas opraHnsaums B nepuop akennyatauum MNP gomkHa opraHn3oBaTb c60p, cMCTEMaTMU3aLMI0 U XpaHeHne nHgopmawum,
Tpebyemon ans BbiBoAA M3 3kcnsyaTaumu MNP, B TOM uMcne AaHHbIe O:

N3MeHeHUM TennoBoi MOLLHOCTU B npoLecce akcnnyaTtauum MP;

BbIOpOCax paMoaKTVMBHbIX BELLECTB B NoMelleHus MNP 1 Ha nnoLajKy ero pasmeLLeHust;

cBpocax paanoaKkTUBHbIX BELLECTB B CUCTEMY MPOMBILLNEHHON KaHanusawum;

aBapusiX, pagnaLlMoHHbIe NOCNEACTBUS KOTOPbIX MPUBENM K 3arpsis3HEHUIO NMOMELLIEHWUI, COOPYXKEHUIA 1 OKpYXKatoLLeit cpeab;
pesynbTaTax NpoBeAeHHbIX paGoT Mo Ae3aKTUBaL MU Ha OCHOBHOM o6opyaosaHum MP;

npoBeaeHHbIX KannTaribHbIX PEMOHTHbIX pa60Tax, PEKOHCTPYKUNAX, AeMOHTaxe, 3aMmeHe OCHOBHOIo OGOpyD,OBaHMﬂ, 3arpA3HeHHoro
paanoaKkTuBHbIMU BeLLECTBaMU;

pesynbTaTte J03VIMETPUYECKUX U3MEPEHMIA 06opynoBaHus 1 nomelleHnit MP;
KONMMYeCTBE HaKOMMEHHbIX XUAKWX U TBEPABIX PAAMOAKTUBHBIX OTX0AAX U MECTaX UX XpaHeHUs!.

3.3. Npu noaroToBke K BbIBOAY U3 dkcnnyaTauum MNP nocne ero octaHoBsa P gormkeH 6biTh NepeBofeH B saepHo-6e3onacHoe cocTosHME.
OcTaHoBMeHHbLIN AnA BbiBOAA 13 akcnnyaTauum MNP cumTaerca HaxogaLwmmes B 3KCrnyaTauum 4o MOMEHTa ero nepeeoda B siaepHo-6esonacHoe
cocTosiHWe. Ha aToT nepuopg coxpaHsinTe Bce AelCTBOBaBLUME MPY JKcnyaTaunm TpeboBaHns k paboTHMKaM (nepcoHarsy) 1 akcnyaTalMOHHOW
JAOKyMeHTaL uu.

3.4. AlpepHoe TONMMBO AOMKHO ObITb BbIFPYXEHO M3 aKTUBHOM 30HbI PpeakTopa, TEXHONOMMYECKNxX cucteM, 6acceriHa BblAepXKKU, MOMELLEHWNI U
OpYrx TpaHCNopTHO-TeXHoNornyeckux emkocten MNP 1 pasmeLleHo B cnelmansHOM XpaHunuLle.

3.4.1. B cnyyae ecnu B npolecce akcnnyatauuy MP He NpoMcxoauno paspyLUeHUst sAepHOro TONMMBa B akTUBHOW 30He peakTopa,
TEXHOMOMMYECKUX CUCTEMax, BaccerHe BbiAepXKKM, MOMELLEHNSIX 1 APYTMX TPAHCTOPTHO-TEXHOMOMYECKUX EMKOCTSX, TO NpuBeaeHue MNP B saepHo
-6e3onacHoe COCTOSIHWE OCYLLECTBSETCS N0 NPOEKTHOI CXEME.

3.4.2. B cnyyae aBapwuii, NpuBeALLIMX K paspyLUEHNIO TONSIMBHBIX 3IEMEHTOB U NonajaHuio aaepHbIX MaTepuanoB B TEXHONOMMYECKUE CUCTEMD,
3MeMEeHTbI KOHCTPYKLNIA UN GacceliH BbIEPXKKU B KONMYECTBE NPEBLILLALLEM 3HAYEHUS], YCTAHOBMNEHHbIE HOPMATUBHBLIMW OKYMEHTaMW,
npveeaeHune NP B agepHo-6e30nacHoe COCTOsIHNE OMKHO OCYLLECTBRSITLCS MO CreLmarnbHON nporpamMmme, yuuTbiBaoLe 0CO6EeHHOCTH
npoucLieaLwmnx agapuii. YkaszaHHas nporpamMmma paspabaTtbiBaeTcsi 9KCnyaTUpyoLLe opraHnsaLn e n yTeepxaaercs opraHoM
roCyLapCTBEHHOrO yrnpaBrieHusl UCNOoNb30BaHMEM aTOMHON 3HEPTUN.

3.5. lMocne ynaneHus saepHoro Tonnuea Ao Havana paboT no BbiBoAy U3 akcnnyaTtauun MNP BbiIBOA 13 3KCMyaTaLum oTAenbHbIX CUCTEM Un
o6opynoBaHusi, CoKpalleHne oobemMa TeXHUYECKOro 06CNyXMBaHNA 1 (Mnn) YACNIEHHOCTH paboTHUKOB (NepcoHana) MNP ocyluecTensilOTCS B
COOTBETCTBUN C TEXHOSIOTMYECKAM PEFNaMEHTOM.

3.6. PaboTbl N0 NOATrOTOBKE K BbIBOAY M3 3KcryaTauum MNP 4omkHbI OCYLLECTBRASATLCS B COOTBETCTBUM C HOPMATUBHLIMU JOKYMEHTaMu. Mpu
Npou3BoACTBe paboT No NOAroTOBKE K BbiIBOAY M3 akcnnyaTtauum MNP He JonyckaeTcst HapyLleHre LLefIoCTHOCTYM 3aluMTHbIX 6apbepoB Ha NyTu
BO3MOXHOIO pacrnpoCTpaHeHNs pagmMoakTMBHOCTM 3a npegensl MP.

3.7. Ho Havana paboT no BbiBoAY 13 akcnnvaTtaumm MNP nomkHo BbITb NpoBeaeHO komnsiekcHoe ob6cnenosaHue MNP koMuccuein, HasHa4vaemowm



aKcnnyaTupyloLen opraHusaumein. KomnnekcHoe ob6cnegosaHme MNP 4OMKHO BbIMOMHATLCA MO CNeLnanbHON nporpamme.

3.8. OcHoBHOW Lenbto komnnekcHoro obcnenoeaHus MNP sensieTcs agetanbHoe obcnegoBaHve 4epHOro Y paanaL MOHHOTO COCTOSIHUS
o6opynoBaHusi, CUCTEM, KOMMYHUKaL U, 30aHUIA, COOPYXXEHWI 1 niowwaaku pasmelleHus NP (ganee - nnowagka MP), Bknoyas:

obcnenoBaHvne pagvaunoHHon obcTaHoBkM B noMelleHusax MNP 1 Ha nnowaake ero pasveLLeHusi, CocTaBneHne KapTorpamm pagmoakTUBHbIX
3arpsi3HeHni 1 (Unn) MoLLHOCTel 403 0bnyyveHuss;

obcrnefoBaHne COCTOSIHUA nognexalumx 4eMOHTaXy COOPY>KeHWI, CMCTeM, 0B0PYAOBaHUA U KOHCTPYKUUIA, 30aHNA 1 coopyxeHuii MNP ¢
LLenbto OLLEHKN NX NPOYHOCTHOIO COCTOSIHUSI U OCTaTOYHOTO pecypca C YHETOM AaHHbIX ANUTeNbHbIX HabnoaeHnin BO3AencTBNS NPUPOSHbIX
NpOL,EeCCOB U SBMEHWIN Ha OCHOBAHMS 34aHUA U COOPYXKEHWI, BKIMOYas rmaponornyeckne ocobeHHOCTN cocTosHms nnoLaakm MP;

o6crnenoBaHne COCTOSHUS COOPYXKEHWIM, 060pya0BaHNSA U CUCTEM, HEOBGXOAMMbIX AN NPOM3BOACTBA PaGoT Nno BbiBoAy U3 akcnnyaTauuu MNP,
C LieNbio OLLeHKM 1X paboTOCNOCOBHOCTU U HAAEXHOCTY NPY UCMONb30BaHMK B NpoLIecce BbiBoAa M3 akcnyatauum MP;

onpegeneHne paanoHyKnnMaHOro cocrtaesa u (bVISVIKO-XI/IMI/I‘-IGCKOFO COCTOAHNA paAnOaKTUBHbIX MaTtepuarnos, nx aKTMBHOCTEW, 30H
NoKanusauunun, npupoabl Ux 06pa3OBaHMﬂ (aKTVIBaLI,I/IH, nepeHocC TensioHocuTenem, asapmm n ,D,p.);

OLLEHKY paavaLMOHHbIX XapaKTepUCTMK NPOCkINel 1 hparMeHTOB SAepHOro ToMnMBa B rpadMToBOM Knafke, 06pa3oBaBLLUMXCS B pesynbraTe
aBapui U OCTaBLUMXCA B aKTMBHOW 30HE peakTopa;

BbINOJSIHEHME UCCNenoBaHNUiM No onpeaerneHnio Macc 1 30H NoKanuaaL My Npockinei SAepHOro TONMMBa ¢ 0OPMIIEHNEM PesynbTaTos 1
3aKII0YEHNS O SIePHON BEe30NacHOCTK;

npoBeAeHNe KCreprMeHTanbHbIX UCCNeAoBaHMM NO 30HAMPOBaHMIO, 0T6oPY U aHanun3y NPob ¢ Lenblo onpeaerneHns akTMBHOCTEN
[ONTOXVBYLLMX NPOAYKTOB AENEHUS U 30H UX flokanusauum B rpacMToBON Kragke ypaH-rpacmutooro P, npu skcnnyaTtaumm KOTopbIX UMenu
MEeCTO aBapuu ¢ TENJIOBbIAENSOLLMMU cOopkamu;

onpegeneHune KorM4yecTBEHHbIX AaHHbIX MO Macce, COCTaBy U COCTOSIHMIO AENSALUMXCA MaTepraros C Lienbto pernameHTaumnm oTinyaoLwmxcs
ot npoekta NP ycnosuin sgepHoi 6e3onacHocTn 6acceiHoB BbIAEPXKKN U XpaHWUMULL, OTpaboTaBLLEro siAepHOro TonnmMea, 06opyaoBaHus ¢
OTNOXEHUAMM OENALLUMXCH MaTepuanos, MOMUIbHUKOB 1 XpPaHWUMULL, C paaMoakTUBHLIMIU OTXOA4aMW, COAEPKaLLMMKN Aensimecs maTepuarnbi;

onpegeneHne o6LeMoB (Macc) U paanaLMOHHbIX XapakTepPUCTUK paaMoakTMBHbIX U HepaaMoaKTMBHBLIX OTXO0B;

npoBefeHne OpYyrvX Nnpyu HEOGXOAMMOCTM IKCNEPUMEHTATbHBIX U PACYETHBIX UCCIEA0BAHUI A0ePHO-(U3NYECKUX U paanaL MoOHHbIX
XapaKTepucTuk 0GopyaoBaHns, MaTepuarnos, paaMoakTUBHbIX Y HepaaMOoaKTMBHBIX OTXOLOB, Haxoaawwxcs B npeaenax MP.

3.9. Ha ocHoBe maTepunanoB KomnsiekcHoro obcneaoBaHms akcnnyaTupytoLwas opraHusanns obecnednsaet paspaboTky NnporpaMMbl BbIBOAA M3
akcnnyaTaumu MNP, npoekTa BbIBOAA M3 AKCMNyaTauum n oTyeTa no o6ocHoBaHW0 6e3onacHoCTH BeiBoAa M3 akcnuyaTtauum MP.

3.10. lNo pe3ynbTaTam KOMMNIEKCHOro obcrnefoBaHNsa aKCMMyaTupyoLas opraH3auunst oPopMnseT YTOYHEHHbIN CaHUTapHbIA nacnopT
ocTtaHosneHHoro [P, coaepalumii OCHOBHbIE paanaLnoHHbIe xapaktepuctukv MNP v nnowaakv ero pasmelleHuns, onpeaenstolme yposeHb
paaunaumoHHoro Bo3gencteus MNP Ha paboTHMKOB (NepcoHarn), HaceneHne 1 OKPYXatoLLyo cpeay.

3.11. C uenblo NnaHMpoBaH1sl U OCYLLECTBNEHUA OPraHn3aLMOHHO-TEXHNYECKON AeATENbHOCTY MO BbIBOAY M3 aKcnnyatauum MP
aKCnnyaTupylowas opraHusauus paspabaTbisaeT nporpammy oGecnedeHrst Ka4ecTsa, B KOTOPOW AOSDKHbI ObITb OTPaXEHbI:

npouenypbl pa60T, ocyulecTendaeMbIX Ha NnaHoBOW OCHOBE B COOTBETCTBUU C OOLLMM nopAnKom OpraHVI3aLI,I/IOHHO-TeXHI/NeCKOVI
0EeATENbHOCTMH,

CUCTEMa KOHTPOJ1A Ka4yeCTBa, BKIlo4YaoLan:
cos3faHue 1 aTTecTauuio nogpasgeneHumn (OpFaHI/I3aLI,I/Il7I), BbIMNOJIHAKLWUX KOHTPOSIb Ka4YecTBa paGOT, n3genumn n ycnyr;

npouenypbl KOHTPOIA BbINOJTHEHUA paGOT, OcCylleCTBNAeMbIX Ha 3Tanax BblBOAA 13 3KCNiyaTayun MP, a Takke KOHTpOnNA Ka4YecTBa n3agenun un
yenyr,

NopsaoK OTYETHOCTM O pesysibTaTax BbiNOSIHEHWS! NPOLeayp KOHTPOSS;
METPONorM4eckoe oGecrneqeHme;

cuctema cbopa 1 06paboTky AaHHbLIX O HAPYLUEHUSIX U NPUYMHAX UX BO3HUKHOBEHUS;
Opyrve Bonpockl opraHu3aLnm obecneveHns kavectsa pabor.

3.12. Mporpamma BbiBoAa 13 akcnnyaTtauuy MNP gormkHa coaepkaTth KOHLenuuio BbiGpaHHOro BapraHTa BbiBofa 13 akcnnyaTauum MNP u ee
obocHoBaHue, B TOM yucre:

KpaTkoe onvcaHue n 060CHOBaHWE BbIOpaHHOrO BapuaHTa BblBoga M3 akcnnyatauum MP;

OCHOBHbIe 3Tanbl paboT no BbIBoAY 13 akcnnyaTauum MNP 1 nx OpUeHTMPOBOYHYIO NPOAOIKUTENBHOCTb;
KpaTKylo XxapakTepucTuKy aTanos paboT Mo BbiBoAy M3 akcnnyatauum MP;

npviHUmnbl obecneveHms 6e3onacHOCTU BbiBoda U3 akcnnyaTtaumm MNP Ha KaXxgom n3 aTanos;

KpaTkoe onucaHue n 060cHOBaHWe Mep Ge30MacHOCTM Ha KaXaoM U3 3TanoB BbiBoAa M3 akcnyaTtauum [P, Bknoyas kpaTkoe onucaHue u
060CHOBaHWE NOCNEA0BaTENbHOCTY HapYLLIEHUS LLENOCTHOCTY 3aLUMTHbIX 6apbepos;

KpaTKoe OnmncaHue KOHEYHbIX COCTOSTHUI BbIBOAMMOTO U3 akcnnyaTtauum MNP npu 3aBepLueHmn paboT Mo KaXaoMy 13 3TanoB BbIBOAA U3
akcnnyaTauum NP;

KpUTEpUM JocTuxeHus Tpebyemoro ypoBHsi 6e3onacHocTu MNP npu 3aBeplueHUn paboT No KakaoMy M3 3TanoB BbIBOAA M3 akcrinyaTtauuu MP.

4. TPEBOBAHUA K OBECNEYEHUIO BE3OMACHOCTWU, PEAITU3YEMbIE HA CTAOUM NPOEKTUPOBAHUA BbIBOOA U3 SKCMNYATALIMKA
NPOMBbILUNTEHHbBIX PEAKTOPOB

4.1. MNpoekT BbIBOAA M3 3KcnnyaTauum MNP gormkeH npegycMmaTpmusath:



4.1.1. besonacHoe obpalleHne Co BCEMU BUAAMU OTXOAOB, B TOM YUCTE:
COPTUPOBKY paavoaKTMBHBIX OTXOA0B OT HEPAAMOAKTUBHbLIX OTXOAOB;

npeacTaBuUTeNbHbI 0TGOP NPo6 1 paanaLMOHHBIN KOHTPOSb Ha BCeX CTaamsix o6palleHnsi ¢ paanoakTUBHLIMU U HePaaMoaKTUBHLIMU
oTXoJamu;

nepepa60TKy N KOHOUUNOHMPOBaAHNE XNOKUX U TBEPAbIX OTXOO0B;

OYUCTKY ra3006pa3Hb|x paanoakTnBHbLIX OTXOA0B;

obecneyeHne noXxapo- n B3pblBO6e30HaCHOCTM;

obecneyeHne c6opa N BPEMEHHOro XpaHeHUa pagnoakTBHbIX HEKOHANL MOHUPOBAHHbLIX U KOHOAUL MOHMPOBAHHbIX PagnOaKTUBHbIX OTXOO0B;
YNaKoOBKY KOHONULWOHUPOBAHHbLIX PAANOAKTUBHBLIX OTXOA0B U TPAHCNOPTUpPOBaHUE UX HA 3aXOPOHEHUe;

obecneyeHne c6opa N BPEMEHHOro XpaHeHua HepaanoaKTUBHbIX OTX040B;

CUCTEMbI y4eTa PaanoaKTUBHbIX U HEPaAMOaKTUBHbIX OTXOZAO0B, HarMuMe CONpOBOAUTENBHON AOKYMEHTAL MK, CoAep’Kalleil XapakTepucTuku
OTXOA0B, NPU VX TPAHCMOPTHO-TEXHONOTUYECKMX NEPEMELLEHUAX, TPAHCNOPTUPOBAHUN U BPEMEHHOM XpaHEeHUU;

TpaHCNOpPTUPOBaHWEe pPaaMoaKkTMBHbLIX OTXOAO0B NO cnewluanbHbIM MapLIpyTaMm C UCNOMb30BaHMEM 3aLUMTHbLIX KOHTEWHEPOB.
4.1.2. dusmnyeckyto 3aLUUTy, YHET U KOHTPOIb SAEPHbBIX MaTepPUaroB, PaAMOaKTUBHbIX BELLECTB 1 paauoaKkTUBHBLIX OTXO0B.
4.1.3. [loavmeTpuryecknin KOHTPonb paboTHMKOB (nepcoHana) MP.
4.1.4. KoHTponb paanaumoHHol obcTaHoBky Ha NP 1 B okpyxatoLuer cpege € y4eToM cneunduky BinoNHsieMblx paboT.
4.1.5. O6beMm pagraumoHHoro KoHTpons Ha [P v nnowaake ero pasveLleHns, obecnevnBaoLLnii CBoOeBPEMEHHOE 0bHapyXeHe N3MeHeHUs
pagvauoHHON 06CTaHOBKW, NPOBEAEHNE aHanM3a NpUYnH yxyalueHns pagualMoHHON 0OCTaHOBKM B CPaBHEHUM C UCXOOHBLIM MOCTE yaaneHus
SiIePHOro TOMJMBa COCTOsIHMEM ocTaHoBrneHHoro MNP, a Takke NpoBeaeHME OLLEHOK YPOBHS 0brnyyeHnst paboTHUKOB (NepcoHana) u Bbibopa
PEeLLEHNIA O NoKanu3aLummn pagnoakTMBHOIO 3arpsi3HEHUS.

4.1.6. OnTmanbHoe NnaHnpoBaHWe nocrneaoBaTensHOCTU paboT ¢ yyeTom obecneveHmss 6e3onacHOCTU BeiBoda 13 akcnnyaTtauyuu MNP.

4.1.7. CucTeMbl BEHTUNALUM U CNELIra3ooumncTky, obecnednsatoume nogaepxaHme B Tpebyembix npeaenax YuCToTbl Bo3gyxa paboyert 30HbI,
npenoTBpaLLeHNe 3arpsisHEHUS paanoaKkTUBHBIMU BellecTBaMu nomeLleHuin MNP 1 okpyxatoLein cpeabl.

4.2. MpoekT BbIBOAA U3 aKkcnnyaTaumm MNP gomxeH cogepxaTtb onucaHve n 06ocHoBaHue:
4.2.1. MNocnegoBaTenbHOCTU HApPYLLEHUS LIENOCTHOCTM 3aWwmMTHbIX 6apbepos [P, B ToM uucne:
nocnefoBaTenLHOCTY AeMOHTaxa cucTem, obopyaoeaHus 1 TpybonpoBOAOB, a Takke TEXHOMOMMIN BbINMOSHEHNS yKasaHHbIX paboT;
COOpPYXeHMWSs B criy4ae HeobxoaAMMOCTU JOMOMHUTEMbHbIX 3aLUMTHBIX 6apbepoB 1 (MNK) NOBbILLEHUS 3DEKTUBHOCTM U HAAEXKHOCTH
CYLLECTBYIOLLMX 3aLUMTHbLIX 6apbepos [P, B criyyae ecnv nocnegHue He B MOMHON Mepe YAOBMETBOPSIOT LensiM NpoekTa BbiBoAa U3
akcnnyaTaumm NP.

4.2.2. MeTOO0B M CPEACTB, UCMOSb3yeMblX AN Ae3aKkTueaLum o6opyaoBaHns, cucteM 1 nometleHnin MP, n nx aghPeKTBHOCTK.

4.2.3. MeToO0B 1 CPeACTB paauaLMoOHHOIO KOHTPOIS U perncrpaumm obpasyrolmxcsa B Xo4e AeMOHTaxa 060pyaoBaHns, CUCTEM M CTPOUTENbHbIX
KOHCTpYyKUMiA MNP 0TX0O0B 1 METOAOB MX pasdeneHust Ha paanoakTUBHbBIE U HEPaOMOaKTUBHBIE OTXOAbI.

4.2.4. MeTo0B 1 CPEACTB 0OpalleHusi C paaroakTUBHLIMU OTX0A4aMU, BKIKOYas UX cGop, COPTUPOBKY, NepepaboTKy, KOHAMLMOHUPOBaHME,
XpaHeHwue, TPaHCNopPTMPOBaHWE, YYET U KOHTPOTb.

4.2.5. [paHuL, 30H 1 CPOKOB BO3MOXHOM KOHCEPBaLLuW U packoHcepBaLum obopyaosaHus P, a Takke TexHonornm, MeTodoBs, cpeacTs 1 obbema
KOHTPOMS KOHCepBaLun 1 packoHcepsauum MP.

4.2.6. 'paHunL, 30H BO3MOXHOIO 3aXOpOHeHUs1 060pyNoBaHNs 1 3aWMTHBIX GapbepoB, a Takke oGbema, METOZOB M CPeACTB KOHTPOIs 3a
COCTOSIHMEM 30H 3aXOPOHEHWSI 060PYAOBaHNS 1 OKpYXatoLEN cpeapl.

4.2.7. MeTOA0OB 1 CPEACTB 3almMThl OT BHELUHMX BO3AEVCTBUMA 1 HECAHKLIMOHMPOBAaHHOrO AOCTyna.
4.2.8. MeToz0B 1 cpeAcTB hparMeHTaLum KpyrnHorabapuTHOro peakTopHOro obopyaoBaHus 1 obpaLleHnsi ¢ HAM.

4.2.9. MeToaoB 1 cpeacTB obpalleHusi ¢ rpacoMToBOM KaaKoW, B TOM YMCHe MpU HannymMm B KNnaake npocbinei sgepHoro Tonnmea ypaH-
rpacpmutoBoro IMP.

4.3. lMpoeKT JoMmkeH coaepaTb KONMMYEeCTBEHHbIE OLeHKN 0OLEMOB 1 XapakTepUCTUK PaanMoaKTUBHBIX U HEPAAMOAKT UBHbIX OTXOA0B,
obpasytoLmxcst B xoae BbiBoAa M3 akcnnyatauum MP.

4.4. B maTepuanax npoekta paspabaTtbiBaloTcs MPeayiokeHWsi No YCTAHOBMNEHWIO NpeaeribHbIX 3Ha4YeHUI BLIGPOCOB U COPOCOB paanoaKTUBHbIX
BELLECTB B OKpY>KaloLLyto cpeay.

I'Ipoelcerle 3Ha4YeHusa BbIGpOCOB n C6pOCOB pPaanoakTUBHbIX BELWECTB B OKPYXKakoLLYy0 cpefy yCTaHaBNMBatOTCA OopraHamMuy cCaHUTapHo-
annaemMnonorm4eckoro Hagsopa no cornacoBaHUlo ¢ NPUPOAOOXPaHHBIMU OpraHamMu.

4.5. B cocTaBe npoekTa BbiBoAa U3 akcnnyatauum MNP gomkeH 6biTb paspaboTaH oTHeT no o6ocHoBaHMIO 6e30nacHOCTU BbiBOAA U3
akcnnyaTauum MNP. TpeboBaHus kK coaepxaHuto oTyeTa no obocHoBaHMO Ge3onacHoCTM BbiBoAa U3 akcnnyaTauumy MNP npveeaeHbl B MPUNOXEHUN
(pekomeHgyemom).

5. TPEBOBAHUA K OBECNEYEHUIO BE3OMNMACHOCTU NPU BbIBOAE U3 3KCMNYATALIMK NPOMbILUJIEHHBbIX PEAKTOPOB

5.1. besonacHocTb paboTHMKOB (MepcoHarna), HaceneHns 1 oKpyXxaroLuen cpeapl Npu BeiBode U3 akcnnyartauum MNP obecneunBaeTcs B
COOTBETCTBUM C dheepanbHbIMM HOpMaMu 1 Npasvnamu B 0bnactu MCnonb3oBaHWs aTOMHOW 3Heprun, TpeboBaHUAMK HacTosLmX Mpasun,
NpPOEeKTOM BbIBOAA M3 akcnnyaTtauum MNP 1 ycnosnsamu 4eicTBns NMLEH3Mn Ha BbiBoA M3 akcnnyaTtauum MP.



5.2. MNocne ynaneHuns aAepHOro TONMnBa U3 akTUBHOM 30HbI 1 GacceliHa BblAEPXKKW, MOMELLEHWUIA U APYTMX TPaHCMOPTHO-TEXHOMNOMMYECKMX
emkoctelt NP no 3aBeplieHnst paboT no BbiBoAy M3 akcnnyaTauum MNP gomkeH HaxoaUTbCsl B TEXHUYECKOM OOCMY>KMBaHMM Kak COBOKYMHOCTb
060pynoBaHMS N COOPYXXEHWI C paanoaKTUBHBIMU BELLECTBAMMU U SAePHBIMU MaTepuanamm (Npyv HEBO3MOXHOCTM MOSHOTO yaaneHns saepHbIX
MaTepwaros ¢ nnowaaku NP) u cuctem KoHTpons.

5.3. HapylueHve LenocTHOCTM 3alUMTHbLIX 6BapbepoB Ha NyTW PacnpoCTPaHEHUST PaANOaKTMBHbIX BELLECTB B OKPY>KaIOLLYH Cpeay OOMKHO
NPOBOAUTLCS TOJSLKO MPY YCINOBUM, YTO 3PdEKTNBHBIE A03bl 00NyYeHMss paboTHUKOB (MepcoHana) 1 HaceneHns He NpPeBbICAT A030BbIX NPeaenos,
YCTaHOBIEHHbIX hefieparnibHbLIMM HOPMaMu 1 NpasuiaMm B 06nacT UCMosb30BaHNA aTOMHON SHEPrvu.

5.4. B Te4eHune Bcero neproaa Npom3sBoAcTBa paboT no BbiBoAy M3 akcnnyaTauuy MNP gomkeH ocyLLecTBRATLCA paanaLMoHHbIA KOHTPOIb 33
paauaLmoHHon obcTaHoBkon Ha [P, Ha nnolaake ero pasmeLLeHust U B OKPYXXatoLLein cpefie C UCMob30BaHnem Aenctaytollen Ha [P cuctemsl
paamnaLMoHHOro KOHTporns. B cnydyae HeobxoanMoCTh cuctema pagauaLMoHHOTrO KOHTPONS JoSmkHa ObiTh yCOBEpPLUEHCTBOBAHA M AOMNOMHEHa C
Yy4YeTOM cneumgukn BeIMOSHSEMbIX paboT 1 CoCTosiHUSE 06opyaoBaHuWS.

5.5. O6bem pagmauoHHOro KoHTpors Ha NP 1 nnolwaake ero pasveLleHnst JOIMKeH COOTBETCTBOBaTbL TpeboBaHusaM n.4.1.5 HacToswwmx Mpaswn.

5.6. OkcnnyaTupytollas opraH3aLuusa OorbkHa opraHM3oBaTh pa3paboTky W BbIMOMHEHWE MEPONPUATHIA No obecneveHuto kavecTsa pa6oT,
KOHTPONMPOBaTh AeATENbHOCTL APYrX OpraHn3aLuii, BoINOSHALWMX paGoTbl UNW NPeAOCTaBNSIOLLWX YCYrv Mo BbiBoAy U3 akcnnyaTtauuu MP.

5.7. Mpounseoacteo paboT no BeiBOAY U3 akcnnyaTtauum MNP gormKHO OCYLLEeCTBNSATLCA B COOTBETCTBMM C pa3paboTaHHON B COOTBETCTBUN C
NPOEKTOM BbIBOAa M3 akcnnyatauum [P akcnnyaTaunoHHONW TEXHNYECKON JOKYMEHTaLMEeN, yYMTbIBaKOLLEN Tanbl AeMOHTaxa COOPYXEHWN,
cuctem u obopynosanus MNP 1 BkoyaroLwen:

5.7.1. TexHorormyeckuii pernameHT BbINoIHEHNs paboT no BbIBOAY M3 akcnnyaTauun MP.

5.7.2. Mporpammy v rpachmk AEMOHTaXa COOPYXEHUI, cucTeM 1 obopyaosaHus [MP.

5.7.3. MHCTpyKu M0 NO NKBMZAAL MW aBapuii Ha BeIBOAMMOM M3 akcnnyaTtauuu MNP.

5.7.4. MnaH meponpusaTuiA No 3awmTe paboTHUKOB (NepcoHana) B cryyae aBapuv Ha NP npu BbIBOAE €ro 13 akcniyatawuuu.

5.7.5. UHcTpykumm no skcnnyaTtauum obopynoaHus u cuctem MMP.

5.8. OkcnnyaTaunoHHasa TexHudeckast OKYMEHTaunst AOMMKHa COCTaBNATbLCA B COOTBETCTBUM C TpeboBaHMAMU NporpamMmmbl obecnedeHns
KayecTBa M BKMoYaTh crneyudukaumm n onucaHne obopyaoBaHusl, TEXHONOTMYECKNE CXEMbI, YEPTEXN Y3II0B, PyKOBOACTBA MO 3KCnyaTtauum u
obcnyxuBaHnio 060pynoBaHUs, akTbl NpUeMK 06opyaoBaHUS 1 Apyrve NoroXeHus, Heobxoaumble Anst obecnedeHns 6e3onacHOCTX Npuy BbIBOAE
13 akcnnyatauum MP.

5.9. B npovecce BbiBogda M3 akcnnyaTauum MNP akcnnyaTupylolas opraHvsalms AomkHa:

opraHu3oBaTb 3adpeKTMBHOE ynpaBneHne BCeMn Buaammn AeaTenbHOCTU, CBA3AHHON C 3KCniyaTaumen u o6CcnyXxmBaHnemM cuctem m
obopynoBaHusi, HanpaeneHHoe Ha obecneyeHne Ge3onacHocTy;

npoBOANTb aHanus 6e3onacHoCTH BbiBOAA U3 akcnnyaTauum NP;

He JonyckaTb HEKOHTPONMpyeMble Bbibpockl B aTmocdepy U copochl ¢ MNP B BogHble 0GLEKTbI Y BOOAOHOCHbBIE FOPU30HTbI, HA MOBEPXHOCTb
3eMMn, a TaKKe B CUCTEMbI X035ICTBEHHO-(hEKarbHOM 1 NPOU3BOACTBEHHO-NMBHEBOMN KaHaNM3aL uu.

5.10. TpaHCcnopTUPOBaHME PAANOAKTUBHbBIX M HEPAOANOAKTUBHbBIX OTXOL0B MO TeppuTopun nnowagky MNP 4omkHO Npon3BoanTbLCS:
Ha cneumarnbHbIX TPAHCMOPTHBLIX CPEACTBaX, MMELLMX CaHUTapHbIE NacMopTa;
MO YCTaHOBMEHHbLIM NPOEKTOM MapLUpyTam B COOTBETCTBMMU C TEXHONOMMYECKOW CXeMOI TpaHCNopTUpoBaHus no nnowaake MNP;

B cneunanbHbIX TODAHCNOPTHLIX KOHTeVIHean C ydeToMm Fa6apVITOB M MaccCbl Tp@HCNOPTUPYEMbIX paaNOaKTUBHbBIX OTXOO0B, UX cbvlamqecmro
COCTOSAHUA, aKTUBHOCTU, BUAA N3Ny4YeHUA U MOLLHOCTU O03bl Ha BHeLUHeN NnoBEepPXHOCTN KOHTeVIHepOB.

5.11. 3KcnnyaTMpyrou_\a9| opraHusauusa gormkHa obecneunTb npoeegeHune exerogHon MHBEHTapu3auun pagmoakTMBHbIX OTXOO0B U perucTtpauuno
nXx B cneyunanbHOM AOKYMEHTE C YKa3aHUeM:

XapaKTepuUCTVK paavoaKTUBHBIX OTXOAOB B COOTBETCTBUM C KaccudmkaL nen;

Ka4eCTBEHHOTO M KONMMYECTBEHHOIO COCTaBa PaaMoaKTUBHbIX OTXOA0B;

yaOenbHOW akTMBHOCTU U PaaMOHYKIIMOHOIO COCTaBa paaMoaKTUBHBIX OTXOAOB, AaTbl UX U3MEPEHUS;
MCTOYHMKA M MecTa 06pa30oBaHns PaanoaKTUBHbIX OTXOAOB;

KONMMYeCTBa PaaMoaKTUBHBLIX OTXOO0B B COOTBETCTBUM C KnaccudmkaLnei;

METO0B NepepaboTky paamMoaKTUBHBIX OTXOAOB;

JaTbl c6opa 1 ynakoBKu paanoaKTUBHBIX OTXOLOB;

B/AA YNaKOBKU PaaMoaKTUBHbIX OTXOA0B;

WOEHTUMKALMOHHOTO 3HaKa YMaKoBKU PaaMoaKTUBHbIX OTXO0B;

MOBEPXHOCTHOTO 3arpsi3HEHUSA YNAKOBKW PaAMOaKTUBHBIX OTXO/I0B;

MecTa XpaHeHUs YMakoBKU PaanoaKTUBHbIX OTXOA0B;

[OOJIDKHOCTHbIX ML, M UCTIOSTHUTENEN, OCYLLECTBNAOLLMX 0OpaLleHne C paanoakTUBHEIMU OTX0AaMU;
[OaTbl TPAHCNOPTMPOBaHMS PaAMOaKTMBHLIX OTXOMOB 3a Npedens! nnowaaku MNP Ha 3axopoHeHwue;
KONMMYeCTBa PaanoaKTUBHbIX OTXOZO0B, BbIBE3EHHbIX HA 3aXOPOHEHNE.

5.12. Ha 0CHOBaHWM NPOEKTHbIX 3HAYEHWUI JOMYCTMMOrO ra30aspo3oribHOro BbiGpoca 1 AonyCcTUMOro copoca A0MKHbI BbITb YCTaHOBMEHSI
paboune (KOHTPONbHbIE) YPOBHM BbIGpOCca M cOpoca paanoaKkTUBHLIX BELLECTB B OKPYKAIOLLYO cpeay.



KOHTpOsbHbIE YPOBHM BEMYMH BbIOPOCOB M COPOCOB AOIMKHbI ObITb HUKE YCTaHOBMEHHBIX MPOEKTOM AOMYCTUMbIX BbIBPOCOB 1 cOpOCOB
paavoaKTUBHbIX BELLECTB C Y4ETOM AOCTUIHYTOrO NpU BbIBOAE U3 SKCMyaTauum ypoeHs 6esonacHocTy MP.

5.13. OkcnnyaTupytoLlasi opraHusaLust JormkHa:
ob6ecneunTb 3pEKTMBHYIO CUCTEMY pErMCTPaLNM U XpaHeHUst JOKYMEHTaL MW No BbiBoAy U3 akcnnyaTtauum MP;

CBOEBPEMEHHO MH(POPMMPOBATL OpraHbl rOCYAAPCTBEHHOMO PerynMpoBaHns 6e30nacHOCTM NpK UCMONb30BaHNM aTOMHOWN 3HEPTUMN U
npMpoJooXpaHHbIe OpraHbl O HApPYLUEHNAX NpY BbiIBOAE M3 akcnnyaTauun [P n aBapusix, BneKyLmx 3a cobon 3arpssHeHne paboumx NoOMeLLEHUN,
nnowaaku MNP nnn okpyxatoLlen cpeapl;

npeacTaBnsATh OpraHam rocygapCTBEHHOro perynmposaHus 6€30nacHOCTU NpY UCMOMb30BaHUU aTOMHOW 3HEPTN U MPUPOACOXPAHHbLIM
opraHam nHdopmavmio 060 Bcex Bonpocax obecrneveHns 6e3onacHocTu Npu BoiBoge 13 akcnnyatauum MNP B o6beme 1 hopme, YCTaHOBIEHHEIMM
yKasaHHbIMI opraHamu.

Mpunoxexue
(pekomeHayemoe)
TPEBOBAHUA K OTYETY MO OBOCHOBAHWIO BE3ONACHOCTU BbIBOJA U3 SKCIMITYATALIUM NPOM bILLUJTEHHbBIX PEAKTOPOB
1. HasHayeHne n obnacTe NpUMeHe HUA oT4yeTa

1.1. OT4eT no o6ocHoBaHuMio Ge3onacHocTu BeiBoaa U3 akcnnyaTtauuu MNP ( ganee - OOB B3AIP) paspabaTbiBaeTcs 3asBUtenem u
npeacrasnsercst B FocatoMHagsop Poccun B koMnnekTe AOKYMEHTOB, 060CHOBLIBaIOLLMX 3asiBIEHUE Ha NoryyYeHne nuueHsmn focatomHaasopa
Poccuu Ha BbiBOA 13 akcnnyaTauum [MP.

1.2. OOB B3IP pomxeH obecneunBatb MocaToMHaa3opy Poccum 4oCTaToOuHO NOMHYH MHopMaL Mo Ans aAeKBaTHOrO NOHMMaHUs NpoekTa
BblBOZA M3 akcnnyaTaumm MNP, koHuenyum 6e3onacHOCTH, Ha KOTOPOK NPOeKT GasnpyeTcs, NporpaMMbl BbiBoda 13 akcnsyatauum MNP 1 OCHOBHbIX
npuHUMNoB GesonacHocTu BbiBoAa U3 akcnnyaTtauum MNP, npeanaraemMbix 3asBuTenem.

Ha ocHoBaHuu nHdopmauum, cogepxatlenca B8 OOb BIOIP, NocatomHaasop Poccun 4OmKeH MMETb BO3MOXHOCTb OLLeHMBATh JOCTAaTOYHOCTb
o6ocHoBaHWs Ge3onacHoCTy BeiBoga U3 akcnnyaTtauum MNP ans Toro, 4tobbl n3bexaTtb NpeBbILLEHUS YCTAHOBMNEHHbIX 403 06ryYeHusi paboTHUKOB
(nepcoHana) u HaceneHus, HOpMaTMBOB MO BbiGpPOcaM M cbpocam U CoaepPKaHNIo PaaMoaKTMBHBIX BELLECTB B OKpYyXatoLLel cpeae.

2. Nopsapok NoaroToBKM oTvyeTa

2.1. PaboTa no nogrotoske, opmupoBaHuio 1 noaaepxarmio OOB BIIMP gomkHa BeINONHATLCS B TE4eHWEe BCEro nepvoaa BbiBoAa U3
akcnnyaTauwum MNP. OOB B3MP gomkeH COOTBETCTBOBATb COCTOsIHMIO MNP Kak Mo NPOEeKTHOM JOKYMEHTaLuW, Tak U No ee peanbHOMY
BOMJIOLLEHMIO.

2.2. Bce n3MeHeHnsa HavanbHOro npoekTa nocne nepeoro npeacraeneHns OOB BAMMP Ha paccmoTpeHune B locaTtoMHaasop Poccum AOmKHbI
6bITb oTpaxeHbl B OOB BAIMP 1 oueHeHbl C TOUKM 3peHns UX BNNSHMUA Ha 6e3onacHOCTb BbIBOAMMOrO 13 akcnnyaTauum MNP. MHdopmaumns,
npegcrasnsemas B OOB BIlMP, gomkHa cooTBETCTBOBATL (aKTUYECKOMY COCTOSIHMIO BbiBoAa U3 akcnnyaTauum MNP no pesynstatam
NpoBOANMBbIX paboT B COOTBETCTBMU C MPOrpamMmmon BeiBoAa M3 akcnnyaTauum MP.

3. Tpe6oBaHus Kk coaepxaHuio, hopMe OTHeTa M ero noaae pKaHuio

CopepxaHue n copma OOB B3IlMP, a Takke Nopsaok ero nogaepXkaHust 4OMKHbI COOTBETCTBOBAThL HACTOSLLEMY OOKYMEHTY. BbinonHeHue mx
obecneurBaloT npuemnemMocTb cogepxatlerica B8 OOBb BOIMP uHdopmaummn ana MocatomHaasopa Poccun 1 HaMMeHbLUME CPOKU ee
paccmoTpeHust. [lonyckatoTcst OTCTynneHus oT Tpebyemolt hopmbl NpeAcTaBneHns npu yCrioBUM COXpaHEHNs afeKkBaTHOTO CoaepXaHns v
060CHOBaHWS Takux oTCTynneHui. Mpy aTom 3aseuTento criefyetr UMETh B BUAY, YTO 3HAYUTENbHbIE OTCTYNNEHNS MOTyT HeGnaronpusTHO
noBnMuUATb Ha cpokn paccmoTpeHust OOB BIMMP B NocatoMHagsope Poccumn nnm nocnyxutb NpuymMHON Bo3spata ero 3assutento 6e3
paccMoTpeHust.

3.1. Tpe6oBaHuA K cope pxaHUIO oT4yeTa
3.1.1. OOBb B3I1P pomxeH coaepxaTtb criegylolme rnaBbi:
KoHuenuusa BbiBoga u3 akcnnyartauum MNP.
XapakTe pucTuka panioHa 1 nnowaaku pasmeweHus MP.
WCTOYHMKM M3Ny4Ye HUI 1 3aluMTa OT paavauum.
Meponpusamus, cucte bl U o60pyaoBaHue Ans BbiBoga u3 akcnnyatauum MP.
AHanus 6e3onacHoc™ BbiBoAa U3 akcnnyaTtauuwm MP.
OpraHusauus pa6oT no BbiBoAy u3 akcnnyatauum MP.

3.1.2. CopepxaHue OOB B3IIP gonxHo ObITb, HACKONBLKO 3TO NPaKTM4Ye CKU BO3MOXHO, TakKUM, 4To6bl locaTtomHaasopy Poccum ansa
oLeHKM 6e30MacHOCTU He Tpe6oBanoch AONONHUTE NLHO paccMaTpUBaThL NPOEeKTHbIe UMK IKCMIyaTauMoHHbIe MaTepuanbl. Bmecte ¢
OOB B3IP npu Heo6xoaumoct no Tpeb6oBaHuto NlocatomHaasopa Poccun gomxHa npeAcCTaBNATLCA BCA NPOeKTHaA Unu apyras
AOKyMeHTaLusA (Hay4Hble oT4eThbl), Ha koTopyto B OOB BAIP nmeeTcs ccbinka.

3.1.3. Ctpyktypa OOB B3IP gomkHa cooTBe TCTBOBaTL Tpe 60BaHMAM HacToswmx Mpasun. B cnyyae ecnu cteneHb roToBHOCTH
MaTepuanoB Ha ctaguu paspabotkm OOB BIlP He cooTBeTCTBYE T NPMBEAEHHLIM B HAaCTOSILLEM AOKYMeHTe Tpe 6oBaHUAM, TO

nHcopMaLms [OIKHA OoTpaXaTb paKTMyeCcKoe COCTOsIHME YPOBHSA pa3paboTku n o6o0cHoBaHus 6e3onacHocTv. [lononHuTe NbHO
[OMKHbI NPpe ACTaBNATLCSA:

Kpute pumn, npuHstble npu pa3paboTke, a Takke nepeyeHb AaHHbIX U NPeANOChLINOK, 060CHOBLIBaKOLWMNX UX AOCTUXE HUE .
MpepanaraeMble KOHCTPYKTUBHbIE peLUeHUs U anbTe pHaTUBHbIE BapUaHTbI.
Mpadmk 3aBe plie HUsA paboT co cpokamu npeAacTaBlie HUSl Heo6xoanmMon nHdopmauun.

3.1.4. Undbopmauumto cnegyeT Usnaratb ICHO U YeTKO, M3beras ABYCMbICIIEHHOCTU U MHOTOCIIOBHOCTU. CBe Ae HUA O BbINOJIHE HUU



TpeGOBaHVII;I He OO0JTXHbl HOCUTb p,eKﬂapaTMBHbll;l XapakTep. Heo6xogumo npeanctTaBnATbL AOKYMeHTarlbHO noATBe pXXAe HHble
060CHOBaHUSA UX BbINOJIHE HUA.

3.1.5. CnepyeT usberatb gydonupoBaHusa nuidopmauuun. Ecnu ogHa v 1a ke nHdopmaums TpebyeTcs B pa3nuuHbix pasgenax OOb
B3IP, otTHocAWwMXCcA K pa3nuyHbiM YacTtam P, To oHa AomkHa NoMeLaTbCcA B OCHOBHOM pasferie U Ha Hee cnepyeT AenaTtb CCbIMKU B
ApPYrux pasgenax.

3.1.6. Mndopmaums o BbINOMHEHHbIX pacyeTax, pacyeTHbIX aHanNMU3ax AOMKHa NOATBE pXAaTb 0CTaTOYHOCTL U NONHOTY 06beMa
BbINOJTHE HHbIX pPacyeToB, y4eT BCceX (haKTOpOB, BIUSAIOWMX HAa pe3ynbTaT, a Takke cofepXaTb AaHHbIe, AOCTaTOYHbIe AN BbINOMHE HUA
npu He06Xx0AMMOCTU IKCNE PTHOrO pacuyeTa (CXeMbl, NPUHATbLIE AONYLIEHUSA, UCXOAHbIE AaHHble, pe3ynbTaThl, MX UHTE pRpeTauuio,
BbiBOABbI).

Bce nporpammHbie cpeacTBa, npuBeaeHHble B OOB BAIMP, gonkHbl 6bITh KpaTko onucaHbl B 06beMe, 4OCTaTOYHOM AJis UX
MOHMMaHUSA M OLe HKM UX Npue Msie MOCTU yKa3aHbl X HAMMEHOBaHUA U CBeAeHUst 06 aTTecTauum.

3.1.7. B kaxpow rnaBe unu pasgene OOB B3IP, npeactaBnsiole M caMocTosATENbHY0 YacTb P, AomkHbI coae pXaTbCA:
CBepneHus 06 aTtane pa3paboTku, COOTBETCTBYIOLEM peanbHoMy cocTosiHuio NP ana BpemeHn npepacraBneHuss OOB BAIMP.
CBeAeHus 0 NPOoeKTHbIX UMK APYrMX MaTe puanax, Ha OCHOBaHUM KOTOpPbIX pa3paboTaHa Tekywas pepgakuua OOB B3AMP.
CTeneHb BbinonHeHuA aencteyowmux HA no 6e3onacHocTy.

Cnunckv nuTe paTtypbl, npuBeaeHHoN B Tekcte OOB BIMP 1 aononHsowe i npuBeAe HHYI0 B HeM  MHOpMauuio.

3.2. Tpe6oBaHNA kK 0chopMIiIe HUIO OTYETa U €0 NOAAE PXKAHUIO

3.2.1. OOB B3IP komnnekTtyeTca 3asBUTeNIEM B Nankax-CKoOpocLIMBaTe NIAX N0 OTAeNIbHbIM rnaBam unu npu Heob6xoammoctm
pasgenam 1 noapasaenam. B Hayane kaxaow rmaebl crneayeT NnoMelwaTb NOMHOE OrfaBrieHWe BCero otyeTa, pasaen "BeeaeHue™ m
Cnucok cokpaweHuin. Ha nanke ykasbiBatoTcsi HaumeHoBaHue [P, nonHble HammeHoBaHusi OOB B3IP n cooTBe TCTBYIOLLE M NaBbI
(pasmena).

3.2.2. OOB B3IP xenatenbHO BLINOJMHATL C NPMMEHEHMEM neyaTalolmx 1 rpacuye ckux ycTporcTB BbiBoga IBM Ha ogHow unu aByx
cTopoHax nucta 6ymaru chopmarta A4 no FOCT 9327 yepe3 nontopa UHTe pBana. Boicota 6ykB 1 undp gomkHa 6bITb He MeHee 1,8 MMm.
B TekcTe oTyeTa cnepyeT Aenatb Nons: neBoe, NpaBoe, BepxHee, HNXKHee WMPUHOWU cooTBeTcTBeHHO 30, 10, 15, 20 MMm.

3.2.3. KauecTtBO TekcToBOM MH(OPMaLUM AOITKHO NO3BOMATL YATaTh ee 6e3 Hanpsike HUs 3peHUA. B OOB B3P gomkHbl ObITL YeTKue,
He pacnnbiBaloLme CA NMHUKN, BYKBbI, LMdpPbI U 3Hakn. Bce nuHMK, 6ykBbI, LMGPBLI U 3HAKM [OMKHbI ObITb OANHAKOBO Y€ TKUMU NO
AApKoCcTM Kpacku. Heo6xoanumo cobnofatb paBHOME PHYH NNOTHOCTbL U KOHTPACTHOCTL MO BceMy oTyeTy. Mpacdmyeckuin mate puan,
nomewaembii B OOB B3NP, gonkeH ObITb BLINONHEH B yAOOGHOM AN npoyTe HUA MacliTtabe. O603HayYe HUA Ha rpadmye cKoMm

MaTe puarne OOJKHbl COOTBE TCTBOBATbL OMUCaHUIO 351e MeHTOB, CUCTEM, COOPYXE HUWA, NPUBeAEeHHbIX B pa3aerne, U UCKIOYaTb
pas3HouTe HUS.

3.2.4. Hyme paums cTpaHuL BeaeTcs Mo pasgeniaMm Unu nogpasaenam, npeacTaBnsiowWnm

camocTosTenbHble YacTu. Mpn 3Tom HoMep CTpaHuLbl AOJKEH COCTOATL U3 HOMepa rnaB (pasfena) M cCO6CTBEHHO HOMepa CTPpaHULLbI
1 n3obpaxaTtbCcsi Ha Be pxXHeM norne cTpaHuubl B hopmarte "nn - n" gns rmasbl "nn.n - n" ans paspgena.

3.2.5. UsmeHeHus B Tekcte OOB BIAMNP cnepayeT BLINOMHATL NyTeM 3amMeHbl cTpaHul,. BHeceHe nameHeHUi nytem ncnpaBneHun B
TeKkcTe He AonyckaeTcs. Mpy 3ameHe OTAENbHbIX CTPAHULL HA KaXA0W U3 HAX B MPaBOM BePXHEM Yriy Ha Nnonsx Heo6xoAMMo
yka3biBaTb NOPSIAKOBbLIA HOMEpP peAaKuMu 1 AaTy BbINONHE HUSI 3aMeHbl (MecsL, roa). Ecnvu npu nameHeHMM oTAe NbHbIX CTPaHULL
BO3HMKaeT He 06X0ANMOCTb U3MEHe HUS HyMe paLuu nocrneayowWwmnx cTpaHul rnaBbl (pa3gena), cnedyeT 3amMeHsITb BCHO FnaBy Unu
pasaen nonHocTbio. Mpy 3TOM 3aNUCb 0 NOPAAKOBOM HOMepe peAakuuu u AaTte 3ameHbl criegyeT nomMellaTb Ha NepBO CTpaHuLUe
TeKkcTa rnaBbl (pa3gena). B koHue kaxaow rnaBbl (pasaena) noMmellaeTcs NMUCT perMcTpauum M3aMme He HUI.

4. Tpe60BaHUs K cofe p>KaHNIO OCHOBHbIX FfiaB oTyeTa

4.1. Nasa 1. KoHuenuus sBbiBoaa u3s akcnnyartauum MNP

B rmaBe Heo6xoAUMO onucaTtb NpeAnoriarae Myl KOHLUe NUUIO U nocre AoBaTeNbHOCTL AeMCTBUIA Npy BbiBoge U3 akcnnyatauum MNP u
obGecneyeHne pagnaLMoHHON 6e30NacHOCTY NPU OCylle CTBIIEHUU 3TUX Ae ACTBUN.

[omxkHa ObITb NpMBe AeHa nogpo6Has uHdopmaumsa o nporpaMmmMe BbiBoga u3 akcnnyartauuu NP, Bknrovas onMcaHne n o60cHoBaHue:
BbIOpaHHOro BapuaHTa BbiBoAa u3 akcnnyatauum MNP;
OCHOBHbIX 3TanoB paboT no BbiBoAy u3 akcnnyatauuu MNP n nx opye HIMpPOBOYHOW NPOJAOIKUTE NNIBHOCTH;
nocriegoBaTe fIbHOCTU HapyLUe HUS Lie TIOCTHOCTU 3alUTHbIX 6apbepoB;
Mep 6e30MacHOCTM Ha KaXAo0M U3 3TanoB BbiBoAa U3 akcnnyatauuu MNP;

. KOHEe YHbIX COCTOSIHUM BLIBOAUMOTO U3 JKcnnyaTauuu ne npu 3aBe pLlieHUn pa607 no Kaxaomy U 3TanoB BbIBOAA U3 AKCNnyaTauuu
np.

[omxkHbl 6bITb NPUBe Ae Hbl NPUHLMNBLI 06e cneyeHUs 6e3onacHoCTM BbiBoAa U3 akcnnyaTtauum MNP H, kaxkxaom U3 3Tanos, a Takke
KpUTe pUumn [oCTUKE HUA TpeBye Moro ypoBHsS 6e3onacHocTy MNP npu 3aBeplueHMe paboT No KaXAoMy U3 3TanoB BbIBOAA U3
akcnnyatauum MP.

[omxkHa 6bITb NPMBeAeHbl OCHOBHbIE pe3ynbTaTbl KOMNnekcHoro o6cnepnoBanus MP.

Heobxoaumo nokasatsb, kakMm 06pa3om Ha BceXx 3Tanax BbiBoaa U3 akcnnyatauuu MNP o6ecneynBaeTcs nonyye HUe MMHUManbLHOTO
KonuyecTtBa (06'beMa) paAnoaKTMBHLIX OTXOA0B U CHUXEHUEe A030BbIX Harpy3ok Ha paboTHMKOB (NepcoHan) u HaceneHue B
cooTBeTCTBUM C NpuHUMNom ALARA, kakum o6pa3om AocTUraeTcsi CHUXKe HUe NOCTyrie HUsi PaAnoakTMBHBIX BelleCTB B OKpYXaloLlyto
cpeAy A0 MUHUMAalbHO BO3MOXHOIO YPOBHS.

4.2. TnaBa 2. XapaKTe pucTvMKa paiioHa 1 nnowaaku pasmeweHus MNP

B rmaBe gomxHa 6bITb npueegeHa VIH(*)OPMaLWIﬂ o reorpadmtlecxux, Tonorpa(tmqecmx, rmgpornormye ckux, metTeoporiormie CKux,



reosfiorn4ye CKMxX n UHxeHe pHo-reosfiormnie CKUX ycnoBusix pasme Lie Hus MNP, BLIBOAUMOM 13 JKcnnyaTtauuu, cyule cTteyroliem
pacnpepgeneHnn HaceneHUus, nCnofib3oBaHUU 3eMerib noa XO3ANCTBEHHOE OCBOEHMeE.

Heo6xoaMmo o60cHOBaTh NONTHOTY U [OCTAaTOYHOCTb NPOBEAEHHbIX U3bICKaHMA U UCCIieOBaHUM B paioHe u Ha nnowaake MNP c
Le b0 BbISIBIIEHUSA U MoflyyYe HUSl 4OCTOBE PHbIX XapaKTe pUCTUK Me CTHOCTU, KOTopble crieAyeT yYnTbiBaTb B NPOEKTHLIX OCHOBAX Ha
BCeX 3Tanax BbiBoga u3 akcnnyatauum MNP 1 B nnaHMpoBaHUuM Ha crnyyan Ype3BblYaiiHbIX CUTyauun Ans obecneye HUA 3BaKyauum
paboTHUKOB (MepcoHarna) u HaceneHUsi U3 paoHa pa3me e Hus MP.

CnepyeT onpefenutb:

nepeyYyeHb NapaMeTpPOB U XapaKTe pUCTUK BHe LWIHUX Bo3aencTtsui Ha NP co cTtopoHbl okpyxalollen cpeabl U B pe3ynbraTte
CO6bITUIA, CBA3aHHbIX C A€ATENILHOCTLIO YeloBeka;

nepeyeHbL NapaMeTpoOB M XapakTe puctuk Bo3aencteus MNP Ha okpyxatoluyto cpeay B panioHe pa3meteHus MP.
4.2.1. Onucanme panoHa pacnonoxeHus nnowagku MNP

Mpu onucaHuM paiioHa pacnorioxe HUA NOLAAKMN crieayeT PYKOBOACTBOBAaTLCSA CrieAyHOLWMUMMN 3Ha4Ye HUSIMU paauycoB oxBaTa
Te ppuTOopUM, NPUHUMaS 3a LieHTp nnowaaku MNP peakTopHoe oTtaeneHue:

1. PaiioH - He meHee 300 Km.

2. MyHKT - He meHee 30 kM.

3. Mnowaaka - He MeHee 3 KM.

4. CaHuTapHo-3awmTHasA 3oHa (C33) n 3oHa Habnoae HUSA ycTaHaBNMBalOTCA No pe3ynbTaTaM aHanu3a pagvMauuoHHOW Ge30nacHoOCTU.
4.2.2. Teorpacmyeckoe nonoxeHue

PasmeweHue MP gomkHo hMKkcMpoBaTbLCA NO WMpOTe, AONroTe U oTMeTKe (BbICOTE) B € AMHOM CUCTEME KOOpAUHAT U BbicOT. B
pa3gene Heo6xoAMMO yKasaThb:

1. ADMUHUCTPaTUBHOE pacrnorioxeHue nnowaaky (pecnybnuka, kpam, obnacts).
2. HaumeHoBaHMe aAMUHUCTPATUBHOIO Lie HTpa.

3. PaccTtosiHne o aAMUHUCTPATUBHOIO LieHTpa.

4. PacctosiHue o 6nuxavlunx agMUHUCTPATUBHBLIX FPaHULL.

5. MonoxeHne nnowiaakn OTHOCUTENIbHO €CTe CTBEHHbIX U UCKYCCTBEHHbIX OPUEHTUPOB (HaCEJ‘IeHHbIe MYHKTbI, Pe€KU, a3aponopThl,
Xerne3HoAOpPOXHble CTaHUUU, n Ap.).

6. Bnuxailime Npomblilre HHbIe 06bEKTLI (3aBOAbl, XMMUYe CKMe KOMOMHaThI, ra3o- U He hTeNpoBoAbl, 06bEKThI NULLE BON
NPOMBbILLIIEHHOCTU U Ap.).

7. Bnuxanwmne BoeHHble 06bLEKTbI.
8. PaccTtosiHme Ao 30H oTAbIXa, 3aNoBe AHUKOB, 3aKPbITbIX 30H U Ap.
4.2.3. Tonorpaduyeckue ycnosus

B pasgene Heob6xoaumMo npuBectTM nepeyvyeHb MaTepuanoB, B KOTOPbIX OCBeLlleHbl pe3ynbTaTbl UHXeHe pHO-reoae3n4ye CKUX
U3bICKaHUM U UccnefoBaHM, a Takke aHanus 3Tmx pe3ynbTaToB.

B pa3gene Heob6xoAnMo NpMBeCTU XapaKTe pUCTUKY penbeda parioHa u nnowaaku pasmewweHus MP. Mpu 3Tom AO0MKHBI GbITh YKa3aHbl

1. MakcumanbHasi ¥ MUHUMarnbHasA aGCoNOTHbIE BbICOTHbIE OTMETKU TeppuTopun pasmetleHus MP.

2. YKIIOH NOBE PXHOCTU U ero HanpaBrneHue.

3. Hannume ocoGbix anemeHTOB penbeda (oBparu, o6pbiBbl, NOHUXE HUA, KAPCTOBblE BOPOHKU U T.A.).
4. Hannume 3a601104€eHHbIX Yy4aCTKOB.

5. Hanuuue neca, NnaxoTHbIX 3eMenb U APYruX yroauii 3e Mnenonb3oBaHus u ap. Tonorpado-reofenyeckue Marte puansi ( KapTbl,
OTMeTKU BbICOT M Ap.) A0MKHbI GbITb B € AUHO CUCTEeMe KOOPAUHAT U BbICOT.

B papuyce He meHee 30 km ot [P gomxkHa 6bITb NpeAcTaBreHa Tonorpaduyeckas kapta macwrta6a1:25000-1:10000.

4.2.4. lemorpadwmsa

MNpenactaBnsiemble B pa3gerne AaHHble AOMKHbI OCHOBbLIBATLCA Ha pe3ynbTaTax nocreAHen nepennucu HaceneHus, yumTbiBatbh
MUrpaumio U pocT, noTpe 6HocTM adhche KTMBHOM IBaKyaLumu Hace e HUsA panoHa pasmeueHus NP, a Takke HaceneHus,
nepemMeLaloLLe rocsl No TPAHCNOPTHLIM KOMMYHUKaLMSAM.

B pa3gene HeobxoaMMo ykasatb:

1. MnoTHocTbL HaceneHus B 30He paauycom 30 KM OTHOCMTENbHO Nnowaaku pasmeweHus MNP Ha Becb nepuoa BbiBoAa U3
akcnnyatauum MP.

2. PacctosiHue OT ropoAoB C YACIIe HHOCTbIO HaceneHus 6onee 100 Tbic. Yen. Ans 3oHbl B paguyce 100 km oT nnowaaku MP.

3. PacnpepeneHue HaceneHus Ha KapTe no cektopam (konbua) Bokpyr NP, orpaHnye HHbIX paguycamu 10,10-15, 15-20 n 20-30 km,
pasaeneHHbIX Ha 8 pym6oB.

4. Ha cnyyan Ype3BblYaliHbIX CUTyauMUil [OMKHbI ObITb NpeACTaBMEHbI:



a) ceBeAeHUA o cneuudmrye CKMX rpynnax Hace fie HUS: MOCTOSIHHO U Bpe MeHHO NpoXuUBalLMe, BO3pacTHble (4eTu, CTapukm),
TpyAHO3BaKyupyeMble (60nbHbIe, 3aKMo4YeHHbIe U T.4.);

6) pauMOH NMTaHUs Hace e HUSA, Ao MPUBO3HbLIX U MeCTHbIX NPOAYKTOB NMUTAHUS;
B) 6bITOBOE BOoAoNoTpe 6neHne, UCTOYHUKA BOAOCHa6Xe HUS;
r) cyTouHasi U Ce 30HHasi MUrpaLUun HaceneHus;

A) NPOoAOMKUTENBbHOCTL NpeObiBaHUA HaceNeHUA Ha OTKPbLITON MeCTHOCTU U B 3aKPbITbIX MOMeE Le HUAX (O0TAeNbHO AN FOPOACKUX U
CenbCKUX XuTenen);

e) TpaHcnopTHble CpeAcTBa, KOMMYHUKaLMUKU, NapamMe Tpbl TPAHCMOPTHLIX CPeACTB.
4.2.5. TexHOreHHbIe YCNOBUS pa3Me e HUsl BbIBOAUMMOTro u3 akcnnyartauuu MNP

4.2.5.1. basoBble MaTepuarnbl Ans onpeaeie HAA Konm4ye CTBE HHO-Be POATHOCTHbLIX XapaKTe pPUCTUK M NapaMe TPOB BHE LLUHUX
BO3eMCTBUWN Te XHOre HHOrO NPOMUCXOXAE HUSI.

I'Ipe,qcraBneHHble AaHHble OO0JTKHbI ObITb AOCTaTO4YHbIMU ANA 0boCHOBaHuA BE€POATHOCTU BHE LLHUX BO3,qu7ICTBVII7I U NpOorHo3npoBaHus
napamMeTpPOB U XapaKTe pUCTUK BO3ae MCTBUM.

CnepyeT npeAcTaBUTL CrieAyHoLLyo MHG)OPMaLMIo ANs cryyaeB:
1. MadeHue nemamenbHO20 annapama u dpyaux Jemsiwux npeémemoe.

a) cBeAeHUA 0 pa3melle HUM a3ponopToB, PAcNoNoXe HUM BO3AYLIHbLIX KOPMAOPOB, Ne peceYve HUsIX BO3AYLWHbIX MapLPYTOB B paioHe
pa3meleHus MNP (Ha o63opHoOM KapTe);

6) AaHHbIe 0 BUAax BO3AYLIHOIO ABMUXKE HUSI, TUNaXx feTaTeNbHbIX annapaTtoB U UX XapaKTe puctTukax, 4actoTte noneTos;
B) apXxuBHbIe cBeAeHUsA 06 aBnakatactpodpax.

2. Moxxap no eHeWHUM rpuv4uHam.

Ha o630pHOM KapTe parioHa criegyeT yKa3biBaTb:

a) necHble MaccuBbl;

6) cknagbl ¢ BB (TBe pAbIMU, XXMOKMMU U ra3oo6pasHbIMU);

B) Xene3Hble U aBTOMOOUNbHbIE [OPOrN;

r) a3poApoMbl, IMHMU BO3AYLIHbLIX COOGLEHUA U NepeneToB;

A) Knnble Maccusbl;

€) NpoMbilneHHbIe NpeanpUATUS.

[omkHbI 6bITb npuBegeHbl apXUBHbIe AaHHbIe O NoXapax B paﬁoue, cBeeHusd o 3anacax roprovmx matepuanoB B UCTOYHUKAX
nox(apHoﬁ OonacHOCTU, a TaKXXe po3a BeTPOB.

3. B3pbiebl Ha o6bekmax.

HAomxHo 6bITb NpuBeaeHo paccTosiine ot MNP Ao cTauMoHapHbIX U NOABUKHBIX NCTOYHUKOB BO3MOXHBIX B3pPbIBOB, BKIKOYas cknaabl,
XpaHunuwa, TpaHcnopTHble cpeAcTBa ¢ BB; cocyabl M yCTaHOBKU BbICOKOTO AABMEHUA C ra3amMmu UNu neperpeTbiMy XKUAKOCTAMM;
3[aHuns, COopyXeHUsA, NpeanpUsaTUASA, rae NPUMeHSIIOTCA ONacHble TeXHOMNOIUMU, rae BO3MOXHbl BHYTPEHHWE B3pPbIBbl; aBTOMOOUIbHLIE
1 Xene3Hble [OPOru C ykazaHueM cBeAeHUI o nepeBo3uMbIx BB; marnctpanbsHbie HedTe- U razonpoBoAbl, NPOAYKTONPOBOAbI;
BO€HHble 006bEeKTbI.

[onkHbl 6bITb NPMBeAeHbI apXUBHbIE U CTATMCTUYECKUE AaHHble O B3pbiBaxX B paMioHe.

4. Mpopble ecmecmeeHHbIX UJIU UCKYCCMBEHHbIX 8000XpaHuIuW,

[OomkHbI 6bITL NPUBe AeHbI:

a) nnaH pa3mellye HuA Bogoxpauunuu u MP;

6) BepPOATHOCTHbIEC XapaKTe PUCTUKU HaJe XHOCTU rmapoTe XHU4Ye CKUX coopyx(el-mﬁ npu BHe LWHUX BO34e MCTBUSAX npupogHoro n
TeXHOre HHOro Npouncxoxane H1us;

B) CTaTMCTUYe CKMe AaHHble, NonyyeHHbIe B pe3ynbTate 06paboTkm ruapomeTeoponoruye cko MHGoOpMaLuum, coge pxatieil psabl
eXerogHbIX 3Ha4YeHU NapaMeTPORB, a TaKke CBeeHUs O BbIAAIOWUXCA MaKCUMyMaX;

r) AaHHbIe eXeroAHbIX U3Me peHU YPOBHA BoAbl B Be pxHeM Obede;

A) cTaTMCTMYe CKUe OLleHKM MaKCMMarbHbIX 3anacoB BoAbl B BepXHeM Gbede;

e) AaHHble U3MePeHUI No CTaHAAPTHbIM NporpamMmMaM ruapomMeTe Oporioruye CKUX Habnae HUN.

5. Koppo3uoHHble udKkue c6pochl 8 MOBEPXHOCMHbIE U 2pyHMo8ble 800bl.

Heob6xoanmo npusectm:

a) pe3ynbTaThl XMMUYECKOro aHanu3a Nnpo6 BoAbl U FPyHTa B pailoHe pacrnorioxe HUS NNoLwaaKu;

6) onucaHue ruaporeonoruu NoLWaaku, BKIoYatolee KpaTKyto XxapakTe pucTMKy BOAOHOCHbIX FTOPU3OHTOB, XMMUYe CKUIA COCTaB

noaseMHbIX BoA, kone6aHue ero BO BpeMeHU, BO3MOXHO€e noataniiuBaHue noase MHbIX coopy»(eva np, ycnoBusa ansa oGpasoBava
BepXOBOAKU; onpeaennTb CTeneHb arpeccuBHOro Bosae ncTBUsA FPYHTOB HMXXe YPOBHSA NoA3e MHbIX BOA;



B) cTaTMCTM4Ye CKUe AaHHble O Be POATHOCTU BbIGPOCa KOPPO3UOHHbLIX BeLle CTB, XPaHALMXCA NPOU3BOAUMbBIX MU TPAHCNOPTUPYE MbIX
B pavnoHe MP;

r) cBe e HUA 06 MHUMAEHTaX.
6. BbI6poChkl 83pbIi8oONacHbIX, 80CI/IaMEHSIFOUUXCS, IMOKCUYHbIX M1apos, 2a308 U a3po3osieli B ammocgepy.
[OomkHbl 6bITb NPUBe AeHbI:

a) paccrosiine ot MNP Ao npoMbliwie HHbIX NPeANPUATUIA, UCNONb3YIOWUX XI0p, Ce pOBOAOPOA, aMMUaK ABYOKUCH cepbl U Apyrue
XMMMUYe CKU aKTMBHbIEe BellecTBa, MeCTa XMMUYe CKUX BbIGPOCOB;

6) cxeMbl nepemeLLe HUA NOABUKHbLIX UCTOYHUKOB TOKCUYHOW OMAacHOCTU;
B) cTaTMCTM4YeCKUe AaHHble 06 MHUMAE HTaX.
7. pyaue eHewHue e030elicmeusi MexHO2eHHO020 MPOoUCXOXOeHUs.

Cne.qyeT npuBect CBOOKY 0pl‘aHM3aL|VIﬁ, B Od)VILlVIaanOM nopsigke noartse panBLUNX MH(bOpMaU,MIO 006 UCTOYHMKAX Te XHOre HHOWM
onacHoOCTU.

8. Ha ocHoBaHuM o6¢cnepoBaHus panoHa u nnowanku NP gomkeH ObITL ycTaHOBNEH CBOAHbLINA NepeYveHb NpoLeccoB U hakTopoB
BHELLHMX BO34e UCTBUM Te XHOre HHOro NMPOUCXOXAE HUS.

4.2.5.2. MeToAbl NPOrHo3a xapakre pUCTMK U NapamMme TPOB BHE LLHMX BO34€e MCTBUM Te XHOre HHOro NPOMUCXO0XAe HUS.

B pasgene Heo6xo4uMo nNpeAcTaBUTL ONMCaHWe MeTOL4OB M MeTOAMK pacyeTa OCHOBHbIX NapamMeTPOB U XapaKTe PUCTUK BHe LLIHUX
BO34eVNCTBMWN TeXHOIe HHOro NPOMUCXOXAE HUA.

4.2.5.3. Pe3ynbTaThl OLleHKM NapamMeTPOB U XapaKTe PUCTUK BHE LUHUX BO3AeCTBUIN Te XHOre HHOro NPOMCXOoXAe HUS.
CnepyeT onpefenuts creaylolimMe napameTpbl U XapaKTe PUCTUKUA BHE LLHUX BO3Ae ACTBUM:
1. MadeHue nemamenbHO20 annapama u opyaux emsuwux npeomemos:

a) e CTKOCTHbIe XapaKTe pUCTUKM coyaapsie MbiX Tesl;

6) macchbl Ten;

B) Macca Tonnuea;

) CKOpOCTb YyAapa;

A) yron coyaapeHus ¢ KOHCTPYKUME i;

€) HanpaBneHue BO34eUCTBUS;

X) nnowaab coyaape Hust;

3) Be POATHOCTb COObITUS.

2. Moxxap o eHeWHUM npuvduHam:

a) BeposiTHas nnoilaab Te pPpUTopUn, NopaxeHHON OrHe M;

6) TennoBo NOTOK B UCTOYHUKE MOXapa u ero U3aMeHeHusi No HanpaeneHuto K MNP;

B) paccTtosiHue ot [1P;

) NpUHATbIE B pacyeT CKOPOCTL U HanpaBneHue BeTpa.

3. B3pbie Ha o6beKkmax:

a) n3bbITouHoe AaBneHue BO (PpOHTEe BO3AYLIHLIX YAAPHbLIX BOSH;

6) TPOTUNOBLIN IKBUBATNEHT;

B) paccTtosiHue ao [P;

I) pacyeTHasi KOHLIe HTPaLMs TOKCUYHBIX BbIGpocoB Ha nnowaake MP.

4. Bb16pochi 83pbI800NacHbIX, 80CIM/IaMeHSIFOWUXCS, MOKCUYHbIX 1apoes, 2a308 U aapo3osieli 8 ammocgepy:
a) KonnyecTBO BellyeCcTBa, KOTOpoe MOXeT GbITb BOBIe4YeHO B cOGbITHE;

6) HauyanbHasA KOHUeHTpauusi B MecTe BbiGpoca, aucne pcusi BbIGPocoB B aTMocde pe, KOHLe HTPaLUsA OT Ne PBUYHbIX UCTOYHUKOB U
BTOPUYHbIX 3¢pche KTOB nopaxe HUsI, NPOAOIKUTE IBHOCTL BO3/e UCTBUS;

B) NPUHATbIE B pacyeT CKOPOCTbL U HanpaBneHue BeTpa;

r) HanM4YMe U MOLHOCTbL UCTOYHMKA BO3ropaHus;

) KOHUeHTpauusa npu noaxope o6naka k IMP.

5. lNpopbie ecmecmeeHHbIX UNTU UCKYCCMBEHHbIX 8000XPaHUTuW:
a) BbicOTa BOJIHbI;

6) cKOPOCTb BOIHbI;

r) BpeMs 3aTonsie HUs Te pPpUTOPUM.



6. Koppo3uoHHble udkue c6pochbl 8 M08ePXHOCMHbIE U 2pyHMOo8bIe 800bI:

a) HaYanbHas KOHLe HTpauus;

6) BO3MOXHasi KOHLIe HTPaLMs KOPPO3UOHHLIX cpea B6nu3u MP;"

B) NPOAOMKUTENBbHOCTL BO34€ ACTBUA.

7. [ns dpyaux eHewHux eo3delicmeauli mexHO2eHHO20 MPOoUCXOXOeHUs1 ycmaHaesiuearomcsi UHMEeHCUBHOCMb U Yacmoma cobbimul.
4.2.6. 'mppomeTeoposiornyeckue ycnosus

4.2.6.1. PernoHanbHasa knumartonorus

B paspene AomkHa cofie pXaTbCsl rMAPOMeTe Oposiornye ckasi Xxapakre puctuka parioHa pacnonoxeHus MNP, no3sonsowas npuHuMaTb
pelueHue 06 MHXeHe pHOM 3aluuTe OT He brlaronpusTHbIX FTMAPOMe Te OPOJIorM4ye CKMX Bo3ae UICTBUN.

[omkHbl 6bITb NpeAcTaBneHbI crieAyloWwne AaHHbIEe
1. HanpaBneHune, ckopocTb, MOCTOSAHCTBO BeTpa (po3a BeTPOB).

2. CpeaHMe 1 3KCTpeMarnbHble 3HaYeHUSA Hacblle HHOCTV Bo3ayxa BoAAHbLIMU napaMu (abcontoTHas U OTHOCUTENbHAA BNaXHOCTb),
CYTOYHble Kore6aHusi BNaXXHOCTU.

3. CpefHee M 3KCTpeManbHOE KONMYeCTBO 0CaaKoB (A0XAb, CHer), NPOAOKUTE TLHOCTL BbiNaAe HUS 0CaAKoB, pacnpene neHne ux fno
WHTEHCUBHOCTU N MeCAYHbLIM PO3aM BeTPOB, NPUHOCALLUX OCaaKU.

4. Cpe,qHMe U MakCumMmalnbHbleé 3Ha4eHUs NOBTOPsA€ MOCTU U NPOAOIIKUTE IbHOCTU TYMaHOB, CMOroB, rpoas, MeTenemn, rpaga, rononeAaa,
NblJIbHbLIX U Ne CYaHbIX 6ypb

5. CpegHue 1 3KCTpeManbHble 3Haye HUA Te Mne paTypbl Bo3gyxa.

6. CpegHue 1 3KCTpeManbHble 3Ha4YeHUA Te MMne paTypbl NOYBbI HA MOBEPXHOCTU U CTaHAAPTHLIX FNyOoMHaXx.
7. CpegHue 1 3KCTpeManbHble 3HaYeHUA atTMoccpe pHOro AaBrie HUs.

8. 3arpsA3He HHOCTb, 3anbINNeHHOCTb U KOPPO3MOHHAA aKTUBHOCTbL atMocepbl.

9. XMMunyeCckMi cocTtaB Ha3e MHbIX U NOA3€ MHbIX BOAHbIX MCTOYHUKOB, ONUCaHNe CNoCOBHOCTU NOBE PXHOCTHLIX CMIOeB pacceuBath,
pa3b6aBnATb MU KOHLEHTPUPOBaTb PaANOaKTUBHbIE BelueCcTBa.

10. logoBble OLEeHKU Be pOSITHOCTU OMACHbLIX FTMAPONOruYe CKMX U MeTe Oposioruye CKUX siBfie HUM (CMe pUm, LIMKIOHBI, CHeXHble
NaBWHbI, WUTOPMbI, LiyHaM#u).

11. Asponoruyeckue ycrnoBusi (TOBTOpsie MOCTb LUTUIIEN U HanpaBrie HU BeTpa; CpeAHME CKOpocTu BeTpa B 16 pymbax Ha BbicoTax
100 1 200 m; cpegHUe 3HaYeHUsI Be pTMKarIbHOro rpagueHTa Te mne patypbl B crosix 0-300, 0-600 n 0-900 m; noBTOpsSie MOCTb U CpeAHue
3HayYe HUSl MOLHOCTA U MHTEHCUBHOCTU NPU3e MHbIX MHBE PCUIA; MOBTOPSAEMOCTb M CpeAHMe 3Ha4YeHUS MOLLHOCTA U MHTE HCUBHOCTU
NPUNOAHATLIX UHBEPCcUuK B crioe 0-2 KM; ycToMuMBOCTL atmocde pbl; aTMocdie pHasi Aucne pcus npumecen).

4.2.6.2. MeTeoponoruyeckue v rugponornyeckue ycnoBus

B pasgerne AOMKHbLI NPUBOAUTLCA Pe3ynbTaThl aHanu3a Me Te OposiIornye CKUX U rmaposiornye CKUX ycrosuii Ha nnowagke MNP, Bknoyas

1. YcTaHOBNEeHue nepeyHsi rMapoMe Te OposIornye CKMX NPoLe CCOB U SIBNE HUN.
2. O60CHOBaHHOE 3aKITHYeHUE O HaNM4uMu UNU oTCYTCTBMM Ha nnowaake MNP TeX unu MHbIX NPoLeCCOB U SIBINEHUN.

Mo kaxxgoMy Buay npoueccoB 1 siBfie HUA UHcopmaLmsa AomKHA Npe ACTaBNATLCA OTAEeNbHO. BbiBoAbl 06 MHTE HCMBHOCTU U YacToTe
peanusauum npoLeccoB U sIBNie HU [OMKHbI CONPOBOXAATLCA AoKa3aTeNbCTBaMM B BUAe ONMCAaHWA pe3ynbTaToB chneLuanbHbIX
HabnwaeHUn, pacyeToB, aHanMU3a cTaTMCTUYe CKUX JAaHHbIX.

4.2.6.3. BacoBble maTepuanbl 4ns onpenefieHUA Konn4ye CTBE HHO-Be POATHOCTHbIX XapaKTe pUCTUK U NapaMmeTpoB
rmapomeTe Oposiormye CKMxX NpoLeccoB U siIBNEHUN

B pasgene fomkeH coaepxaTtbCs NepeyeHb MaTe puanoB, B COOTBETCTBMU C KOTOPbIMU ONpe e NAnucb Konnye CTBe HHO-
BePOATHOCTHbIE XapaKTe PUCTUKU U NapamMeTpbl FTMAPOMe Te OPOJIornye CKUX Bo3ae MCTBUNA (MMeHye MbIX B AanbHelweM 6a30BbiMK),
nonyyeHHble B pe3ynbTaTe U3bICKaHUW, UCCie JOBaHUM M Habntoae HU NO BbISABIIE HUIO U cOGOPY CTaTUCTUYE CKUX AAHHLIX O

rmapomeTe OposiIornye CKUX npoueccax u ABfeHUsX, NPMHMMae MbiX BO BHUMaHWe Afisi yCTaHOBE HASI MOJTHOIO Me pe YHs 0XuaaeMbix B
pavioHe NP BHeWwWHUX BO3Ae UCTBUM OT rMApOMe Te OPONOrnye CKMX NpoLeccoB U ABMEHUA, B YaCTHOCTU:

1. UcTopuyeckue paHHble, Nnony4YyeHHblE U3 neTonucein, apxmsos, otorpadun, raser.

2. Coo6weHNA ovyeBMuaLEB.

3. Knumamnue ckue, Tonorpacuye ckue, MHXe He pHO-Te OJIOTUYe CK1e KapTbl.

4. CucteMaTnyeckme cBeeHUsA B panoHe BOKPYr NioLwaaku, pasme pbl KOTOPOro AoCTaToO4HbI, YTOObl y4eCTb BCe 0CO6e HHOCTH
TeppuTopumn N bakTopbl, BAUAIOWME Ha KNMMaT 4aHHOIO panoHa.

5. [laHHble U3MepeHUit No CTaHAapPTHLIM NporpamMmmMam ruapomeTe oposiornye CKUX Habnioge HUM.

6. UcxopHasa nHgopmauus, ucnonb3yemas ANA onpegenie HUS pacyeTHbIX NapamMmeTPOB, MMe LMX Be POATHOCTHbIN XapakTe p
pacnpepeneHusi B MHOrofieTHe M paspe3se, AOJDKHA cofe pXaTb psAAbl eXXeroAHbIX 3HaYe HUil NapaMeTpoB, a TakkKe CBeAeHusl O
Bbl4aloWMXCA MAaKCUMYMaX, NOMy4Ye HHbIX U3 Bbille yKa3aHHbIX MICTOYHUKOB UH(OpMaLuu.

7. 3Ha4e HUs1 pacye THbIX Be POSITHOCTEM U NapamMeTPOB BO34e UCTBUMN.

4.2.6.4. MeToabl pacyeTa XxapakTe PUCTUK U NapamMe TPOB Fr’MAPOMe Te OPOJIorM4ye CKMX NpoLe CCOB U sIBfie HUM



B pazgene Heo6XxoAMMO onncaTb MeTOAMKM pacyeTa OCHOBHbLIX NapaMeTPOB M XapaKTe pUCTUK, a TaKKe Harpysok Ha COOpYXe HUsl,
Y3Nbl U CUCTEMbI OT CREAYIOWMX MMAPOMETe OPOSIOrMye CKUX NPOLEeCCOB U SIBMEHNI:

1. Bemep.
MpepcTaBUTL pacyeT CKOPOCTM BeTpa, MHTE PBasibl €ro NOBTOPEHUSA, BE PTUKaNbHbIe CeYeHUA CKOPOCTU U Ko3dduLme HTLI NopbIBa.
MNpuBecTn onucaHne meToAMK, UCMONb3yeMbIX AN Npeo6pa3oBaHNA CKOPOCTM BeTpa B achde KTMBHOE AaBneHne Ha obpalleHHble K
Be TPy NOBEPXHOCTU COOPYKEHUI, pe3ynbTaThbl pacyeTa Be TPOBbIX Harpy3ok, npumMe Hswme ca koadduumne HTbI hopm Kone6aHuin
COOpYXeHUW, pacnpeperneHUsA AaBneHUs BeTpa No BbICOTE COOPYKE HUMA.
2. Cmepw.
a) npuBecT UCXOAHble AaHHbIE ANA pacyeTa Harpy3oK oT cMepua:

CKOPOCTb NOCTynaTe SIbHOro ABUXKe HUS;

TaHre HuMarnbHasi CKOPOCTb;

nepenap AaBleHUs U COOTBETCTBYHOLIME BPEMEHHbIe WHTE pBanbl;

XapaKTe pUCTUKU BbI3BaHHbIX CMepYeM OCKOJIKOB U NeTALMX Te .
6) NpMBeCcTM onucaHne MCNoNb30BaHHbIX Me TOAMK:

npeo6pa3oBaHUA yparaHHoro BeTpa B 3dhche KITMBHOE AaBreHUe Ha NOBEPXHOCTbL COOPYXKE HUI;

npeobpa3oBaHns BbI3BaHHOro cMepyeM fepenaga AaBrneHus B adpde KTMBHOE NpuBeAeHHOE AaBrieHWe, e CNU UCNoNb3yeTcA
BeHTUNALMSA COOpYKeHUI B aTmocdce py;

npeo6pa3oBaHUsA Harpy3oK OT BbI3BaHHbIX yparaHOM OCKOJIKOB, KOTOpble CYMTalOTCSl yAapHbIMU AUHAMMYE CKUMU Harpyskamu, B
3cpdhe KTMBHbIE Harpysku;

B) npeAcTaBuTbL MHOpMauuto o koadcduumeHTax popMbl U pacnpeaernie HUM AaBrie HUA Ha NOBE PXHOCTAX U coopyxeHusax MP n
KOMOGMHaLMsAX Bbille e peyYncrie HHbIX Harpy3ok ¢ BbiaerieHueM TeX, KoTopble NpUBeAyT K HaMbornee He 6r1aroNnPUsITHOMY CyMMapHOMY
BO3AeMCTBUIO CMe pYa Ha COOPYKE HUS IHE pre TMYe CKON YCTaHOBKMU.

3. AkcmpemanbHbie cHe2onadbl U CHe203anachbl.

a) o6oCcHoBaHue JKCTpe MarbHOW BbICOTbI CHEFOBOro NnoKpoBa Ha rOPU3OHTarIbHyrO NOBe PXHOCTb;

6) CXeMbl pacnpegeneHus CHeroBou Harpy3ku un KO3('beVILIMeHTOB nepexoaa oT MaccCbl CHeroBoro nokpoBa K CHeroBom Harpyske Ha
noKpbIiTHe.

4. lNononed.

a) pacyeT HOPMaTUBHOIO 3Ha4Ye HUA NIMHE NHOWN ronosie AHOW Harpysku ANs 35ie MeHTOB KPYroBOrO Ce4eHust;
6) pacyeT HOpMaTMBHOIO 3Ha4YeHUSI NOBE PXHOCTHOW rononeaHon Harpy3ku Ans Apyrux aneMeHToB.

5. Temnepamypa eo3dyxa.

a) pacyeT U3MeHeHUs1 BO Bpe MeHU cpeAHeli TeMnepaTypbl M Nepenaaa Te Mne paTypbl N0 CeYeHUIO afieMeHTa B Tensioe U XonogHoe
BpeMeHa roaa;

6) pacuyeT cpeaHe CyTOYHbLIX TeMMepaTyp HapyXHOro Bo3ayxa B TeMsoe U XONogHoe BpeMeHa roaa;
B) pacuyeT npupaLleH1s Te Mne patyp;

r) pacyeT HavyanbHoOM TemMnepaTtypbl, COOTBeTCTByIOLIJ,eVI 3aMbIKaHMO KOHCTPYKUUU UNKU ee YaCTU B 3aKOHYeHHYIO CUCTe MY B Tennoe un
XxonoaHoe BpeMeHa roaa.

6. HaeodHeHue.
CnepyeT paccmaTpuBaThb C TOUYKM 3peHUs NOABLEMa MU NOHWXKe HAAl YPOBHSI BOAbI Ha Nnolyagke, Npyu 3ToM:

a) Heob6xoAnMo 060CHOBaTb BO3MOXHOCTL 3aTONse HUsl, UCXo4s U3 pacyeTa ypoBHA BOAbI NPU NaBoAKe U (VIHVI) noabemMa ypoBHA
FPYHTOBLIX BOA;

6) npuBeCTU pacuyeTbl NO BbICOKOMY YPOBHIO, MMKOBOMY pacxoay BoAbl BCrieaAcTBUe 0CagKoB, NaBOAKOB, NPOpPbIBa €CTe CTBE HHbIX
WUITN UCKYCCTBE HHbIX BOAOXPaHNNULL,;

B) npunBecTU pacyeTbl BO3MOXHOIo0 CHUXeHUA YPOBHA BOAbl BCrieacTtBue CUNbHOWM 3acyxu v gpyrunx ﬂBHEHMI;I;

r) Heo6XxoAMMO BbiAenuTb U3 BCeX paccMoTpe HHbIX cobbiTun TE, KOTOpble Y4MTbIBAlOTCA B NPOeKTe BbiIBOAA U3 IKCNNyaTauuu MNP, n
AaTb XapakKre pUCTUKN Ux BO34eMNCTBMUSA Ha COOpPYXeHUs n CUCTe Mbl MnP;

) NpMBECTN pac4eTbl HArpy3o0K OT 3TMX BO34eUCTBUIN Ha Té COOPYXKeHUS, KOTOPble AOJDKHbI PacCYMTbIBAaTLCA Ha 3T BO3A4e MCTBUS.
4.2.7. Teonornyeckue, ruaporeoriornyeckme, Ce MICMOTe KTOHUYE CKMe U MHXe He PHO-re 0flornyeckue ycrnoBus

B paspene cnepyeT npeAcTaBUTHL He06xoAMMbIe M [OCTaTOYHble ANsi 060CHOBaHMSA 6e3onacHOCTY BbiBoAa M3 akcnnyaTtauum MNP
pe3ynbTaTbl UHXe He PHbIX U3bICKaHUI (reonormye ckux ¢ Tonorpacuyeckom 0OCHOBOW), a TaKke U3yYeHUS ce MICMOTe KTOHUYEe CKUX
ycnoBui parioHa MNP, Apyrux Bo3mMoXHbIX ONacHbIX re ofiornye ckMx npoueccoB (Onon3Hu, o6Barnbl, KApPCT, NPOCaAKU, pa3MbIBbI
Geperos, CKIOHOB U pycen, NoA3eMHble Pa3MbiBbl, KPMOre HHble NMpoLe cChbl, NPOBarbl, 0CEAaHUA, NOATONNEHMEe Te PPUTOPUMN U AP.)
MX coYeTaHUM.

Kpome Toro, He06Xx04MMO NpMBECTU NPOrHO3bl TeX He 61aroNpUATHLIX U3Me HEe HUI re oflornye CKUxX, rmapore onornye cKUX u
ceCMUYe CKUX YCIOBUI, KOTOpble MOTYT aKTMBU3UPOBaTb ONacHble reoriornuyeckue npouecchbl B nepuoa BbiBoAa U3 3KCMlyaTauum



ne.

4.2.7.1. basoBble MaTe puarnbl 4risl aHanM3a re oyiornye CKMX, rmapore oyiornye CKux,

CceMNCMOTeKTOHUYE CKUX U UHXE He PHO-Te Ofiormye CKMX ycroBui Ha nnoiaake MNP

B pasgene gomkeH copepxaTbCs NepeyeHb MaTte puanos (MMeHyeMbIX B AanbHellle M 6a30BbiMU), pa3paboTaHHbIX B pe3ynbraTte
MU3bICKaHUW U nccnepoBaHUi B palioHe C LieNbHo BbISIBIIE HUS e oflormye CKux, rmapore onormye ckux, ce MICMoTe KTOHUYe CKUX U
WHXe He pHO-re oflornye ckux ycrnosum Ha nnowaake MP.

4.2.7.2. Pe3ynbTaTthl aHanv3a re onoruye CKMx, rmapore orornye CKMx, ce iCMoTe KTOHUYe CKUX U MHXKE HE PHO-Te 0flornye CKMX ycroBum
[omxkHbl 6bITb NPUBeAe HbI pe3ynbTaTbl aHanu3a 6a3oBbIX MaTepuanoB, NpeAcTaBNeHHbIX B pa3gene 4.2.7.1., ¢ 3aKno4e HUIMU O
Han4umn nnu oTCYTCTBUM Ha nnowjaake pasme e HuA MNP onacHbIX reonormye ckux nNpoLieccoB, onpeaenATbCA NX Konnye cTBe HHbIe 1
BepPOSATHOCTHbIE XapaKTe PUCTUKU U NapameTpbl, KOTOpble crieAyeT NPMHMMaTb BO BHUMaHWe Npu NpoeKTMpoBaHUM BbiBoAa U3
akcnnyatauum MP.

Mo KaXxxaomMy BMAay npoueccos un fAIBNeHUN nHopMaLmsa [OKHA NpeACTaBNATLCA OTAENIbHO B cnenylou.teﬁ nocrneanoBaTte fibHOCTU!

1. PaspbiBHble Ce ICMOTEKTOHUYE CKMe CMe e HUsl, ce AICMOANCIIOKaLIMK, Ce MICMOTe KTOHMYe CKMe NoaHATUS, onyCKaHUsi 61TIOKOB 3e MHOM
KOpbl.

. CoBpeMeHHble audde peHUMPOBaHHbIe ABWXeHUA 3€ MHOW KOpPbl, B TOM YMCIe Te KTOHUYe CKUIA Kpun.
. OctaTouHble cencmope chopmauum 3e MHOM KOpbl.

. 3eMmneTpsice HMA no6Goro reHesuca.

. Onon3sHu noboro reHe3uca.

O6Banbl n onon3Hn-o6BanbI.

. laBMHbI CHe XXHO-KaMe HHble U e B6HUCTO-rMbIGoBLIE.

. PaambIBbI 6e peroB, CKIOHOB, pycer.
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. MpoBanbl n oce gaHns Te ppuTopun.

10. Pa3mbiBbI NOA3€ MHbIE, B TOM YUCHe NPOsiBNeHUs KapcTa.
11. Mep3noTHo-reonoruyeckue (KpmoreHHble) npoLecchbl.
12. lehopmauum cneyudmye CKUX rpyHTOB.

OTtaenbHO creayeT paccMmaTpuBatb BO3MOXHble accounaumm us B3aVIMOAeVICTByIOLLWIX n BGaMMOOﬁyCHOBHeHHbIX npoueccoe un
SIBNe HU NPUPOJHOIO U TEXHOTre HHOTO NPOUCXOXAE HUSL.

BbiBOAbI 0 KNaccudmKkaLmm NpoLLeccoB U AABNIEHUI NO CTeNeHsAM ONAacHOCTU, 06 MX MHTE HCUBHOCTU M YacToTe peanu3auun AOJDKHbI
COMNpoBOXAATLCA AOoKa3aTeNlbCTBaMM B BUAe onucaHui, rpacduyeckoro Mmatepuana (npodmnu, nnaHbl, paspe3bl, KONOHKN 6ypoBbIX
CKBaXWH, KapTbl, oTorpacuun), pe3ynbTaToB UX aHanu3a, a Takke cneLluanbHbIX NoneBbIX MNU NabopaTopHbIX UCcneaoBaHUN,
na6opaTopHbIx aHanu3oB. Mo panoHy pa3meweHus MNP cneayeT npuBecmm:

1. AHanNu3 apxuBHbIX U POHAOBLIX MaTe pMasnos.

2. Kaptorpadmyeckue cxembl u npocunu macwrtaba 1:100 000 - 1:500 000 re onornye CKMx, Te KTOHMYE CKUX, HOBE ULLUX U
COBpEeMeHHbIX ABUXEHUI, B TOM YMCIle Ce MICMOTe KTOHUYE CKasA KapTa UNu KapTa reonorm4ye ckKux Kpute pue B ce iCMUYHOCTU, KapTa
AeTanbHOro ceMiCMMYe CKOro panoHMpPOBaHUSA, KapTa-cxeMa 30H BO3MOXHbIX O4aroB 3e MIie TPSCEHUN C yKkazaHUeM oxupae Momn
MaKkcuManbHOW MarHuTyabl, ee NoBTopsie MOCTU, 3chdre KIMBHOM FNYGMHBLI o4ara B KaXAoW 30He; MCTopuyeckue cBeAeHUs o
3eMneTpsice HUAX, APYrUX re oriornye CKMX U UHXKe He PHO-re 0Nlornye CKUX CoOBbITUSAX.

3. OnucaHue nutonorum n ctpatMrpacmm paoHa, coctaBa U MOLLHOCTU Ye TBE PTUYHBLIX OTIIOXE HUWA, CTPOE HUA U FMYOUHbI 3aneraHvs
KpUcTannuyeckoro cyHaameHra.

4. KaprI-CXeMbI paﬁouupoaanuﬂ no cteneHU onacHOCTU pa3BUTUA IK3O0re HHbIX reoyiormye CKUX npoLeccoB.

5. [laHHble: 0 rnyGMHe NPoMe pP3aHUA U MOLLHOCTU AeATeNIbHOrO CNos, ONON3HsAX, o6Banax, Npocagkax U npoBanax, KapcTo- U
oBparoo6pasoBaHuK; pa3mbiBe 6eperoB; 0 BO3MOXHbIX NOABUXKaX MPYHTOB MO APYruM NpUYMHaM; O Habniogae MbIX ocagkax U
KpeHax (hyHaaMeHTOB 30aHUM U COOPYXeHWUI; O pe3ynbTaTax reofe3uye cKUX HabnoaeHU 3a COBpe MeHHbIMU ABUXKE HUSIMU 3€ MHOM
KOpbl.

6. [laHHble O rMAaporeonoruye cKUX yCrnoBusiX: o rNyouHe v kone6aHNUsIX ypOBHE W FPYHTOBbLIX BOA, O CBA3SIX BOAOHOCHLIX FOPU3OHTOB
MeXay co6oM 1 ¢ NoOBe pXHOCTHbIMU BoAaMu, 06 o6nacTax NnoANUTKA U pa3rpy3ku BOAOHOCHbLIX FOPU30OHTOB, MO oueHKe
rmgporeosiormye cKou gucnepcum B nogse MHbiX Bogax. Ha rugporeonoruye ckux kaptax AOMMKHbI NPUBOAUTLCA AaHHblE O FNyOuHe
YPOBHSA rpyHTOBbIX BoA ¢ 10%-HOM 06€ecne4e HHOCTLIO U Ce30HHbIX Kone6aHUAX YPOBHS, O HanpaBreHUSIX U CKOPOCTAX NOToKa, a
Takke ko3adduumneHTax hunbTpaLMm rpyHToB B pas3nvyHbIX CIIOAX pa3pe3a.

7. Pe3ynbTaTthl Makpoce AICMUYE CKUX U MHCTPYMEHTalNbHbIX Ce MICMOJIOrnye CKMX uccrenoBaHuil B panoHe.

8. OnucaHne TMNOB rPYHTOB, UX pacnonoxeHue Ha nnowapke MP.

9. Nleonoro-reocusmnye ckue NpoduUnn U CTPYKTypHble CXeMbl OCHOBHbIX MapKUPYIOLLMX FOPU3OHTOB A0 FMYyOuHbI B NepPBbie COTHU
MeTpOoB B MacwTabe: ropusoHtansHom 1:100 000 -1:500 000, Be ptwkanbHom 1:5000 - 1:20000 (no NyHKTY cTpouTeNbCTBA MacluTtad
ropusoHTanbHbin 1:20000 - 1:50000, Be pTuKanbHbI 1:1000 - 1:5000).

10. OewundpoBaHHbIe a3po-, POTO- U KOCMOCHUMKM.

Mo nnowapke pasmeleHus MNP cnenyeTt npuBectu:

1. KapTbl MHXe He PHO-re 0NlorM4ye CKOro PaMmoHMPOBaHUA NIOLWAAKA U Ce ICMUYEe CKOro MUKPOPaNoOHUPOBaHUA NNOLWAAKU C HAHE Ce HueM



Ha HAX re oJlIornye CKMX pa3pe3oB, ONOPHbLIX CKBaXXUH U OCHOBHbIX COOPY)KeHWUI € re HnraHa (Macwtab ropusoHTanbHbiv 1:2000 -
1:10000, Be pmkanbHbIf - 1:200 - 1:1000), a Takke UHXeHe pPHO-reoniornyeckue paspe3bl, KOFIOHKU re 0Iornye CKUX CKBaXUH,
npo6ypeHHbIX Ha Nnowaake U B MecTax pa3Melle HUS OTBE TCTBE HHbIX COOPYXKEHUM, U AONONHUTENbHbIE pa3pe3bl, NOCTPOEHHbIEe NOo
JIMHUSAM OCel OTBe TCTBEHHbIX COOPYXeHUI (MaclTab ropusoHTanbHbIA 1:500 - 1:2000, Be pTMkanbHbIA 1:50 - 1:200). Ha aTMX pa3pe3ax
HeobxoAnMO BbiAENUTL M ONUcaTb BCE CrOU (MHXeHe PHO-re onoruyeckue arneMeHTbl), N(puBe CTM HOpMaTUBHbIE hU3nKo-

MeXaHW4e CKMe U AMHaMuyeckne xapakre pUCTMKM CBOMCTB FPYHTOB B €CTe CTBEHHOM U BOAOHAcChILE HHOM COCTOSIHUAX, a AN
MHOroJsie THe Me p3bIX FPYHTOB - B €CTE CTBE HHOM U TariloM COCTOSIHUSAIX, MPWU AWHaMMye CKUX Bo3fe MCTBUAX, CTaTU4e CKOM BO3ae NCTBUU
Macchbl coopyxeHuit. CneayeT oco60 0TME TUTL HanMune B pa3pe3e HeyCTOMYUBLIX TPYHTOB C He CTaOMNbHBIMU CBA3AMU U
CBOMCTBaMM.

2. [inA xapaKTe pUCTMKA ce AICMOTe KTOHUYe CKUX YCINOBMIA NNoLafKu Heo6xoanMo npuBecTu:
a) bannbHOCTbL ANA cpeAHen Kateropuu rpyHToB no wkane MSK-64;

6) MakcuManbHoe pacyeTHOe 3eMJleTPSICeHMEe U NPOEKTHOE 3eMIeTpPSAACeHMe ANA KOHKPE THbIX NYHKTOB MIOWAAKU C y4e TOM
Te XHOTre HHbIX MU3MeHe HUI (NNaHMpPoBKa Te ppPUTOPMMU, OCYLLIEHUE, NOATONNEHME U T.A.);

B) pacueTHble aKcerieporpamMmmbl U 0606LieHHbIe creKTPbl peakuun rpyHTa B rpadye cKom U LudpoBOM Bue C 3afaHHOM
Be POATHOCTLHO.

4.2.7.3. MeToabl U MeTOOAVKA BbISIBIIe HUSA e ONIorMYe CKUX U WHXeHe pHOo-reosfiornye CKux npoueccoB u AIBNeHUN N onpeageneHus
XapakTe pPUCTUK FPYHTOB U nNoA3e MHbIX BO4

B pasgene crneayeT npuBeCcTM onucaHMe MeTo4oB, MeTOOUK, annapaTtypbl U UCNbITaTe MIbHOIoO OsopyAOBaHMﬂ, NPUMEHEeHHbIX Ana:

1. CeiicmopasBe aku, aneKTpopasBeaku U Apyrux reonioro-re oouanye CKUx uccrenosanuin nnowaakv MNP ans BbIABNE HASE UHXKE He PHO
-reosiIornye CKMxX U reosiornye CKMx npoLe ccoB, ABMeHUn U (hakTopos.

2. OnpegeneHus GPU3MKO-Me XaHM4e CKUX XapaKTe PUCTUK FPYHTOB, crne LiuUYHbIX CBOUCTB NPOCaA0YHbIX, HAbyXxaroLwmX, Te Ky4nx u
TeKy4ye NJlaCTUYHbIX, CNabbIiX U MHOroneTHe Me P3NbIX FPYHTOB B KaXXAOM U3 COeB uUccriegye MOM TOJNLWM Be pXHe Yyactm

reoniornye ckoro paspe3sa Ao rnyouHbl He meHee 120 M, XMMUYe CKOro cocTaBa NoA3eMHbIX BoA. JomkHbI NPUBOAUTLCS

noaTBe pXxaarLme AOCTOBE PHOCTL NONyYye HHOW MHOPpMaLUmM XapakTe pUCTMKM TOYHOCTU annapartypbl, yCTAaHOBOK U METOOB,
NPUMeEHe HHbIX NPY re onornye cKux, re opusnye CKUX U nabopaTopHbIX UCCNEAOBaHUSX palioHa, NyHKTa U NNOLWAAKU C Lerbio
[ONOJIHe HASAA, YTOYHe HUS U OeTanuM3auun AaHHbIX 06 MHXKe He PHO-Te OJfIOrMYe CKOM U Ce UICMUYe CKOM MUKpPOpPanoHUPOBaHUM MIoLaaKu
np.

4.2.7.4. MeToAbl NPOrHo3a xapakre pUCTMK U NnapameTpoB (PaKTOPOB U NPOLIeCCOB

B pasgerne Heo6XoAMMO NpPUBECTU CBeAeHUs 06 MCNONb30BaHHLIX MeToAax NPOrHo3a XxapakTe PUCTUK U NapaMeTPOB (hakTOPOB U
npoueccoB, 060CHOBaHWA AOCTOBE PHOCTU NPUMeHsAe MbIX MeTOAOB.

4.2.8. Bospgencteus MNP Ha okpyxaloLlylo cpeay U HaceneHue

B paspene AomkHbI 6bITb NpeAcTaBreHbl AaHHbIE O palioHe pa3MelueHUs nnowagku MNP, Heo6xoauMbIe ANS oueHKU Bo3ae NCTBUS
BbiBOoAUMOro u3 akcnnyartaumm MNP Ha okpyxatowyto cpeay. OcHoBHOM uHopMmaLme i, KoTopasi 4OMKHA NOMe LWaTbCs pasgene,
ABMNAIOTCA CBee HUA 0 BO34e NCTBUAX pafgvMoaKTMBHBIX U XMMUYe CKUX 3arpA3He HUI Ha cpeay, a Takke o pa3GaBneHuun u

KOHLe HTpaLuMKn paamoakTMBHbIX NPOAYKTOB, NONafalolmMx B OpraHM3m YyernoBeka.

Heo6xoAanMo npuBecTu crieaylowme AaHHble:

-

. PapnoakmmBHocTb panoHa (ectecTBeHHasi U TeXHOre HHasl).
. My peanusaumm cenbCKOX03ANCTBE HHbIX NPOAYKTOB.

. Jemorpacmyeckne faHHble.

2

3

4. PaguoakTMBHble 3arpsA3He HUs OKpyxarwollel cpeabl.

5. 3arpsisHe HUe OKpyxatoLleil cpeAbl XMMMUYe CKUMU NPOAYKTaMU.
6. HapyweHue Tennosoro pexuma okpyxatrolien cpeabl.
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. KPVITM‘-IECKMe nyT™ nocTtynieHUsa pagnoakTMBHbIX U XMMUNYe CKUX NPOAYKTOB B aTMOCd)epy, B NOBepPXHOCTHbIE U ITPYHTOBbLIE BOAbLI, B
OpraHu3Mm 4yernosBeka.

4.2.9. MporpamMmbl Habnoge HU
4.2.9.1. NepeyeHb Nnporpamm

B pasgene cneayeT npuBecTU criegyloline nNporpamMmmbl HA6nAe HAN 3a NPUPOAHLIMU ABMIEHUSIMU Ha Nepuoa BbIBOAA U3
akcnnyatauum MNP:

1. CoBpeMeHHble ABMWXeHUS 3€ MHOIN KOPbl: Be pPTUKalNbHbIe U rOPU3OHTaNbHbIe CMeLleHUS 3¢ MHOW NOBEe PXHOCTU B 30HaX NOArOTOBKU
CUNbLHOrO 3e MIeTPSICE HUS U OMACHOIo TeKTOHMYE CKOro Kpuna, a TakkKe Ha HeyCTOMUYMBbLIX CKIOHaX U B OCHOBAaHUAX OTBE TCTBE HHbIX
COOpPYXeHu - reofe3nye CKMN MOHUTOPUHT.

2. CeicMuyeckue nposiBreHvs (NpMpoaHbie U UHULIMMPOBaHHbIE CE ACMUYHOCTBLIO U CEMICMUKOM B3PbIBOB) - CE€ UICMUYe CKUM
MOHUTOPWUHT.

3. Pexxum nopseMHbIX BOA.
4. Pe)XXum noBe pXHOCTHbIX BoA (TMAPOIIOTrUs).
5. MeTeoponoruyeckue Habnoge HUS.

6. Mo rpyHTam: onacHble U3MeHe HUs1 YyPOBHS FPYHTOBbLIX BOA, BNAXXHOCTU, NITOTHOCTU, HECYLLE CNOCOBGHOCTU FPYHTOB -
re oTe XHU4Ye CKMM KOHTPOIb.

7. ﬂpyrue npupoaHbie ABfieHUsA B paﬁoue pa3mMelleHMUA nnowangku, Hanpumep, onofiHe Bble siBlie HUA, pa3BUTUE KapCTOBbLIX BOPOHOK



n ap.

Mo 3TMmM Habnoae HUSIM AOMKHbI NPeACTAaBNATLCA NPOrpamMMbl C NepeyYHe M BUAOB HaGnoae HAN.
4.2.9.2. OnucaHve nporpamMm Ha6niogeHUM

Heo6xoaMmo npuBecTM onucaHue Kaxaou nporpamMmmbl Habnoae HU Ha nnowaake MNP 13 nepeyHs B pasgene 4.2.9.1, Bknrovas:
1. MepeyHn Habnoagae MbIX NPoOLEeCCOB, ABMEHUN U (hakTopoB, a Takke BUAOB Habno4e HUN.

2. PacnonoxeHue n oTMeTKU MeCT U3Me pe HUN.

3. NMpousBoAcTBEHHbIE U3ME PeHUS.

4. CucteMbl 3anMMCKU M UX pacrnorioxeHue.

5. Nopsipok aHanu3a nHdopMauuu.

6. ®DopMbl OTYETHOCTU.

4.3. MaBa 3. UICTOYHUKM U3nyYeHUI U 3alimMTa OT paguauum

4.3.1. AICTOYHUKM U3nyye HUW

431.1.B pasgene Heobxoaumo npuBecCcT AaHHble O coAepPXXaHUuU paanoakTMBHLIX BelleCTB B OGOpyAOBaHMM, KOTOpoOe ABnsieTcA
UCTOYHUKaAMU I/I3J1y"leHI/Il7I, yuiuTbiBae MbiIMU NpU pacyeTax U NpoeKTMpoBaHUU Ouonorm4yeckom sawmTbl. [onmkHbI oNUcbIBaTLCA:

1. PeakTopHas ycTaHOBKa.
2. CucteMbl Neperpyskn, XpaHe HUA U TPAHCMOPTUPOBaHUA OTpaboTaBLUMX SAEPHBIX MaTe puanos.
3. Cucrtembl, 060pyaoBaHue, KOHCTPYKLUKN M coopyxkeHus MNP, KoTopble copepxaTt paaunoakTMBHbIE BelleCcTBa.

4. Mpoyne UCTOUHUKU U3NYyYeHUsI, B TOM YucCrie AN NoOBepPKU NpU6opoB M annapaTypbl, UICTOYHUKU AN ramMa-ge pe KTockonum,
no6o4HbIe NPOoAYKTLI AiAe PHON peakumMm U nbble Apyrue, Tpebylowme 3aWmTLI OT paguauuu.

OnucaHne MCTOYHUKOB usny4vyeHus 4OJDKHO coepXxaTb Taﬁnuuy PaAnOHYKNMUAOHOINO cocTtaBa u 3Heprum nsny4vyeHus, AaHHbIe o6
aKTUBHOCTU, reoMeTpu4deCKkue napameTpbl UCTOYHUKA, a TaKXKe UCXOOHble AaHHble AnA onpeaeneHus npuBe e HHbIX Be MTU4YNH.

Ha uyepTexax obwero pacnonoxeHus v nnaHax NP AomkHO GbITb NOKa3aHO PAacMosioXKeHWEe BCEeX MCTOUHMKOB U3NyuYeHUsl, a TaKkke
BO3MOXHbIX U peanbHbIX NyTei NepeHoca pagMoakTMBHbIX BelleCTB.

Heo6xoanMMo npuBeCcTM onucaHMe UCTOYHUKOB MOCTYMIE HUA ra3oo6pasHbIX paanoakTMBHLIX BelleCTB B aTMOCcde py nome e Hui
30HbI CTPOrOro Pexuma, yuutbiBae Mbix Npu pa3paboTke Mep 3aluUTbLI U OLEHKe A03 Npodie CCMOHANLHOro 06syYe HUS B COOTBE TCTBUM
c HPB-96.

Hapsgy ¢ nctouHnkamu, cylle CTBYOLWUMU NPU HOPManbHOM NPOU3BOACTBE pa60T, AOJIXKHbI ONUCbIBaTbCA UCTOYHUKMU, ABNAOWNe CA
pe3ynbTaToM OTKa3oB OCHOBHOro OGOPyAOBaHMH.

HonxHbl 6bITb NpeAcTaBneHbl MoAe Ny, NapaMeTpbl U UCXOAHbIe AaHHble, Heo6XxoAUMbIe ANs pacyeTa KOHLeHTpauum
PaAMoaKTMBHBLIX rasoB M a3pPo3one.

B paspene AomkHbI 6bITb NPUBEAEHbI UCTOYHUKM 06pa3oBaHUA PaAMoOaKTMBHbLIX OTXOA0B, XapaKTe pHble NapamMeTpbl KOTOPbIX cRyXaT
OCHOBHbIMUW UCXOAHbLIMY AaHHbIMU ANs pa3paboTku cucteM obpalleHUA CO BCe MU BUAAMUN PaAUOaKTMBHbLIX OTXOA40B, HAKOMMe HHbIX
npu akcnnyaTtauuu MNP u o6pasyrowmmucs npu Bbisoge us akcnnyartauuu MP.

[omxHbl 6bITb NPUBeAeHbI AaHHbIE O KOHLIe HTPaUUsX (aKTMBHOCTU) paAVoOHYKNUAOB NPpOoAYKTOB AeJieHUsl U Koppo3um,
MUCNONb30BaHHbLIX B pacyeTax aHe preTMye CKMX CNeKTPOB U3Nyye HUst oT 060pyaoBaHUS U pagMoakTMBHBIX oTxoaoB. Heo6xoaumo
npeAcTaBuUTL PagvoOHYKNUAHBLIA COCTaB OTXOAO0B U AaHHbIe O KOHLie HTPaLuKM paguoHyKNMAaoOB B 0TX04aXx.

Heobxoaumo NPUBECTU ONMCaHMe MaTeMaTuye CKUX Moaernen, UCNoJib30BaHHbIX ANA pacyeTa UCXOAHbIX AaHHbIX (paCXOAbI,
KOHUeHTpauuun, 3Hepretmye Ckue cnektpbl u T.,D,.), 3arl0XXeHHbIX B pa3pa60TKy npoekKTa cuctem o6pau.|e|-w|s| C pagnoakTMBHbIMU
oTXogamMmmu.

MpuBecT oLie HKY NOCTYNNEeHUS B MOMELLEHUS PaAUOaKTUBHBIX BELLECTB B BUAE XXUAKOCTEN, ra3oB U a3po3orieil No Kaxaomy
paauoHyKnuay, nokasbiBasi MyTW UX AanbHellero pacnpocTpaHe HUsl, BbiGpoca U c6poca B OKpyxatoLLyto cpeay.

4.3.2. 3awuTa oT pagmauum

4.3.2.1. JonmxHbI 6bITb NPUMBeAe Hbl CBeAeHUsA 0 cnoco6ax obecneyeHus paguaLMoHHOM 6e30nNacHOCTU U oLe HKU [03 06nyye Hus
paboTHMKOB (NepcoHana) B npoLecce BbiBoAa U3 akcnnyaTtauuu MNP, Bknioyasa aBapuu U aBapuitHble cUTyauuu.

CnepyeT AoKa3aTb, YTO NpU BbINOMHEHUU BCeX BUAOB paboT MHAMBUAYyanbHble adyhe KTMBHbIe A03bl 06MyYye HUsi paboTHUKOB
(nepcoHana) He NpeBbICAT yCTAHOBIEHHbIEe NpeAebl, KonneKTMBHbIe A03bl CBeAeHbl K MUHMMYMY, a MOCTyNreHne paauoakTMBHbIX
BellecTB (pagvMoHYKNUAOB) B OKpYXaloLylo cpeay 3a cyeT BbIGPOCOB U c6POCOB He co3aacT 3(pdheKTMBHbIE A03bl HA OTAENbHbIX NULY,
13 HaceneHus, Npe Bbilallwme oTBe AeHHbIe KBOThI.

[omkHbI 6bITb npenctaBneHbl KONinde CTBe HHble 3Ha4e HUA pagnaunoHHbIX KpuTepueB, NO KOTOPbIM M,quTMd)MLIMpyeTCﬂ
BO3HUMKHOBE HNe aBapuﬁHoﬁ CUTyaumm mnu aBapun.

Heo6xoAanMo onucathb, C NOMOLLLIO KaKUX Te XHUYE CKUX CPEeACTB U OPraHU3aLMOHHbIX MePonNpuATUA 06ecneyYnBaeTCA 3almTa
paboTHUKOB (NepcoHana), HaceneHUs U OKpYXKalolle cpeAbl OT He 4OMYCTUMOro Bo3ae UCTBUA o6ny4ye HUA. [lomkHO 6bITb AOKa3aHo,
YTO MPMMeHeHUe npeanaraeMbIX CPeACTB U Me PONpUATUA onpaBAaHO NPAKTUKOW U He MPUBOAUT K Npe Bbille HUIO YCTaHOBMEHHOIo
AO030BOro npepena, UCKNioYaeT BCSAKOE He060CHOBaHHOE ObOny4YeHUe, a UMetoLLeecsa paavaLMoHHOe BO3AeCTBUE yae pXuBaeTCs Ha
TaKOM HU3KOM YPOBHE, Ha KAKOM OHO Pa3yMHO AOCTUXMMO C Y4e TOM 3KOHOMMYE CKUX U coumnanbHbIx hakTopoB. Heob6xoanmo
nokasarb, kakoBa 3¢h¢he KITMBHOCTb 3aLUTHBLIX CUCTEM U YTO OHA AOCTaTOYHA, YTOObI 06ecneYnBaTh He3HaUYMTENbHOE YBENMYeHue
pycKa 300pOBbLIO UK ApYroro yuiep6a pa6oTHukaMm (nepcoHarny), HaceneHUIo U OKpYXatolle cpeae No cpaBHEHUIO C

cyLle CTBYIOLWMUMU 3HA4Y€ HUSSIMU PUCKOB U Ylle p6oB, BbI3BaHHbIX A€ ATENIbHOCTLIO APYrMX NPOU3BOACTB. [1py 3TOM AOMKHbI ObITb
nokasaHbl npegenbl:



adhcpe KTMBHOW A03bI 06ITy4e HUA PaboTHUKOB (NepcoHana);
KONneKTMBHOW roaoBou adyde KITMBHOM A03bl 06y4e HUsl paboTHUKOB (NepcoHana);
AOMNYCTUMbIX YPOBHE 1 aBapUMHOIro 06nyye HUsA.

Heo6xoaumo ykasaTts MCXOAHbIe AaHHble, MeToAbl U MOAENU pacyeTa U AoNyLle HUA, NPUHATLIE NPU onpe AereHUU

Bblllene peyYncrie HHbIX BeNMMyuH. Ecnun oueHo4Hble (NporHo3npyeMbie) Ao3bl 06nyve HUA GyayT HeNnpve Mie MO BeJIUKU, onucaTtb
Me ponpusaTUA, NnpeaycMaTpuBaeMble NPOEKTOM, C Liefblo X ymeHbLie HUA. NpeAcTaBUTL oLieHKY roaoBon 3dihe KIMBHOM A03bI HA
rpaHuuax 30Hbl CTPOroro pexuma, ceo6oaHoro pexuma (npomnnowaaku) u C33 MNP, a Takke B paioHax pacnonoxeHUs OCHOBHbIX
WCTOYHUKOB PaAMOaKTMBHOCTU Ha Te ppuTopuu MNP ( NyHKTLI XpaHe HUSi PaAnMOaKTMBHBIX OTXOA0B M OTPaboTaBLUUX SAE PHbIX

MaTe puanoB, MecTa paanoaKTMBHbLIX COPOCOB 1 BbIGPOCOB U Ap.). Heo6xoanMmo ykasaTb UCXOAHbIe AaHHble, MeToAbl U Mogenu
pacuyeToB, NPUHATbLIE AOMNYyLUe HUA.

4.3.2.2. NpuBect1 onMcaHne NPUHLUNOB paavMaLMOHHOMN 3aWMUTbl, NPUHATLIX NMPU NPOEKTUPOBaHUM COOPYKEHUN U 06OPYAOBaHNA U
o6ecne4nBalOMX CHUXKE HUEe A03bl NPodhe CCUOHaNbHOro 06y4Ye HUs A0 TaKOro HU3KOro YPOBHS, KOTOPbIA PasyMHO AOCTUXUM C
y4ye TOM 3KOHOMMYE CKUX U coumanbHbIX haktopoB (npuHumn ALARA).

Onucatb NpeAycMoTpeHHble NPOEeKTOM CPeACTBa, UCMONb30BaHUe KOTOPbIX HanpaBneHo Ha yMeHblue Hue MOLLHOCTU A03bl B
NnoMe LLie HASIX 30HbI CTPOroro peXxvma U ymeHbllue HUS Bpe MeHU npe6biBaHUsi B HUX 06CnyKMBaloLLero nepcoHana, B TOM YMcrie Ha
COKpalleHMe KonmyecTBa UCTOYHMKOB PaANOaKTMBHbIX BelleCTB, yryulle Hue 3awmThbl, yMeHblueHne o6beMa 1 3aTpat Bpe MeHU Ha
TeXHU4YeCcKoe obcnyxuBaHue, obneryeHne Aoctyna kK 060pyaoBaHuio, ynpolueHMe 3KCryaTauMoHHbIX Npoueayp, a Takke Ha
coKpalleH1e U ynpolleHne Apyrux AeMcTBUNA, Heo6XxoaMMbIX B Nepuopa BbiBoAa u3 akcnnyatauum MP.

Mokasatb, Kak Npy opraHu3auun BbiBoga U3 akcnnyartauum MNP yyTe Hbl Tpe 60BaHMsA, rapaHTUpyoLIMe, 4TO A03bl Npode CCMOHaNbHOro
06y4e HUA CHMXKEHbI 10 TAKOTrO HU3KOro YPOBHS, KOTOPbIN Pa3yMHO AOCTUXUM C Y4e TOM 3KOHOMMUYE CKUX U coLmanbHbIX hakTopoB
(npuHUun ALARA).

Heobxoammo npuBecT NpoekTHble 0co6eHHOCTM 060pYyAOBaHNUA M YCTaHOBOK, NO3BONAOLWME 06ecneynBaTb CHUXEHUE A03
npodye ccroHanbHOro o6ny4yeHMA B COOTBe TCTBMM € nNpuHuunom ALARA, n npounnioctpMpoBaTtb Ha Npume pax.

YkasaTtb paanaumMoHHbIe KpuTepuu, ncnonb3oBaHHbIe NMPU paspaGOTKe VIHCprKLWIﬁ N TeXHU4e CKUX cpeancTs AnsA nposeaeHus
paanaumMoHHO-ONACHbIX pa60T ans o6ecne4yeHUA CHUXKE HUS [O3 npod)eccwouanbuoro oGnytle HUA B COOTBE TCTBUU C NPUHLMNNOM
ALARA.

4.3.2.3. NpepcTtaBuTb NNaH (B Maclwitabe) koMnnekca NpoM3BOACTBE HHbIX 34aHUN, COOPYXeHUIA 1 nome e Hui MNP ¢ koMNoHOBKOM B
HUX TeXHOMorn4ye ckoro o6opyanoBaHus, ABMAIOLErocsi MICTOYHUKOM paguauui, a Takke BCEX MCTOYHMKOB U3Ny4e HUA.

Ha nnaHe O4oMmXHbI ObITb NOKa3aHbI:

1. MpaHuUbI cTpOroro pexuma v pasgerneHus ee nomeLle HUMA Ha HeOﬁC.ﬂy)KMBaeMble, nepunoguyecku 06CJ1y)KI/IBaeMbIe n
OGCHY)KMBaeMbIe, a TakkKe NoMe e HUs 30Hbl cCBO60AHOrO peXxuma.

2. PasmeweHue CaHNPONyCKHUKOB, CTaUMOHAPHbIX CaHLII30B, cneunpaqequoﬁ, MeOULUHCKUX NOCTOB.

3. CxeMbl ABMXKe HUSI paGOTHMKOB (NepcoHana), TpaHcnopTa, A0CTaBKM YNCTOrO U yAane HUA 3arpA3He HHOro o6opyaoBaHus n
Martepuarnos.

4. PazmelieHne MecT AnA XpaHe HUA 3arpa3He HHOro o6opyaoBaHns, y4acTKOB Ae 3aKTMBaLuumn, MecT c6opa paaMoaKkTMBHbLIX OTXOA0B,
LWMTOB ynpaBrneHUsi 060pyaoBaHMeM U MeXaHM3MaMm cucteM obpalle HUsl C paAuoaKTMBHLIMU OTXOAAMM.

5. PacnonoxeHue faTiMKOB U LLUMTOB ynpaBneHus cucteMbl paagnauMoOHHOINO KOHTPOIIA.

6. PasmelueHne nabopartopuit AnNA aHanusa Npo6 paavMoakTMBHBLIX cpea, TabopaTopun MHAMBUAYaNbHOIrO A03MMeTPHUYe CKOro
KOHTpOnSi.

MNpeAcTaBUTL NPUHATYIO B NpOeEKTe Knaccudukauunio 30H n nome e Hun MNP, sBNsoLylocsi OCHOBOW AN NPOeKTMPOBaHUsA
6uonornye ckon 3alWwuTbl OT NPOHUKAIOLLETO U3NYyYe HUSI U NpeAoTBpalle HAA 3arpPA3He HUS paAuOaKTMBHbLIMM Belle CTBaMU Bo3ayxa
ob6cnyxuBae MbIX NOMe e HUA KOHTPONMUpPYe MOW 30HbI.

4.3.2.4. OnucaTtb KOHCTPYKTUBHbIE 0CcO6eHHOCTM 060pyAOBaHUA, COKpaLlalLmMe TeXHUYe ckoe ob6cnyXuBaHme unv apyrve onepauuu B
paAnauMOHHbIX NOMAX, YMEeHbLUAOLWME UHTE HCMBHOCTb UCTOYHMKOB, a Takke o6ecneunBarLlme GbICTPbLIM BXOA, Nerkuit AoCcTyn K
MecTy paboTbl, AUCTaHLIMOHHOE NpoBeAeHNe onepauuin unu ymeHblleHUe BpeMeHU npeobbiBaHNA paboTHUKOB (NepcoHana) unm
nbble Apyrme mepbl, CHUXarwwme obnydyeHne paboTHMKOB (nepcoHana).

MpepctaBuUTL MHGOPMaLUIO O GUONOrMYe CKOM 3almTe ANA KaXXA0To U3 MCTOMHUKOB paAuaLuu, BKIKOYasi XapaKTe pUCTUKU 3aLUTHbIX
MaTe p1anos, TONLWMHY NOKPbLITUIA, MeToAbl ONnpeAefie HUSA NnapamMme TPOB 3aWUTLI (MeTo4 MOMEHTOB, UCTNONIb30BaHue (haKTOpoB
HaKonneHus U T.4.), reoMeTpMYe CKMe napameTpbl UCTOYHMKA U 3aLUTDLI.

MokasaTb cneuManbHble 3aliMTHbIE YCTPOUCTBA U 06OpyAOBaHMe, BKITKOYaIOLLEe KOHTE HE Pbl, YeXIbl, 9KPaHbI, MOrpy304Hoe
ob6opyaoBaHue U T.M., KOTOpble UCMONbL3YIOTCA NpY o6Gpallie HUM C PaANOaKTUBHLIMU MaTe puanamu n6oro B1aa.

[omxkHbl 6bITb NPUMBeEAEHBbI pacyeTHbIe NPOrpaMmMbi C NPUHATLIMM AONYLIE HUAMU U TeXHUKA, CNoNb3yeMasi ANsi pacyeTOB 3alMThl;
npeAcTaBneHbl pe3ynbTaThl pacyeToB, B TOM YMCie, pacye THbIN YPOBEeHb M3ny4YeHUs B o6CrnyXuBae MbIX U fnepuoamnye Cku
o6cnyxuBaeMbIxX MOMe e HUSIX 30HbI CTPOroro pexuMa, a Takke B NOMe Le HUAX 30Hbl CBOGOAHOrO pexuMa npyu NpoBe Ae HUK
nnaHupyeMmbIix pa6oT.

4.3.2.5. Heo6xo0anMMo NnpuBecTM onucaHue OCHOBHbIX NapaMeTPOB NpoOeKTa CUCTEM Be HTUIISILIMU 30HbI CTPOTOro peXmma ¢ TOUKU
3peHuA 3aWwnTLl paboTHMKOB (NepcoHana). NMpuBecTM NpuMe pbl, UNNIOCTPUPYIOLLME NPeAYCMOTPEHHbIE NPOEKTOM Mepbl MO OYUCTKE
BO37yXa OT paAMOaKTMBHbIX ra30B U a3po30rie i, BKIOYas niaH nomMelle HAN, rae NPOU3BOAUTCA OYMCTKA U pa3MeLlaroTcs yCTponcTea
OYUCTKU, CXeMY pa3BoAKU TpPyGonpoBoAoB, apmatypy pUnLTpoB.

MokasaTtb ycrnoBusA o6cnyXuBaHus, a Takke onucaTtb CpeAcTBa KOHTPONS, UCMbITaHUIA M U3onauun cucteM. Onucats cpeAcTBa
onpepaeneHus adche KIMBHOCTU OYUCTKU BO3AyXa, 3aMeHbl U TPAHCMOPTUPOBaHUs 0TPaboTaBLLMX PUNLTPOB ((hUNBLTPOBanNbHbLIX
anemeHToB). [lpuBe cTM xapakTe pUCTUKM NPMMeHsie MbIX CPeACTB OUMCTKM BO3AyXa, a TakKe KpUTePUM, yCTAHOBMNEHHbIE Arisl 3aMeHbl
MNLTPOB ((hUNbLTPOBanbHbLIX 35ie MeHTOB). [loMmkHbI GbITh NPUBeAe Hbl KO3ddULMEHTbI OUUCTKU, MPUHSATLIE NPU aHanu3e
paguauunoHHoi 6e3onacHocTy. U3-3a HaNUuUMA 3HaUUTE NLHON 3aBUCUMOCTU 3TUX KO3(I(ULIMEHTOB OT YCITOBUI hunbTpaumm npu
oLleHKe paAvaLnoHHOW 0GCTAaHOBKU OHU AOSMKHbI NPUHUMATLCS, MCXOAA U3 Hanboree e CTKMX YCIOBUI paboTsl hunbIpyrowmx



cucteMm (pacuyeTHble pa3mepbl a3p030SbHbLIX YacTUL criedyeT NPUHUMaTL paBHbLIMU pa3Me paM Haubonee NPOHUKAKLWMX YacTUL, AN
Kaxxgoro ¢mnbtpa).

Ha ocHoBaHuu npeanonarae Mbix Te XHONornm ae dparmeHrauum o6opyaoBaHUs, KOHCTPYKLUMIA U coopyxkeHui MNP u aaHHbIX 0

KOHKpe THOM 060pyAoBaHMU, UCMONb3ye MOM AN 3TUX Liene, A0MkKHbI 6bITb NPUBeAe Hbl OLe HKM Konu4yecTBa U Aucne pcHOro
cocTaBa aspo3orieit, KoTopble 6yayT o6pa3oBbIBaTLCSA B NpoLecce NposeAeHMs paboT No e MOHTaXy 060pyaAoBaHUSA, KOHCTPYKLIMI 1
coopyxeHUN.

4.3.2.6. Heo6xoaumo NpeAcTaBUTL KPUTE pUK BbiIGOpa Te XHMYE CKUX CPeACTB paguaLnoOHHOIO KOHTpOns, (pOopMUPOBaHUs CXeMbl
Toyek oTOopa u pasmelleHUA annapaTtypbl (npubopos). Onucatb NpeAycMoTpe HHbIe NPOEKTOM TeXHU4YeCKue cpeacTBa
paaunaumoHHoro koHTpons Ha NP, Bkntovas annapartypy:

Henpe pbIBHOTO KOHTPOJIS HA OCHOBE CTaLMOHapPHbLIX aBTOMaTU3MPOBaHHbLIX CUCTEM M CTaLMOHapPHbLIX NpUGopPoB;
ornepaTMBHOro KOHTPOJIsi HA OCHOBE MNepPeHOCHbIX (HOCUMbIX), Ne pe ABUXHBLIX U (UNTKM) NOABUXKHBLIX NPUGOPOB, YCTAHOBOK;

na6opaTopHOro aHanu3a Ha OCHoBe na6opaTopHbIX NPMGOPOR, YCTAHOBOK, CPeACTB OT6Opa M NOAFOTOBKU PagMoakTUBHBLIX NPo6
ONs aHanu3os;

MHAUBUAYaNnbHOro KOHTPONA o6ny4ye HUS paboTHUKOB (NepcoHana).

OnucaHue AOMKHO BKIOYaTb OCHOBHbIE TeXHUYECKUE XapaKTe PUCTUKMN (KOHTPONMpyeMble napameTpbl, TUNbI AaTYUKOB U UX
KONM4eCcTBO, AMana3oH M3Me peHU, OCHOBHas NorpeLwHoCTb), CBeAeHMSA O MeToAax U cpeAcTBax MeTPosiornye ckoro ob6ecneveHus,
MHcopmaLuio 06 ycTaHOBKax CUrHanu3auum, pe rucTpUpyHLMX YCTPOMCTBaX U pacnosioXke HUM AaTYNKOB, NOKa3bIiBaOLMX
(cunTbIBalOWMX) U CUTHANM3NUPYIOLMX YCTPpOoMUCTBax (Npubopax). CneayeT npeAcTaBUTL CXeMbl MPOGOOTOOPHBLIX JIMHUA C apMaTypon U
nodyautensmu pacxopa.

[omkHo 6bITb NOKa3aHO pacnonoXxeHue To4ek (MecT) oTbopa NPo6 Bo3ayxa ANSA KOHTPOJIS ra30a3po30JyibHOM aKTMBHOCTH,
onucbIBaTbCA CUCTeMa oTOopa Npo6 Bo3Ayxa U NpeAcTaBnATLCA KpUTE PUM U MeToAbl Nonyye HUsi NpeAcTaBUTE NIbHbIX 3aMepPoB
KOHLe HTpauui paaMoaKkTMBHbIX ra3oB U a3po3onen.

[omxHbl 6bITb ONMCaHbl BO3MOXHOCTN TeXHMYE CKUX CPEeACTB PaAMaLMOHHOIO KOHTPOA ANsl U3Me pe HUA NapamMe TPOB paauaLMOHHON
06CTaHOBKM, B TOM YUCIe U3Ny4yeHUS 60NbLION MOLLHOCTU, U 003 06nyYe HUsl paboTHUMKOB (NepcoHana) B cryyae paguauyuoHHON
aBapuu, 060CHOBbLIBaTLCS HE 06XOAUMOCTbL B AOMOJIHUTE FIbHOM KOHTPOJIbHO-U3Me pUTeNIbHOM annapartype Ans NpoBeAeHNsA Takux
N3MepeHUn.

CnepyeT onucaTb NporpaMmmHbie cpeAcTBa o6paboTku 1M npeAcTaBreHUs MH(OPMaL MK, NporpaMMbl, 06ecrneYnBalolie NPorHo3
paAanauMoHHbIX NocneAcTBUIA cobbiTuii Ha MNP, c6op, xpaHeHUe U cucTe MaTM3aLUIO AaHHbLIX O PaANaLMOHHOM 3arpsi3He HUM
OoKpyxarolLe cpeAbl U Ao3ax 06nyyeHMA paboTHMKOB (NepcoHana) U Hace ne HUA.

4.3.2.7. Heo6x0auMo NpeAcTaBUTbL OpraHU3aLMOHHYH CTPYKTYpY noapasgefie Huil cnyxbbl paguaunoHHon 6e3onacHoctm Ha MMP.
Yka3aTtb kBanudmkauuio 1 onbIT paboTHUKOB (Ne pcoHana), ykasbiBaTb €ro NoJIHOMOYUA U OTBE TCTBEHHOCTL 3a BbINOJNIHEHME CBOUX

pyHKLUA.

OnucaTtb TeXHUYeCKMEe U aAMUHUCTPaTMBHbIE MepPbl KOHTPOIA 3a Npe6biBaHne M paGoTHUKOB (NepcoHana) B 30He CTPOroro pexuma,
BbINOJSIHE HUE M UHCTPYKLUIA MO NpoBe Ae HUI0 paauaLMOoHHO onacHbIX pa6oT. MpruBecm NporpaMmMy Tpe HUIPOBOK MO UCMONbL30BaHUIO
CpeACTB MHAUBUAYANbHLIX 3aLUTDI.

OnucaTtb OpraHU3aLuoHHYH0 CTPYKTYPY CUCTEMbI U YCNOBUSI XpaHe HUSA NPUGOPOB, UX KANUGPOBKM U MeTPOoriornye cKoi aTre cTauuu.

[omxHbl 6bITb NPUBeAeHbl OCHOBHbIE HaNpaBrie HUA AeATeNLHOCTY MO paaMaLMOHHOMY KOHTPOIIO ¢ 060CHOBaHUEM U yKasaHueM
npoueayp U MeToAoB, o6ecrneYnBaloLNX CHUXKEHUE A03 06nyyYe HUst paGOTHMKOB (MepcoHarna) U HacefieHUsi NpYU HopMarnbHOM
npousBoAacTBe paboT U aBapusix, B TOM Yucne:

1) paAnaLMOHHbIA KOHTPOJb Ha NP, BKMoYasi KOHTPOSb LIeNTOCTHOCTU U COCTOSIHUA 3alMTHbIX 6apbepoB Ha NyTU pacnpocTpaHe HUA
pPaAnoaKkTMBHBIX BelleCTB M MOHU3NPYIOLLEro U3nyyeHus,, obnydyaemoe ™ paboTHMKOB (nepcoHana), 3a obpaleHmem c
paAnMoakTMBHLIMM OTXOAaMM, 3a BbIGpocaMu U c6pocamMu, 3a HepacnpocTpaHeHUEM PaanoaKTUBHbIX 3arpsA3He HUK. [lomkKHO GbITb
nokasaHo, YTo cucTeMa KOHTpOnsi MoxeT o6ecne4nTs M3MepeHUsi BO BCceX TpebyeMbIx AuMana3oHax AnsA ramma-, 6eTa-, anbda-
paAnauMOHHbIX MCTOYHUKOB;

2) pagMaulMOHHBbIN KOHTPOIb OKpyxarowen cpeabl B C33 u 30He HabntoaeHus NP, BkoYasa oueHKU YPOBHA 06ny4ye HUSA KpUTUYe CKUX
rpynn HaceneHus U paboTHUKOB (NepcoHana), oLueHKM Te HAe HLIMIN U U3MEeHeHUW HaKonNeHUs paaMOoaKTUBHBIX BelleCTB Ha 06beKTax
OoKpyxalolLen cpeAbl U B OpraHu3me YeroBeka, ycTaHOBI€ HUe Koppensauumn pe3ynbTaToB paanaLnoHHOIO KOHTPOISA OKpyXatoLe
NpPUMpPOAHON cpeAbl C AaHHbIMU PaAuaLUOHHOIO KOHTPONA BbIGPOCOB U COPOCOB paAMoOaKTUBHLIX BeLleCTB;

3) paAnaLMOHHbIA KOHTPONb NPYU aBapUNHBLIX CUTYaLUsIX U aBapusX, C y4e TOM BO3MOXHbIX CLieHapue B pa3BUTUsSI aBapuil ¢ BbIGPOCOM
pPaaMoaKTUBHbLIX BelleCTB B OKPYXaloLLylo cpeay, a Takke KOHTPOnNsi paanaLMoHHON 06CTaHOBKM B 30He paAuaLUoHHOW aBapuu.

Mpyn onMcaHMm n 060CHOBaHUUN PagaMaLMOHHOIO KOHTPOJIS AOKHA ObIThb NPMBeAEHA crie Aylolwasi UHopmMaums:
1. O6GBbEKTbI KOHTPONA.
2. CpeAcTBa KOHTPONSA, BKIOYasi UX MeTporiornyeckoe o6ecneyeHue, Npu 3ToM A0MKHbI ObITb ONUCaHbI:

a) TMNbI CTaLMOHapHOro, NepeHOCHOro U nabopaTopHoro o6o0pyAo0BaHMM U NPUGOPOB, MCMONb3yeMbIX A5si KOHTPONS YPOBHS
3arpsis3He HHOCTU NMOBe PXHOCTe i, CoZie PXKaHUsi Ne TyYUX U ra3oo6pasHbIX PpaANOaKTMBHBIX BelleCTB B aTMocdepe Nome e HUH,
npo6ooT60opa, MHAUBUAYaNbLHOIO A03MMe TPUYe CKOro KOHTPONs paboTHMKOB (nepcoHana);

6) nHchopmaLms o Tom, Kakum o6pa3om nNpeaycMoTPe Ha BO3MOXHOCTbL pe3e pBMPOBaHUA (MO KONMUYeCTBY U MecTaM pa3MeLie HUA Ha
cnyvyan aBapuu) usmepuTesibHbIX KaHaNoB, CPeACTB NpeAcTaBNeHUA U AOKYMe HTMPOBaHUA MH(oOpMaLMM O paauaLnoHHON
o6cTaHOBKe B npegernax noMmeweHun u nnowaagku MNP.

3. MporpammHo-maTe MaTUuyeckoe obecneuyeHue. NMpu aToMm oco60e BHUMaHMe AOJMKHO yAeNATLCA BO3MOXHOCTAM NPOrHO3MpoBaHUs
pacnpocTpaHe HUs1 paAnOaKTMBHbIX BELWECTB U paanauMoHHOM o6cTaHOBKM B nome e HusAx MNP, Ha npomnnollaake M B oKpyxXatoLlen
cpeAe Ha OCHOBe COBpPeMeHHbIX MeTOAOB MaTe Matuye cKoro u ou3anye ckoro Moae nMpPoBaHUi NPYU HOPMarbHbLIX YCIIOBUSX, a TaKkKe
NPOrHO3UPOBaHUA paguaLMOHHON 06CTAHOBKU Ha BCHO MMyGUHY 30HbI paavMaLlMOHHOW aBapuMy B COOTBE TCTBUM C NMepeyHeM
yuuTbIBae MbiX B NpoekTe aBapui. [lomkHo GbITb NOKa3aHo, Kak B pacyeTax y4TeHbl reorpacuyeckue ycrnoBus, MeTe oposiorms u
3acTpounKa npunerarLlmx Te pPpUTOpun.



4. CpeacTBa BblYMCNUTENBHOW TeXHUKU U MeToAbl 06paboTku, aHanu3a, npeAcTaBreHUsA U nepeaayn nHpopmaumu. JJomkHO 6bITb
nokasaHo, YTO OHU A0CTaTO4HbI AN NPOrHO3MPOBaHUA pacnpoCcTpaHe HUA PaAMoaKTUBHBIX BELLECTB U paanaLMoOHHOW 06CTaHOBKM B
MaclwTabax BceW 30HbI paguaLMOHHOW aBapuu 3a MMHUMarnbHoe BpeMsi, He06XoAMMOoe ANns pelueHus 3Ton 3agayu.

5. 06beM U Ne pUOANYHOCTbL KOHTPOISA PaanaLMOHHbIX U MeTe Oposiornye CKUX napame TpoB.

4.3.2.8. lomxHa ObITb Npe AcTaBNeHa opraHM3aLuoHHasA CTPYKTypa Me AMLIMHCKOro o6ecneyYeHUsi U KOHTPOIs 340POBbs paboTHUKOB
(nepcoHana), oTHocsiLascs K NpocrnakTMke U CHUXXe HUIO BpeAHOro Bo3aencTBus paguauuu. NMpusect onMcaHve MeToAoB U
npoueayp o6cnenoBaHus paboTHMKOB (NepcoHana), BKo4Yasi MeToAbl 3annucu, onoBeLeHUA U aHanu3a pe3ynbTatoB. OnucaTb
nporpamMmMy oLie HKU 403 BHYTPEHHEro o6nyye Husi paoTHMKOB (NepcoHana) Bcero Tena U oTAeNIbHbIX OPraHoB, BKIKOYasi KpUTE pumn
oTbopa paboTHMKOB (NepcoHana), kKoTopble byaeT o6¢cneaoBaTLCA, YaCTOTY OLIEHKU coAe PXKaHUsi PaAUOHYKNUAO0B BO BCEM Tere U B
OTAENbHbIX OpraHax.

4.3.2.9. Yka3aTb pacnonoxeHue nomeLieHMM MeANKO-CaHUTapHOro HasHavye HAA (3APaBNYHKTOB, CAHUTapPHbIX NOCTOB, creLnpaYe YHoM)
1 npuBecTM TMNbl 060pyaAoBaHus (Npubopkl, annapaTtypy) ANA caHUTapHOro KoHTpons. OnMcaTe cpeAcTBa MHAUMBUAYaNbHOM 3alUTHI,
yKa3aTb UX XapaKTe pUCTUKMK, ONUCbLIBaTb UX UCMOSIb30BaHMEe U TeXHUYECKoe obcnykuBaHue. YkazaTb MeCTOpPacnosioXe Hue OCHOBHOIO
o6opyaoBaHusA, o6ecneuymBaloLLEero paguaLnoHHyo 6e30nacHoOCTL paboTHMKOB (NepcoHana), BKMto4yas pasge Banku, gyweBble,
KOMHaTbl e XyPHbIX AO03MMe TPUCTOB U NOCTbI BbIXOAHOIO AO3KOHTPOSIA, NabopaTopHbie YCTAHOBKU paAuo- U crie KTpoMe Tpuye CKoro
aHanus, MecT XpaHe HUA 3alMTHOW ofAeXAbl, Npucnoco6neHU ANA 3awWmTbl OpraHoB AbIXaHWUA, 060pyAOBaHUA AN Ae3aKTMBaLuum
o6opyaoBaHUA U paboTHUKOB (NepcoHana).

4.3.2.10. NpeAacTaBUTL onucaHne MeToAoB o6ecneyYeHUsi paauaLMOHHOW 3alUTLI, NPMBe A€ HHbIX B MHCTPYKLMAX, UCNOSb3ye MbIX NPU
o6paleHMn ¢ oTpaboTaBLIMMM sfe PHbIMYU MaTe puanamMmu, paguoakTMBHbLIMU Belle CTBaMU U paAvMoaKkTMBHbIMU oTxodamu. Onucatb
MeToAbl cneuunanbHoro otoopa Npo6 Bosayxa, a Takke BbiIGopa n UCNoNb30BaHUA cneLuanbHOro o6opyaoBaHUA U NpMcnoco6ne HU
ANS 3alWMTbl OPraHoB AbixaHusi. OnucaTb KPpUTE pUM U MeToAbI KOHTPONA PaAUOaKTMBHOrO 3arpsi3He HUsi paboTHUKOB (NepcoHana),
o06opyaoBaH1A 1 NOBe PXHOCTE !.

4.4. Tnaea 4. Meponpusamms, cucteMbl U 060pyaoBaHMe ANA BbiBoAa M3 akcnnyartauum MNP

4.4.1. NomkHo ObITb NpeACcTaBIeHO onNMcaHne o6opyaoBaHUA, MeTOAOB M CpeACTB A€ MOHTaXa U Ae3akTmBaumMm o6opyaoBaHus U
coopyxeHui. MpuBeaeHbI cBeAe HUA 0 AoocHale Huu MNP HOBLIMU cucTeMaMu, Heo6xoaMMbIMUY ANsA o6ecneyeHUs 6e3onacHocTM
paboT no BbiBOAY U3 3kcnnyaTtauuu MNMP. OnucaHbl 1 060CHOBaHbI METOAbLI U CPpeACTBAa KOHTPOSi COCTOSIHMA 060pyAoBaHUs,
KOHCTPYKLUI 1 coopyxeHun MNP, BbiIBoagnMoro us akcnnyartauuu. B onucanme Heo6xoanMo BKITHOUYUTL OLIE HKY, NMOKa3biBaoLLYH, YTO
BHeApsieMble CpeAcTBa U MeToAbl U COOTBE TCTBYIOLUME UM T€XHONOIUU NOBbIWatoT 3dhche KIMBHOCTL (B TOM YMUCIie U CTOUMOCTHYHO)
obpalueHus c otxogamu. OueHKa AoMmkHa NokasaTb, YTO NPUHSATLIE B NPOeKTe MepPOonpuUATUA, cUCTeMbl U 06opyaoBaHMe coaepxaT
BCe COBpeMeHHbIe AOCTUXE HUSA TEXHOJNOIMMU, HanpaBrieHHbIe Ha CHUXeHUe o6nyvyeHUsi paboOTHMKOB (NepcoHana) U Hacefie Hus.

4.4.2. Npu onucaHumn Me ponpuUsiTii, OTHOCALMXCH K 06ecneyeHUIO 6e3onacHOCTM paboTHUKOB (NepcoHana), AoMKHbI ObITh
paccMoTpeHbl:

oueHku 3acpche KTMBHLIX 403 PaBGOTHMKOB (NepcoHana), BbINOSHALWUX paboTbl N0 BbiBOAY M3 3kcnnyaTauum MNP;

OopraHu3aLUMoHHble U TeXHUYECKUe MePONpUATUA ANA Kaxaoro 3Ttana paboT no BbiBoAy U3 akcnnyaTtauuu MNP, HanpaBneHHbIe Ha
CHUXeHWe [030BbIX Harpy3ok paboTHUKOB (NepcoHana);

obbeM paagnauMoHHOro U 4Oo3nMMeTpUu4e CKOro KOHTpPOJiA C yKkasaHmemM Ucnosib3yeMbiX MeToA0B U CpencTB,;
orpaHuye HUA Ha HakKonrieHMe paguoakTMBHbLIX OTXOA4OB B paﬁoqwx 30HaXx;

ucnosib3oBaHne aBToMatTM3anpoBaHHbIX MeXaHU3MOB, cpeacTB pOSOTOTeXHVIKM, AUNCTAHLUMNOHHbIX ﬂpMCﬂOCOG.ﬂeHMﬁ, ne peHOCHbIX
3aWMTHbIX 3KPAHOB, 3aWNTHbIX KOHTei;IHEPOB, BpeMeHHbIX CAHLH30B U BE HTUNTALUUOHHbLIX YCTAHOBOK;

BOMPOCHI pernaMmeHTauum U orpaH1Mye HUst 4OCTyna paboTHUMKOB (NepcoHana) B nomeweHus MNP 30HbI cTpororo pexuma
(Hanpume p, opraH1M3auus NOCTOB AO3UMe TPUYe CKOro KOHTPOIs, HapsAAOB-A0NYCKOB, MIOMOMpPOBaHNE 3aKPbITbIX NMOMeE L€ HUK,
nucnonb30BaHWe OXPaHHOW CUrHanu3auuu u 1.4.);

AencTBus paboTHMKOB (NepcoHana) B cryyae aBapvui, MapLUpyTbl UX 3BaKyaLuu.

4.4.3. flonxHbI 6bITb NPUBeAeHbI ONUCaHUsA U 060CHOBaHUA MeTOAO0B U cpeACTB o6Gpalle HUA CO BCe MU BUAAMM HAKOMIe HHbIX NPpuY
akcnnyaTauum MNP 1 o6pa3sylowmxcs npu BbiBoAe U3 akcnnyartauuu NP paanoakTMBHLIX U He PaANOaKTMBHbLIX OTXOA4OB.

Heo6x0AnMO nokasaTb (Ha OCHOBaHUM NPOBEe A€ HHbIX pacye THbIX OLle HOK NPOU3BOAUTE ILHOCTU CUCTEM), YTO CUCTE MbI
obecrneunBaloT Henpe BblleHUe AoNYCTMMbIX HOPM MO BbIGpPOcam BO BCeX NPOEKTHbIX peXXMumax BbiBoAa U3 3KcnnyaTauuu, BKoYas
aBapum.

OnucaTb xapakTe pHble 0CO6€HHOCTN NPOEeKTa, BKIIoYalolme cpeacTBa CHUXKEHUSl 06beMa TeXHMYe CKOro o6cnyxuBaHus, npocTtoes
o060pynoBaHUA, BO3MOXHOCTU NOCTYNNEeHUA paAnoaKTMBHbLIX BelleCTB B NOMeLLEe HUA, CpeACTBa NOBbILe HUs 3dde KTMBHOCTU
MeTOA0B O4YUCTKM cpeA. [puHATbIe pacyeTHble 3Ha4Ye HUSI aKTMBHOCTV PaANOHYKNMAOB BO BCEX y3rlax CUCTEM HEOGXO0AMMO
NpPUBOAUTL BMECTE C UCXOAHbIMU AaHHbIMU ANS onpeAefie HASl 3TUX 3HaYe HUW.

Yka3aTb MakCMMarnibHO BO3MOXHbIe U OXMAaeMble KOnnyecTBa, pa,quouyKnM,qulﬁ COCTaB U aKTMBHOCTb KaXaomn KaTeropuu
PaAnoaKkTMBHbIX OTXOA4O0B, NoAaneXawux BbIBO3y C nNnowaaku np.

4.4.4. NonkHbl ObITb NPUBEAEHbI ONUCaHUA 1 060CHOBaHUS NPUHATLIX NPOEKTOM BbiBoAa U3 akcnnyaTauum MNP cuctem m
o6opynoBaHuA No obpalleHUto ¢ ra3oo6pasHbIMU paanoakTMBHLIMU oTxoAaamu. Heo6xoammo onucaTtb NpeAycMOTPE HHbIE NPOEKTOM
Me pbl KOHTPOJS 32 NOCTYNIeHUEM PAANOAKTUBHBIX BELLEeCTB (PaANOHYKNMAOB) BHE CUCTEM OobGpalleHUs ¢ ra3oobpasHbIMMU
paAnMoakTMBHbIMM oTxoAamu. NokasaTb BO3MOXHbIE OLUMGKM onepaTopa U e AMHUYHbIE OTKa3bl, pe3ynbTaTbl KOTOPbLIX MOTYT NPMBECTU
K He KOHTpPONMpye MbIM BblIGpocaM B okpyxatollyto cpefy. OnucaTts NpeaycMoTpeHHble NPOEKTOM CpeAcTBa KOHTPOA 3a Bbiopocamu
B pe3ynbTaTe BO3MOXHbIX 0TKa30B 060pyAoBaHUA unu ownbkn onepatopa. O6ocHoBaTh 3hche KIMBHOCTL NpeaynpeanTe NbHbLIX Mep
AO3MMeTPMYe CKOro KOHTPOIA U yNpaBreHUsi CUCTE MO, aBTOMaTUy4e CKOro orpaHuye HUA BeNIMYUHbI BbIOpOCa, korga ero BeiM4nHa
npeBbilwaeT ycTaHOBIEHHbIE NpeAenbl. [JJoMmkHbI ObITb YKa3aHbl OCHOBHbIE NPUHLMNBLI U KpUTe pun 6e30nacHOCTU, peanu3oBaHHble B
npoekKTe U (MNKU) Te XHONOrMYe CKUX CXeMax CUCTEeM, C yKa3aHMe M KOHKpe THbIX NyHKTOB AencTeyrowmx H no 6e3onacHocmy.

Heo6xoaumo nepeuncnuts Bce 060pyaoBaHne CUCTEM, B KOTOPLIX BO3MOXHO 06pa3oBaHMe B3pbIBOOMACHbIX KOHLE HTPaLMiA rasos,
a TaKkKe NpMBeCTU pacyeTHOe AaBreHUe U NpeAcTaBUTL 060CHOBaHME NPUHATOro B NpoekTe o6opyaoBaHus. OnucaTb

Te XHOJOrUYe CKY0 KOHTPOJIbHO-M3Me pUTESILHYHO annapaTtypy (BKrto4yasi rasoaHanusaTopbl), NpeaycMoTpe HHble NPOEKTOM Mepbl
npepynpexaeHusi B3pbIBOB U NOSHOM NOTe pU repMe TMMHOCTU BCrieACTBME B3pbiBa.



LomkHb! 6bITh NPMBeE Ae Hbl ONMCAHUA KaXA0MN CUCTe Mbl 06palLe HUSI C ra3006pasHbIMU PaANOaKTUBHLIMM OTX0AAaMU M CXeM ra3oBbIX
NOTOKOB, NOKa3bLIBaloLMe TeXHONorn4yeckoe o6opyaosaHme, Nyt ABMXKE HUSA Fa30B B cCUCTeMe, NPOU3BOAUTE IbHOCTL CUCTEMbI U
cooTBeTCTBYIOLEro 060pyaoBaHusi, pesepBHoe o6opyaoBaHue. [nsi CAOXHLIX MHOrO(YHKLMOHaMNbHbLIX CUCTEM yKa3biBaTb Te
NoACHCTE Mbl, KOTOPbIE pa3fensitoTcsl Ha aBTOHOMHbIE YacTU, C COOTBE TCTBYHOLMM onncaHue M o6opyaoBaHus. [inNs Kaxaon cucteMbl
npuMBeCcTM B BUAe Tabnuu Unu Ha CXeMax MakcumarbHble M HOpMarbHble BXOAHbIe BeMYMHbI pacxoAa ra3oB U KOHLIE HTpaLMIo
paAnoaKkTMBHBIX BelueCTB AMsi BCeX 3KCMyaTaUMOHHbIX peXnumoB. MpeacTaBuTs UCXOAHbIe AaHHbIe, UCMOSb30BaHHbIe AN
onpepeneHUs ykasaHHbIX BenMuunH. MokasaTk cOCTaB ra3oBOro NOToKa U yKasaTb TeXHOSMOIMI0 o6palleHUs ¢ Bogopoacoae pXalumm
noTokamu.

Yka3saTb KOHTPONbHO-U3Me pUTeNbHYIO annapaTtypy U cpeAcTBa ynpaBrieHUsi cucte Moi. MokasaTe metowme csl 6anMnacHble NMUHUK, a
Takxke YCNOBMSA, BNUsIIOLME HAa X UCMONb30BaHUe, U NPOTrHO3Mpye MYH0 YacTOTy UCNONb30BaHUsA GalinacHbIX NUHWUIA B CBA3M C
npocTtoem o60pyAoBaHusA. YKa3aTb pacnonoxeHne BeHTUNSLUOHHLIX OTBE PCTUIA U BTOPUYHBIX MyTe il LUPKYNALUN ANs KaXa01
CUCTEMBI.

OnucaTb BeHTUNSILMOHHBbIE CUCTE Mbl KQXKA0ro U3 34aHUI, B KOTOPbIX BO3MOXHO OXMUAaTb NOSIBNIeHMe paAnoaKTUBHLIX BelueCTB.
BkniounTb B onucaHue o6beMbl 3gaHUI, OXugaeMble pacxodbl B CUCTeMe BeHTUNALMU 30aHUMI U MX NOoMeLle HUIA, XapaKTe pUCTUKU
(PUNLTPOB U Te KPUTEPUM pacyeTa, Ha KOTOPbIX OCHOBAHO onpeAenieHne 3TMx BenuuuH. Mpueect onucaHne Kak HOpManbHOro
peXXuma aKcrnsyaTaumm Kaxaon CUCTe Mbl BE HTUMSAILMM, Tak M 0COBEHHOCTE M IKCNyaTauum Ans pasfMyHbIX BO3MOXHbIX PeXUMOB,
BKIIKOYasi NPOEKTHble aBapum.

npeACTaBVITb Ta6n|/|uy C pacye THbIMU KOHUEeHTpauusamMu B3BeWeHHbIX B BO34yXe B AUCNe pCHOM coCTaBe paaMOakKTMBHLIX BeleCTB B
nome e HUAX 34aHUNA U Kopugopax Ans BceX peXxXumMmoB BbiBOAA U3 IKCnnyaTauuun MNP, Bknovasn npoeKTHble aBapuu.

B pasgene Heob6xoaumo npuBeCcTM KpUTe pun, KOTOpble OOJTXKHbI ObITb UCMOMNb30BaHbI npum Bbl6poce ra3006pa3Hblx PaAnoaKkTMBHbIX
BeLlecCTB, U NPUHATbIE HOPMbI BbIGpOCOB.

anIBeCTVI napamMmeTpbl U gonyueHUsA, ncnonb3oBaHHbIe NPU pacyeTe paanoOakKTMBHbLIX BelleCTB B ra3006pa3|-|b|x oTXoaax, n
OCHOBaHuUA AN ux Bbl60pa. Moka3biBaTh npepgnonaraemMbie o6BbeMbl ra3006p63HbIX OTXO0A40B MNPU BCeX peXxumax akcnnyatayum,
BKInro4vas aBapm?lele CUtTyauuu. CBectu B Ta6n|/|uy CKOpoCTU ra3006pa3Hblx BbleOCOB ONA KaXaou NnoacucTe Mbl U CUCTEMbI B
uesriomM.

[nsl BLICOTHbIX BEHTUASILMOHHLIX TPY6 He 06X0AMMO NPUBECTU BbICOTY (PyHAAME HTA, BbICOTY BLIXOAHOFO OTBE PCTUS, BHyTPE HHUE
AuaMeTpbl, CKOPOCTL BbiGpacbkiBae MOro NoToka rasa, Te Mrne paTypy rasa. [ins Be HMASILMOHHbIX OTBE PCTUI 34aHUI U APYrUX
Cc6pPOCHLIX YCTPOMCTB He 06X0AUMO NpeACcTaBUTL OGLee onMcaHue OTBe PCTUM, UX KOH(PUIypaLMIo, CKOPOCTL NOTOKa, Te Mne paTypy
rasa.

4.4.5. lonxHbI ObITb npuBegeHbl onmcaHuAa n 060CHOBaHUsA NMPUHATLIX NPOEKTOM BbiBOAA U3 IKCNyaTauuun MP cuctem n
OﬁOpyAOBaHMH no o6pau4e|-|mo C XXMOKUMU paanoakTMBHbIMU OTXO4aMMU. npeACTaBMTI: OCHOBHbIE XapakTe pUCTUKU CUCTEM MO
oGpau.;erwno C XUWOAKUMU pagnoaKTMBHbIMU OTXO4aMU BO BCeX peXumMax BbiBoAa U3 akcnnyatauumn MNP, Bkntoyas NnpoeKTHble aBapuu.

[omkHbI 6bITb YKa3aHbl OCHOBHbI€ NMPUHUUNDbI U KpUTEe pUN 6e3onacHocTu, peanu3oBaHHblIe B NPOEeKTe U (VIJ'IVI) TeXHOJorn4ye CKux
cXemMmax cuctem, C ykasaHmemMm KOHKpe THbIX NYHKTOB p.eﬁcmylou.wlx HO no 6e3onacHocTu.

Llenu n Kpute pumn pacyeTa cuctem criegyeT NpeACTaBUTL C yKazaHMEM ycpeAHe HHbIX OXXuAaeMbIX eXerogHbIX M 3a BeCb nepuog
BbiBoAa U3 akcnnyaTtauuu MNP konuyecTB o6pasylolmMxcs paamoakTMBHbIX OTXO0A0B (paAMoHYKNUAOB) B XUAKOM Buae, oXxuaae MbIX
003 06nyyYeHMs paboTHMKORB (NepcoHana) u HacesfeHUA B pe3ynbTaTte UX Bo3aencTBusA. B gaHHoe onucaHve fomkHa ObITb BKIKOYEHA
OLleHKa, NoKasbiBawLlias, YTo BHegpsAeMbie NpUHUUNbLI U COOTBE TCTBYHOLLUE UM TeXHOJTIOMMU noBbIWarT 3d)(*)eKTMBHOCTb (B TOM 4yucne
1 CTOMMOCTHYI0) Nne pepaboTKM yKa3aHHOrO Bblille KosinyecTBa 0TXoA40B. B onucaHne He06X04MMO BKITHOYUTL Te XHOJOMUU

OTBE PXKAE HUA XKUOKUX PaANOAKTUBHBLIX OTXOAOB U NMOKa3aTb, YTO NPUHATbIE CUCTEMbI COAEPXKaT BCe COBpeMeHHbIe [OCTUKE HUSA
TeXHOSOrMM MO CHUXKeHUI0 06NnyyYeHUsi paGoTHUKOB (MepcoHana) U Hacefie HUs.

MpeAcTaBUTL OLEHKY, NOKa3bIBaloLLYH, YTO CUCTE Mbl UMEHOT AOCTAaTOYHYHO NPOU3BOAUTENBHOCTL U He06X0AUMOE pe3epBUPOBaHMuE,
4yTO6bI 06ECneyYnMBaTh OYUCTKY OT paAUOaKTUBHLIX Be e cTB. Heo6xoanMo nokasatb (Ha OCHOBaHWW NpoBee HHbIX PacyeTHbIX oLeHOK
NPOoU3BOAMTENBHOCTU CUCTEM), YTO CUCTeMa oGecneYnBaeT OUMCTKY OT PaAUOaKTUBHbIX BELLECTB BO BCEX NPOEKTHLIX PeXumax: npu
HOpMarnbLHOM NpousBoAcTBe paboT no BbiBoAy U3 akcnnyaTauuu MNP u npu aBapusx.

OnucaTtb xapakTe pHble 0CO6e HHOCTU NpoeKTa, BKIovalowwme cpeAcTBa CHUXeE HUSA 06beMa Te XHUYe CKOro o6CrnyXuBaHusi, NpocToeB
060pyAoBaHUsA, NOCTyNNeHAN PaanMoaKTMBHBIX BelleCTB B NOMeLe HUsl, NoBbilweHUe 3chde KMBHOCTM MeTOAOB NepepaboTku
oTxoa0B. NMpuHaATbIe pacyeTHbIe 3Ha4Ye HUSI aKTMBHOCTU PaAUOHYKNIMAOB BO BCeX y3nax cucteM Heo6xoaMMo npusecT BMecTe C
UCXOAHbLIMM AAaHHBIMWU ANA onpeAeneHUs 3TMX 3Have HUI. [lomKHbI NPUBOAUTLCS KOMMOHOBKA U reoMe TpUs 060pyaoBaHUsA cUcte M
ANA NpoBeAe HUA pacyeTOB GMosiorMye cKom 3almTbl.

He o6xoAuMo nokasaTb BO3MOXHbIe OWUGKM onepaTopa U eANHUYHbIE OTKa3bl, pe3yNbTaTbl KOTOPbLIX MOrYT NPUBECTU K

He KOHTpoNMpyeMbIM c6pocam paauoakTMBHLIX BelleCTB B OKpyXatoLyto cpeay. MokasaTs adde KIMBHOCTL NPUHATLIX Mep
npeA0CTOPOXKHOCTU KaK Te XHOSOruYye CKMX, Tak U C MCNoNb30BaHMeM 3awwuT, 6nokupoBok, KUM. Onucatb npeAycCMOTPEHHbIE NPOEKTOM
Mepbl U CPeACTBA yNpaBIeHUs Mo NPeAoTBPaLLe HUKO HeNMPeAyMbILLIIE HHbIX U HE KOHTPONUpPYe MbIX COPOCOB pagnoaKkTMBHBIX BelleCTB
B OKpYXatoLLyto cpeay.

B onucaHue Kaxaon cucte Mbl AOSMKHbI BKITHOYATLCA TeXHONOMMYe ckue cxeMbl, NokasbiBarolme OGOpyAOBaHMe, HOpManbHoe
HanpaeneHue NOTOKOB XXMAKOCTU, NPOU3BOAUTEJIbHOCTbL CUCTEMbI U COOTBE TCTBYHOLLIUE 3f1€e MeHTbI oGopy.qosava, pe3epBHOE
oﬁopy.qosal-wle. NS CNoXHbIX MHOFOdJyHKLIMOHaJ'IbeIX CUCTEeM yKa3aTb Te NnoACcucTeMbl, KOTOpble pa3fenAarnTcA Ha aBTOHOMHbIe
4YacT™ € COOTBe TCTBYHOLWUM ONUCaHNEM OGOPyAOBaHMﬂ. [omkHbI 6bITb ONUCaHbI Te XHONOTUU oGpameva CO BCeé MU BO3MOXHbIMU
XNOKMMU pagnoakTMBHbLIMU OTXO4aMM.

[ns kaxapon cucTe Mbl npuBoauTb B BUAe Tabnuy UnM Ha cxeMax MakCMManbHble U HOpMalbHble BXOAHble BeJINYMHbI pacxoaa

Xnakoc (B M3/cyT) 1 BeNMUMHY PaAMOAKTMBHOCTU ANsi BCEX PEXVUMOB IKCMNyaTaLmm, BKNKOYasi NpoeKTHble aBapuu. Heobxoammo
npeAcTaBUMTbL UCXOAHbIE AaHHbIe AN onpeje e HUsl yKasaHHbIX Be TIMYMH.

Onucartb pasaeneHue NOTOKOB XMAKUX PaguoOaKTUBHbIX OTXO0A40B, NPUHUUNbI UX pa3ae e Hnusa no 4)M3VIKO-XVIMVI‘IGCKVIM cBoMncTBam
oTXogoB, BeNnMninHe pagnoaktTMBHOCTA U T.4. Yka3aTb Bce BO3MOXHble 6alnacHble NMHUMK, a TaKke ycnoBus, Bnusirolme Ha nx
ucnonb3oBaHUe U NPOrHO3npyeMyr 4acToTy MCNOJIb30OBaHUA B CBA3U C NpoCTOEeM o6opyp,03a|-|m|. Ha Te xHonoruye ckux cxe max
[OJDKHbI ObITb YKa3aHa B3auMOCBA3b CUCTE M. Cne,qyeT YKa3aTb Ha CXeMax 3fie MeHTbl, y3J5bl OGOpyAOBaHMﬂ u 1'py60nposo,qb|, B
KOTOPbIX coAe PXNTCA NOBbIWEe HHAaA KOHUeHTpauua paagunoHyKnuaoB.

4.4.6. NMpeactaBuTL NapamMeTpbl U AOMNYLLE HUS, UCNOJNIb30BaHHbIe ANA pacyeTa COPOCOB PaAnOaKTMBHOCTU (PaguOHYKNIMAO0B), 1
UcxopgHble AaHHble, UCMONb30BaHHbIE AN UX NOJyYe HUS, C y4e TOM YacTU OUMLLE HHbIX XXMAKUX OTXOA0B, KOTOpas MoXeT ObITb
BKITIOYEHA B 3aMKHYTbIM LUK ANS UX NOBTOPHOro ucnonb3oBaHus. MokasaTtk oxupaeMylo Be MMUUHY copoca paanoakTMBHbIX



Belects. [puBecT B Tabnuue Be NnU4MHbLI COPOCOB PaAUOHYKIMAOB ANS KaXA0oW NoAcMCTe Mbl, NOKa3aTb UX KOHLEeHTpauuu. YkasaTb
BCe TOYKM COPOCOB XNUAKUX paAnoaKTMBHbIX BelleCcTB U ko3dhduumeHTbI pazbaBne HUA, yunTbiBaloLwme cs Npy oueHKe yaeNbHbIX
06beMHbIX akTMBHOCTe |. MpuBecTM NPOrHo3 KpaTkKoBpe Me HHOro MakCMManbHO BO3MOXHOIO CYTOYHOIO cOpoca paanoakTMBHbIX
BelwecTs c P B okpyxatollyo cpeay.

4.4.7. onxHbl 6bITb NPUBeAeHbl ONUCaHUA U 060CHOBaHUA NPUHATLIX NPOEKTOM BbiBoAa M3 akcnnyaTtauum MNP cuctem n
o6opynoBaHUA No obpalleHUto ¢ TBe pAbLIMU PaAMOaKTUBHbIMU OTXO4aMM.

Heo06xoAnMMO yKasaTb OCHOBHbIe MPUHLMNMBLI U KpUTe pun 6e30nacHOCTU, peanu3oBaHHble B NPpoekKTe U (UNK) Te XHONOorm4e CKMX cxeMax
cUCTeM, C yKazaHue M KOHKpeTHbIX nyHkToB HJ no 6e3onacHoctu.

anIBeCTVI uerniv n Kputepum pacyeTta cuctem oGpau.l.eva C TBepAbiMU paAUnOaAKTUBHbIMU OTXOOaMMu, 06pau4a;| BHMMaHUe Ha
XapakTe pPUCTUKU OTXOA0B, MakKCUManbHble U OXXUaaeMmble KornimyecTtBa, nognexawue nepepaGOTKe U KOHOULUMOHUPOBAHUIO,
paAMOHyKﬂMAHbIﬁ COCTaB U aKTUBHOCTb OTXO4OB.

[omkHbI ObITb ONUCaHbI CUCTEMbI U oGopyp.OBaHue no oGpau.leHmo CO BCeMu BngaMun U KateropusamMmu tBe pAabixX paagnoakTMBHbIX U
He paanoakTMBHbLIX OTXO4OB. MNMokasatb ux pacyeTHble NPOU3BOAUTENIbBHOCTU U KOHCTPYKLUUOHHbIE MaTe puanbl. npep,CTaBVITI: B Buge
Tabnuy MakcumarnbHble U OXUAaeMble KoriM4yeCcTBa OTXOA0B, UX (bI/I3M‘-IGCKyIO (bopmy, cocCcTaB, UCTOYHUK OTXOOO0B, pa,qMOHyKﬂVI,D,HbII;I
COCTaB U yaeJibHyI0 aKTUBHOCTb. Moka3saTb MCXOAHbIe AaHHble, UCNOSNIb30BaHHbIE ANs nony4ye HUs yKkasaHHbIX Be JIUYUH. Onucatb
MeToAbl, KOTOpble A0JXKHbI UCNOoNMb30oBaTbCA ANA 06pau4e|-wm C oTXog4amu, Tun KOHTeFIHepa AnA YNaKoOBKMU OTXOA0B, KOHe YHYHO d)opmy
KOHOAULUUOHUPOBAHHbLIX OTXO40B.

MpepnctaBUTL TeXHOMOrMYe CKME CXeMbl NpoLecca, NokasbiBalolme HopManbHy nocrneaoBaTe IbHOCTL Ofnepauuit, pacxoabl B
cucTteme, NPOAOIKUTE ILHOCTL 06paboTkM ANA KaXaoro arperaTa, npeAnonaraeMbi paaMoHYKIUAHbLIA COCTaB KaXAoro rnotoka u
npounsBoAuTe NnbHOCTL 060pyaoBaHUsA. OnucaTtb cpeAcTBa ynpaBrie HUSA Te XHONOrM4e CKUMU NpoL,e cCaMu U KOHTPOIbHO-
n3MepuTenbHylo annapaTypy. lpeAcTaBUTL TeXHONMOrMYe CKMe CXeMbl C ykasaHueM B3aMMOCBSA3M CUCTEM U FpaHUL, pa3gena
o6opyaoBaHuA.

MpeAcTaBUTL CXeMbl y4acTKOB YNaKOBKM, XpaHe HUSl, MOTPY3KU U TPAHCNOPTMPOBAHUA OTXOA0B pa3fnyHbIX kateropuin. Onucats
MeToAbl KOHAULIMOHMPOBAHUSA U YNAaKOBKM OTXOA0B, UCMONb3yeMoe Anisl 3TUX Lienei o6opyaoBaHue. MpuBecm onucaHne cnoco6oB
nepepaGoTKu M YNakoBKM KpyNHorabaputHbIX oTxoA4oB. OnucaTb KOHTe iHe pbl, KOTopble 6yayT UCNoNb30BaHbI ANA YNAKOBKU
pPaguoaKTUBHbLIX OTXOA0B.

MpuBecTM onucaHue npeAycMOTPEHHbIX MPOEKTOM Mep NPeAOCTOPOXKHOCTU MO Npe A0TBPALLE HUIO NOCTYNIe HUSI PaAuOaKTMBHBIX
BelLeCTB B MOMelLeHUs U OKpyxatollyto cpeny. Mokazatb 3ddhe KIMBHOCTL NMPUHATLIX MeP MO Npe AoTBpaLLe HAK NOCTyNre HUA
pPaaMoaKkTUBHbLIX BelleCTB B MOMelLeHUs U OKpyxalollyto cpeay. MepeuncnuTs n onucatb BO3MOXHbIEe OLIMGKK onepaTopa u
eAVHUYHbIe OTKa3bl 060pYAOBaHUS, KOTOPbIE MOTYT NPUBECTU K NOCTYNJIe HUIO PaAUOaKTUBHLIX BeLLeCTB B OKPYXKaloLLylo cpeay.
MpeactaBuTbL B BUAe Tabnuu, MakcumanbHble U OXuAaeMble UCXOAHbIE AaHHble 06 0TXoA4ax B BuAe HaMMe HOBAHUI UCTOYHUKOB
0TXOA0B, KONINYe CTB, PaAVNOHYKIIMAHOIo cocTaBa U akTuBHocTM (B Kn). Ykasatb ucxoAHble AaHHble Ans Nonyye HUSA MCNONb30BaHHbIX
BeIIUYMH.

[omxHbl 6bITb NOKa3aHbl Me pbl, NPeAYCMOTPEHHbIe ANs Ae3aKTMBaLMM U TPAHCMOPTUPOBaHUA KOHTE MHE POB C PaAUOaKTMBHbIMU
oTxo4aMu B MecTa XpaHe HUs.

[omkHbI ObITb NpeAcTaBNeHbI Mepbl NPeA0CTOPOXHOCTU, NPMHAMae Mbie NPU XpaHeHUU PaaUOaKTUBHbBIX OTXOAOB Nepen Norpy3komn u
TPaHCNopTUpPOBaHUE M, OXnaae Moe BpeMsA XpaHe HUsl paaMoakTMBHbIX 0TxoA0B Ha nnowaake MNP, cxeMbl y4acTKOB ynakoBKU,
XpaHe HUA.

4.4.8. NonmkHa 6bITb NpUBeAeHa NporpammMa obpalleHus ¢ oTpaboTaBLIMM AA€ PHBIM TOMMMBOM U APYrMMU OoTpaboTaBLIMMKN

fife pHLIMU MaTe puanamu, BKIoYasi UX XpaHe HUe, OpraHn3aLumio yueTa U KOHTpons u o6ecneyveHue cdumsnyeckon 3awmTbl. MokasaHbl
MecTa U CPOKM Bpe MEeHHOTrO XpaHe HUsl oTpaboTaBLUEero siAe pHOro TonnMBa (MPoMeXKyToYHOe XpaHeHWe Ha nnowjagke, pasMelleHue Ha
nroiwagke Ha AnNuTenbHbLIA NepUoA UK yaaneHue ¢ NMoLaaKku), BKIKoYas XpaHe Hue, Norpysky u TpaHcnoptupoBaHue. MpuBepeHa
MHcopMaL s No opraHM3auum yyeTa U KOHTPonA U o6ecneyeHUA m3nyeckon 3almTbl oTpaboTaBLUEro sige pHOro ToNnAuBa U Apyrux
oTpaboTaBLIMX ife PHbIX MaTe puanos.

4.5. MaBa 5. AHanu3 6e3onacHocTM BbiBoAa u3 akcnnyartauum MNP

4.5.1. OueHka 6e3onacHoCTM, BbIBOAMMOro U3 akcnnyaTtauuu MNP gomkHa BKNoYaTs aHanu3 peakuuii cuctem u coopyxeHui MNP Ha
BO3MOXHbIE€ MCXOAHbIE COOLITUA, KOTOPLIN AOMKEH NPOBOAUTLCSA C LiIeNbIo onpee neH1s NocneaoBaTeibHOCTA COObLITUI
(cueHapueB) M yCNOBUIA UX NPOXOXKAEHUSA C Y4eTOM 3aBUCUMBIX U HE 3aBUCUMbIX OTKa30B U MOBPEKAEHUI CUCTEM U INIEMEHTOB UMK
own60K paboTHMKOB (Ne pcoHana), ycyryonsiowmx cutyauuio. Takon aHanus JoJKeH IBNATbLCH HeOThe MNle MOM YacTbio 060CHOBaHUA
6e3onacHocTn BbiBoaa MNP u3 akcnnyatauuu. B rnaBe Heo6xoauMo onpeaenUTb cLeHapuu NPOrHo3upyeMbix COGbITUIA U UX
nocneacTBus, a Takke OLE€HUTbL BO3MOXHOCTM BMeluaTe ibCcTBa B paboTy CUCTEM C Liefbio KOHTpons xoaa npoueccos. Mpu aHanuse
Ha Kaxxgoe NPOrHo3upyeMoe UcxopgHoe cobbiTme HaknaAabIBalOTCA:

1. He3aBucumbie otkasbl.

2. Heo6HapyXeHHble OTKa3bl.

3. OTka3sbl No o6Le NnpuynHe.

4. Own6KM paboTHUKOB (Ne pcoHana).

AHanus 6e3onacHocTu cneayeT NPOBOAUTL MO MepeYHs M UCXOAHbIX COOLITUI, AN KOTOPbIX (POPMUPYIOTCA NepPeYHU NPOEKTHLIX U
3anpoeKTHbIX aBapuM.

Kaxgoe ucxogHoe co6biTve criegyeT NpoaHanvM3MpoBaTh B COYETAaHMM C Pa3fIiHLIMU OTKa3aMu U Apyrumu akTopamu c Lenbio
BblOOpa ANs aHanu3a Hanbonee cyule CTBe HHbIX CLeHapu1eB.

WcxoaHble cobbiTMA cneayeT 06be AMHUTL B KNacchbl B COOTBE TCTBUM € UX (PYHKLIMOHaNbHbLIM Bo3aencTsmeM Ha MP:
1. BHympeHHue.

1.1. BbIGpoc paavMoakTMBHbLIX cpef U3 cuctem u o6opyaoBaHus.

1.2. NoTe psA UCTOYHUKOB 3HE ProcHabXe HUSl.

1.3. HapylweHus B TpaHCNOPTHO-TE XHONOIMYe CKUX ONe pauusx.



1.4. lloxHasn pa6oTa cuctem.

1.5. Opyrue.

2. BHewHue.

2.1. CeicMuyeckue Bo3aeCcTBMUA.
2.2. YpapHbie BOIHbI.

2.3. HaBoaHe Hus.

2.4. NapeHue camonerTa.

2.5. Apyrue.

[nsa kaxaoro kKnacca ucxogHblx cobbITMI cneayeT onpeAenuTb KOHKPe THbie UCXOAHble COOLITUA U pacCMOTPeTb MPUYMHBI UX
BO3HUKHOBeHUS. Bonblunit 06beM nHpopmaumum npeacTaBnAeTCA O COOLITUAX, NPUBOASALLMX K Oonee TAXenbIM NnocrneACTBUAM
(Hanpumep, aHanNM3MpoBaTbL BCce BO3MOXHbIe NocrieAoBaTe IbHOCTU aBapUMHbLIX COBLITUI C y4e TOM KoJin4e CTBe HHbIX NoKa3saTtenewn
Be POATHOCTU UX BO3HUKHOBE HUS).

Ecnu no akcne pTHbIM oLeHKaM coObiTue He NpUBeAeT K ONacHbIM NocneAcTBMAM, TO AOCTAaTOYHO Kaye CTBE HHOrO ONUCaHUs
BO3MOXHbIX NOCneACTBUN.

Cne,qyeT caenaTtb 3KCNe pTHYH oLeHKY Ka4ye CTBe HHbIX U3me HEHUA OCHOBHbIX napameTpoB nNpu AaHHOM UCXOA4HOM cobbiTun, KOoTOopble
MoryT ObITb UCMONb30BaHbI ANs Mp,eHmd)MKaLlMM UCXOAHOI0 COObITUA.

[ns kaxgoro cobbiTMs crnenyeT oTpPasuThb:

1. MocnepoBaTe NbHOCTL cpabaTbiBaHUs MeXaHU3MOB U CUCTEM, BblAa4M CUTHaANoOB, [OCTUXEe HUEe KpUTUYe CKMX (pacuye THbIX)
napamMmeTpoOB, yCTaBOK, He06xoAuMble Ae UCTBUSA pabOTHUKOB (NepcoHana) u T.4.

2. OueHKY He06X0AMMOIA OMne paTMBHOMY Nne pcoHany MHopMaumMmM 0 pa3BUTUU CUTyaLUU, BKITHOYAsi MOKa3aHus Npu6opoB.

CnepyeT caenaTb Kaye CTBEHHble OLle HKM BO3MOXHOW TsXKe CTU Nocrie ACTBUMMA UCXOAHOIO COOLITUSI NPU HanoXe HUU Ha Hero
He3aBUCUMbIX U 3aBUCUMbIX OTKa30B UMK OWIMOOYHbLIX Ae ICTBUM paboTHUKOB (MepcoHana) B 06beMe, onpeaeie HHOM
AeNCTBYIOLMMU HOpMaMU.

Ha ocHoBe Takux oLeHOK Ansi paccMaTpMBaeMoro Tmna (rpynnbi) UCXOAHbLIX COGLITUI BbIAENUTL Takue nocrenoBaTeibHOCTU
(uenoy4ku) co6bITMI U OTKA30B, KOTOPble MOTYyT UMeTb Haubornee Tsxernble NnocreAcTBUA (Haubonbluas [o3a U T.n.).

MpenBaputenbHas 3Kcne pTM3a BO3MOXHbIX aBapuUiHbIX NOCneAoBaTe NbHOCTE W AOMKHA ObITb 06513aTe NIbHLIM 351e MeHTOM, Ha 6ase
KoToporo chopMupyeTcsi nepeyeHb NPOeKTHbIX aBapui, MOANEXaLMUX Konuye CTBE HHOMY aHanuay.

4.5.2. Ha ocHoBe pe3ynbLTaToB aHanu3a Heo6xoAMMO BbiAEeNUTL BCE CLieHapUU 3anpoeKTHbIX aBapui, NpMBoAsLMe K Npe Bbille HUI0
A03 06ny4ye HUA PabOTHUKOB (NepcoHarna) u HaceneHUs U1 HOPMaTMBOB MO BbIGPOCaM U COAE PXKaAHMIO PaANOAKTUBHbLIX BELLECTB B
OKpYXalollen cpee, ycTaHOBIE HHbIX AN NPOoeKTHbIX aBapuil U onpeaenuTb yA3BMMble MecTa BbIBOAMMOro U3 akcnnyatauum MMP.

M3 BbiaeneHHbIX cueHapueB Heo6xoaMmo chopMupoBaTh rpynnbl, B rpaHMLax KOTopbIX OTKNUK CUCTEM, TpeOye MbI Ans
npeAoTBpalle HUA pa3BUTUA aBap1u, OAMHAKOB (OAUHAKOBbI CUCTE MHO-(hYHKLIMOHANbHbIE e peBbA COOLITUN).

B npeaenax kaxaou rpynnbl He06XoAUMO BblAe NMUTb OAWH UMK He CKOJIbKO NpeACTaBUTE MbHLIX CLeHapue B, yAOBIie TBOPSAIOWMX B
COBOKYMHOCTU ClleAyIOLUM YeTbIpeM KpuUTe pusiM:

1. Hanbonblwasa MoLwWHOCTL [03 06nyYeHUs1 paGOTHMKOB (NepcoHana) u Hace re HUA.
2. Hanbonbluasa MHTE HCUBHOCTL BbIOpOCa paAuoOHYKINMAOB.

3. Hanbonbwni HTerpanbHbIM BLIGPOC paauoHYKIUAOB.

4. Hambonbluin macwitab noBpexaeHUn cuctem u o6opyaosatus MNP.

4.5.3. omkeH ObITb NpeAcTaBieH NepeyYeHb UCMONb30BaHHbIX ANA KONUYe CTBE HHbIX aHaNM30B MeTOAMK C yKa3aHueM cBeAeHUin o6
nx atrectaumm B CoBeTe no aTrecrtaumMm nporpamMmmMHbix cpeacts NlocatomHaasopa Poccun. CneayeT ykasats HOMep atrecrara, Aaty
BblauuM U CPOK, Ha KOTOpbIX Gbin BblAaH aTTecTaTt. Ecnu aaHHas pacye THas MeToAuKa He NpeAcTaBnsAfach Ha aTrecTauuio, To ykasaTb
NfaHOBbIWA CPOK aTrecTauuu.

061bem uHdopmauum, npeacTaBAAe MO NO MeTOAMKAM aHanu3a, u Bpe Msi 3KCrne pTu3bl KaX4on MeTOAUKM 3aBUCAT OT HaNMU4mA
aTTecTaTa Ha AaHHOe NporpamMMHoe cpeAcTBO.

Heobxoanmo npuBect onucanmne ¢msnyeckon moaeny aHanusupyembix npoueccos. [Nepe4yncnutb 0OCHOBHbIEe hU3nyeckue

sIBNe HUA, onpeAensiowme npotekaHne npouecca. OnMcatb UCNONb30BaHHYI0 MaTe MaTUye CKylo Moaenb. Mate MaTMyeckue moaenu
AOJDKHbI COAe PXKaTb TONIbKO 060CHOBaHHbIE 3Ha4eHUSI KO3dhPULIME HTOB, XapaKTe pu3yHLMX Moaenupyemble dr3nyeckme npolecchbl
(anddpysus, copbuus, aecopbums u T.n.). Mpu ncnonb3oBaHUM HOBbIX (BHOBb BBOAUMbIX) kK03)hMLIME HTOB [OIDKHA
060CHOBbIBaTLCSl HE06X0AUMOCTL UX NPUMEHE HUSA U AOKa3bIBaTbCA AOCTOBE PHOCTL UCMONb3Yye MbIX 3Ha4€ HUN.

WHdopmaumsa aomkHa MNNIOCTPUPOBaTLCA He06X0AMMBIM rpadimye cCKUM MaTe puanom (cxeMbl, 6roK-cxeMbl, FpacuKkmn), KOTopbIn
nosicHsie T B3aumope ucTBue nporpaMmm u nepepayvy mipopmMaumm ot nporpamMmmbl K nporpamme, B TOM Yicne npu Heo6XxoaAnMMocTU
KOppeKTMPOBKU pacye TOB BBMAY U3Me HE HUSl UCXOAHBIX AaHHbIX. B cnyyasix ecnv B moAensix He yyTeHbl OTAe fibHbIe NPoLecchl, TO
Heo6Xx0AMMO NokasaTb, YTO NPOBOAUMbBIE OLIeHKU ABMNSAIOTCA KOHCE pBaTUBHbLIMMU.

anIBeCTVI BCEe UCNOJIb30BaHHble B MaTe MaTn4ie cKom mopenv AonylieHnsA U ynpoile HUs. O6ocHoBaTb AONYCTUMOCTb BBe e HUA TakKnux
ynpou.|,eHm7|. OueHuTb KOHCe pBaTU3Mm, BHOCUMbIW cAeNnaHHbIMU AonyuweHUAmMU, norpeiHOCTb Me TOOUKMW.

[aTb onpepeneHne o6nacty NpUMeHeHUSA UCMOJIb3ye MOW pacyeTHON MeToAUKU, 3asiBIIeHHOe UMK NpeanonaraeMoe K 3asiBke B
aTTecTayMoHHOM nacnopTe. MpaHULbI 0611acTM NpUMe He HUSl AOIMKHbI 6a3MpoBaTLCS Ha pe3yrnbTaTaXx COOTBE TCTBYHOLLE 1
Be pudukaumm. O60cHOBaTb BO3MOXHOCTbL UCMOJIb30BaHUs pacye THON MeTOAUKN ANs BbINOJIHSe MbIX aHaNuW30B.

CnepayeT NpUBeCTU NepeyeHb BXOAHbIX NapamMeTPOB U HauyalnbHbIX YCIOBUM, MO3BONAIOWMX B Cllyyae He06X0AMMOCTU BbIMOJHATL



NOBTOPHLIA pacyeT.

MpuBecTM nepeyeHb HaYanbHbIX YCrIoBUA. OHM [OMKHBbI ObITb KOHCE pBaTUBHbI AJsl aHanNU3upyemoro npouecca. CreneHb
KOHCe pBaTMBHOCTU AOJTKHA ObITb COOTBE TCTBYIOLWMM O06pa3om oLeHe Ha.

Ha ocHoBe pe3ynbTaTtoB aHanu3a Heo6xoA4MMO NPUBECTU ONUcaHue nocriefoBaTeNIbHOCTU COBLITUI U paboTbl cUcTeM B BUAE
Ta6nuubl, B KOTOPYIO BKIMOYMTL XapaKTe pHble TOYKM ANA AaHHOro NpoLecca ¢ ykasaHneM COOTBe TCTBYHOLLETO MOMEHTa Bpe MEHM.

MUcxopasn 13 Toro, 4to onpepensiowue 6e30nacHOCTL NapaMeTpbl MOTYT B MoAeIpye MOM aBapuMiMHOM peXuMe BbIMTU 32 AONyCTUMbIe
rpaHuLbl, He06X0AUMO AaTh COOTBETCTBYIOLWME KPUTE PUM, CPABHEHNE C KOTOPLIMU NOSyYe HHbIX Pe3ynbLTaToB NO3BONUT AenaTtb

oLie HKy 6e30MacHOCTM paccmaTpyMBaeMoro o6bekTa B JaHHOM aBapuitHoOM pexume. UHdopmaumio cneayeT npeACTaBUTL ANIA BCeX
CTaauii nepexoaHOro npouecca Unu aBapuum.

Mpu paccmoTpeHUn Ucnosnb3yeMbiX NPEeANONOoXEeHUA U METOAUK NO OLEeHKe paAavaLMOHHbLIX NocneACTBUIA crieayeT o6pamTh
BHMMaHMe Ha To, YTOGbl OHM JOCTAaTOYHO XOPOLUO NOATBE PXKAANUCH HAKONIMEHHbIMU AAaHHBIMUY NyTEM ONUCAHUA COOTBE TCTBYIOLLE M
nHcpopMaLMm co ccbinkon Ha apyrue pasaensl OOB BI3MP unu ccbinkon Ha AOKyMeHTbl, KOTOpbIe e rkoAoCTyMNHbI AnsA paboTHUKOB
(nepconana) NcatomHansopa Poccun. Takasa nHcpopmaums gomkHa BKNOYaTh:

a) onucaHve NpUMeHABLLUUXCA MaTe MaTMye CKUX unu cmsmnye ckmx moaeneun, BKnroyas ynpouieHus n HpMsﬂVI)KeHVIH;

6) onpeaeneHue n onucaHue UCNOJNb3yeMbIX B aHarM3e KOMMNbIOTE PHbIX KOAOB UMK aHanoroBbix cucteM. OnMcaHne Ucnosnb3yeMbix
MaTe MaTM4e CKuX Mmoaerniei U NporpaMm ocylle CTBASAIOT NyTeM CCbINIOK Ha NTUTE paTypHbIA UCTOYHMK U KPATKOro U3MN0Xe HUS UX
copepxaHusa B Tekcte OOB BIIP;

B) paccMOTpeHUe HeormnpenerieHHOCTe pacye THbIX MeTOAO0B, XapaKTe pUCTUK 060pyAoBaHUsA, YyBCTBUTE IbHOCTU NPUGOPOB UK
OpYrux HeonpeperieHHOCTE N, NPUHMMAEMbIX B pacyeT Npu oLeHKe pe3ynbraTa.

B pasgene cnefyeT npeAcTaBUTL pe3ynbTaTbl pacyeTa no 4o3am, NOrnoLe HHbIM LMTOBUAHOW Xene30i pe6eHKa, U BHe LULHero
o6ny4ye HUA Ha rpaHuue CC3, 3Haue HUS NOrMnoLUe HHbIX 403 B Te XHONOrMYe CKMX nomMe e HUsX. [laHHble Ansi one paTMBHOro nepcoHana
AOIMKHbI 6bITh BbigeneHbl oTaenbHO. [lomkHbl 6bITh NPUBeAeHbI AaHHbIe 0 PaaMOaKTUBHOM 3apaXeHUU (3arpsisHe HUM) N0 MOLLHOCTU
3KBUBarie HTHOW [03bl, IKBMBANE HTHON [03€ BHELWHEero o6sy4yeHUsi U BHyTpe HHe My 06 y4e HUIO Hacefle HUsl 3a cYeT BAbIXaHUs
PaAnoOaKTUBHBIX a3po30Jiei Ha Pa3fIMYHbIX PAaCCTOSHUSAX OT TOUKU aBapuu.

B 3aBUCMMOCTM OT TMNaA aBapuu U ee NocneacTBMA 06beM U cTeneHb NOAPOGHOCTM NpeAcTaBNsie MO MHPOPMaLIMK AOTIKHbI
BO3pacTaTb C yBeNIM4EeHMEM TAXKe CTU aBapum.

4.5.4. B 3akno4e HUM Heo6xoauMoO caenaTtb BbIBOAbl 06 OCHOBHbIX pe3ynbTaTax aHanusa, BKrnovawuwue onpeanerieHue HanbGonee
TAXeNbiX peXXMMoB U OCHOBaHUA ONA 3aKnyYe HUA o 6e3onacHou pa60Te 6noka B yCNoBUSAX NPOEKTHbIX aBapMﬁ.

anIBeCTVI onucaHve nocriegoBaTe IbHOCTU COObLITUM, cpa6aTb|BaHm|, OTKa3oB CMCTeM u OGOpyﬂOBaHMH AnsA cueHapueB 3anpoeKTHbIX
aBapm7|, BXogsAwWunx B yCTaHOBJ'IEHHbIﬁ NMPOEeKTOM nepeYYeHb. XenatenbHo npeacTaBnATbL pasButue cobbiTuM aBapuvuu B Buge Tabnuusbl,
co,qep)l(au.teﬁ OCHOBHbIe 3Tanbl U COOTBE TCTBYHOLLIME MOMEHTbI BpeMeHN.

Ansa kaxporo ypoBHsi TshKe CTU 3anpoeKTHON aBapuu hopMynupoBaTh onepaTUBHbIe Lieny 6e30MacHOCTH, T.e. Lienu, K A0CTUXE HUI0
KOTOPbIX ONnepaTUBHbIA nepcoHan MNP gomkeH cTpe MUTLCS B AaHHLIX YCNOBUSX, YToGbl NpeAoTBpaLlaTb UMK NpeKpawaTtb
AanbHelilee pa3sBuTMe NoBpexaeHUn o60pyaoBaHus, NM60 orpaHMUMBaTL BbIGPOCHI PaAUOaKTUBHLIX MaTe pUarioB B OKpYXaloLLyo
cpeny.

Ha ocHoBe BbINOJIHE HHbIX pacyeTHbIX aHaNMU30B 3anpoeKTHbIX aBapm7| Heob6xoaumMo C(bOpMynVIpOBaTI: NMPU3HAKN COCTOAHUA ob6bekTa
U YCTaHOBUTbL KpUTepUKU, C NOMOLLLIK KOTOPbIX, UCMNOJIb3YyA NPU3HAKN COCTOAHUA, MOXEeT ObITb onpegeneH (baI(T BO3HUKHOBE HUA
3anpoek11-|0171 aBapumM U MoXeT ObITb npocrnexeHo ee pa3BuTMe NO COOTBE TCTBYHOLLMUM YPOBHAM TAXKe CTU.

[onxHbl 6bITb BbIIBNEHbI BCe TeXHU4eckue cuctembl MNP, koTopble MOryT ObiTh 3ae ICTBOBaHbl, BO3MOXHO He MO NPOeKTHOMY
Ha3Ha4eHUIO U He B NPOEKTHbIX peXumMax paboTbl, ANA AOCTUXE HUA One pPaTUBHbLIX Liefie 6e30NacHOCTN M orpaHMye HUA nocneacTBUN
aBapuu Ha KaXXAoM ypoBHe ee Tsxectm. Heo6xoanMo usyunts Bonpochkl Ay6NMpoOBaHUA CUCTEM, BbINOJTHAIOLWMX OAHY U Ty Xe
dyHKLMIO.

[omkHbl 6bITb cchopMynUpoBaHbI KpUTE pUU ycnexa Ae MCTBUMIA paGoOTHMKOB (NepcoHarna) no J4oCTUXKe HAKD ofne paTUBHbIX Lenen
6e30nacHOCTU Ha KaXAoOM YpOBHe TshkeCcTV aBapui. OnpefenuTb BbipaXeHue 3TMX KpuTepueB Yepe3 NPU3HaKu COCTOSHUS.

Heo6xoaumo onpepgenuts 06beM nHopmaumm, Tpe6ye Mo Ansi OTCNeXUBaHUS NPU3HAKOB COCTOSIHUS 06 beKTa, ycTaHOBIE HUSA
YPOBHe W TsXke CTM aBapuu, ynpaBreHUs Tpe 6ye MbIMU Te XHUYe CKUMU CUCTE MaMMU, OLie HKM YCreLWHOCTU AeCTBUI No ynpaBreHUIo
3anpoeKTHbIMM aBapusiMU, a Takke TeXHUYeCkue cpeAcTBa M cnocobbl, No3Bonstowme nosnyvyarts 3Ty MHbopMauuio B
nporHo3npyeMbix ycrnoBusx. Mpu Heo6xoAMMOCTN BbINOMHE HUSI KOCBEHHOW OoLe HKM TpeGye Mbix NnapaMe TPOB NpeACTaBUTL MeToAbl
TaKkomn oLe HKW.

OnucaTtb cTpaTernto KOppeKTMpYHLMUX AeNCTBMIA paboTHUKOB (NepcoHarna) B yCroBUAX 3anpoeKTHOW aBapun, HanpaBrie HHbIX Ha
AOCTUXKEeHUE Lieneil 6e30MacHOCTM Ha BCeX BO3MOXHbIX YPOBHSX TSXeCTU aBapuu.

PacueTHbIM NyTeM NokasaTb, YTO peanusauus 3annaHMpPoBaHHON cTpaTerMu KoppeKTMpPYHIOLWUX Ae ICTBUI B YCMOBUSIX 3anpoe KTHOM
aBapuu, o6ycrnoBneHHON NPOSABEeHUEM NOGOro 13 BbISIBIE HHbIX YA3BMMbIX MeCT Ha BCeX BO3MOXHbIX YPOBHSIX TshKe CTU aBapuum,
o6ecneunBaeT NM60 nNpepbiBaHMe pa3sBUTUS aBapUIHbLIX NPOLLECCOB, NGO CyLle CTBEHHO CMsArYaeT NocrneacTBUsS aBapuun.

4.6. Maga 6. OpraHnsauus pa6oT no BbiBoAy U3 3kcnnyaTtauuu MNP

4.6.1. B pasgene pgomkHa 6bITb NpuBeAeHa MHdoOpMaLma o NOAroToBKe U opraHu3auumn pa6oT no BbiBoAy M3 3kcnnyatauum MP.
MpepacTaBneHHasA MHgopMaLmsa AoMKHA AaBaTb yBE PEHHOCTb B TOM, YTO OpraHM3aLuOHHas CTPYKTypa 3KCnnyaTUupyloLwe i opraHM3aumum
(30) n npeAycMOTPEHHLIN €10 KOMMNEKC MeponpusaTMiA o6ecneyart BbINONHEHUEe YCNOBUM AeCTBUSA NULIE H3UM Ha BbIBOA U3
akcnnyatauuum MNMP. Heo6xoanmo npuBecm cxe My opraHU3aLMOHHOWN CTPYKTypbl Ton Yactn 0, AeATe NIbHOCTL KOTOPOM HanpaBreHa Ha
obGecneyeHne nopae pxku BoiBoaa us akcnnyatauuu MNMP. UHdopmauma gonkHa coae pxaTb nepeyveHb noapasaeie HUA Unum
opraHusaumn, npusnekaembix 0 k 06ecneyeHNIO KOHKPe THbIX BUAOB AeATENBHOCTU, C UX HAUMEHOBaHMe M, yKasaHue M
PYKOBOAALMX aAMUHUCTPATUBHBIX AOJKHOCTEN, CTPYKTYPOI noApasae e HMi, AOINKHOCTHbIMU 0653aHHOCTAIMU paboTHMKOB
(nepcoHana), ux kBanudukaumen 1 oTBe TCTBE HHOCTLIO, AaHHbIe O pa3fefie HUM 06A3aHHOCTE N M MONTHOMOYUIA MeXAay
noapasaeneHUsAMU.

B paspene aomkHa cofepxatbcsl MHGpopMauus o NPUHATON cUCTEMe KOHTPONS 3a TeKyLMM COCTOsIHNe M Npou3BoACTBa paboT no
BbiBOAY M3 3kcnnyaTtauum MNP, npoueaypax c6opa u aHanu3a AaHHbIX, @ Takke NpeAcTaBneHUn nHgpopmMauum o TekylleM ypoBHe
6e3onacHoctu MNP.



4.6.2. lonxHbl 6bITb NPUBeAeHbl OCHOBHbIE OPraHM3aLMOHHO-Te XHUYE CKUe MePONpUATUS No NpeaoTBpaLLe HUI0

He CaHKLIMOHNPOBaHHbIX Ae UICTBMIA paGOTHUKOB (MepcoHana) unu Apyrux nuu no oTHOLLE HUIO K iAEe PHbIM MaTe puanam,
paAMoaKkTMBHLIM Bellie CTBaM, paAvMoakTMBHbLIM OTXOAaM uMnu cuctemaMm, o6opyaoBaHuio u yctponcrteam MNP, koTopble MOryT npsimo
WIU KOCBEHHO NPUBOANTL K aBapUINHBIM CUTYaLIMAM U co3AaBaTb ONacHOCTb ANA 3A0POBbs U 6e30nacHOCTM PaGoOTHUKOB (NepcoHana)
W HaceneHus B pe3ynbTaTe Bo3aencTBUA paanauuu. NpeacrtaBneHHasn B pasaene nHdopmMaumnsa 4omkHa NoATBE pxaaTh BbINOsHe HUe
Tpe6oBaHU1 HOpMaTUBHbLIX AOKYMeHTOB. B pasgene cnegyeT onpeaenuTsb:

1. WH)xeHepHO-mexHuYecKue nodcucmemMsbl C onucaHueMm:

a) cucTe Mbl OXpaHHOM CUrHaNU3aLuuu;

6) cucTte Mbl ynpasne HUsi 4OCTYNOM;

B) cMCTe Mbl TeNle BU3BMOHHOIO Habnioae HUS;

r) cucTte Mbl one paTMBHOMW CBA3W;

A) NHXeHe PHbIX CPeACTB OXpaHbl;

e) BcnoMoraTenbHbIX CUCTEM U CpeACTB, 06ecneyYnBarowmnx GyHKLMOHMPOBaHUe hnusnye CKOMn 3almThbl.

2. OpeaHu3ayuoHHble Meponpusimusi (8 eude Nnodcucmemsbl), a UMEHHO!

a) opraHu3aumsa oxpatbl NP, Bknto4asa noaroToBKy ne pcoHana oxpaHbi;

6) noarotoBka paboTHukoB (nepcoHana) MNP k AeICTBMAAM B 3KCTPE MalbHbIX CUTyaLUsIX;

B) opraHu3aums AoCcTyrna NOCTOSAHHOTO U CMeHHOro coctaBoB paboTHUMKoOB (nepcoHana) MNP B 30Hy cTpororo pexuma;

r) opraHu3auus cCUCTe Mbl ydeTa, XpaHe HUsA, UCNOJIb3OBaHUA, TPAHCNOPTUPOBaHUA sife PHbLIX MaTe puanoB, paauOaKTMBHbLIX BelleCTB,
PaAnOaKTUBHbLIX OTXOO40B U KOHTPOJIA 3a HUMMU;

A) opraHM3auus JIMYHOTO U cneLMuanbLHOro 4OCMOTPOB NepcoHana MNP, komaHAMPOBaHHbLIX NUL, BU3UTEPOB U TPAHCNOPTHLIX CPpeACTB
n ap.

3. B pa3gene cneayeT nokasatb, 4TO NPU NPOEKTMPOBAHUU CUCTE Mbl (PU3Mye CKOM 3aLUThl yAOBNe TBOPEHbI cneayowme Tpe60BaHus:
a) He3aBMCUMOCTb;

6) MHOrokaHanbHOCTb;

B) noxapo6e30nacHoCTb;

r) paboTocnoco6GHOCTL U HaAeXHOCTbL B YCITOBUSAX BHE LLUHUX U BHYTPe HHUX Bo3aeMcTBUA. B pasgene aomxHbl 6bITb NpuBeAeHbI
OCHOBHbIe NPUHUUNUANbHbIE CXeMbl MHXeHe PHO-Te XHUYe CKUX CpeACcTB cucte Mbl pm3amnye ckon 3awmtsl. Kpome Toro, Heo6xoaumo
npeAcTaBUTbL NPUHLMNINANbHOE CTPYKTYPHOE NMOCTPOEeHUE CUCTeMbI (hm3nye CKoM 3awmThl MO opraHu3aumMmn oxpatbl MNP, He packpbiBas
MeCT pacrnoioxeHuUsi NyNnLTOB ynpaBneHUs, NOCTOB CUrHanusauuu 1 Habnroae HuA. MnaBa, NocBsLe HHaA cucteme u3nye cKomn
3awuTsl [P, gomkHa 6bITb ¢ rpMcoM, KOTOpbIN JaeT [OCTYN K HEW OrpaHM4Ye HHOTO Kpyra nrogen.

4.6.3. B pasgene pgomkHa NpuBOAUTLCA MH(POPMALIMA O CMNTAHUPOBAaHHbLIX M NPaKTUy4e CKU NpoBeAe HHbIX Me PponpuATUsAX No 3aluTe
paboTHukoB (nepcoHana) MNP u HaceneHus B cnyyae aBapuu B COOTBETCTBUU C Tpe 60BaHMAMU HOPMaTUBHbIX AOKYMEHTOB, C y4e TOM
criepyloLMX BOMNPOCOB:

1. YpoBHM aBapuiHOM rOTOBHOCTU U BMeLLaTe NbCTBa.
2. OpraH13aLUOHHblE Me POMNPUATUS Ha crlydYall aBapUNHOW CUTyaLuu, BKIoYas:

a) pacnpepgeneHue o6s3aHHOCTE U pa3paboTKy NaHOB KOOPAUHALUKN Ae UICTBUI C BHE LULHUMW OpraHu3auusMu B npeaenax
nnowaaku u C33 MNP (noxapHas oxpaHa, opraHbl rpaxaaHCKon 060pPOHbI, MeAULMHCKME YyUYpeXXAeHUA, MeCTHbIe OpraHbl BNactm);

6) cNMCOK AOMKHOCTHLIX NNL, OCYllle CTBNAIOWMX ONoBelleHUWe 06 aBapusix U 0 Hayane ocyluecTeneHus MnaHa 3aWwmTLI paGoTHUKOB
(nepcoHana) B cnyvyae pagMauMoHHbIX aBapui Ha MP;

B) YKa3aHue, Npu Kakmx yCcrioBUsX U No KaKMMm cpeacrteamMm CBA3N Npon3BoaAUTCA onoBelLleHue.

3. Buabl aBapuMHbIX CUTyaLMi, KOTOpbie MOTYT BO3HMKHYTbL Ha [P unu paccmartpuBalroTcs B nnaHax Ae UCTBUMA B aBapuWHOMN
ob6cTaHOBKE, M cNocobbl onoBe e HUA paboTHUKOB (MepcoHana).

4. Bugbl n 06beM paaMoaKkTMBHbIX BelueCTB, KOTOpble MOTYT 6bITb BbIGpOLLEeHbI B ome weHusA MNP, nytm pagvauMoHHOro Bo3ae icTBus
M 3alMUTHblEe cpeacTBa.

5. ABapuiiHble npoueaypsbl, NocrefoBaTe IbHOCTL Me PONPUATAA U BpeMsi, Heob6xoaMmoe AnsA Ux npoBeaeHus ( cneayeT Nokasarth,
Kak Npu pa3paboTke nNnaHa MepoNpUATUIA M NopsaKa UX NPOBeAe HUS YyYUTbIBAae TCA Be POSATHOCTL TOTO, YTO NocrieAoBaTeibHOCTb
cobbITMIA M MacwTabbl NOCNe ACTBUIA, MHULIMMPYE MbIX UCXOAHBLIM COGbITME M, MOTYT KOJle6aTbCcsl B 3HaYUTeNIbHLIX NpeAenax. Mpu
TakoM noaxoAe B peanbHOW aBapMWHOM CUTyaLMM He06XOAUMOCTL B 3HAYMTENbHbLIX OTKIIOHE HUSIX OT 3apaHee COCTaBlieHHOro nraHa
Me ponpuATuiA 6yaeT MUMHMManbHOM).

6. KW, Heo6xoanmMbie B aBapuMHbIX CUTYaUMUsAX (MX NPUFOAHOCTL ANsi GbICTPOro BbISABNIE HUA U HeNpe pPbIBHOW OLleHKU B aBapuiHe
cuTyauum; ux pyHKLMOHaNbHbIe BO3MOXHOCTU, BKIOYasi AMana3oH M3aMepeHUin u BpeMsi cpabaTbiBaHUs; pacnosioXeHMe AaTYMKOB U
perucTpupytolle il annapaTypbl; HaNIMYMe 3anacHbIX U AYGNUPYOLWNX NPUGOPOB; aBapuinHas CUrHanu3aums).

7. YncneHHbI cocTaB paboTHUMKOB (NepcoHana) u cpeACTBa, TpebyeMble ANs oLeHKM 06CTaHOBKM, BbINOJTHE HASI KOPPE KTUPYHOLLMUX
AEeWCTBUM, 3aLUUTHBLIX Mep, OpraHM3aLuu CBsi3uM U BeAeHUs y4e THOM JOKYMe HTaLuMK, a TaKkke Ansi OKa3aHUSA NOMOLLM NOCTpaAaBLUNM.

8. Kpute pun ans asakyauum pa6oTHMKOB (nepcoHana), pa3MeTka MapLIPYTOB 3BaKyaLuu, BbiAeneHne mect c60pa CTaHUMOHHOro
nepcoHana, okasaHue nepBoi MeAMLMHCKOW NOMOLUM U pacyeT He06X0AUMBIX AN ITOFO Me AMKAMEHTOB.

9. Hanunume Ha NP 1 B 6nusnexalleM ropoae 3alyuile HHbIX MYHKTOB ynpaBne HUs NPOTMBOAaBapUMHbLIMU ie AICTBUSIMU, OCHALLE HHbIX
BbIYMCIIUTE NIbHOW Te XHUKOMW. CPeACTBaMU CBA3U. ONOBe e HUsA, c6opa uHdbopmaumm o paaMauMoHHON U MeTe OPOJIornYe CKon



o6cTaHOBKe Ha nnowagke I1I5, B C33 1 30He Ha61;||op,eHm|-I'IP.

10. Hanuume ybexuLl, oTBe YaloLWMNX TPe 6O0BaAHMAM HOPM MHXE HE PHO-TE XHUYE CKUX Me PONpUATUIA rpaxaaHckon o6opoHsl (UTM I0),
ANs NOSIHOrO YKPbITUA paboTHMKoB (nepcoHana) MNP, pabounx u cnyxawmx npeAnpUATAN (BKNIOYas IMYHbIA COCTaB BOMHCKUX U
noxapHbIX YacTten), o6ecneuynBarowmx PyHKLLMOHUPOBaHUE U Xu3HeAesitenbHocTs MP.

11. Hannune npoTMBOpPaANaLMOHHBLIX YKPbITUIA, OTBE YatoLwmux Tpe 6oBaHnsam HopMm UTM FO n o6opyaoBaHHbIX CpeACTBaMU 3alUThl OT
paAnoaKTMBHbLIX BelleCTB U MOHM3UPYIOLLE FO U3NyYe HUA ANA NOSTHOTO YKPbITUSl paboTHMKOB (NnepcoHana) MNP u uneHoB ux cemen B
6nusnexauwumx K MNP ropopax.

12. l0TOBHOCTL NOKanbHbLIX CUCTEM OMNoBeLleHUA paboTHukoB (nepcoHana) MNP 1 HaceneHuA B npeaenax 5-KMNOMeTPOBOW 30HbI B
COOTBETCTBUU C Tpe boBaHMAMM nocTaHoBNeHUsi CoBeTa Munuctpos - MpaesutensctBa P® ot 1 mapta 1993r. Ne 178 "O cospgaHumn
NOKanbHbIX CUCTEM OMOBeELLEeHUSI B palioHaxX pa3Me e HUsi NoTeHUMaNbHO OnacHbIX 06beKToB".

13. Hanuumne nnn cpokn cosgaHnA aBTOMaTM3UPOBaAHHOW CUCTE Mbl KOHTPOJS paanauuoHHon o6cTtaHoBku (ACKPO) Ha nnowapake MNP, B
C33 u 30He HabnoaeHus MP.

14. CocTosiHMe roToBHOCTU (hoHAA 3A4aHUI U coopyXeHUI Ha nnowaake MNP 1 B 6nu3nexaliemM ropoae Ansi e pBOHa4YanbHOIO YKpbITUS
pabotHukoB (nepcoHana) MNP 1 uneHoB Ux cemeW (NpY HEAOCTaTOYHOM KONMYecTBe y6eXully U NPOTUBOPaAUaLIMOHHBLIX YKPbITU).

15. CocTosiHMe NNaHUpPOBaHUA Me PONPUATUIA MO NOArOTOBKE OCHOBHOTO U 3aMacHOro parMoHOB 3BaKyaluu K npue My paboTHMKOB
(nepconana) MNP 1 uneHoB ux ceMeu B cny4yae aBapum Ha IP.

16. Xon noob6opyanoBaHus yoexuu, Ha Tepputopum MNP 1 nyHKTOB ynpaBne HUSA NPOTUBOaBapuUWHbIMU Ae UcTBMAMMU (Ha nnowazake MNP n
B 6nu3nexailem ropoge) cpeAcTBaMu pereHe pauuu Bosayxa U punsTpamMmu-nornotmTe M1 paguoHyKnuaoB.

17. Hanunume Ha MNP pocTtaTtoyHOro Konu4yecTBa cneuunanbHbIX aBToMo6unen, hyproHoB 1 aBTOGYCOB C re pMe TMYHbIMU CarloHaMu,
OCHaLLE HHbIMU Cbe MHbIMU (PUNBLTPOBE HTUINSILMOHHLIMW YCTAHOBKaMU U NpeAHa3HayYe HHbIMU ANl 4OCTaBKM NPOAYKTOB NUTaHUA U
nepeBO3KMU ob6cnyxuBarollero nepcoHana Ha NP B crnydyae BO3HUKHOBEHUSI HA HEM paAuaLMOHHO ONAaCHbLIX aBapun.

18. Hanuume paspaboTaHHLIX MePONPUATUIA MO OXPaHe U UCNOSIb30BaHUIO BOAHLIX pecypcoB B npeaenax C33 1 30HbLI HaGnoae Hus
npP.

19. MogroToBKa U BeAeHUEe 3anucei U OTYETOB.

4.6.3.1. I'Ipep,CTaBneHHaﬂ B pasgene VIH(*)OpMaLIMH AOJDKHa AaBaTb sICHOe npeacTaBlieHWe O CnilaHUMPOBaHHbLIX U NMpakTnye CKu
BbIMOJIHE HHbIX Me pPOonNpUATUAX NO 3aljuTe HacereHUA 30-KVIJ10MeTpOBOl7I 30Hbl B COOTBETCTBUU C Tpe60BaHVIFIMVI HOPMaTUBHbIX
AOKYMEHTOB, B TOM 4Yucne:

1. OpraHusauvoHHbIe MepPOoNpPUATUA Ha cnyvyanh aBapui, BKITHOYasa NOpAAOK KOopAWHauum ae icTBMin paboTtHukoB (nepcoHana) NP ¢
061LeKTOBLIMU U Te ppUTOpUanbHbIMU CUNaMU FpaxaaHCKOW 060pOHbI, cnyx6amMu rpaxaaHcko 060pPOHbI, Me CTHbIMM OpraHamu
BNnacT, MMHACTE PCTBaMU U BeAOMCTBaMM, y4acTBYIOLMMM B 3al4MTe Hace e HUSA U NMKBUAALMMK NocneAcTBUA aBapum.

2. MNopsapok onoBe e HMA Hace ne Husl.

3. Buabl n 06beM paanoakTMBHbIX BelueCcTB, KOTOpble MOTYT ObIThb BbIGPOLLEHbI B OKPYXaloLLyo cpeAy, C ykasaHueM nyren
paanaLMoOHHOro BO3ae NCTBUA.

4. XapaKTe pMCTMKA BO3MOXHbIX BbIGPOCOB U [03 06ny4ye HUsi pabOTHUKOB (NepcoHana) u Hace neHus.

5. 30HbI Ha MECTHOCTU, B KOTOPbIX NOTPebyeTCA UCNONb30OBaHMe 3alUUTHLIX MEP M CPeACTB C yKa3aHMeM AOoNyCTUMOro BpeMeHU
npe6biBaHUsA paboOTHMKOB (NepcoHarna) u Hace neHUs.

6. lecTBMA, KOTOPbIE AOMKHbLI NPEANPUHMMATLCS Pa3NIUYHbIMU OpPraHM3auusAMm AN KOHTPOISA 3a pa3BMTMEM aBapUMHOW CUTyauumn u
NopsiAKOM NpoBe e HUS 3BaKyaLuuu.

7. PaameTKa mapLupyTOoB 3BaKyaLuuu.
8. BblgeneHne KOHTPONbHbLIX MYHKTOB cOOpa HacerneHus.

9. PacyeTHble AaHHble O BO3MOXHOM KONMU4YeCTBe NOCTpaAaBLUUX, He0GX0AMMBbIX KOJNIMYe CTBaX MeAUKaMeHTOB U ApYyrux
Me AULIMHCKUX CPeACTB (B TOM Yicrie CPeACTB ANs NpodunakTMKu o6nyye HUsl), TPAHCMOPTHLIX CPEACTB ANs 3BaKyaluu U nepe BO3KU
nocTpagaBLUMNX, 3alUMUTHLIX CPeACTB AN 60pb6bl C BO3MOXHbLIMU NMOXapaMu 1 Ans 3alWmnThbl AbIXaTe NbHbIX NyTei U np.

10. Nopae pxaHMe roTOBHOCTU Hacesie HUA Ha criydyan aBapvMm nyTeM nNpoBeAe HUs yuye GHbIX TPe HUPOBOK, 3aHATUI MO rpaXaaHCKoOW
060OpoHe, a Takke KOHTPOIS 3a COCTOSIHUEM CPEeACTB MHAMBUAYalIbHON 3alMThl, He 06XOAUMbBIX NPU aBapuUsX.

11. CocTosiHMe pa3BUTUS CETM aBTOMOGUIILHBLIX AOPOr C TBepPALIM NOKPLITUEM B pailoHe pa3melueHus MMP.

12. Hannume KOHKpe THbIX yupexaeHUil ceT HabnoaeHUs U NabopaTopHOro KOHTPONS, Npe AHa3Haye HHbIX AN KOHTPOns 3a
3arpsi3HeHUe M OKpyxatolle i cpeibl, NPOAYKTOB NUTAHUA U CeNIbCKOXO3AMCTBE HHOM NPOAYKLUM PaAUOaKTUBHLIMM BelleCcTBaMu B
npeAenax 30Hbl paAuaLMOHHOW aBapum, U OCHalLeHUe MX He0GXoAUMbIMM annapaTypour u npuéopamu.

13. Hanuume pa3pa60TaHHb|x MeTOoAUYe CKUX peKOMeH.EIaLI,VIﬁ no pexumy NnpoxnBaHUs HacerneHUsA B MeCTHOCTU, 33I’pﬂ3HeHHOl7I
paanoakTMBHbIMU BelleCTBaMU, a TakxKe no HPO(*WIJ'IaKTVIKe paanaunoOHHbIX I'IOPa)KeHMﬁ HacerlieHus B paﬁoue pa3mMeLlieHusA np.

14. Hannune nonoxeHus o6 opraHMsaunn meaULIMHCKOro o6ecneyeHUs HaceneHUs, noaBe priierocs paanaLuMoHHOMy BO3Ae NCTBUIO
npu aBapum Ha IP.

15. Hanuume pa3paboTaHHbIX Me PONPUATUIA NO one paTMBHOMY NPUBIIE Y€ HUIO CUI U CPeACTB OPraHOB BHYTPEHHUX Aen Ans
6rOKMPOBaHUS TePPUTOPUM B NPeaesiax 30Hbl BO3MOXHOIO OMacHOro paAnoakTMBHOIO 3apaxe Husi, 06e crneye HUI0 o6Le CTBEHHOro
nopsiAka, COXpPaHHOCTU rocyaapcTBe HHOM U 06Lue CTBE HHOM COBCTBE HHOCTU, FIMYHOTO MMYLLE CTBA 3BaKyMpye MOro HaceieHusl B
cny4yae BO3HWKHOBEHWUSI paguauMOHHO onacHbIX aBapwuii Ha MP.

16. Hannume paspaboTaHHbIX Me PONPUATUIA NO OCYLLe CTBIIE HUIO NMPONYCKHOTO U NacnopTHOro peXXUMOB, Ne PCOHaNbLHOrO yyeTa
3BaKyupyeMOro Hacele Husi U KOHTPONs 3a ero nepemMelueHMeM U ABMXKEe HUEM TPAHCMOPTHLIX CPeACTB B Npeaenax 30Hbl BO3MOXHOIo
ONacHOro pagnoaKkTMBHOIO 3arpsi3He HUA.

17. Hannune pa3paboTaHHbIX MePONPUATAIA NO OXpaHe U UCMNOJIb30BaHNIO BOAHbIX PpeCYypPCOB Ha Te PPUTOPUM 30HbI BO3MOXKHOIO



onacHoOro paguoaktTMBHOro 3arpsi3He Hus.

18. MpoBeaeHne noncka u pasBegku NoA3e MHbIX BOA AN BOJOCHabXXeHUA HaceneHusi B pavoHe pa3melleHus MNP, Ha Te pputopun
30Hbl BO3MOXHOIO OMACHOro paAuoaKTMBHOIO 3arpsi3He HUSA, a Takke B paloHax 3BaKyaL Wy Hace e HUs.

19. Hannume Ha paoOHHbLIX CAaHUTAPHO-3MUAE MMOSIOrMYe CKUX CTaHLUSX, B arpoOXumMmnye CKUX U BeTe pUHapHbLIX nabopartopusx,
ceTeBbIX NoApa3Ae fie HUAX Mo rMApoMe Te OPONIornU, HAXOAALMXCA B NpeAeiax 30Hbl BO3MOXHOIO OMacHOro paanuoakTMBHOIoO
3arpsisHe HUA, paguoriormye cKUx oTaernie HUX, a Ha 06NacTHOM CaHUTapHO-3NUAe MUOTIOrUYe CKOM CTaHLUM - Lie HTpa (na6opaTtopum)
MHAUBUAYaNbHOW AO3MMe TPUU.

20. Hanuuue pervoHanbHoOM (CTauMOHapPHOW U Ne peABUXHON) paguomMe Tpuye ckoi nabopartopumu Ans npoBe e HUS KOHTPONs Ha
WPPUraLUOHHBbIX (MeNMMopaTUBHbLIX) 06 beKTax, pacnosioXkeHHbIX B Npeaenax 30Hbl BO3MOXXHOIMO OMAcHOro paAnoakTMBHOIO
3arpsisaHe HUA.

4.6.3.2. B pasaene AomkHa 6bITb NpeAcTaBneHa UHopMaLMs O NyHKTax ynpaBrieHUA NPpoTMBoaBapuinHbIMK Ae icTBUAMM Ha [P,
pacnosoxeHHbIX Ha Nrowaake, a Takke B TAKOM MecTe, e OHU CKOpee BCEro He NnoaBe pPryyTcsi BIUSIHUIO aBapuyu OQHOBPE MEeHHO ¢
OCHOBHbIM Le HTpoM. MHchopmaLms gomkHa coae pxatb:

1. MecTo pacnosnoxeHusi NyHKTa, KOTOPOe AOJMKHO GbITb BbIGPAHO TaK, YTOObI B aBapuMMAHOM CUTyaLun cBoGoAHOe NnepeaBuXeHUe K
HeMY UIM OT Hero He OKa3biBarloCb CePbe3HO 3aTPyAHE HO.

2. LUtaT nyHKTa ynpaBneHUAa u ero Keanudukaumio.

3. NepeyeHb 060pyAOBaHUS, HAXOASALWErOCA B NyHKTe, a TaKXKe YCIIOBUS €ro XpaHeHUsl U noAaae pXaHUsl B COCTOSIHUM rOTOBHOCTU
(cnepyeT NokasbiBaTh, YTO TeXHUYECKME CPeAcCTBa, KOTOPbLIMU OCHaLlEe Hbl MYHKTLI YNpaBrie HUSl NPOTMBOAaBapUNHBLIMU e ACTBUAMMU:
NpPUOOPHLIN Napk, CBA3b, 3anacHble YacTu, UHCTPYME HTbI U NPUHAANEXHOCTU, CpeAcTBa MHAMBUAYaNbLHOM 3alUThI U T.4., B NOOLIX
aBapuMHbIX cUTyaumusax paboTocnocobHbl U HaaneXawmumM o6pa3oM BbINOJTHAT CBOU (hyHKLUK).

B pasgene cneayeT NpUBeCTM BO3MOXHbIe NMOCNeACTBUS aBapuil U COOTBE TCTBYIOLUME Mepbl MO MX MOMHON NUKBMAALUN UIK
YaCTMYHOMY CMSrYe H1I0, yKa3biBaThb, MO KAKUM KpUTE pUSIM crieayeT nepexoauTs OT ynpaBrie Husl aBapuei K TMKBUAaUumn ee
nocneacTBUiA, a Takke ONUCbIBaThL: MeToAbl M CPeACTBa [ie3aKTUBaL MM OCHOBHOTO U BCrOMorareibHoro o6opyfaoBaHus, 06 beKTos,
Me CTHOCTU; MeTOoAbI U CpeAcTBa OKa3aHUA NoMolm o6nyyeHHbIM pa6oTHUKaM (ne pcoHarny), Hace neHUIO, BKIHOYas AaHHbIe O
caHMTapHoW o6paboTke M MeOULMHCKOW NOMOLUM; ne peyYeHb MeAnKaMe HTOB, Ne pe BA30YHbIX U APYrMX BCoMoraTe bHbIX CPeacTB C
yKasaHMeM MeCT UX XpaHe HUsl; MeToAbl U cpe ACTBa Ae3aKTMBaLUKN 30H PaAUOAKTUBHOIO 3arpsi3He HUSA; KpUTe pUUM NOSTHOW NMKBUAAL MU
nocrieACTBMI aBapuUu M YCIIOBUSA Nepexoaa K HopManbHOMY NPOU3BOACTBY Pa6oT No BbiBOAY U3 3KcnnyaTauuum MP.

B paspene AomkHbI 6bITb NPUBEAE HbI NPOrpaMMbl, Me TOAUKK, rpacdmkn NpoBeAe HUA TPE HUPOBOK M NPOTMBOABapUMWHBLIX YY4eHUNW C
yKazaHuMeM Tex KaTeropuil agMMHUCTPATMBHOIO U onepaTMBHOIO NepcoHarna, KoTopbli y4acTByeT B 0OTPaboTke COOTBE TCTBYHOLLMX
AEeWCTBUIM B aBapuMHbIX YCINOBUSAX U B NIMKBUAALUM NOCneACcTBUA aBapum, a Takke UCNonb3yeMble TeXHUYECkue cpeacTBa (BKitoyas
TpeHaxepbl) ANs NpoBeAe HNA 3aHATUN U KOHTPONbHbIE Bpe MeHHble HOPMaTUBLI NO BbINOJTHE HUIO Ae NCTBUN.
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	3.1. Требования к содержанию отчета 3.1.1. ООБ ВЭПР должен содержать следующие главы:  ·       Концепция вывода из эксплуатации ПР.  ·       Характеристика района и площадки размещения ПР.  ·       Источники излучений и защита от радиации.  ·       Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР.  ·       Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР.  ·       Организация работ по выводу из эксплуатации ПР.  3.1.2. Содержание ООБ ВЭПР должно быть, насколько это практически возможно, таким, чтобы Госатомнадзору России для оценки безопасности не требовалось дополнительно рассматривать проектные или эксплуатационные материалы. Вместе с ООБ ВЭПР при необходимости по требованию Госатомнадзора России должна представляться вся проектная или другая документация (научные отчеты), на которую в ООБ ВЭПР имеется ссылка.  3.1.3. Структура ООБ ВЭПР должна соответствовать требованиям настоящих Правил. В случае если степень готовности материалов на стадии разработки ООБ ВЭПР не соответствует приведенным в настоящем документе требованиям, то информация должна отражать фактическое состояние уровня разработки и обоснования безопасности. Дополнительно должны представляться:  ·       Критерии, принятые при разработке, а также перечень данных и предпосылок, обосновывающих их достижение.  ·       Предлагаемые конструктивные решения и альтернативные варианты.  ·       График завершения работ со сроками представления необходимой информации.  3.1.4. Информацию следует излагать ясно и четко, избегая двусмысленности и многословности. Сведения о выполнении требований не должны носить декларативный характер. Необходимо представлять документально подтвержденные обоснования их выполнения.  3.1.5. Следует избегать дублирования информации. Если одна и та же информация требуется в различных разделах ООБ ВЭПР, относящихся к различным частям ПР, то она должна помещаться в основном разделе и на нее следует делать ссылки в других разделах.  3.1.6. Информация о выполненных расчетах, расчетных анализах должна подтверждать достаточность и полноту объема выполненных расчетов, учет всех факторов, влияющих на результат, а также содержать данные, достаточные для выполнения при необходимости экспертного расчета (схемы, принятые допущения, исходные данные, результаты, их интерпретацию, выводы).  Все программные средства, приведенные в ООБ ВЭПР, должны быть кратко описаны в объеме, достаточном для их понимания и оценки их приемлемости указаны их наименования и сведения об аттестации.  3.1.7. В каждой главе или разделе ООБ ВЭПР, представляющем самостоятельную часть ПР, должны содержаться:  ·       Сведения об этапе разработки, соответствующем реальному состоянию ПР для времени представления ООБ ВЭПР.  ·       Сведения о проектных или других материалах, на основании которых разработана текущая редакция ООБ ВЭПР.  ·       Степень выполнения действующих НД по безопасности.  ·       Списки литературы, приведенной в тексте ООБ ВЭПР и дополняющей приведенную в нем информацию.  3.2. Требования к оформлению отчета и его поддержанию 3.2.1. ООБ ВЭПР комплектуется Заявителем в папках-скоросшивателях по отдельным главам или при необходимости разделам и подразделам. В начале каждой главы следует помещать полное оглавление всего отчета, раздел "Введение" и список сокращений. На папке указываются наименование ПР, полные наименования ООБ ВЭПР и соответствующей главы (раздела).  3.2.2. ООБ ВЭПР желательно выполнять с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ на одной или двух сторонах листа бумаги формата А4 по ГОСТ 9327 через полтора интервала. Высота букв и цифр должна быть не менее 1,8 мм. В тексте отчета следует делать поля: левое, правое, верхнее, нижнее шириной соответственно 30, 10, 15, 20 мм.  3.2.3. Качество текстовой информации должно позволять читать ее без напряжения зрения. В ООБ ВЭПР должны быть четкие, нерасплывающиеся линии, буквы, цифры и знаки. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково четкими по яркости краски. Необходимо соблюдать равномерную плотность и контрастность по всему отчету. Графический материал, помещаемый в ООБ ВЭПР, должен быть выполнен в удобном для прочтения масштабе. Обозначения на графическом материале должны соответствовать описанию элементов, систем, сооружений, приведенных в разделе, и исключать разночтения.  3.2.4. Нумерация страниц ведется по разделам или подразделам, представляющим  самостоятельные части. При этом номер страницы должен состоять из номера глав (раздела) и собственно номера страницы и изображаться на верхнем поле страницы в формате "nn - n" для главы и"nn.n - n" для раздела.  3.2.5. Изменения в тексте ООБ ВЭПР следует выполнять путем замены страниц. Внесение изменений путем исправлений в тексте не допускается. При замене отдельных страниц на каждой из них в правом верхнем углу на полях необходимо указывать порядковый номер редакции и дату выполнения замены (месяц, год). Если при изменении отдельных страниц возникает необходимость изменения нумерации последующих страниц главы (раздела), следует заменять всю главу или раздел полностью. При этом запись о порядковом номере редакции и дате замены следует помещать на первой странице текста главы (раздела). В конце каждой главы (раздела) помещается лист регистрации изменений.  4. Требования к содержанию основных глав отчета  4.1. Глава 1. Концепция вывода из эксплуатации ПР В главе необходимо описать предполагаемую концепцию и последовательность действий при выводе из эксплуатации ПР и обеспечение радиационной безопасности при осуществлении этих действий.  Должна быть приведена подробная информация о программе вывода из эксплуатации ПР, включая описание и обоснование:  ·       выбранного варианта вывода из эксплуатации ПР;  ·       основных этапов работ по выводу из эксплуатации ПР и их ориентировочной продолжительности;  ·       последовательности нарушения целостности защитных барьеров;  ·       мер безопасности на каждом из этапов вывода из эксплуатации ПР;  ·       конечных состояний выводимого из эксплуатации ПР при завершении работ по каждому и этапов вывода из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены принципы обеспечения безопасности вывода из эксплуатации ПР н, каждом из этапов, а также критерии достижения требуемого уровня безопасности ПР при завершение работ по каждому из этапов вывода из эксплуатации ПР.  Должна быть приведены основные результаты комплексного обследования ПР.  Необходимо показать, каким образом на всех этапах вывода из эксплуатации ПР обеспечивается получение минимального количества (объема) радиоактивных отходов и снижение дозовых нагрузок на работников (персонал) и население в соответствии с принципом ALARA, каким образом достигается снижение поступления радиоактивных веществ в окружающую среду до минимально возможного уровня.  4.2. Глава 2. Характеристика района и площадки размещения ПР В главе должна быть приведена информация о географических, топографических, гидрологических, метеорологических, геологических и инженерно-геологических условиях размещения ПР, выводимом из эксплуатации, существующем распределении населения, использовании земель под хозяйственное освоение.  Необходимо обосновать полноту и достаточность проведенных изысканий и исследований в районе и на площадке ПР с целью выявления и получения достоверных характеристик местности, которые следует учитывать в проектных основах на всех этапах вывода из эксплуатации ПР и в планировании на случай чрезвычайных ситуаций для обеспечения эвакуации работников (персонала) и населения из района размещения ПР.  Следует определить:  ·       перечень параметров и характеристик внешних воздействий на ПР со стороны окружающей среды и в результате событий, связанных с деятельностью человека;  ·       перечень параметров и характеристик воздействия ПР на окружающую среду в районе размещения ПР.  4.2.1. Описание района расположения площадки ПР При описании района расположения площадки следует руководствоваться следующими значениями радиусов охвата территории, принимая за центр площадки ПР реакторное отделение:  1. Район - не менее 300 км.  2. Пункт - не менее 30 км.  3. Площадка - не менее 3 км.  4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона наблюдения устанавливаются по результатам анализа радиационной безопасности.  4.2.2. Географическое положение Размещение ПР должно фиксироваться по широте, долготе и отметке (высоте) в единой системе координат и высот. В разделе необходимо указать:  1. Административное расположение площадки (республика, край, область).  2. Наименование административного центра.  3. Расстояние до административного центра.  4. Расстояние до ближайших административных границ.  5. Положение площадки относительно естественных и искусственных ориентиров (населенные пункты, реки, аэропорты, железнодорожные станции, и др.).  6. Ближайшие промышленные объекты (заводы, химические комбинаты, газо- и нефтепроводы, объекты пищевой промышленности и др.).  7. Ближайшие военные объекты.  8. Расстояние до зон отдыха, заповедников, закрытых зон и др.  4.2.3. Топографические условия В разделе необходимо привести перечень материалов, в которых освещены результаты инженерно-геодезических изысканий и исследований, а также анализ этих результатов.  В разделе необходимо привести характеристику рельефа района и площадки размещения ПР. При этом должны быть указаны:  1. Максимальная и минимальная абсолютные высотные отметки территории размещения ПР.  2. Уклон поверхности и его направление.  3. Наличие особых элементов рельефа (овраги, обрывы, понижения, карстовые воронки и т.д.).  4. Наличие заболоченных участков.  5. Наличие леса, пахотных земель и других угодий землепользования и др. Топографо-геодезические материалы ( карты, отметки высот и др.) должны быть в единой системе координат и высот.  В радиусе не менее 30 км от ПР должна быть представлена топографическая карта масштаба1:25000-1:10000.  4.2.4. Демография Представляемые в разделе данные должны основываться на результатах последней переписи населения, учитывать миграцию и рост, потребности эффективной эвакуации населения района размещения ПР, а также населения, перемещающегося по транспортным коммуникациям.  В разделе необходимо указать:  1. Плотность населения в зоне радиусом 30 км относительно площадки размещения ПР на весь период вывода из эксплуатации ПР.  2. Расстояние от городов с численностью населения более 100 тыс. чел. для зоны в радиусе 100 км от площадки ПР.  3. Распределение населения на карте по секторам (кольца) вокруг ПР, ограниченных радиусами 10,10-15, 15-20 и 20-30 км, разделенных на 8 румбов.  4. На случай чрезвычайных ситуаций должны быть представлены:  а) сведения о специфических группах населения: постоянно и временно проживающие, возрастные (дети, старики), трудноэвакуируемые (больные, заключенные и т.д.);  б) рацион питания населения, доля привозных и местных продуктов питания;  в) бытовое водопотребление, источники водоснабжения;  г) суточная и сезонная миграции населения;  д) продолжительность пребывания населения на открытой местности и в закрытых помещениях (отдельно для городских и сельских жителей);  е) транспортные средства, коммуникации, параметры транспортных средств.  4.2.5. Техногенные условия размещения выводимого из эксплуатации ПР 4.2.5.1. Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  Представленные данные должны быть достаточными для обоснования вероятности внешних воздействий и прогнозирования параметров и характеристик воздействий.  Следует представить следующую информацию для случаев:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов.  а) сведения о размещении аэропортов, расположении воздушных коридоров, пересечениях воздушных маршрутов в районе размещения ПР (на обзорной карте);  б) данные о видах воздушного движения, типах летательных аппаратов и их характеристиках, частоте полетов;  в) архивные сведения об авиакатастрофах.  2. Пожар по внешним причинам.  На обзорной карте района следует указывать:  а) лесные массивы;  б) склады с ВВ (твердыми, жидкими и газообразными);  в) железные и автомобильные дороги;  г) аэродромы, линии воздушных сообщений и перелетов;  д) жилые массивы;  е) промышленные предприятия.  Должны быть приведены архивные данные о пожарах в районе, сведения о запасах горючих материалов в источниках пожарной опасности, а также роза ветров.  3. Взрывы на объектах.  Должно быть приведено расстояние от ПР до стационарных и подвижных источников возможных взрывов, включая склады, хранилища, транспортные средства с ВВ; сосуды и установки высокого давления с газами или перегретыми жидкостями; здания, сооружения, предприятия, где применяются опасные технологии, где возможны внутренние взрывы; автомобильные и железные дороги с указанием сведений о перевозимых ВВ; магистральные нефте- и газопроводы, продуктопроводы; военные объекты.  Должны быть приведены архивные и статистические данные о взрывах в районе.  4. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ.  Должны быть приведены:  а) план размещения водохранилищ и ПР;  б) вероятностные характеристики надежности гидротехнических сооружений при внешних воздействиях природного и техногенного происхождения;  в) статистические данные, полученные в результате обработки гидрометеорологической информации, содержащей ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах;  г) данные ежегодных измерений уровня воды в верхнем бьефе;  д) статистические оценки максимальных запасов воды в верхнем бьефе;  е) данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  5. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды.  Необходимо привести:  а) результаты химического анализа проб воды и грунта в районе расположения площадки;  б) описание гидрогеологии площадки, включающее краткую характеристику водоносных горизонтов, химический состав подземных вод, колебание его во времени, возможное подтапливание подземных сооружений ПР, условия для образования верховодки; определить степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод;  в) статистические данные о вероятности выброса коррозионных веществ, хранящихся производимых или транспортируемых в районе ПР;  г) сведения об инцидентах.  6. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу.  Должны быть приведены:  а) расстояние от ПР до промышленных предприятий, использующих хлор, сероводород, аммиак двуокись серы и другие химически активные вещества, места химических выбросов;  б) схемы перемещения подвижных источников токсичной опасности;  в) статистические данные об инцидентах.  7. Другие внешние воздействия техногенного происхождения.  Следует привести сводку организаций, в официальном порядке подтвердивших информацию об источниках техногенной опасности.  8. На основании обследования района и площадки ПР должен быть установлен сводный перечень процессов и факторов внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.2. Методы прогноза характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  В разделе необходимо представить описание методов и методик расчета основных параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.3. Результаты оценки параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  Следует определить следующие параметры и характеристики внешних воздействий:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов:  а) жесткостные характеристики соударяемых тел;  б) массы тел;  в) масса топлива;  г) скорость удара;  д) угол соударения с конструкцией;  е) направление воздействия;  ж) площадь соударения;  з) вероятность события.  2. Пожар по внешним причинам:  а) вероятная площадь территории, пораженной огнем;  б) тепловой поток в источнике пожара и его изменения по направлению к ПР;  в) расстояние от ПР;  г) принятые в расчет скорость и направление ветра.  3. Взрыв на объектах:  а) избыточное давление во фронте воздушных ударных волн;  б) тротиловый эквивалент;  в) расстояние до ПР;  г) расчетная концентрация токсичных выбросов на площадке ПР.  4. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу:  а) количество вещества, которое может быть вовлечено в событие;  б) начальная концентрация в месте выброса, дисперсия выбросов в атмосфере, концентрация от первичных источников и вторичных эффектов поражения, продолжительность воздействия;  в) принятые в расчет скорость и направление ветра;  г) наличие и мощность источника возгорания;  д) концентрация при подходе облака к ПР.  5. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ:  а) высота волны;  б) скорость волны;  г) время затопления территории.  6. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды:  а) начальная концентрация;  б) возможная концентрация коррозионных сред вблизи ПР;"  в) продолжительность воздействия.  7. Для других внешних воздействий техногенного происхождения устанавливаются интенсивность и частота событий.  4.2.6. Гидрометеорологические условия 4.2.6.1. Региональная климатология  В разделе должна содержаться гидрометеорологическая характеристика района расположения ПР, позволяющая принимать решение об инженерной защите от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий.  Должны быть представлены следующие данные:  1. Направление, скорость, постоянство ветра (роза ветров).  2. Средние и экстремальные значения насыщенности воздуха водяными парами (абсолютная и относительная влажность), суточные колебания влажности.  3. Среднее и экстремальное количество осадков (дождь, снег), продолжительность выпадения осадков, распределение их по интенсивности и месячным розам ветров, приносящих осадки.  4. Средние и максимальные значения повторяемости и продолжительности туманов, смогов, гроз, метелей, града, гололеда, пыльных и песчаных бурь.  5. Средние и экстремальные значения температуры воздуха.  6. Средние и экстремальные значения температуры почвы на поверхности и стандартных глубинах.  7. Средние и экстремальные значения атмосферного давления.  8. Загрязненность, запыленность и коррозионная активность атмосферы.  9. Химический состав наземных и подземных водных источников, описание способности поверхностных слоев рассеивать, разбавлять или концентрировать радиоактивные вещества.  10. Годовые оценки вероятности опасных гидрологических и метеорологических явлений (смерчи, циклоны, снежные лавины, штормы, цунами).  11. Аэрологические условия (повторяемость штилей и направлений ветра; средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м; средние значения вертикального градиента температуры в слоях 0-300, 0-600 и 0-900 м; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км; устойчивость атмосферы; атмосферная дисперсия примесей).  4.2.6.2. Метеорологические и гидрологические условия  В разделе должны приводиться результаты анализа метеорологических и гидрологических условий на площадке ПР, включая:  1. Установление перечня гидрометеорологических процессов и явлений.  2. Обоснованное заключение о наличии или отсутствии на площадке ПР тех или иных процессов и явлений.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно. Выводы об интенсивности и частоте реализации процессов и явлений должны сопровождаться доказательствами в виде описаний результатов специальных наблюдений, расчетов, анализа статистических данных.  4.2.6.3. Басовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе должен содержаться перечень материалов, в соответствии с которыми определялись количественно-вероятностные характеристики и параметры гидрометеорологических воздействий (именуемых в дальнейшем базовыми), полученные в результате изысканий, исследований и наблюдений по выявлению и сбору статистических данных о гидрометеорологических процессах и явлениях, принимаемых во внимание для установления полного перечня ожидаемых в районе ПР внешних воздействий от гидрометеорологических процессов и явлений, в частности:  1. Исторические данные, полученные из летописей, архивов, фотографий, газет.  2. Сообщения очевидцев.  3. Климатические, топографические, инженерно-геологические карты.  4. Систематические сведения в районе вокруг площадки, размеры которого достаточны, чтобы учесть все особенности территории и факторы, влияющие на климат данного района.  5. Данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  6. Исходная информация, используемая для определения расчетных параметров, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе, должна содержать ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах, полученных из вышеуказанных источников информации.  7. Значения расчетных вероятностей и параметров воздействий.  4.2.6.4. Методы расчета характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе необходимо описать методики расчета основных параметров и характеристик, а также нагрузок на сооружения, узлы и системы от следующих гидрометеорологических процессов и явлений:  1. Ветер.  Представить расчет скорости ветра, интервалы его повторения, вертикальные сечения скорости и коэффициенты порыва.  Привести описание методик, используемых для преобразования скорости ветра в эффективное давление на обращенные к ветру поверхности сооружений, результаты расчета ветровых нагрузок, применяющиеся коэффициенты форм колебаний сооружений, распределения давления ветра по высоте сооружений.  2. Смерч.  а) привести исходные данные для расчета нагрузок от смерча:  ·       скорость поступательного движения;  ·       тангенциальная скорость;  ·       перепад давления и соответствующие временные интервалы;  ·       характеристики вызванных смерчем осколков и летящих тел.  б) привести описание использованных методик:  ·       преобразования ураганного ветра в эффективное давление на поверхность сооружений;  ·       преобразования вызванного смерчем перепада давления в эффективное приведенное давление, если используется вентиляция сооружений в атмосферу;  ·       преобразования нагрузок от вызванных ураганом осколков, которые считаются ударными динамическими нагрузками, в эффективные нагрузки;  в) представить информацию о коэффициентах формы и распределении давления на поверхностях и сооружениях ПР и комбинациях вышеперечисленных нагрузок с выделением тех, которые приведут к наиболее неблагоприятному суммарному воздействию смерча на сооружения энергетической установки.  3. Экстремальные снегопады и снегозапасы.  а) обоснование экстремальной высоты снегового покрова на горизонтальную поверхность;  б) схемы распределения снеговой нагрузки и коэффициентов перехода от массы снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие.  4. Гололед.  а) расчет нормативного значения линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения;  б) расчет нормативного значения поверхностной гололедной нагрузки для других элементов.  5. Температура воздуха.  а) расчет изменения во времени средней температуры и перепада температуры по сечению элемента в теплое и холодное времена года;  б) расчет среднесуточных температур наружного воздуха в теплое и холодное времена года;  в) расчет приращения температур;  г) расчет начальной температуры, соответствующей замыканию конструкции или ее части в законченную систему в теплое и холодное времена года.  6. Наводнение.  Следует рассматривать с точки зрения подъема или понижения уровня воды на площадке, при этом:  а) необходимо обосновать возможность затопления, исходя из расчета уровня воды при паводке и (или) подъема уровня грунтовых вод;  б) привести расчеты по высокому уровню, пиковому расходу воды вследствие осадков, паводков, прорыва естественных или искусственных водохранилищ;  в) привести расчеты возможного снижения уровня воды вследствие сильной засухи и других явлений;  г) необходимо выделить из всех рассмотренных событий те, которые учитываются в проекте вывода из эксплуатации ПР, и дать характеристики их воздействия на сооружения и системы ПР;  д) привести расчеты нагрузок от этих воздействий на те сооружения, которые должны рассчитываться на эти воздействия.  4.2.7. Геологические, гидрогеологические, сейсмотектонические и инженерно-геологические условия В разделе следует представить необходимые и достаточные для обоснования безопасности вывода из эксплуатации ПР результаты инженерных изысканий (геологических с топографической основой), а также изучения сейсмотектонических условий района ПР, других возможных опасных геологических процессов (оползни, обвалы, карст, просадки, размывы берегов, склонов и русел, подземные размывы, криогенные процессы, провалы, оседания, подтопление территории и др.) и их сочетаний.  Кроме того, необходимо привести прогнозы тех неблагоприятных изменений геологических, гидрогеологических и сейсмических условий, которые могут активизировать опасные геологические процессы в период вывода из эксплуатации ПР.  4.2.7.1. Базовые материалы для анализа геологических, гидрогеологических,  сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР  В разделе должен содержаться перечень материалов (именуемых в дальнейшем базовыми), разработанных в результате изысканий и исследований в районе с целью выявления геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР.  4.2.7.2. Результаты анализа геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий  Должны быть приведены результаты анализа базовых материалов, представленных в разделе 4.2.7.1., с заключениями о наличии или отсутствии на площадке размещения ПР опасных геологических процессов, определяться их количественные и вероятностные характеристики и параметры, которые следует принимать во внимание при проектировании вывода из эксплуатации ПР.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно в следующей последовательности:  1. Разрывные сейсмотектонические смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры.  2. Современные дифференцированные движения земной коры, в том числе тектонический крип.  3. Остаточные сейсмодеформации земной коры.  4. Землетрясения любого генезиса.  5. Оползни любого генезиса.  6. Обвалы и оползни-обвалы.  7. Лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые.  8. Размывы берегов, склонов, русел.  9. Провалы и оседания территории.  10. Размывы подземные, в том числе проявления карста.  11. Мерзлотно-геологические (криогенные) процессы.  12. Деформации специфических грунтов.  Отдельно следует рассматривать возможные ассоциации из взаимодействующих и взаимообусловленных процессов и явлений природного и техногенного происхождения.  Выводы о классификации процессов и явлений по степеням опасности, об их интенсивности и частоте реализации должны сопровождаться доказательствами в виде описаний, графического материала (профили, планы, разрезы, колонки буровых скважин, карты, фотографии), результатов их анализа, а также специальных полевых или лабораторных исследований, лабораторных анализов. По району размещения ПР следует привести:  1. Анализ архивных и фондовых материалов.  2. Картографические схемы и профили масштаба 1:100 000 - 1:500 000 геологических, тектонических, новейших и современных движений, в том числе сейсмотектоническая карта или карта геологических критериев сейсмичности, карта детального сейсмического районирования, карта-схема зон возможных очагов землетрясений с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне; исторические сведения о землетрясениях, других геологических и инженерно-геологических событиях.  3. Описание литологии и стратиграфии района, состава и мощности четвертичных отложений, строения и глубины залегания кристаллического фундамента.  4. Карты-схемы районирования по степени опасности развития экзогенных геологических процессов.  5. Данные: о глубине промерзания и мощности деятельного слоя, оползнях, обвалах, просадках и провалах, карсто- и оврагообразовании; размыве берегов; о возможных подвижках грунтов по другим причинам; о наблюдаемых осадках и кренах фундаментов зданий и сооружений; о результатах геодезических наблюдений за современными движениями земной коры.  6. Данные о гидрогеологических условиях: о глубине и колебаниях уровней грунтовых вод, о связях водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами, об областях подпитки и разгрузки водоносных горизонтов, по оценке гидрогеологической дисперсии в подземных водах. На гидрогеологических картах должны приводиться данные о глубине уровня грунтовых вод с 10% -ной обеспеченностью и сезонных колебаниях уровня, о направлениях и скоростях потока, а также коэффициентах фильтрации грунтов в различных слоях разреза.  7. Результаты макросейсмических и инструментальных сейсмологических исследований в районе.  8. Описание типов грунтов, их расположение на площадке ПР.  9. Геолого-геофизические профили и структурные схемы основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров в масштабе: горизонтальном 1:100 000 -1:500 000, вертикальном 1:5000 - 1:20000 (по пункту строительства масштаб горизонтальный 1:20000 - 1:50000, вертикальный 1:1000 - 1:5000).  10. Дешифрованные аэро-, фото- и космоснимки.  По площадке размещения ПР следует привести:  1. Карты инженерно-геологического районирования площадки и сейсмического микрорайонирования площадки с нанесением на них геологических разрезов, опорных скважин и основных сооружений с генплана (масштаб горизонтальный 1:2000 - 1:10000, вертикальный - 1:200 - 1:1000), а также инженерно-геологические разрезы, колонки геологических скважин, пробуренных на площадке и в местах размещения ответственных сооружений, и дополнительные разрезы, построенные по линиям осей ответственных сооружений (масштаб горизонтальный 1:500 - 1:2000, вертикальный 1:50 - 1:200). На этих разрезах необходимо выделить и описать все слои (инженерно-геологические элементы), привести нормативные физико-механические и динамические характеристики свойств грунтов в естественном и водонасыщенном состояниях, а для многолетнемерзлых грунтов - в естественном и талом состояниях, при динамических воздействиях, статическом воздействии массы сооружений. Следует особо отметить наличие в разрезе неустойчивых грунтов с нестабильными связями и свойствами.  2. Для характеристики сейсмотектонических условий площадки необходимо привести:  а) балльность для средней категории грунтов по шкале MSK-64;  б) максимальное расчетное землетрясение и проектное землетрясение для конкретных пунктов площадки с учетом техногенных изменений (планировка территории, осушение, подтопление и т.д.);  в) расчетные акселерограммы и обобщенные спектры реакции грунта в графическом и цифровом виде с заданной вероятностью.  4.2.7.3. Методы и методики выявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и определения характеристик грунтов и подземных вод  В разделе следует привести описание методов, методик, аппаратуры и испытательного оборудования, примененных для:  1. Сейсморазведки, электроразведки и других геолого-геофизических исследований площадки ПР для выявления инженерно-геологических и геологических процессов, явлений и факторов.  2. Определения физико-механических характеристик грунтов, специфичных свойств просадочных, набухающих, текучих и текучепластичных, слабых и многолетнемерзлых грунтов в каждом из слоев исследуемой толщи верхней части геологического разреза до глубины не менее 120 м, химического состава подземных вод. Должны приводиться подтверждающие достоверность полученной информации характеристики точности аппаратуры, установок и методов, примененных при геологических, геофизических и лабораторных исследованиях района, пункта и площадки с целью дополнения, уточнения и детализации данных об инженерно-геологическом и сейсмическом микрорайонировании площадки ПР.  4.2.7.4. Методы прогноза характеристик и параметров факторов и процессов  В разделе необходимо привести сведения об использованных методах прогноза характеристик и параметров факторов и процессов, обоснования достоверности применяемых методов.  4.2.8. Воздействия ПР на окружающую среду и население В разделе должны быть представлены данные о районе размещения площадки ПР, необходимые для оценки воздействия выводимого из эксплуатации ПР на окружающую среду. Основной информацией, которая должна помещаться разделе, являются сведения о воздействиях радиоактивных и химических загрязнений на среду, а также о разбавлении и концентрации радиоактивных продуктов, попадающих в организм человека.  Необходимо привести следующие данные:  1. Радиоактивность района (естественная и техногенная).  2. Пути реализации сельскохозяйственных продуктов.  3. Демографические данные.  4. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.  5. Загрязнение окружающей среды химическими продуктами.  6. Нарушение теплового режима окружающей среды.  7. Критические пути поступления радиоактивных и химических продуктов в атмосферу, в поверхностные и грунтовые воды, в организм человека.  4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	3.2. Требования к оформлению отчета и его поддержанию 3.2.1. ООБ ВЭПР комплектуется Заявителем в папках-скоросшивателях по отдельным главам или при необходимости разделам и подразделам. В начале каждой главы следует помещать полное оглавление всего отчета, раздел "Введение" и список сокращений. На папке указываются наименование ПР, полные наименования ООБ ВЭПР и соответствующей главы (раздела).  3.2.2. ООБ ВЭПР желательно выполнять с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ на одной или двух сторонах листа бумаги формата А4 по ГОСТ 9327 через полтора интервала. Высота букв и цифр должна быть не менее 1,8 мм. В тексте отчета следует делать поля: левое, правое, верхнее, нижнее шириной соответственно 30, 10, 15, 20 мм.  3.2.3. Качество текстовой информации должно позволять читать ее без напряжения зрения. В ООБ ВЭПР должны быть четкие, нерасплывающиеся линии, буквы, цифры и знаки. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково четкими по яркости краски. Необходимо соблюдать равномерную плотность и контрастность по всему отчету. Графический материал, помещаемый в ООБ ВЭПР, должен быть выполнен в удобном для прочтения масштабе. Обозначения на графическом материале должны соответствовать описанию элементов, систем, сооружений, приведенных в разделе, и исключать разночтения.  3.2.4. Нумерация страниц ведется по разделам или подразделам, представляющим  самостоятельные части. При этом номер страницы должен состоять из номера глав (раздела) и собственно номера страницы и изображаться на верхнем поле страницы в формате "nn - n" для главы и"nn.n - n" для раздела.  3.2.5. Изменения в тексте ООБ ВЭПР следует выполнять путем замены страниц. Внесение изменений путем исправлений в тексте не допускается. При замене отдельных страниц на каждой из них в правом верхнем углу на полях необходимо указывать порядковый номер редакции и дату выполнения замены (месяц, год). Если при изменении отдельных страниц возникает необходимость изменения нумерации последующих страниц главы (раздела), следует заменять всю главу или раздел полностью. При этом запись о порядковом номере редакции и дате замены следует помещать на первой странице текста главы (раздела). В конце каждой главы (раздела) помещается лист регистрации изменений.  4. Требования к содержанию основных глав отчета  4.1. Глава 1. Концепция вывода из эксплуатации ПР В главе необходимо описать предполагаемую концепцию и последовательность действий при выводе из эксплуатации ПР и обеспечение радиационной безопасности при осуществлении этих действий.  Должна быть приведена подробная информация о программе вывода из эксплуатации ПР, включая описание и обоснование:  ·       выбранного варианта вывода из эксплуатации ПР;  ·       основных этапов работ по выводу из эксплуатации ПР и их ориентировочной продолжительности;  ·       последовательности нарушения целостности защитных барьеров;  ·       мер безопасности на каждом из этапов вывода из эксплуатации ПР;  ·       конечных состояний выводимого из эксплуатации ПР при завершении работ по каждому и этапов вывода из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены принципы обеспечения безопасности вывода из эксплуатации ПР н, каждом из этапов, а также критерии достижения требуемого уровня безопасности ПР при завершение работ по каждому из этапов вывода из эксплуатации ПР.  Должна быть приведены основные результаты комплексного обследования ПР.  Необходимо показать, каким образом на всех этапах вывода из эксплуатации ПР обеспечивается получение минимального количества (объема) радиоактивных отходов и снижение дозовых нагрузок на работников (персонал) и население в соответствии с принципом ALARA, каким образом достигается снижение поступления радиоактивных веществ в окружающую среду до минимально возможного уровня.  4.2. Глава 2. Характеристика района и площадки размещения ПР В главе должна быть приведена информация о географических, топографических, гидрологических, метеорологических, геологических и инженерно-геологических условиях размещения ПР, выводимом из эксплуатации, существующем распределении населения, использовании земель под хозяйственное освоение.  Необходимо обосновать полноту и достаточность проведенных изысканий и исследований в районе и на площадке ПР с целью выявления и получения достоверных характеристик местности, которые следует учитывать в проектных основах на всех этапах вывода из эксплуатации ПР и в планировании на случай чрезвычайных ситуаций для обеспечения эвакуации работников (персонала) и населения из района размещения ПР.  Следует определить:  ·       перечень параметров и характеристик внешних воздействий на ПР со стороны окружающей среды и в результате событий, связанных с деятельностью человека;  ·       перечень параметров и характеристик воздействия ПР на окружающую среду в районе размещения ПР.  4.2.1. Описание района расположения площадки ПР При описании района расположения площадки следует руководствоваться следующими значениями радиусов охвата территории, принимая за центр площадки ПР реакторное отделение:  1. Район - не менее 300 км.  2. Пункт - не менее 30 км.  3. Площадка - не менее 3 км.  4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона наблюдения устанавливаются по результатам анализа радиационной безопасности.  4.2.2. Географическое положение Размещение ПР должно фиксироваться по широте, долготе и отметке (высоте) в единой системе координат и высот. В разделе необходимо указать:  1. Административное расположение площадки (республика, край, область).  2. Наименование административного центра.  3. Расстояние до административного центра.  4. Расстояние до ближайших административных границ.  5. Положение площадки относительно естественных и искусственных ориентиров (населенные пункты, реки, аэропорты, железнодорожные станции, и др.).  6. Ближайшие промышленные объекты (заводы, химические комбинаты, газо- и нефтепроводы, объекты пищевой промышленности и др.).  7. Ближайшие военные объекты.  8. Расстояние до зон отдыха, заповедников, закрытых зон и др.  4.2.3. Топографические условия В разделе необходимо привести перечень материалов, в которых освещены результаты инженерно-геодезических изысканий и исследований, а также анализ этих результатов.  В разделе необходимо привести характеристику рельефа района и площадки размещения ПР. При этом должны быть указаны:  1. Максимальная и минимальная абсолютные высотные отметки территории размещения ПР.  2. Уклон поверхности и его направление.  3. Наличие особых элементов рельефа (овраги, обрывы, понижения, карстовые воронки и т.д.).  4. Наличие заболоченных участков.  5. Наличие леса, пахотных земель и других угодий землепользования и др. Топографо-геодезические материалы ( карты, отметки высот и др.) должны быть в единой системе координат и высот.  В радиусе не менее 30 км от ПР должна быть представлена топографическая карта масштаба1:25000-1:10000.  4.2.4. Демография Представляемые в разделе данные должны основываться на результатах последней переписи населения, учитывать миграцию и рост, потребности эффективной эвакуации населения района размещения ПР, а также населения, перемещающегося по транспортным коммуникациям.  В разделе необходимо указать:  1. Плотность населения в зоне радиусом 30 км относительно площадки размещения ПР на весь период вывода из эксплуатации ПР.  2. Расстояние от городов с численностью населения более 100 тыс. чел. для зоны в радиусе 100 км от площадки ПР.  3. Распределение населения на карте по секторам (кольца) вокруг ПР, ограниченных радиусами 10,10-15, 15-20 и 20-30 км, разделенных на 8 румбов.  4. На случай чрезвычайных ситуаций должны быть представлены:  а) сведения о специфических группах населения: постоянно и временно проживающие, возрастные (дети, старики), трудноэвакуируемые (больные, заключенные и т.д.);  б) рацион питания населения, доля привозных и местных продуктов питания;  в) бытовое водопотребление, источники водоснабжения;  г) суточная и сезонная миграции населения;  д) продолжительность пребывания населения на открытой местности и в закрытых помещениях (отдельно для городских и сельских жителей);  е) транспортные средства, коммуникации, параметры транспортных средств.  4.2.5. Техногенные условия размещения выводимого из эксплуатации ПР 4.2.5.1. Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  Представленные данные должны быть достаточными для обоснования вероятности внешних воздействий и прогнозирования параметров и характеристик воздействий.  Следует представить следующую информацию для случаев:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов.  а) сведения о размещении аэропортов, расположении воздушных коридоров, пересечениях воздушных маршрутов в районе размещения ПР (на обзорной карте);  б) данные о видах воздушного движения, типах летательных аппаратов и их характеристиках, частоте полетов;  в) архивные сведения об авиакатастрофах.  2. Пожар по внешним причинам.  На обзорной карте района следует указывать:  а) лесные массивы;  б) склады с ВВ (твердыми, жидкими и газообразными);  в) железные и автомобильные дороги;  г) аэродромы, линии воздушных сообщений и перелетов;  д) жилые массивы;  е) промышленные предприятия.  Должны быть приведены архивные данные о пожарах в районе, сведения о запасах горючих материалов в источниках пожарной опасности, а также роза ветров.  3. Взрывы на объектах.  Должно быть приведено расстояние от ПР до стационарных и подвижных источников возможных взрывов, включая склады, хранилища, транспортные средства с ВВ; сосуды и установки высокого давления с газами или перегретыми жидкостями; здания, сооружения, предприятия, где применяются опасные технологии, где возможны внутренние взрывы; автомобильные и железные дороги с указанием сведений о перевозимых ВВ; магистральные нефте- и газопроводы, продуктопроводы; военные объекты.  Должны быть приведены архивные и статистические данные о взрывах в районе.  4. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ.  Должны быть приведены:  а) план размещения водохранилищ и ПР;  б) вероятностные характеристики надежности гидротехнических сооружений при внешних воздействиях природного и техногенного происхождения;  в) статистические данные, полученные в результате обработки гидрометеорологической информации, содержащей ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах;  г) данные ежегодных измерений уровня воды в верхнем бьефе;  д) статистические оценки максимальных запасов воды в верхнем бьефе;  е) данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  5. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды.  Необходимо привести:  а) результаты химического анализа проб воды и грунта в районе расположения площадки;  б) описание гидрогеологии площадки, включающее краткую характеристику водоносных горизонтов, химический состав подземных вод, колебание его во времени, возможное подтапливание подземных сооружений ПР, условия для образования верховодки; определить степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод;  в) статистические данные о вероятности выброса коррозионных веществ, хранящихся производимых или транспортируемых в районе ПР;  г) сведения об инцидентах.  6. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу.  Должны быть приведены:  а) расстояние от ПР до промышленных предприятий, использующих хлор, сероводород, аммиак двуокись серы и другие химически активные вещества, места химических выбросов;  б) схемы перемещения подвижных источников токсичной опасности;  в) статистические данные об инцидентах.  7. Другие внешние воздействия техногенного происхождения.  Следует привести сводку организаций, в официальном порядке подтвердивших информацию об источниках техногенной опасности.  8. На основании обследования района и площадки ПР должен быть установлен сводный перечень процессов и факторов внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.2. Методы прогноза характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  В разделе необходимо представить описание методов и методик расчета основных параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.3. Результаты оценки параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  Следует определить следующие параметры и характеристики внешних воздействий:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов:  а) жесткостные характеристики соударяемых тел;  б) массы тел;  в) масса топлива;  г) скорость удара;  д) угол соударения с конструкцией;  е) направление воздействия;  ж) площадь соударения;  з) вероятность события.  2. Пожар по внешним причинам:  а) вероятная площадь территории, пораженной огнем;  б) тепловой поток в источнике пожара и его изменения по направлению к ПР;  в) расстояние от ПР;  г) принятые в расчет скорость и направление ветра.  3. Взрыв на объектах:  а) избыточное давление во фронте воздушных ударных волн;  б) тротиловый эквивалент;  в) расстояние до ПР;  г) расчетная концентрация токсичных выбросов на площадке ПР.  4. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу:  а) количество вещества, которое может быть вовлечено в событие;  б) начальная концентрация в месте выброса, дисперсия выбросов в атмосфере, концентрация от первичных источников и вторичных эффектов поражения, продолжительность воздействия;  в) принятые в расчет скорость и направление ветра;  г) наличие и мощность источника возгорания;  д) концентрация при подходе облака к ПР.  5. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ:  а) высота волны;  б) скорость волны;  г) время затопления территории.  6. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды:  а) начальная концентрация;  б) возможная концентрация коррозионных сред вблизи ПР;"  в) продолжительность воздействия.  7. Для других внешних воздействий техногенного происхождения устанавливаются интенсивность и частота событий.  4.2.6. Гидрометеорологические условия 4.2.6.1. Региональная климатология  В разделе должна содержаться гидрометеорологическая характеристика района расположения ПР, позволяющая принимать решение об инженерной защите от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий.  Должны быть представлены следующие данные:  1. Направление, скорость, постоянство ветра (роза ветров).  2. Средние и экстремальные значения насыщенности воздуха водяными парами (абсолютная и относительная влажность), суточные колебания влажности.  3. Среднее и экстремальное количество осадков (дождь, снег), продолжительность выпадения осадков, распределение их по интенсивности и месячным розам ветров, приносящих осадки.  4. Средние и максимальные значения повторяемости и продолжительности туманов, смогов, гроз, метелей, града, гололеда, пыльных и песчаных бурь.  5. Средние и экстремальные значения температуры воздуха.  6. Средние и экстремальные значения температуры почвы на поверхности и стандартных глубинах.  7. Средние и экстремальные значения атмосферного давления.  8. Загрязненность, запыленность и коррозионная активность атмосферы.  9. Химический состав наземных и подземных водных источников, описание способности поверхностных слоев рассеивать, разбавлять или концентрировать радиоактивные вещества.  10. Годовые оценки вероятности опасных гидрологических и метеорологических явлений (смерчи, циклоны, снежные лавины, штормы, цунами).  11. Аэрологические условия (повторяемость штилей и направлений ветра; средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м; средние значения вертикального градиента температуры в слоях 0-300, 0-600 и 0-900 м; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км; устойчивость атмосферы; атмосферная дисперсия примесей).  4.2.6.2. Метеорологические и гидрологические условия  В разделе должны приводиться результаты анализа метеорологических и гидрологических условий на площадке ПР, включая:  1. Установление перечня гидрометеорологических процессов и явлений.  2. Обоснованное заключение о наличии или отсутствии на площадке ПР тех или иных процессов и явлений.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно. Выводы об интенсивности и частоте реализации процессов и явлений должны сопровождаться доказательствами в виде описаний результатов специальных наблюдений, расчетов, анализа статистических данных.  4.2.6.3. Басовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе должен содержаться перечень материалов, в соответствии с которыми определялись количественно-вероятностные характеристики и параметры гидрометеорологических воздействий (именуемых в дальнейшем базовыми), полученные в результате изысканий, исследований и наблюдений по выявлению и сбору статистических данных о гидрометеорологических процессах и явлениях, принимаемых во внимание для установления полного перечня ожидаемых в районе ПР внешних воздействий от гидрометеорологических процессов и явлений, в частности:  1. Исторические данные, полученные из летописей, архивов, фотографий, газет.  2. Сообщения очевидцев.  3. Климатические, топографические, инженерно-геологические карты.  4. Систематические сведения в районе вокруг площадки, размеры которого достаточны, чтобы учесть все особенности территории и факторы, влияющие на климат данного района.  5. Данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  6. Исходная информация, используемая для определения расчетных параметров, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе, должна содержать ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах, полученных из вышеуказанных источников информации.  7. Значения расчетных вероятностей и параметров воздействий.  4.2.6.4. Методы расчета характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе необходимо описать методики расчета основных параметров и характеристик, а также нагрузок на сооружения, узлы и системы от следующих гидрометеорологических процессов и явлений:  1. Ветер.  Представить расчет скорости ветра, интервалы его повторения, вертикальные сечения скорости и коэффициенты порыва.  Привести описание методик, используемых для преобразования скорости ветра в эффективное давление на обращенные к ветру поверхности сооружений, результаты расчета ветровых нагрузок, применяющиеся коэффициенты форм колебаний сооружений, распределения давления ветра по высоте сооружений.  2. Смерч.  а) привести исходные данные для расчета нагрузок от смерча:  ·       скорость поступательного движения;  ·       тангенциальная скорость;  ·       перепад давления и соответствующие временные интервалы;  ·       характеристики вызванных смерчем осколков и летящих тел.  б) привести описание использованных методик:  ·       преобразования ураганного ветра в эффективное давление на поверхность сооружений;  ·       преобразования вызванного смерчем перепада давления в эффективное приведенное давление, если используется вентиляция сооружений в атмосферу;  ·       преобразования нагрузок от вызванных ураганом осколков, которые считаются ударными динамическими нагрузками, в эффективные нагрузки;  в) представить информацию о коэффициентах формы и распределении давления на поверхностях и сооружениях ПР и комбинациях вышеперечисленных нагрузок с выделением тех, которые приведут к наиболее неблагоприятному суммарному воздействию смерча на сооружения энергетической установки.  3. Экстремальные снегопады и снегозапасы.  а) обоснование экстремальной высоты снегового покрова на горизонтальную поверхность;  б) схемы распределения снеговой нагрузки и коэффициентов перехода от массы снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие.  4. Гололед.  а) расчет нормативного значения линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения;  б) расчет нормативного значения поверхностной гололедной нагрузки для других элементов.  5. Температура воздуха.  а) расчет изменения во времени средней температуры и перепада температуры по сечению элемента в теплое и холодное времена года;  б) расчет среднесуточных температур наружного воздуха в теплое и холодное времена года;  в) расчет приращения температур;  г) расчет начальной температуры, соответствующей замыканию конструкции или ее части в законченную систему в теплое и холодное времена года.  6. Наводнение.  Следует рассматривать с точки зрения подъема или понижения уровня воды на площадке, при этом:  а) необходимо обосновать возможность затопления, исходя из расчета уровня воды при паводке и (или) подъема уровня грунтовых вод;  б) привести расчеты по высокому уровню, пиковому расходу воды вследствие осадков, паводков, прорыва естественных или искусственных водохранилищ;  в) привести расчеты возможного снижения уровня воды вследствие сильной засухи и других явлений;  г) необходимо выделить из всех рассмотренных событий те, которые учитываются в проекте вывода из эксплуатации ПР, и дать характеристики их воздействия на сооружения и системы ПР;  д) привести расчеты нагрузок от этих воздействий на те сооружения, которые должны рассчитываться на эти воздействия.  4.2.7. Геологические, гидрогеологические, сейсмотектонические и инженерно-геологические условия В разделе следует представить необходимые и достаточные для обоснования безопасности вывода из эксплуатации ПР результаты инженерных изысканий (геологических с топографической основой), а также изучения сейсмотектонических условий района ПР, других возможных опасных геологических процессов (оползни, обвалы, карст, просадки, размывы берегов, склонов и русел, подземные размывы, криогенные процессы, провалы, оседания, подтопление территории и др.) и их сочетаний.  Кроме того, необходимо привести прогнозы тех неблагоприятных изменений геологических, гидрогеологических и сейсмических условий, которые могут активизировать опасные геологические процессы в период вывода из эксплуатации ПР.  4.2.7.1. Базовые материалы для анализа геологических, гидрогеологических,  сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР  В разделе должен содержаться перечень материалов (именуемых в дальнейшем базовыми), разработанных в результате изысканий и исследований в районе с целью выявления геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР.  4.2.7.2. Результаты анализа геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий  Должны быть приведены результаты анализа базовых материалов, представленных в разделе 4.2.7.1., с заключениями о наличии или отсутствии на площадке размещения ПР опасных геологических процессов, определяться их количественные и вероятностные характеристики и параметры, которые следует принимать во внимание при проектировании вывода из эксплуатации ПР.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно в следующей последовательности:  1. Разрывные сейсмотектонические смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры.  2. Современные дифференцированные движения земной коры, в том числе тектонический крип.  3. Остаточные сейсмодеформации земной коры.  4. Землетрясения любого генезиса.  5. Оползни любого генезиса.  6. Обвалы и оползни-обвалы.  7. Лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые.  8. Размывы берегов, склонов, русел.  9. Провалы и оседания территории.  10. Размывы подземные, в том числе проявления карста.  11. Мерзлотно-геологические (криогенные) процессы.  12. Деформации специфических грунтов.  Отдельно следует рассматривать возможные ассоциации из взаимодействующих и взаимообусловленных процессов и явлений природного и техногенного происхождения.  Выводы о классификации процессов и явлений по степеням опасности, об их интенсивности и частоте реализации должны сопровождаться доказательствами в виде описаний, графического материала (профили, планы, разрезы, колонки буровых скважин, карты, фотографии), результатов их анализа, а также специальных полевых или лабораторных исследований, лабораторных анализов. По району размещения ПР следует привести:  1. Анализ архивных и фондовых материалов.  2. Картографические схемы и профили масштаба 1:100 000 - 1:500 000 геологических, тектонических, новейших и современных движений, в том числе сейсмотектоническая карта или карта геологических критериев сейсмичности, карта детального сейсмического районирования, карта-схема зон возможных очагов землетрясений с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне; исторические сведения о землетрясениях, других геологических и инженерно-геологических событиях.  3. Описание литологии и стратиграфии района, состава и мощности четвертичных отложений, строения и глубины залегания кристаллического фундамента.  4. Карты-схемы районирования по степени опасности развития экзогенных геологических процессов.  5. Данные: о глубине промерзания и мощности деятельного слоя, оползнях, обвалах, просадках и провалах, карсто- и оврагообразовании; размыве берегов; о возможных подвижках грунтов по другим причинам; о наблюдаемых осадках и кренах фундаментов зданий и сооружений; о результатах геодезических наблюдений за современными движениями земной коры.  6. Данные о гидрогеологических условиях: о глубине и колебаниях уровней грунтовых вод, о связях водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами, об областях подпитки и разгрузки водоносных горизонтов, по оценке гидрогеологической дисперсии в подземных водах. На гидрогеологических картах должны приводиться данные о глубине уровня грунтовых вод с 10% -ной обеспеченностью и сезонных колебаниях уровня, о направлениях и скоростях потока, а также коэффициентах фильтрации грунтов в различных слоях разреза.  7. Результаты макросейсмических и инструментальных сейсмологических исследований в районе.  8. Описание типов грунтов, их расположение на площадке ПР.  9. Геолого-геофизические профили и структурные схемы основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров в масштабе: горизонтальном 1:100 000 -1:500 000, вертикальном 1:5000 - 1:20000 (по пункту строительства масштаб горизонтальный 1:20000 - 1:50000, вертикальный 1:1000 - 1:5000).  10. Дешифрованные аэро-, фото- и космоснимки.  По площадке размещения ПР следует привести:  1. Карты инженерно-геологического районирования площадки и сейсмического микрорайонирования площадки с нанесением на них геологических разрезов, опорных скважин и основных сооружений с генплана (масштаб горизонтальный 1:2000 - 1:10000, вертикальный - 1:200 - 1:1000), а также инженерно-геологические разрезы, колонки геологических скважин, пробуренных на площадке и в местах размещения ответственных сооружений, и дополнительные разрезы, построенные по линиям осей ответственных сооружений (масштаб горизонтальный 1:500 - 1:2000, вертикальный 1:50 - 1:200). На этих разрезах необходимо выделить и описать все слои (инженерно-геологические элементы), привести нормативные физико-механические и динамические характеристики свойств грунтов в естественном и водонасыщенном состояниях, а для многолетнемерзлых грунтов - в естественном и талом состояниях, при динамических воздействиях, статическом воздействии массы сооружений. Следует особо отметить наличие в разрезе неустойчивых грунтов с нестабильными связями и свойствами.  2. Для характеристики сейсмотектонических условий площадки необходимо привести:  а) балльность для средней категории грунтов по шкале MSK-64;  б) максимальное расчетное землетрясение и проектное землетрясение для конкретных пунктов площадки с учетом техногенных изменений (планировка территории, осушение, подтопление и т.д.);  в) расчетные акселерограммы и обобщенные спектры реакции грунта в графическом и цифровом виде с заданной вероятностью.  4.2.7.3. Методы и методики выявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и определения характеристик грунтов и подземных вод  В разделе следует привести описание методов, методик, аппаратуры и испытательного оборудования, примененных для:  1. Сейсморазведки, электроразведки и других геолого-геофизических исследований площадки ПР для выявления инженерно-геологических и геологических процессов, явлений и факторов.  2. Определения физико-механических характеристик грунтов, специфичных свойств просадочных, набухающих, текучих и текучепластичных, слабых и многолетнемерзлых грунтов в каждом из слоев исследуемой толщи верхней части геологического разреза до глубины не менее 120 м, химического состава подземных вод. Должны приводиться подтверждающие достоверность полученной информации характеристики точности аппаратуры, установок и методов, примененных при геологических, геофизических и лабораторных исследованиях района, пункта и площадки с целью дополнения, уточнения и детализации данных об инженерно-геологическом и сейсмическом микрорайонировании площадки ПР.  4.2.7.4. Методы прогноза характеристик и параметров факторов и процессов  В разделе необходимо привести сведения об использованных методах прогноза характеристик и параметров факторов и процессов, обоснования достоверности применяемых методов.  4.2.8. Воздействия ПР на окружающую среду и население В разделе должны быть представлены данные о районе размещения площадки ПР, необходимые для оценки воздействия выводимого из эксплуатации ПР на окружающую среду. Основной информацией, которая должна помещаться разделе, являются сведения о воздействиях радиоактивных и химических загрязнений на среду, а также о разбавлении и концентрации радиоактивных продуктов, попадающих в организм человека.  Необходимо привести следующие данные:  1. Радиоактивность района (естественная и техногенная).  2. Пути реализации сельскохозяйственных продуктов.  3. Демографические данные.  4. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.  5. Загрязнение окружающей среды химическими продуктами.  6. Нарушение теплового режима окружающей среды.  7. Критические пути поступления радиоактивных и химических продуктов в атмосферу, в поверхностные и грунтовые воды, в организм человека.  4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	4.1. Глава 1. Концепция вывода из эксплуатации ПР В главе необходимо описать предполагаемую концепцию и последовательность действий при выводе из эксплуатации ПР и обеспечение радиационной безопасности при осуществлении этих действий.  Должна быть приведена подробная информация о программе вывода из эксплуатации ПР, включая описание и обоснование:  ·       выбранного варианта вывода из эксплуатации ПР;  ·       основных этапов работ по выводу из эксплуатации ПР и их ориентировочной продолжительности;  ·       последовательности нарушения целостности защитных барьеров;  ·       мер безопасности на каждом из этапов вывода из эксплуатации ПР;  ·       конечных состояний выводимого из эксплуатации ПР при завершении работ по каждому и этапов вывода из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены принципы обеспечения безопасности вывода из эксплуатации ПР н, каждом из этапов, а также критерии достижения требуемого уровня безопасности ПР при завершение работ по каждому из этапов вывода из эксплуатации ПР.  Должна быть приведены основные результаты комплексного обследования ПР.  Необходимо показать, каким образом на всех этапах вывода из эксплуатации ПР обеспечивается получение минимального количества (объема) радиоактивных отходов и снижение дозовых нагрузок на работников (персонал) и население в соответствии с принципом ALARA, каким образом достигается снижение поступления радиоактивных веществ в окружающую среду до минимально возможного уровня.  4.2. Глава 2. Характеристика района и площадки размещения ПР В главе должна быть приведена информация о географических, топографических, гидрологических, метеорологических, геологических и инженерно-геологических условиях размещения ПР, выводимом из эксплуатации, существующем распределении населения, использовании земель под хозяйственное освоение.  Необходимо обосновать полноту и достаточность проведенных изысканий и исследований в районе и на площадке ПР с целью выявления и получения достоверных характеристик местности, которые следует учитывать в проектных основах на всех этапах вывода из эксплуатации ПР и в планировании на случай чрезвычайных ситуаций для обеспечения эвакуации работников (персонала) и населения из района размещения ПР.  Следует определить:  ·       перечень параметров и характеристик внешних воздействий на ПР со стороны окружающей среды и в результате событий, связанных с деятельностью человека;  ·       перечень параметров и характеристик воздействия ПР на окружающую среду в районе размещения ПР.  4.2.1. Описание района расположения площадки ПР При описании района расположения площадки следует руководствоваться следующими значениями радиусов охвата территории, принимая за центр площадки ПР реакторное отделение:  1. Район - не менее 300 км.  2. Пункт - не менее 30 км.  3. Площадка - не менее 3 км.  4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона наблюдения устанавливаются по результатам анализа радиационной безопасности.  4.2.2. Географическое положение Размещение ПР должно фиксироваться по широте, долготе и отметке (высоте) в единой системе координат и высот. В разделе необходимо указать:  1. Административное расположение площадки (республика, край, область).  2. Наименование административного центра.  3. Расстояние до административного центра.  4. Расстояние до ближайших административных границ.  5. Положение площадки относительно естественных и искусственных ориентиров (населенные пункты, реки, аэропорты, железнодорожные станции, и др.).  6. Ближайшие промышленные объекты (заводы, химические комбинаты, газо- и нефтепроводы, объекты пищевой промышленности и др.).  7. Ближайшие военные объекты.  8. Расстояние до зон отдыха, заповедников, закрытых зон и др.  4.2.3. Топографические условия В разделе необходимо привести перечень материалов, в которых освещены результаты инженерно-геодезических изысканий и исследований, а также анализ этих результатов.  В разделе необходимо привести характеристику рельефа района и площадки размещения ПР. При этом должны быть указаны:  1. Максимальная и минимальная абсолютные высотные отметки территории размещения ПР.  2. Уклон поверхности и его направление.  3. Наличие особых элементов рельефа (овраги, обрывы, понижения, карстовые воронки и т.д.).  4. Наличие заболоченных участков.  5. Наличие леса, пахотных земель и других угодий землепользования и др. Топографо-геодезические материалы ( карты, отметки высот и др.) должны быть в единой системе координат и высот.  В радиусе не менее 30 км от ПР должна быть представлена топографическая карта масштаба1:25000-1:10000.  4.2.4. Демография Представляемые в разделе данные должны основываться на результатах последней переписи населения, учитывать миграцию и рост, потребности эффективной эвакуации населения района размещения ПР, а также населения, перемещающегося по транспортным коммуникациям.  В разделе необходимо указать:  1. Плотность населения в зоне радиусом 30 км относительно площадки размещения ПР на весь период вывода из эксплуатации ПР.  2. Расстояние от городов с численностью населения более 100 тыс. чел. для зоны в радиусе 100 км от площадки ПР.  3. Распределение населения на карте по секторам (кольца) вокруг ПР, ограниченных радиусами 10,10-15, 15-20 и 20-30 км, разделенных на 8 румбов.  4. На случай чрезвычайных ситуаций должны быть представлены:  а) сведения о специфических группах населения: постоянно и временно проживающие, возрастные (дети, старики), трудноэвакуируемые (больные, заключенные и т.д.);  б) рацион питания населения, доля привозных и местных продуктов питания;  в) бытовое водопотребление, источники водоснабжения;  г) суточная и сезонная миграции населения;  д) продолжительность пребывания населения на открытой местности и в закрытых помещениях (отдельно для городских и сельских жителей);  е) транспортные средства, коммуникации, параметры транспортных средств.  4.2.5. Техногенные условия размещения выводимого из эксплуатации ПР 4.2.5.1. Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  Представленные данные должны быть достаточными для обоснования вероятности внешних воздействий и прогнозирования параметров и характеристик воздействий.  Следует представить следующую информацию для случаев:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов.  а) сведения о размещении аэропортов, расположении воздушных коридоров, пересечениях воздушных маршрутов в районе размещения ПР (на обзорной карте);  б) данные о видах воздушного движения, типах летательных аппаратов и их характеристиках, частоте полетов;  в) архивные сведения об авиакатастрофах.  2. Пожар по внешним причинам.  На обзорной карте района следует указывать:  а) лесные массивы;  б) склады с ВВ (твердыми, жидкими и газообразными);  в) железные и автомобильные дороги;  г) аэродромы, линии воздушных сообщений и перелетов;  д) жилые массивы;  е) промышленные предприятия.  Должны быть приведены архивные данные о пожарах в районе, сведения о запасах горючих материалов в источниках пожарной опасности, а также роза ветров.  3. Взрывы на объектах.  Должно быть приведено расстояние от ПР до стационарных и подвижных источников возможных взрывов, включая склады, хранилища, транспортные средства с ВВ; сосуды и установки высокого давления с газами или перегретыми жидкостями; здания, сооружения, предприятия, где применяются опасные технологии, где возможны внутренние взрывы; автомобильные и железные дороги с указанием сведений о перевозимых ВВ; магистральные нефте- и газопроводы, продуктопроводы; военные объекты.  Должны быть приведены архивные и статистические данные о взрывах в районе.  4. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ.  Должны быть приведены:  а) план размещения водохранилищ и ПР;  б) вероятностные характеристики надежности гидротехнических сооружений при внешних воздействиях природного и техногенного происхождения;  в) статистические данные, полученные в результате обработки гидрометеорологической информации, содержащей ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах;  г) данные ежегодных измерений уровня воды в верхнем бьефе;  д) статистические оценки максимальных запасов воды в верхнем бьефе;  е) данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  5. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды.  Необходимо привести:  а) результаты химического анализа проб воды и грунта в районе расположения площадки;  б) описание гидрогеологии площадки, включающее краткую характеристику водоносных горизонтов, химический состав подземных вод, колебание его во времени, возможное подтапливание подземных сооружений ПР, условия для образования верховодки; определить степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод;  в) статистические данные о вероятности выброса коррозионных веществ, хранящихся производимых или транспортируемых в районе ПР;  г) сведения об инцидентах.  6. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу.  Должны быть приведены:  а) расстояние от ПР до промышленных предприятий, использующих хлор, сероводород, аммиак двуокись серы и другие химически активные вещества, места химических выбросов;  б) схемы перемещения подвижных источников токсичной опасности;  в) статистические данные об инцидентах.  7. Другие внешние воздействия техногенного происхождения.  Следует привести сводку организаций, в официальном порядке подтвердивших информацию об источниках техногенной опасности.  8. На основании обследования района и площадки ПР должен быть установлен сводный перечень процессов и факторов внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.2. Методы прогноза характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  В разделе необходимо представить описание методов и методик расчета основных параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.3. Результаты оценки параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  Следует определить следующие параметры и характеристики внешних воздействий:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов:  а) жесткостные характеристики соударяемых тел;  б) массы тел;  в) масса топлива;  г) скорость удара;  д) угол соударения с конструкцией;  е) направление воздействия;  ж) площадь соударения;  з) вероятность события.  2. Пожар по внешним причинам:  а) вероятная площадь территории, пораженной огнем;  б) тепловой поток в источнике пожара и его изменения по направлению к ПР;  в) расстояние от ПР;  г) принятые в расчет скорость и направление ветра.  3. Взрыв на объектах:  а) избыточное давление во фронте воздушных ударных волн;  б) тротиловый эквивалент;  в) расстояние до ПР;  г) расчетная концентрация токсичных выбросов на площадке ПР.  4. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу:  а) количество вещества, которое может быть вовлечено в событие;  б) начальная концентрация в месте выброса, дисперсия выбросов в атмосфере, концентрация от первичных источников и вторичных эффектов поражения, продолжительность воздействия;  в) принятые в расчет скорость и направление ветра;  г) наличие и мощность источника возгорания;  д) концентрация при подходе облака к ПР.  5. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ:  а) высота волны;  б) скорость волны;  г) время затопления территории.  6. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды:  а) начальная концентрация;  б) возможная концентрация коррозионных сред вблизи ПР;"  в) продолжительность воздействия.  7. Для других внешних воздействий техногенного происхождения устанавливаются интенсивность и частота событий.  4.2.6. Гидрометеорологические условия 4.2.6.1. Региональная климатология  В разделе должна содержаться гидрометеорологическая характеристика района расположения ПР, позволяющая принимать решение об инженерной защите от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий.  Должны быть представлены следующие данные:  1. Направление, скорость, постоянство ветра (роза ветров).  2. Средние и экстремальные значения насыщенности воздуха водяными парами (абсолютная и относительная влажность), суточные колебания влажности.  3. Среднее и экстремальное количество осадков (дождь, снег), продолжительность выпадения осадков, распределение их по интенсивности и месячным розам ветров, приносящих осадки.  4. Средние и максимальные значения повторяемости и продолжительности туманов, смогов, гроз, метелей, града, гололеда, пыльных и песчаных бурь.  5. Средние и экстремальные значения температуры воздуха.  6. Средние и экстремальные значения температуры почвы на поверхности и стандартных глубинах.  7. Средние и экстремальные значения атмосферного давления.  8. Загрязненность, запыленность и коррозионная активность атмосферы.  9. Химический состав наземных и подземных водных источников, описание способности поверхностных слоев рассеивать, разбавлять или концентрировать радиоактивные вещества.  10. Годовые оценки вероятности опасных гидрологических и метеорологических явлений (смерчи, циклоны, снежные лавины, штормы, цунами).  11. Аэрологические условия (повторяемость штилей и направлений ветра; средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м; средние значения вертикального градиента температуры в слоях 0-300, 0-600 и 0-900 м; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км; устойчивость атмосферы; атмосферная дисперсия примесей).  4.2.6.2. Метеорологические и гидрологические условия  В разделе должны приводиться результаты анализа метеорологических и гидрологических условий на площадке ПР, включая:  1. Установление перечня гидрометеорологических процессов и явлений.  2. Обоснованное заключение о наличии или отсутствии на площадке ПР тех или иных процессов и явлений.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно. Выводы об интенсивности и частоте реализации процессов и явлений должны сопровождаться доказательствами в виде описаний результатов специальных наблюдений, расчетов, анализа статистических данных.  4.2.6.3. Басовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе должен содержаться перечень материалов, в соответствии с которыми определялись количественно-вероятностные характеристики и параметры гидрометеорологических воздействий (именуемых в дальнейшем базовыми), полученные в результате изысканий, исследований и наблюдений по выявлению и сбору статистических данных о гидрометеорологических процессах и явлениях, принимаемых во внимание для установления полного перечня ожидаемых в районе ПР внешних воздействий от гидрометеорологических процессов и явлений, в частности:  1. Исторические данные, полученные из летописей, архивов, фотографий, газет.  2. Сообщения очевидцев.  3. Климатические, топографические, инженерно-геологические карты.  4. Систематические сведения в районе вокруг площадки, размеры которого достаточны, чтобы учесть все особенности территории и факторы, влияющие на климат данного района.  5. Данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  6. Исходная информация, используемая для определения расчетных параметров, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе, должна содержать ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах, полученных из вышеуказанных источников информации.  7. Значения расчетных вероятностей и параметров воздействий.  4.2.6.4. Методы расчета характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе необходимо описать методики расчета основных параметров и характеристик, а также нагрузок на сооружения, узлы и системы от следующих гидрометеорологических процессов и явлений:  1. Ветер.  Представить расчет скорости ветра, интервалы его повторения, вертикальные сечения скорости и коэффициенты порыва.  Привести описание методик, используемых для преобразования скорости ветра в эффективное давление на обращенные к ветру поверхности сооружений, результаты расчета ветровых нагрузок, применяющиеся коэффициенты форм колебаний сооружений, распределения давления ветра по высоте сооружений.  2. Смерч.  а) привести исходные данные для расчета нагрузок от смерча:  ·       скорость поступательного движения;  ·       тангенциальная скорость;  ·       перепад давления и соответствующие временные интервалы;  ·       характеристики вызванных смерчем осколков и летящих тел.  б) привести описание использованных методик:  ·       преобразования ураганного ветра в эффективное давление на поверхность сооружений;  ·       преобразования вызванного смерчем перепада давления в эффективное приведенное давление, если используется вентиляция сооружений в атмосферу;  ·       преобразования нагрузок от вызванных ураганом осколков, которые считаются ударными динамическими нагрузками, в эффективные нагрузки;  в) представить информацию о коэффициентах формы и распределении давления на поверхностях и сооружениях ПР и комбинациях вышеперечисленных нагрузок с выделением тех, которые приведут к наиболее неблагоприятному суммарному воздействию смерча на сооружения энергетической установки.  3. Экстремальные снегопады и снегозапасы.  а) обоснование экстремальной высоты снегового покрова на горизонтальную поверхность;  б) схемы распределения снеговой нагрузки и коэффициентов перехода от массы снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие.  4. Гололед.  а) расчет нормативного значения линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения;  б) расчет нормативного значения поверхностной гололедной нагрузки для других элементов.  5. Температура воздуха.  а) расчет изменения во времени средней температуры и перепада температуры по сечению элемента в теплое и холодное времена года;  б) расчет среднесуточных температур наружного воздуха в теплое и холодное времена года;  в) расчет приращения температур;  г) расчет начальной температуры, соответствующей замыканию конструкции или ее части в законченную систему в теплое и холодное времена года.  6. Наводнение.  Следует рассматривать с точки зрения подъема или понижения уровня воды на площадке, при этом:  а) необходимо обосновать возможность затопления, исходя из расчета уровня воды при паводке и (или) подъема уровня грунтовых вод;  б) привести расчеты по высокому уровню, пиковому расходу воды вследствие осадков, паводков, прорыва естественных или искусственных водохранилищ;  в) привести расчеты возможного снижения уровня воды вследствие сильной засухи и других явлений;  г) необходимо выделить из всех рассмотренных событий те, которые учитываются в проекте вывода из эксплуатации ПР, и дать характеристики их воздействия на сооружения и системы ПР;  д) привести расчеты нагрузок от этих воздействий на те сооружения, которые должны рассчитываться на эти воздействия.  4.2.7. Геологические, гидрогеологические, сейсмотектонические и инженерно-геологические условия В разделе следует представить необходимые и достаточные для обоснования безопасности вывода из эксплуатации ПР результаты инженерных изысканий (геологических с топографической основой), а также изучения сейсмотектонических условий района ПР, других возможных опасных геологических процессов (оползни, обвалы, карст, просадки, размывы берегов, склонов и русел, подземные размывы, криогенные процессы, провалы, оседания, подтопление территории и др.) и их сочетаний.  Кроме того, необходимо привести прогнозы тех неблагоприятных изменений геологических, гидрогеологических и сейсмических условий, которые могут активизировать опасные геологические процессы в период вывода из эксплуатации ПР.  4.2.7.1. Базовые материалы для анализа геологических, гидрогеологических,  сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР  В разделе должен содержаться перечень материалов (именуемых в дальнейшем базовыми), разработанных в результате изысканий и исследований в районе с целью выявления геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР.  4.2.7.2. Результаты анализа геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий  Должны быть приведены результаты анализа базовых материалов, представленных в разделе 4.2.7.1., с заключениями о наличии или отсутствии на площадке размещения ПР опасных геологических процессов, определяться их количественные и вероятностные характеристики и параметры, которые следует принимать во внимание при проектировании вывода из эксплуатации ПР.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно в следующей последовательности:  1. Разрывные сейсмотектонические смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры.  2. Современные дифференцированные движения земной коры, в том числе тектонический крип.  3. Остаточные сейсмодеформации земной коры.  4. Землетрясения любого генезиса.  5. Оползни любого генезиса.  6. Обвалы и оползни-обвалы.  7. Лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые.  8. Размывы берегов, склонов, русел.  9. Провалы и оседания территории.  10. Размывы подземные, в том числе проявления карста.  11. Мерзлотно-геологические (криогенные) процессы.  12. Деформации специфических грунтов.  Отдельно следует рассматривать возможные ассоциации из взаимодействующих и взаимообусловленных процессов и явлений природного и техногенного происхождения.  Выводы о классификации процессов и явлений по степеням опасности, об их интенсивности и частоте реализации должны сопровождаться доказательствами в виде описаний, графического материала (профили, планы, разрезы, колонки буровых скважин, карты, фотографии), результатов их анализа, а также специальных полевых или лабораторных исследований, лабораторных анализов. По району размещения ПР следует привести:  1. Анализ архивных и фондовых материалов.  2. Картографические схемы и профили масштаба 1:100 000 - 1:500 000 геологических, тектонических, новейших и современных движений, в том числе сейсмотектоническая карта или карта геологических критериев сейсмичности, карта детального сейсмического районирования, карта-схема зон возможных очагов землетрясений с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне; исторические сведения о землетрясениях, других геологических и инженерно-геологических событиях.  3. Описание литологии и стратиграфии района, состава и мощности четвертичных отложений, строения и глубины залегания кристаллического фундамента.  4. Карты-схемы районирования по степени опасности развития экзогенных геологических процессов.  5. Данные: о глубине промерзания и мощности деятельного слоя, оползнях, обвалах, просадках и провалах, карсто- и оврагообразовании; размыве берегов; о возможных подвижках грунтов по другим причинам; о наблюдаемых осадках и кренах фундаментов зданий и сооружений; о результатах геодезических наблюдений за современными движениями земной коры.  6. Данные о гидрогеологических условиях: о глубине и колебаниях уровней грунтовых вод, о связях водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами, об областях подпитки и разгрузки водоносных горизонтов, по оценке гидрогеологической дисперсии в подземных водах. На гидрогеологических картах должны приводиться данные о глубине уровня грунтовых вод с 10% -ной обеспеченностью и сезонных колебаниях уровня, о направлениях и скоростях потока, а также коэффициентах фильтрации грунтов в различных слоях разреза.  7. Результаты макросейсмических и инструментальных сейсмологических исследований в районе.  8. Описание типов грунтов, их расположение на площадке ПР.  9. Геолого-геофизические профили и структурные схемы основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров в масштабе: горизонтальном 1:100 000 -1:500 000, вертикальном 1:5000 - 1:20000 (по пункту строительства масштаб горизонтальный 1:20000 - 1:50000, вертикальный 1:1000 - 1:5000).  10. Дешифрованные аэро-, фото- и космоснимки.  По площадке размещения ПР следует привести:  1. Карты инженерно-геологического районирования площадки и сейсмического микрорайонирования площадки с нанесением на них геологических разрезов, опорных скважин и основных сооружений с генплана (масштаб горизонтальный 1:2000 - 1:10000, вертикальный - 1:200 - 1:1000), а также инженерно-геологические разрезы, колонки геологических скважин, пробуренных на площадке и в местах размещения ответственных сооружений, и дополнительные разрезы, построенные по линиям осей ответственных сооружений (масштаб горизонтальный 1:500 - 1:2000, вертикальный 1:50 - 1:200). На этих разрезах необходимо выделить и описать все слои (инженерно-геологические элементы), привести нормативные физико-механические и динамические характеристики свойств грунтов в естественном и водонасыщенном состояниях, а для многолетнемерзлых грунтов - в естественном и талом состояниях, при динамических воздействиях, статическом воздействии массы сооружений. Следует особо отметить наличие в разрезе неустойчивых грунтов с нестабильными связями и свойствами.  2. Для характеристики сейсмотектонических условий площадки необходимо привести:  а) балльность для средней категории грунтов по шкале MSK-64;  б) максимальное расчетное землетрясение и проектное землетрясение для конкретных пунктов площадки с учетом техногенных изменений (планировка территории, осушение, подтопление и т.д.);  в) расчетные акселерограммы и обобщенные спектры реакции грунта в графическом и цифровом виде с заданной вероятностью.  4.2.7.3. Методы и методики выявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и определения характеристик грунтов и подземных вод  В разделе следует привести описание методов, методик, аппаратуры и испытательного оборудования, примененных для:  1. Сейсморазведки, электроразведки и других геолого-геофизических исследований площадки ПР для выявления инженерно-геологических и геологических процессов, явлений и факторов.  2. Определения физико-механических характеристик грунтов, специфичных свойств просадочных, набухающих, текучих и текучепластичных, слабых и многолетнемерзлых грунтов в каждом из слоев исследуемой толщи верхней части геологического разреза до глубины не менее 120 м, химического состава подземных вод. Должны приводиться подтверждающие достоверность полученной информации характеристики точности аппаратуры, установок и методов, примененных при геологических, геофизических и лабораторных исследованиях района, пункта и площадки с целью дополнения, уточнения и детализации данных об инженерно-геологическом и сейсмическом микрорайонировании площадки ПР.  4.2.7.4. Методы прогноза характеристик и параметров факторов и процессов  В разделе необходимо привести сведения об использованных методах прогноза характеристик и параметров факторов и процессов, обоснования достоверности применяемых методов.  4.2.8. Воздействия ПР на окружающую среду и население В разделе должны быть представлены данные о районе размещения площадки ПР, необходимые для оценки воздействия выводимого из эксплуатации ПР на окружающую среду. Основной информацией, которая должна помещаться разделе, являются сведения о воздействиях радиоактивных и химических загрязнений на среду, а также о разбавлении и концентрации радиоактивных продуктов, попадающих в организм человека.  Необходимо привести следующие данные:  1. Радиоактивность района (естественная и техногенная).  2. Пути реализации сельскохозяйственных продуктов.  3. Демографические данные.  4. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.  5. Загрязнение окружающей среды химическими продуктами.  6. Нарушение теплового режима окружающей среды.  7. Критические пути поступления радиоактивных и химических продуктов в атмосферу, в поверхностные и грунтовые воды, в организм человека.  4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	4.2. Глава 2. Характеристика района и площадки размещения ПР В главе должна быть приведена информация о географических, топографических, гидрологических, метеорологических, геологических и инженерно-геологических условиях размещения ПР, выводимом из эксплуатации, существующем распределении населения, использовании земель под хозяйственное освоение.  Необходимо обосновать полноту и достаточность проведенных изысканий и исследований в районе и на площадке ПР с целью выявления и получения достоверных характеристик местности, которые следует учитывать в проектных основах на всех этапах вывода из эксплуатации ПР и в планировании на случай чрезвычайных ситуаций для обеспечения эвакуации работников (персонала) и населения из района размещения ПР.  Следует определить:  ·       перечень параметров и характеристик внешних воздействий на ПР со стороны окружающей среды и в результате событий, связанных с деятельностью человека;  ·       перечень параметров и характеристик воздействия ПР на окружающую среду в районе размещения ПР.  4.2.1. Описание района расположения площадки ПР При описании района расположения площадки следует руководствоваться следующими значениями радиусов охвата территории, принимая за центр площадки ПР реакторное отделение:  1. Район - не менее 300 км.  2. Пункт - не менее 30 км.  3. Площадка - не менее 3 км.  4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона наблюдения устанавливаются по результатам анализа радиационной безопасности.  4.2.2. Географическое положение Размещение ПР должно фиксироваться по широте, долготе и отметке (высоте) в единой системе координат и высот. В разделе необходимо указать:  1. Административное расположение площадки (республика, край, область).  2. Наименование административного центра.  3. Расстояние до административного центра.  4. Расстояние до ближайших административных границ.  5. Положение площадки относительно естественных и искусственных ориентиров (населенные пункты, реки, аэропорты, железнодорожные станции, и др.).  6. Ближайшие промышленные объекты (заводы, химические комбинаты, газо- и нефтепроводы, объекты пищевой промышленности и др.).  7. Ближайшие военные объекты.  8. Расстояние до зон отдыха, заповедников, закрытых зон и др.  4.2.3. Топографические условия В разделе необходимо привести перечень материалов, в которых освещены результаты инженерно-геодезических изысканий и исследований, а также анализ этих результатов.  В разделе необходимо привести характеристику рельефа района и площадки размещения ПР. При этом должны быть указаны:  1. Максимальная и минимальная абсолютные высотные отметки территории размещения ПР.  2. Уклон поверхности и его направление.  3. Наличие особых элементов рельефа (овраги, обрывы, понижения, карстовые воронки и т.д.).  4. Наличие заболоченных участков.  5. Наличие леса, пахотных земель и других угодий землепользования и др. Топографо-геодезические материалы ( карты, отметки высот и др.) должны быть в единой системе координат и высот.  В радиусе не менее 30 км от ПР должна быть представлена топографическая карта масштаба1:25000-1:10000.  4.2.4. Демография Представляемые в разделе данные должны основываться на результатах последней переписи населения, учитывать миграцию и рост, потребности эффективной эвакуации населения района размещения ПР, а также населения, перемещающегося по транспортным коммуникациям.  В разделе необходимо указать:  1. Плотность населения в зоне радиусом 30 км относительно площадки размещения ПР на весь период вывода из эксплуатации ПР.  2. Расстояние от городов с численностью населения более 100 тыс. чел. для зоны в радиусе 100 км от площадки ПР.  3. Распределение населения на карте по секторам (кольца) вокруг ПР, ограниченных радиусами 10,10-15, 15-20 и 20-30 км, разделенных на 8 румбов.  4. На случай чрезвычайных ситуаций должны быть представлены:  а) сведения о специфических группах населения: постоянно и временно проживающие, возрастные (дети, старики), трудноэвакуируемые (больные, заключенные и т.д.);  б) рацион питания населения, доля привозных и местных продуктов питания;  в) бытовое водопотребление, источники водоснабжения;  г) суточная и сезонная миграции населения;  д) продолжительность пребывания населения на открытой местности и в закрытых помещениях (отдельно для городских и сельских жителей);  е) транспортные средства, коммуникации, параметры транспортных средств.  4.2.5. Техногенные условия размещения выводимого из эксплуатации ПР 4.2.5.1. Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  Представленные данные должны быть достаточными для обоснования вероятности внешних воздействий и прогнозирования параметров и характеристик воздействий.  Следует представить следующую информацию для случаев:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов.  а) сведения о размещении аэропортов, расположении воздушных коридоров, пересечениях воздушных маршрутов в районе размещения ПР (на обзорной карте);  б) данные о видах воздушного движения, типах летательных аппаратов и их характеристиках, частоте полетов;  в) архивные сведения об авиакатастрофах.  2. Пожар по внешним причинам.  На обзорной карте района следует указывать:  а) лесные массивы;  б) склады с ВВ (твердыми, жидкими и газообразными);  в) железные и автомобильные дороги;  г) аэродромы, линии воздушных сообщений и перелетов;  д) жилые массивы;  е) промышленные предприятия.  Должны быть приведены архивные данные о пожарах в районе, сведения о запасах горючих материалов в источниках пожарной опасности, а также роза ветров.  3. Взрывы на объектах.  Должно быть приведено расстояние от ПР до стационарных и подвижных источников возможных взрывов, включая склады, хранилища, транспортные средства с ВВ; сосуды и установки высокого давления с газами или перегретыми жидкостями; здания, сооружения, предприятия, где применяются опасные технологии, где возможны внутренние взрывы; автомобильные и железные дороги с указанием сведений о перевозимых ВВ; магистральные нефте- и газопроводы, продуктопроводы; военные объекты.  Должны быть приведены архивные и статистические данные о взрывах в районе.  4. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ.  Должны быть приведены:  а) план размещения водохранилищ и ПР;  б) вероятностные характеристики надежности гидротехнических сооружений при внешних воздействиях природного и техногенного происхождения;  в) статистические данные, полученные в результате обработки гидрометеорологической информации, содержащей ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах;  г) данные ежегодных измерений уровня воды в верхнем бьефе;  д) статистические оценки максимальных запасов воды в верхнем бьефе;  е) данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  5. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды.  Необходимо привести:  а) результаты химического анализа проб воды и грунта в районе расположения площадки;  б) описание гидрогеологии площадки, включающее краткую характеристику водоносных горизонтов, химический состав подземных вод, колебание его во времени, возможное подтапливание подземных сооружений ПР, условия для образования верховодки; определить степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод;  в) статистические данные о вероятности выброса коррозионных веществ, хранящихся производимых или транспортируемых в районе ПР;  г) сведения об инцидентах.  6. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу.  Должны быть приведены:  а) расстояние от ПР до промышленных предприятий, использующих хлор, сероводород, аммиак двуокись серы и другие химически активные вещества, места химических выбросов;  б) схемы перемещения подвижных источников токсичной опасности;  в) статистические данные об инцидентах.  7. Другие внешние воздействия техногенного происхождения.  Следует привести сводку организаций, в официальном порядке подтвердивших информацию об источниках техногенной опасности.  8. На основании обследования района и площадки ПР должен быть установлен сводный перечень процессов и факторов внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.2. Методы прогноза характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  В разделе необходимо представить описание методов и методик расчета основных параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.3. Результаты оценки параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  Следует определить следующие параметры и характеристики внешних воздействий:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов:  а) жесткостные характеристики соударяемых тел;  б) массы тел;  в) масса топлива;  г) скорость удара;  д) угол соударения с конструкцией;  е) направление воздействия;  ж) площадь соударения;  з) вероятность события.  2. Пожар по внешним причинам:  а) вероятная площадь территории, пораженной огнем;  б) тепловой поток в источнике пожара и его изменения по направлению к ПР;  в) расстояние от ПР;  г) принятые в расчет скорость и направление ветра.  3. Взрыв на объектах:  а) избыточное давление во фронте воздушных ударных волн;  б) тротиловый эквивалент;  в) расстояние до ПР;  г) расчетная концентрация токсичных выбросов на площадке ПР.  4. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу:  а) количество вещества, которое может быть вовлечено в событие;  б) начальная концентрация в месте выброса, дисперсия выбросов в атмосфере, концентрация от первичных источников и вторичных эффектов поражения, продолжительность воздействия;  в) принятые в расчет скорость и направление ветра;  г) наличие и мощность источника возгорания;  д) концентрация при подходе облака к ПР.  5. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ:  а) высота волны;  б) скорость волны;  г) время затопления территории.  6. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды:  а) начальная концентрация;  б) возможная концентрация коррозионных сред вблизи ПР;"  в) продолжительность воздействия.  7. Для других внешних воздействий техногенного происхождения устанавливаются интенсивность и частота событий.  4.2.6. Гидрометеорологические условия 4.2.6.1. Региональная климатология  В разделе должна содержаться гидрометеорологическая характеристика района расположения ПР, позволяющая принимать решение об инженерной защите от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий.  Должны быть представлены следующие данные:  1. Направление, скорость, постоянство ветра (роза ветров).  2. Средние и экстремальные значения насыщенности воздуха водяными парами (абсолютная и относительная влажность), суточные колебания влажности.  3. Среднее и экстремальное количество осадков (дождь, снег), продолжительность выпадения осадков, распределение их по интенсивности и месячным розам ветров, приносящих осадки.  4. Средние и максимальные значения повторяемости и продолжительности туманов, смогов, гроз, метелей, града, гололеда, пыльных и песчаных бурь.  5. Средние и экстремальные значения температуры воздуха.  6. Средние и экстремальные значения температуры почвы на поверхности и стандартных глубинах.  7. Средние и экстремальные значения атмосферного давления.  8. Загрязненность, запыленность и коррозионная активность атмосферы.  9. Химический состав наземных и подземных водных источников, описание способности поверхностных слоев рассеивать, разбавлять или концентрировать радиоактивные вещества.  10. Годовые оценки вероятности опасных гидрологических и метеорологических явлений (смерчи, циклоны, снежные лавины, штормы, цунами).  11. Аэрологические условия (повторяемость штилей и направлений ветра; средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м; средние значения вертикального градиента температуры в слоях 0-300, 0-600 и 0-900 м; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км; устойчивость атмосферы; атмосферная дисперсия примесей).  4.2.6.2. Метеорологические и гидрологические условия  В разделе должны приводиться результаты анализа метеорологических и гидрологических условий на площадке ПР, включая:  1. Установление перечня гидрометеорологических процессов и явлений.  2. Обоснованное заключение о наличии или отсутствии на площадке ПР тех или иных процессов и явлений.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно. Выводы об интенсивности и частоте реализации процессов и явлений должны сопровождаться доказательствами в виде описаний результатов специальных наблюдений, расчетов, анализа статистических данных.  4.2.6.3. Басовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе должен содержаться перечень материалов, в соответствии с которыми определялись количественно-вероятностные характеристики и параметры гидрометеорологических воздействий (именуемых в дальнейшем базовыми), полученные в результате изысканий, исследований и наблюдений по выявлению и сбору статистических данных о гидрометеорологических процессах и явлениях, принимаемых во внимание для установления полного перечня ожидаемых в районе ПР внешних воздействий от гидрометеорологических процессов и явлений, в частности:  1. Исторические данные, полученные из летописей, архивов, фотографий, газет.  2. Сообщения очевидцев.  3. Климатические, топографические, инженерно-геологические карты.  4. Систематические сведения в районе вокруг площадки, размеры которого достаточны, чтобы учесть все особенности территории и факторы, влияющие на климат данного района.  5. Данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  6. Исходная информация, используемая для определения расчетных параметров, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе, должна содержать ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах, полученных из вышеуказанных источников информации.  7. Значения расчетных вероятностей и параметров воздействий.  4.2.6.4. Методы расчета характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе необходимо описать методики расчета основных параметров и характеристик, а также нагрузок на сооружения, узлы и системы от следующих гидрометеорологических процессов и явлений:  1. Ветер.  Представить расчет скорости ветра, интервалы его повторения, вертикальные сечения скорости и коэффициенты порыва.  Привести описание методик, используемых для преобразования скорости ветра в эффективное давление на обращенные к ветру поверхности сооружений, результаты расчета ветровых нагрузок, применяющиеся коэффициенты форм колебаний сооружений, распределения давления ветра по высоте сооружений.  2. Смерч.  а) привести исходные данные для расчета нагрузок от смерча:  ·       скорость поступательного движения;  ·       тангенциальная скорость;  ·       перепад давления и соответствующие временные интервалы;  ·       характеристики вызванных смерчем осколков и летящих тел.  б) привести описание использованных методик:  ·       преобразования ураганного ветра в эффективное давление на поверхность сооружений;  ·       преобразования вызванного смерчем перепада давления в эффективное приведенное давление, если используется вентиляция сооружений в атмосферу;  ·       преобразования нагрузок от вызванных ураганом осколков, которые считаются ударными динамическими нагрузками, в эффективные нагрузки;  в) представить информацию о коэффициентах формы и распределении давления на поверхностях и сооружениях ПР и комбинациях вышеперечисленных нагрузок с выделением тех, которые приведут к наиболее неблагоприятному суммарному воздействию смерча на сооружения энергетической установки.  3. Экстремальные снегопады и снегозапасы.  а) обоснование экстремальной высоты снегового покрова на горизонтальную поверхность;  б) схемы распределения снеговой нагрузки и коэффициентов перехода от массы снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие.  4. Гололед.  а) расчет нормативного значения линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения;  б) расчет нормативного значения поверхностной гололедной нагрузки для других элементов.  5. Температура воздуха.  а) расчет изменения во времени средней температуры и перепада температуры по сечению элемента в теплое и холодное времена года;  б) расчет среднесуточных температур наружного воздуха в теплое и холодное времена года;  в) расчет приращения температур;  г) расчет начальной температуры, соответствующей замыканию конструкции или ее части в законченную систему в теплое и холодное времена года.  6. Наводнение.  Следует рассматривать с точки зрения подъема или понижения уровня воды на площадке, при этом:  а) необходимо обосновать возможность затопления, исходя из расчета уровня воды при паводке и (или) подъема уровня грунтовых вод;  б) привести расчеты по высокому уровню, пиковому расходу воды вследствие осадков, паводков, прорыва естественных или искусственных водохранилищ;  в) привести расчеты возможного снижения уровня воды вследствие сильной засухи и других явлений;  г) необходимо выделить из всех рассмотренных событий те, которые учитываются в проекте вывода из эксплуатации ПР, и дать характеристики их воздействия на сооружения и системы ПР;  д) привести расчеты нагрузок от этих воздействий на те сооружения, которые должны рассчитываться на эти воздействия.  4.2.7. Геологические, гидрогеологические, сейсмотектонические и инженерно-геологические условия В разделе следует представить необходимые и достаточные для обоснования безопасности вывода из эксплуатации ПР результаты инженерных изысканий (геологических с топографической основой), а также изучения сейсмотектонических условий района ПР, других возможных опасных геологических процессов (оползни, обвалы, карст, просадки, размывы берегов, склонов и русел, подземные размывы, криогенные процессы, провалы, оседания, подтопление территории и др.) и их сочетаний.  Кроме того, необходимо привести прогнозы тех неблагоприятных изменений геологических, гидрогеологических и сейсмических условий, которые могут активизировать опасные геологические процессы в период вывода из эксплуатации ПР.  4.2.7.1. Базовые материалы для анализа геологических, гидрогеологических,  сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР  В разделе должен содержаться перечень материалов (именуемых в дальнейшем базовыми), разработанных в результате изысканий и исследований в районе с целью выявления геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР.  4.2.7.2. Результаты анализа геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий  Должны быть приведены результаты анализа базовых материалов, представленных в разделе 4.2.7.1., с заключениями о наличии или отсутствии на площадке размещения ПР опасных геологических процессов, определяться их количественные и вероятностные характеристики и параметры, которые следует принимать во внимание при проектировании вывода из эксплуатации ПР.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно в следующей последовательности:  1. Разрывные сейсмотектонические смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры.  2. Современные дифференцированные движения земной коры, в том числе тектонический крип.  3. Остаточные сейсмодеформации земной коры.  4. Землетрясения любого генезиса.  5. Оползни любого генезиса.  6. Обвалы и оползни-обвалы.  7. Лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые.  8. Размывы берегов, склонов, русел.  9. Провалы и оседания территории.  10. Размывы подземные, в том числе проявления карста.  11. Мерзлотно-геологические (криогенные) процессы.  12. Деформации специфических грунтов.  Отдельно следует рассматривать возможные ассоциации из взаимодействующих и взаимообусловленных процессов и явлений природного и техногенного происхождения.  Выводы о классификации процессов и явлений по степеням опасности, об их интенсивности и частоте реализации должны сопровождаться доказательствами в виде описаний, графического материала (профили, планы, разрезы, колонки буровых скважин, карты, фотографии), результатов их анализа, а также специальных полевых или лабораторных исследований, лабораторных анализов. По району размещения ПР следует привести:  1. Анализ архивных и фондовых материалов.  2. Картографические схемы и профили масштаба 1:100 000 - 1:500 000 геологических, тектонических, новейших и современных движений, в том числе сейсмотектоническая карта или карта геологических критериев сейсмичности, карта детального сейсмического районирования, карта-схема зон возможных очагов землетрясений с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне; исторические сведения о землетрясениях, других геологических и инженерно-геологических событиях.  3. Описание литологии и стратиграфии района, состава и мощности четвертичных отложений, строения и глубины залегания кристаллического фундамента.  4. Карты-схемы районирования по степени опасности развития экзогенных геологических процессов.  5. Данные: о глубине промерзания и мощности деятельного слоя, оползнях, обвалах, просадках и провалах, карсто- и оврагообразовании; размыве берегов; о возможных подвижках грунтов по другим причинам; о наблюдаемых осадках и кренах фундаментов зданий и сооружений; о результатах геодезических наблюдений за современными движениями земной коры.  6. Данные о гидрогеологических условиях: о глубине и колебаниях уровней грунтовых вод, о связях водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами, об областях подпитки и разгрузки водоносных горизонтов, по оценке гидрогеологической дисперсии в подземных водах. На гидрогеологических картах должны приводиться данные о глубине уровня грунтовых вод с 10% -ной обеспеченностью и сезонных колебаниях уровня, о направлениях и скоростях потока, а также коэффициентах фильтрации грунтов в различных слоях разреза.  7. Результаты макросейсмических и инструментальных сейсмологических исследований в районе.  8. Описание типов грунтов, их расположение на площадке ПР.  9. Геолого-геофизические профили и структурные схемы основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров в масштабе: горизонтальном 1:100 000 -1:500 000, вертикальном 1:5000 - 1:20000 (по пункту строительства масштаб горизонтальный 1:20000 - 1:50000, вертикальный 1:1000 - 1:5000).  10. Дешифрованные аэро-, фото- и космоснимки.  По площадке размещения ПР следует привести:  1. Карты инженерно-геологического районирования площадки и сейсмического микрорайонирования площадки с нанесением на них геологических разрезов, опорных скважин и основных сооружений с генплана (масштаб горизонтальный 1:2000 - 1:10000, вертикальный - 1:200 - 1:1000), а также инженерно-геологические разрезы, колонки геологических скважин, пробуренных на площадке и в местах размещения ответственных сооружений, и дополнительные разрезы, построенные по линиям осей ответственных сооружений (масштаб горизонтальный 1:500 - 1:2000, вертикальный 1:50 - 1:200). На этих разрезах необходимо выделить и описать все слои (инженерно-геологические элементы), привести нормативные физико-механические и динамические характеристики свойств грунтов в естественном и водонасыщенном состояниях, а для многолетнемерзлых грунтов - в естественном и талом состояниях, при динамических воздействиях, статическом воздействии массы сооружений. Следует особо отметить наличие в разрезе неустойчивых грунтов с нестабильными связями и свойствами.  2. Для характеристики сейсмотектонических условий площадки необходимо привести:  а) балльность для средней категории грунтов по шкале MSK-64;  б) максимальное расчетное землетрясение и проектное землетрясение для конкретных пунктов площадки с учетом техногенных изменений (планировка территории, осушение, подтопление и т.д.);  в) расчетные акселерограммы и обобщенные спектры реакции грунта в графическом и цифровом виде с заданной вероятностью.  4.2.7.3. Методы и методики выявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и определения характеристик грунтов и подземных вод  В разделе следует привести описание методов, методик, аппаратуры и испытательного оборудования, примененных для:  1. Сейсморазведки, электроразведки и других геолого-геофизических исследований площадки ПР для выявления инженерно-геологических и геологических процессов, явлений и факторов.  2. Определения физико-механических характеристик грунтов, специфичных свойств просадочных, набухающих, текучих и текучепластичных, слабых и многолетнемерзлых грунтов в каждом из слоев исследуемой толщи верхней части геологического разреза до глубины не менее 120 м, химического состава подземных вод. Должны приводиться подтверждающие достоверность полученной информации характеристики точности аппаратуры, установок и методов, примененных при геологических, геофизических и лабораторных исследованиях района, пункта и площадки с целью дополнения, уточнения и детализации данных об инженерно-геологическом и сейсмическом микрорайонировании площадки ПР.  4.2.7.4. Методы прогноза характеристик и параметров факторов и процессов  В разделе необходимо привести сведения об использованных методах прогноза характеристик и параметров факторов и процессов, обоснования достоверности применяемых методов.  4.2.8. Воздействия ПР на окружающую среду и население В разделе должны быть представлены данные о районе размещения площадки ПР, необходимые для оценки воздействия выводимого из эксплуатации ПР на окружающую среду. Основной информацией, которая должна помещаться разделе, являются сведения о воздействиях радиоактивных и химических загрязнений на среду, а также о разбавлении и концентрации радиоактивных продуктов, попадающих в организм человека.  Необходимо привести следующие данные:  1. Радиоактивность района (естественная и техногенная).  2. Пути реализации сельскохозяйственных продуктов.  3. Демографические данные.  4. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.  5. Загрязнение окружающей среды химическими продуктами.  6. Нарушение теплового режима окружающей среды.  7. Критические пути поступления радиоактивных и химических продуктов в атмосферу, в поверхностные и грунтовые воды, в организм человека.  4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	4.2.1. Описание района расположения площадки ПР При описании района расположения площадки следует руководствоваться следующими значениями радиусов охвата территории, принимая за центр площадки ПР реакторное отделение:  1. Район - не менее 300 км.  2. Пункт - не менее 30 км.  3. Площадка - не менее 3 км.  4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона наблюдения устанавливаются по результатам анализа радиационной безопасности.  4.2.2. Географическое положение Размещение ПР должно фиксироваться по широте, долготе и отметке (высоте) в единой системе координат и высот. В разделе необходимо указать:  1. Административное расположение площадки (республика, край, область).  2. Наименование административного центра.  3. Расстояние до административного центра.  4. Расстояние до ближайших административных границ.  5. Положение площадки относительно естественных и искусственных ориентиров (населенные пункты, реки, аэропорты, железнодорожные станции, и др.).  6. Ближайшие промышленные объекты (заводы, химические комбинаты, газо- и нефтепроводы, объекты пищевой промышленности и др.).  7. Ближайшие военные объекты.  8. Расстояние до зон отдыха, заповедников, закрытых зон и др.  4.2.3. Топографические условия В разделе необходимо привести перечень материалов, в которых освещены результаты инженерно-геодезических изысканий и исследований, а также анализ этих результатов.  В разделе необходимо привести характеристику рельефа района и площадки размещения ПР. При этом должны быть указаны:  1. Максимальная и минимальная абсолютные высотные отметки территории размещения ПР.  2. Уклон поверхности и его направление.  3. Наличие особых элементов рельефа (овраги, обрывы, понижения, карстовые воронки и т.д.).  4. Наличие заболоченных участков.  5. Наличие леса, пахотных земель и других угодий землепользования и др. Топографо-геодезические материалы ( карты, отметки высот и др.) должны быть в единой системе координат и высот.  В радиусе не менее 30 км от ПР должна быть представлена топографическая карта масштаба1:25000-1:10000.  4.2.4. Демография Представляемые в разделе данные должны основываться на результатах последней переписи населения, учитывать миграцию и рост, потребности эффективной эвакуации населения района размещения ПР, а также населения, перемещающегося по транспортным коммуникациям.  В разделе необходимо указать:  1. Плотность населения в зоне радиусом 30 км относительно площадки размещения ПР на весь период вывода из эксплуатации ПР.  2. Расстояние от городов с численностью населения более 100 тыс. чел. для зоны в радиусе 100 км от площадки ПР.  3. Распределение населения на карте по секторам (кольца) вокруг ПР, ограниченных радиусами 10,10-15, 15-20 и 20-30 км, разделенных на 8 румбов.  4. На случай чрезвычайных ситуаций должны быть представлены:  а) сведения о специфических группах населения: постоянно и временно проживающие, возрастные (дети, старики), трудноэвакуируемые (больные, заключенные и т.д.);  б) рацион питания населения, доля привозных и местных продуктов питания;  в) бытовое водопотребление, источники водоснабжения;  г) суточная и сезонная миграции населения;  д) продолжительность пребывания населения на открытой местности и в закрытых помещениях (отдельно для городских и сельских жителей);  е) транспортные средства, коммуникации, параметры транспортных средств.  4.2.5. Техногенные условия размещения выводимого из эксплуатации ПР 4.2.5.1. Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  Представленные данные должны быть достаточными для обоснования вероятности внешних воздействий и прогнозирования параметров и характеристик воздействий.  Следует представить следующую информацию для случаев:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов.  а) сведения о размещении аэропортов, расположении воздушных коридоров, пересечениях воздушных маршрутов в районе размещения ПР (на обзорной карте);  б) данные о видах воздушного движения, типах летательных аппаратов и их характеристиках, частоте полетов;  в) архивные сведения об авиакатастрофах.  2. Пожар по внешним причинам.  На обзорной карте района следует указывать:  а) лесные массивы;  б) склады с ВВ (твердыми, жидкими и газообразными);  в) железные и автомобильные дороги;  г) аэродромы, линии воздушных сообщений и перелетов;  д) жилые массивы;  е) промышленные предприятия.  Должны быть приведены архивные данные о пожарах в районе, сведения о запасах горючих материалов в источниках пожарной опасности, а также роза ветров.  3. Взрывы на объектах.  Должно быть приведено расстояние от ПР до стационарных и подвижных источников возможных взрывов, включая склады, хранилища, транспортные средства с ВВ; сосуды и установки высокого давления с газами или перегретыми жидкостями; здания, сооружения, предприятия, где применяются опасные технологии, где возможны внутренние взрывы; автомобильные и железные дороги с указанием сведений о перевозимых ВВ; магистральные нефте- и газопроводы, продуктопроводы; военные объекты.  Должны быть приведены архивные и статистические данные о взрывах в районе.  4. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ.  Должны быть приведены:  а) план размещения водохранилищ и ПР;  б) вероятностные характеристики надежности гидротехнических сооружений при внешних воздействиях природного и техногенного происхождения;  в) статистические данные, полученные в результате обработки гидрометеорологической информации, содержащей ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах;  г) данные ежегодных измерений уровня воды в верхнем бьефе;  д) статистические оценки максимальных запасов воды в верхнем бьефе;  е) данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  5. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды.  Необходимо привести:  а) результаты химического анализа проб воды и грунта в районе расположения площадки;  б) описание гидрогеологии площадки, включающее краткую характеристику водоносных горизонтов, химический состав подземных вод, колебание его во времени, возможное подтапливание подземных сооружений ПР, условия для образования верховодки; определить степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод;  в) статистические данные о вероятности выброса коррозионных веществ, хранящихся производимых или транспортируемых в районе ПР;  г) сведения об инцидентах.  6. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу.  Должны быть приведены:  а) расстояние от ПР до промышленных предприятий, использующих хлор, сероводород, аммиак двуокись серы и другие химически активные вещества, места химических выбросов;  б) схемы перемещения подвижных источников токсичной опасности;  в) статистические данные об инцидентах.  7. Другие внешние воздействия техногенного происхождения.  Следует привести сводку организаций, в официальном порядке подтвердивших информацию об источниках техногенной опасности.  8. На основании обследования района и площадки ПР должен быть установлен сводный перечень процессов и факторов внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.2. Методы прогноза характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  В разделе необходимо представить описание методов и методик расчета основных параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.3. Результаты оценки параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  Следует определить следующие параметры и характеристики внешних воздействий:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов:  а) жесткостные характеристики соударяемых тел;  б) массы тел;  в) масса топлива;  г) скорость удара;  д) угол соударения с конструкцией;  е) направление воздействия;  ж) площадь соударения;  з) вероятность события.  2. Пожар по внешним причинам:  а) вероятная площадь территории, пораженной огнем;  б) тепловой поток в источнике пожара и его изменения по направлению к ПР;  в) расстояние от ПР;  г) принятые в расчет скорость и направление ветра.  3. Взрыв на объектах:  а) избыточное давление во фронте воздушных ударных волн;  б) тротиловый эквивалент;  в) расстояние до ПР;  г) расчетная концентрация токсичных выбросов на площадке ПР.  4. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу:  а) количество вещества, которое может быть вовлечено в событие;  б) начальная концентрация в месте выброса, дисперсия выбросов в атмосфере, концентрация от первичных источников и вторичных эффектов поражения, продолжительность воздействия;  в) принятые в расчет скорость и направление ветра;  г) наличие и мощность источника возгорания;  д) концентрация при подходе облака к ПР.  5. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ:  а) высота волны;  б) скорость волны;  г) время затопления территории.  6. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды:  а) начальная концентрация;  б) возможная концентрация коррозионных сред вблизи ПР;"  в) продолжительность воздействия.  7. Для других внешних воздействий техногенного происхождения устанавливаются интенсивность и частота событий.  4.2.6. Гидрометеорологические условия 4.2.6.1. Региональная климатология  В разделе должна содержаться гидрометеорологическая характеристика района расположения ПР, позволяющая принимать решение об инженерной защите от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий.  Должны быть представлены следующие данные:  1. Направление, скорость, постоянство ветра (роза ветров).  2. Средние и экстремальные значения насыщенности воздуха водяными парами (абсолютная и относительная влажность), суточные колебания влажности.  3. Среднее и экстремальное количество осадков (дождь, снег), продолжительность выпадения осадков, распределение их по интенсивности и месячным розам ветров, приносящих осадки.  4. Средние и максимальные значения повторяемости и продолжительности туманов, смогов, гроз, метелей, града, гололеда, пыльных и песчаных бурь.  5. Средние и экстремальные значения температуры воздуха.  6. Средние и экстремальные значения температуры почвы на поверхности и стандартных глубинах.  7. Средние и экстремальные значения атмосферного давления.  8. Загрязненность, запыленность и коррозионная активность атмосферы.  9. Химический состав наземных и подземных водных источников, описание способности поверхностных слоев рассеивать, разбавлять или концентрировать радиоактивные вещества.  10. Годовые оценки вероятности опасных гидрологических и метеорологических явлений (смерчи, циклоны, снежные лавины, штормы, цунами).  11. Аэрологические условия (повторяемость штилей и направлений ветра; средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м; средние значения вертикального градиента температуры в слоях 0-300, 0-600 и 0-900 м; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км; устойчивость атмосферы; атмосферная дисперсия примесей).  4.2.6.2. Метеорологические и гидрологические условия  В разделе должны приводиться результаты анализа метеорологических и гидрологических условий на площадке ПР, включая:  1. Установление перечня гидрометеорологических процессов и явлений.  2. Обоснованное заключение о наличии или отсутствии на площадке ПР тех или иных процессов и явлений.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно. Выводы об интенсивности и частоте реализации процессов и явлений должны сопровождаться доказательствами в виде описаний результатов специальных наблюдений, расчетов, анализа статистических данных.  4.2.6.3. Басовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе должен содержаться перечень материалов, в соответствии с которыми определялись количественно-вероятностные характеристики и параметры гидрометеорологических воздействий (именуемых в дальнейшем базовыми), полученные в результате изысканий, исследований и наблюдений по выявлению и сбору статистических данных о гидрометеорологических процессах и явлениях, принимаемых во внимание для установления полного перечня ожидаемых в районе ПР внешних воздействий от гидрометеорологических процессов и явлений, в частности:  1. Исторические данные, полученные из летописей, архивов, фотографий, газет.  2. Сообщения очевидцев.  3. Климатические, топографические, инженерно-геологические карты.  4. Систематические сведения в районе вокруг площадки, размеры которого достаточны, чтобы учесть все особенности территории и факторы, влияющие на климат данного района.  5. Данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  6. Исходная информация, используемая для определения расчетных параметров, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе, должна содержать ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах, полученных из вышеуказанных источников информации.  7. Значения расчетных вероятностей и параметров воздействий.  4.2.6.4. Методы расчета характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе необходимо описать методики расчета основных параметров и характеристик, а также нагрузок на сооружения, узлы и системы от следующих гидрометеорологических процессов и явлений:  1. Ветер.  Представить расчет скорости ветра, интервалы его повторения, вертикальные сечения скорости и коэффициенты порыва.  Привести описание методик, используемых для преобразования скорости ветра в эффективное давление на обращенные к ветру поверхности сооружений, результаты расчета ветровых нагрузок, применяющиеся коэффициенты форм колебаний сооружений, распределения давления ветра по высоте сооружений.  2. Смерч.  а) привести исходные данные для расчета нагрузок от смерча:  ·       скорость поступательного движения;  ·       тангенциальная скорость;  ·       перепад давления и соответствующие временные интервалы;  ·       характеристики вызванных смерчем осколков и летящих тел.  б) привести описание использованных методик:  ·       преобразования ураганного ветра в эффективное давление на поверхность сооружений;  ·       преобразования вызванного смерчем перепада давления в эффективное приведенное давление, если используется вентиляция сооружений в атмосферу;  ·       преобразования нагрузок от вызванных ураганом осколков, которые считаются ударными динамическими нагрузками, в эффективные нагрузки;  в) представить информацию о коэффициентах формы и распределении давления на поверхностях и сооружениях ПР и комбинациях вышеперечисленных нагрузок с выделением тех, которые приведут к наиболее неблагоприятному суммарному воздействию смерча на сооружения энергетической установки.  3. Экстремальные снегопады и снегозапасы.  а) обоснование экстремальной высоты снегового покрова на горизонтальную поверхность;  б) схемы распределения снеговой нагрузки и коэффициентов перехода от массы снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие.  4. Гололед.  а) расчет нормативного значения линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения;  б) расчет нормативного значения поверхностной гололедной нагрузки для других элементов.  5. Температура воздуха.  а) расчет изменения во времени средней температуры и перепада температуры по сечению элемента в теплое и холодное времена года;  б) расчет среднесуточных температур наружного воздуха в теплое и холодное времена года;  в) расчет приращения температур;  г) расчет начальной температуры, соответствующей замыканию конструкции или ее части в законченную систему в теплое и холодное времена года.  6. Наводнение.  Следует рассматривать с точки зрения подъема или понижения уровня воды на площадке, при этом:  а) необходимо обосновать возможность затопления, исходя из расчета уровня воды при паводке и (или) подъема уровня грунтовых вод;  б) привести расчеты по высокому уровню, пиковому расходу воды вследствие осадков, паводков, прорыва естественных или искусственных водохранилищ;  в) привести расчеты возможного снижения уровня воды вследствие сильной засухи и других явлений;  г) необходимо выделить из всех рассмотренных событий те, которые учитываются в проекте вывода из эксплуатации ПР, и дать характеристики их воздействия на сооружения и системы ПР;  д) привести расчеты нагрузок от этих воздействий на те сооружения, которые должны рассчитываться на эти воздействия.  4.2.7. Геологические, гидрогеологические, сейсмотектонические и инженерно-геологические условия В разделе следует представить необходимые и достаточные для обоснования безопасности вывода из эксплуатации ПР результаты инженерных изысканий (геологических с топографической основой), а также изучения сейсмотектонических условий района ПР, других возможных опасных геологических процессов (оползни, обвалы, карст, просадки, размывы берегов, склонов и русел, подземные размывы, криогенные процессы, провалы, оседания, подтопление территории и др.) и их сочетаний.  Кроме того, необходимо привести прогнозы тех неблагоприятных изменений геологических, гидрогеологических и сейсмических условий, которые могут активизировать опасные геологические процессы в период вывода из эксплуатации ПР.  4.2.7.1. Базовые материалы для анализа геологических, гидрогеологических,  сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР  В разделе должен содержаться перечень материалов (именуемых в дальнейшем базовыми), разработанных в результате изысканий и исследований в районе с целью выявления геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР.  4.2.7.2. Результаты анализа геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий  Должны быть приведены результаты анализа базовых материалов, представленных в разделе 4.2.7.1., с заключениями о наличии или отсутствии на площадке размещения ПР опасных геологических процессов, определяться их количественные и вероятностные характеристики и параметры, которые следует принимать во внимание при проектировании вывода из эксплуатации ПР.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно в следующей последовательности:  1. Разрывные сейсмотектонические смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры.  2. Современные дифференцированные движения земной коры, в том числе тектонический крип.  3. Остаточные сейсмодеформации земной коры.  4. Землетрясения любого генезиса.  5. Оползни любого генезиса.  6. Обвалы и оползни-обвалы.  7. Лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые.  8. Размывы берегов, склонов, русел.  9. Провалы и оседания территории.  10. Размывы подземные, в том числе проявления карста.  11. Мерзлотно-геологические (криогенные) процессы.  12. Деформации специфических грунтов.  Отдельно следует рассматривать возможные ассоциации из взаимодействующих и взаимообусловленных процессов и явлений природного и техногенного происхождения.  Выводы о классификации процессов и явлений по степеням опасности, об их интенсивности и частоте реализации должны сопровождаться доказательствами в виде описаний, графического материала (профили, планы, разрезы, колонки буровых скважин, карты, фотографии), результатов их анализа, а также специальных полевых или лабораторных исследований, лабораторных анализов. По району размещения ПР следует привести:  1. Анализ архивных и фондовых материалов.  2. Картографические схемы и профили масштаба 1:100 000 - 1:500 000 геологических, тектонических, новейших и современных движений, в том числе сейсмотектоническая карта или карта геологических критериев сейсмичности, карта детального сейсмического районирования, карта-схема зон возможных очагов землетрясений с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне; исторические сведения о землетрясениях, других геологических и инженерно-геологических событиях.  3. Описание литологии и стратиграфии района, состава и мощности четвертичных отложений, строения и глубины залегания кристаллического фундамента.  4. Карты-схемы районирования по степени опасности развития экзогенных геологических процессов.  5. Данные: о глубине промерзания и мощности деятельного слоя, оползнях, обвалах, просадках и провалах, карсто- и оврагообразовании; размыве берегов; о возможных подвижках грунтов по другим причинам; о наблюдаемых осадках и кренах фундаментов зданий и сооружений; о результатах геодезических наблюдений за современными движениями земной коры.  6. Данные о гидрогеологических условиях: о глубине и колебаниях уровней грунтовых вод, о связях водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами, об областях подпитки и разгрузки водоносных горизонтов, по оценке гидрогеологической дисперсии в подземных водах. На гидрогеологических картах должны приводиться данные о глубине уровня грунтовых вод с 10% -ной обеспеченностью и сезонных колебаниях уровня, о направлениях и скоростях потока, а также коэффициентах фильтрации грунтов в различных слоях разреза.  7. Результаты макросейсмических и инструментальных сейсмологических исследований в районе.  8. Описание типов грунтов, их расположение на площадке ПР.  9. Геолого-геофизические профили и структурные схемы основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров в масштабе: горизонтальном 1:100 000 -1:500 000, вертикальном 1:5000 - 1:20000 (по пункту строительства масштаб горизонтальный 1:20000 - 1:50000, вертикальный 1:1000 - 1:5000).  10. Дешифрованные аэро-, фото- и космоснимки.  По площадке размещения ПР следует привести:  1. Карты инженерно-геологического районирования площадки и сейсмического микрорайонирования площадки с нанесением на них геологических разрезов, опорных скважин и основных сооружений с генплана (масштаб горизонтальный 1:2000 - 1:10000, вертикальный - 1:200 - 1:1000), а также инженерно-геологические разрезы, колонки геологических скважин, пробуренных на площадке и в местах размещения ответственных сооружений, и дополнительные разрезы, построенные по линиям осей ответственных сооружений (масштаб горизонтальный 1:500 - 1:2000, вертикальный 1:50 - 1:200). На этих разрезах необходимо выделить и описать все слои (инженерно-геологические элементы), привести нормативные физико-механические и динамические характеристики свойств грунтов в естественном и водонасыщенном состояниях, а для многолетнемерзлых грунтов - в естественном и талом состояниях, при динамических воздействиях, статическом воздействии массы сооружений. Следует особо отметить наличие в разрезе неустойчивых грунтов с нестабильными связями и свойствами.  2. Для характеристики сейсмотектонических условий площадки необходимо привести:  а) балльность для средней категории грунтов по шкале MSK-64;  б) максимальное расчетное землетрясение и проектное землетрясение для конкретных пунктов площадки с учетом техногенных изменений (планировка территории, осушение, подтопление и т.д.);  в) расчетные акселерограммы и обобщенные спектры реакции грунта в графическом и цифровом виде с заданной вероятностью.  4.2.7.3. Методы и методики выявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и определения характеристик грунтов и подземных вод  В разделе следует привести описание методов, методик, аппаратуры и испытательного оборудования, примененных для:  1. Сейсморазведки, электроразведки и других геолого-геофизических исследований площадки ПР для выявления инженерно-геологических и геологических процессов, явлений и факторов.  2. Определения физико-механических характеристик грунтов, специфичных свойств просадочных, набухающих, текучих и текучепластичных, слабых и многолетнемерзлых грунтов в каждом из слоев исследуемой толщи верхней части геологического разреза до глубины не менее 120 м, химического состава подземных вод. Должны приводиться подтверждающие достоверность полученной информации характеристики точности аппаратуры, установок и методов, примененных при геологических, геофизических и лабораторных исследованиях района, пункта и площадки с целью дополнения, уточнения и детализации данных об инженерно-геологическом и сейсмическом микрорайонировании площадки ПР.  4.2.7.4. Методы прогноза характеристик и параметров факторов и процессов  В разделе необходимо привести сведения об использованных методах прогноза характеристик и параметров факторов и процессов, обоснования достоверности применяемых методов.  4.2.8. Воздействия ПР на окружающую среду и население В разделе должны быть представлены данные о районе размещения площадки ПР, необходимые для оценки воздействия выводимого из эксплуатации ПР на окружающую среду. Основной информацией, которая должна помещаться разделе, являются сведения о воздействиях радиоактивных и химических загрязнений на среду, а также о разбавлении и концентрации радиоактивных продуктов, попадающих в организм человека.  Необходимо привести следующие данные:  1. Радиоактивность района (естественная и техногенная).  2. Пути реализации сельскохозяйственных продуктов.  3. Демографические данные.  4. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.  5. Загрязнение окружающей среды химическими продуктами.  6. Нарушение теплового режима окружающей среды.  7. Критические пути поступления радиоактивных и химических продуктов в атмосферу, в поверхностные и грунтовые воды, в организм человека.  4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	4.2.2. Географическое положение Размещение ПР должно фиксироваться по широте, долготе и отметке (высоте) в единой системе координат и высот. В разделе необходимо указать:  1. Административное расположение площадки (республика, край, область).  2. Наименование административного центра.  3. Расстояние до административного центра.  4. Расстояние до ближайших административных границ.  5. Положение площадки относительно естественных и искусственных ориентиров (населенные пункты, реки, аэропорты, железнодорожные станции, и др.).  6. Ближайшие промышленные объекты (заводы, химические комбинаты, газо- и нефтепроводы, объекты пищевой промышленности и др.).  7. Ближайшие военные объекты.  8. Расстояние до зон отдыха, заповедников, закрытых зон и др.  4.2.3. Топографические условия В разделе необходимо привести перечень материалов, в которых освещены результаты инженерно-геодезических изысканий и исследований, а также анализ этих результатов.  В разделе необходимо привести характеристику рельефа района и площадки размещения ПР. При этом должны быть указаны:  1. Максимальная и минимальная абсолютные высотные отметки территории размещения ПР.  2. Уклон поверхности и его направление.  3. Наличие особых элементов рельефа (овраги, обрывы, понижения, карстовые воронки и т.д.).  4. Наличие заболоченных участков.  5. Наличие леса, пахотных земель и других угодий землепользования и др. Топографо-геодезические материалы ( карты, отметки высот и др.) должны быть в единой системе координат и высот.  В радиусе не менее 30 км от ПР должна быть представлена топографическая карта масштаба1:25000-1:10000.  4.2.4. Демография Представляемые в разделе данные должны основываться на результатах последней переписи населения, учитывать миграцию и рост, потребности эффективной эвакуации населения района размещения ПР, а также населения, перемещающегося по транспортным коммуникациям.  В разделе необходимо указать:  1. Плотность населения в зоне радиусом 30 км относительно площадки размещения ПР на весь период вывода из эксплуатации ПР.  2. Расстояние от городов с численностью населения более 100 тыс. чел. для зоны в радиусе 100 км от площадки ПР.  3. Распределение населения на карте по секторам (кольца) вокруг ПР, ограниченных радиусами 10,10-15, 15-20 и 20-30 км, разделенных на 8 румбов.  4. На случай чрезвычайных ситуаций должны быть представлены:  а) сведения о специфических группах населения: постоянно и временно проживающие, возрастные (дети, старики), трудноэвакуируемые (больные, заключенные и т.д.);  б) рацион питания населения, доля привозных и местных продуктов питания;  в) бытовое водопотребление, источники водоснабжения;  г) суточная и сезонная миграции населения;  д) продолжительность пребывания населения на открытой местности и в закрытых помещениях (отдельно для городских и сельских жителей);  е) транспортные средства, коммуникации, параметры транспортных средств.  4.2.5. Техногенные условия размещения выводимого из эксплуатации ПР 4.2.5.1. Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  Представленные данные должны быть достаточными для обоснования вероятности внешних воздействий и прогнозирования параметров и характеристик воздействий.  Следует представить следующую информацию для случаев:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов.  а) сведения о размещении аэропортов, расположении воздушных коридоров, пересечениях воздушных маршрутов в районе размещения ПР (на обзорной карте);  б) данные о видах воздушного движения, типах летательных аппаратов и их характеристиках, частоте полетов;  в) архивные сведения об авиакатастрофах.  2. Пожар по внешним причинам.  На обзорной карте района следует указывать:  а) лесные массивы;  б) склады с ВВ (твердыми, жидкими и газообразными);  в) железные и автомобильные дороги;  г) аэродромы, линии воздушных сообщений и перелетов;  д) жилые массивы;  е) промышленные предприятия.  Должны быть приведены архивные данные о пожарах в районе, сведения о запасах горючих материалов в источниках пожарной опасности, а также роза ветров.  3. Взрывы на объектах.  Должно быть приведено расстояние от ПР до стационарных и подвижных источников возможных взрывов, включая склады, хранилища, транспортные средства с ВВ; сосуды и установки высокого давления с газами или перегретыми жидкостями; здания, сооружения, предприятия, где применяются опасные технологии, где возможны внутренние взрывы; автомобильные и железные дороги с указанием сведений о перевозимых ВВ; магистральные нефте- и газопроводы, продуктопроводы; военные объекты.  Должны быть приведены архивные и статистические данные о взрывах в районе.  4. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ.  Должны быть приведены:  а) план размещения водохранилищ и ПР;  б) вероятностные характеристики надежности гидротехнических сооружений при внешних воздействиях природного и техногенного происхождения;  в) статистические данные, полученные в результате обработки гидрометеорологической информации, содержащей ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах;  г) данные ежегодных измерений уровня воды в верхнем бьефе;  д) статистические оценки максимальных запасов воды в верхнем бьефе;  е) данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  5. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды.  Необходимо привести:  а) результаты химического анализа проб воды и грунта в районе расположения площадки;  б) описание гидрогеологии площадки, включающее краткую характеристику водоносных горизонтов, химический состав подземных вод, колебание его во времени, возможное подтапливание подземных сооружений ПР, условия для образования верховодки; определить степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод;  в) статистические данные о вероятности выброса коррозионных веществ, хранящихся производимых или транспортируемых в районе ПР;  г) сведения об инцидентах.  6. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу.  Должны быть приведены:  а) расстояние от ПР до промышленных предприятий, использующих хлор, сероводород, аммиак двуокись серы и другие химически активные вещества, места химических выбросов;  б) схемы перемещения подвижных источников токсичной опасности;  в) статистические данные об инцидентах.  7. Другие внешние воздействия техногенного происхождения.  Следует привести сводку организаций, в официальном порядке подтвердивших информацию об источниках техногенной опасности.  8. На основании обследования района и площадки ПР должен быть установлен сводный перечень процессов и факторов внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.2. Методы прогноза характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  В разделе необходимо представить описание методов и методик расчета основных параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.3. Результаты оценки параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  Следует определить следующие параметры и характеристики внешних воздействий:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов:  а) жесткостные характеристики соударяемых тел;  б) массы тел;  в) масса топлива;  г) скорость удара;  д) угол соударения с конструкцией;  е) направление воздействия;  ж) площадь соударения;  з) вероятность события.  2. Пожар по внешним причинам:  а) вероятная площадь территории, пораженной огнем;  б) тепловой поток в источнике пожара и его изменения по направлению к ПР;  в) расстояние от ПР;  г) принятые в расчет скорость и направление ветра.  3. Взрыв на объектах:  а) избыточное давление во фронте воздушных ударных волн;  б) тротиловый эквивалент;  в) расстояние до ПР;  г) расчетная концентрация токсичных выбросов на площадке ПР.  4. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу:  а) количество вещества, которое может быть вовлечено в событие;  б) начальная концентрация в месте выброса, дисперсия выбросов в атмосфере, концентрация от первичных источников и вторичных эффектов поражения, продолжительность воздействия;  в) принятые в расчет скорость и направление ветра;  г) наличие и мощность источника возгорания;  д) концентрация при подходе облака к ПР.  5. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ:  а) высота волны;  б) скорость волны;  г) время затопления территории.  6. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды:  а) начальная концентрация;  б) возможная концентрация коррозионных сред вблизи ПР;"  в) продолжительность воздействия.  7. Для других внешних воздействий техногенного происхождения устанавливаются интенсивность и частота событий.  4.2.6. Гидрометеорологические условия 4.2.6.1. Региональная климатология  В разделе должна содержаться гидрометеорологическая характеристика района расположения ПР, позволяющая принимать решение об инженерной защите от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий.  Должны быть представлены следующие данные:  1. Направление, скорость, постоянство ветра (роза ветров).  2. Средние и экстремальные значения насыщенности воздуха водяными парами (абсолютная и относительная влажность), суточные колебания влажности.  3. Среднее и экстремальное количество осадков (дождь, снег), продолжительность выпадения осадков, распределение их по интенсивности и месячным розам ветров, приносящих осадки.  4. Средние и максимальные значения повторяемости и продолжительности туманов, смогов, гроз, метелей, града, гололеда, пыльных и песчаных бурь.  5. Средние и экстремальные значения температуры воздуха.  6. Средние и экстремальные значения температуры почвы на поверхности и стандартных глубинах.  7. Средние и экстремальные значения атмосферного давления.  8. Загрязненность, запыленность и коррозионная активность атмосферы.  9. Химический состав наземных и подземных водных источников, описание способности поверхностных слоев рассеивать, разбавлять или концентрировать радиоактивные вещества.  10. Годовые оценки вероятности опасных гидрологических и метеорологических явлений (смерчи, циклоны, снежные лавины, штормы, цунами).  11. Аэрологические условия (повторяемость штилей и направлений ветра; средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м; средние значения вертикального градиента температуры в слоях 0-300, 0-600 и 0-900 м; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км; устойчивость атмосферы; атмосферная дисперсия примесей).  4.2.6.2. Метеорологические и гидрологические условия  В разделе должны приводиться результаты анализа метеорологических и гидрологических условий на площадке ПР, включая:  1. Установление перечня гидрометеорологических процессов и явлений.  2. Обоснованное заключение о наличии или отсутствии на площадке ПР тех или иных процессов и явлений.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно. Выводы об интенсивности и частоте реализации процессов и явлений должны сопровождаться доказательствами в виде описаний результатов специальных наблюдений, расчетов, анализа статистических данных.  4.2.6.3. Басовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе должен содержаться перечень материалов, в соответствии с которыми определялись количественно-вероятностные характеристики и параметры гидрометеорологических воздействий (именуемых в дальнейшем базовыми), полученные в результате изысканий, исследований и наблюдений по выявлению и сбору статистических данных о гидрометеорологических процессах и явлениях, принимаемых во внимание для установления полного перечня ожидаемых в районе ПР внешних воздействий от гидрометеорологических процессов и явлений, в частности:  1. Исторические данные, полученные из летописей, архивов, фотографий, газет.  2. Сообщения очевидцев.  3. Климатические, топографические, инженерно-геологические карты.  4. Систематические сведения в районе вокруг площадки, размеры которого достаточны, чтобы учесть все особенности территории и факторы, влияющие на климат данного района.  5. Данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  6. Исходная информация, используемая для определения расчетных параметров, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе, должна содержать ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах, полученных из вышеуказанных источников информации.  7. Значения расчетных вероятностей и параметров воздействий.  4.2.6.4. Методы расчета характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе необходимо описать методики расчета основных параметров и характеристик, а также нагрузок на сооружения, узлы и системы от следующих гидрометеорологических процессов и явлений:  1. Ветер.  Представить расчет скорости ветра, интервалы его повторения, вертикальные сечения скорости и коэффициенты порыва.  Привести описание методик, используемых для преобразования скорости ветра в эффективное давление на обращенные к ветру поверхности сооружений, результаты расчета ветровых нагрузок, применяющиеся коэффициенты форм колебаний сооружений, распределения давления ветра по высоте сооружений.  2. Смерч.  а) привести исходные данные для расчета нагрузок от смерча:  ·       скорость поступательного движения;  ·       тангенциальная скорость;  ·       перепад давления и соответствующие временные интервалы;  ·       характеристики вызванных смерчем осколков и летящих тел.  б) привести описание использованных методик:  ·       преобразования ураганного ветра в эффективное давление на поверхность сооружений;  ·       преобразования вызванного смерчем перепада давления в эффективное приведенное давление, если используется вентиляция сооружений в атмосферу;  ·       преобразования нагрузок от вызванных ураганом осколков, которые считаются ударными динамическими нагрузками, в эффективные нагрузки;  в) представить информацию о коэффициентах формы и распределении давления на поверхностях и сооружениях ПР и комбинациях вышеперечисленных нагрузок с выделением тех, которые приведут к наиболее неблагоприятному суммарному воздействию смерча на сооружения энергетической установки.  3. Экстремальные снегопады и снегозапасы.  а) обоснование экстремальной высоты снегового покрова на горизонтальную поверхность;  б) схемы распределения снеговой нагрузки и коэффициентов перехода от массы снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие.  4. Гололед.  а) расчет нормативного значения линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения;  б) расчет нормативного значения поверхностной гололедной нагрузки для других элементов.  5. Температура воздуха.  а) расчет изменения во времени средней температуры и перепада температуры по сечению элемента в теплое и холодное времена года;  б) расчет среднесуточных температур наружного воздуха в теплое и холодное времена года;  в) расчет приращения температур;  г) расчет начальной температуры, соответствующей замыканию конструкции или ее части в законченную систему в теплое и холодное времена года.  6. Наводнение.  Следует рассматривать с точки зрения подъема или понижения уровня воды на площадке, при этом:  а) необходимо обосновать возможность затопления, исходя из расчета уровня воды при паводке и (или) подъема уровня грунтовых вод;  б) привести расчеты по высокому уровню, пиковому расходу воды вследствие осадков, паводков, прорыва естественных или искусственных водохранилищ;  в) привести расчеты возможного снижения уровня воды вследствие сильной засухи и других явлений;  г) необходимо выделить из всех рассмотренных событий те, которые учитываются в проекте вывода из эксплуатации ПР, и дать характеристики их воздействия на сооружения и системы ПР;  д) привести расчеты нагрузок от этих воздействий на те сооружения, которые должны рассчитываться на эти воздействия.  4.2.7. Геологические, гидрогеологические, сейсмотектонические и инженерно-геологические условия В разделе следует представить необходимые и достаточные для обоснования безопасности вывода из эксплуатации ПР результаты инженерных изысканий (геологических с топографической основой), а также изучения сейсмотектонических условий района ПР, других возможных опасных геологических процессов (оползни, обвалы, карст, просадки, размывы берегов, склонов и русел, подземные размывы, криогенные процессы, провалы, оседания, подтопление территории и др.) и их сочетаний.  Кроме того, необходимо привести прогнозы тех неблагоприятных изменений геологических, гидрогеологических и сейсмических условий, которые могут активизировать опасные геологические процессы в период вывода из эксплуатации ПР.  4.2.7.1. Базовые материалы для анализа геологических, гидрогеологических,  сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР  В разделе должен содержаться перечень материалов (именуемых в дальнейшем базовыми), разработанных в результате изысканий и исследований в районе с целью выявления геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР.  4.2.7.2. Результаты анализа геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий  Должны быть приведены результаты анализа базовых материалов, представленных в разделе 4.2.7.1., с заключениями о наличии или отсутствии на площадке размещения ПР опасных геологических процессов, определяться их количественные и вероятностные характеристики и параметры, которые следует принимать во внимание при проектировании вывода из эксплуатации ПР.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно в следующей последовательности:  1. Разрывные сейсмотектонические смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры.  2. Современные дифференцированные движения земной коры, в том числе тектонический крип.  3. Остаточные сейсмодеформации земной коры.  4. Землетрясения любого генезиса.  5. Оползни любого генезиса.  6. Обвалы и оползни-обвалы.  7. Лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые.  8. Размывы берегов, склонов, русел.  9. Провалы и оседания территории.  10. Размывы подземные, в том числе проявления карста.  11. Мерзлотно-геологические (криогенные) процессы.  12. Деформации специфических грунтов.  Отдельно следует рассматривать возможные ассоциации из взаимодействующих и взаимообусловленных процессов и явлений природного и техногенного происхождения.  Выводы о классификации процессов и явлений по степеням опасности, об их интенсивности и частоте реализации должны сопровождаться доказательствами в виде описаний, графического материала (профили, планы, разрезы, колонки буровых скважин, карты, фотографии), результатов их анализа, а также специальных полевых или лабораторных исследований, лабораторных анализов. По району размещения ПР следует привести:  1. Анализ архивных и фондовых материалов.  2. Картографические схемы и профили масштаба 1:100 000 - 1:500 000 геологических, тектонических, новейших и современных движений, в том числе сейсмотектоническая карта или карта геологических критериев сейсмичности, карта детального сейсмического районирования, карта-схема зон возможных очагов землетрясений с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне; исторические сведения о землетрясениях, других геологических и инженерно-геологических событиях.  3. Описание литологии и стратиграфии района, состава и мощности четвертичных отложений, строения и глубины залегания кристаллического фундамента.  4. Карты-схемы районирования по степени опасности развития экзогенных геологических процессов.  5. Данные: о глубине промерзания и мощности деятельного слоя, оползнях, обвалах, просадках и провалах, карсто- и оврагообразовании; размыве берегов; о возможных подвижках грунтов по другим причинам; о наблюдаемых осадках и кренах фундаментов зданий и сооружений; о результатах геодезических наблюдений за современными движениями земной коры.  6. Данные о гидрогеологических условиях: о глубине и колебаниях уровней грунтовых вод, о связях водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами, об областях подпитки и разгрузки водоносных горизонтов, по оценке гидрогеологической дисперсии в подземных водах. На гидрогеологических картах должны приводиться данные о глубине уровня грунтовых вод с 10% -ной обеспеченностью и сезонных колебаниях уровня, о направлениях и скоростях потока, а также коэффициентах фильтрации грунтов в различных слоях разреза.  7. Результаты макросейсмических и инструментальных сейсмологических исследований в районе.  8. Описание типов грунтов, их расположение на площадке ПР.  9. Геолого-геофизические профили и структурные схемы основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров в масштабе: горизонтальном 1:100 000 -1:500 000, вертикальном 1:5000 - 1:20000 (по пункту строительства масштаб горизонтальный 1:20000 - 1:50000, вертикальный 1:1000 - 1:5000).  10. Дешифрованные аэро-, фото- и космоснимки.  По площадке размещения ПР следует привести:  1. Карты инженерно-геологического районирования площадки и сейсмического микрорайонирования площадки с нанесением на них геологических разрезов, опорных скважин и основных сооружений с генплана (масштаб горизонтальный 1:2000 - 1:10000, вертикальный - 1:200 - 1:1000), а также инженерно-геологические разрезы, колонки геологических скважин, пробуренных на площадке и в местах размещения ответственных сооружений, и дополнительные разрезы, построенные по линиям осей ответственных сооружений (масштаб горизонтальный 1:500 - 1:2000, вертикальный 1:50 - 1:200). На этих разрезах необходимо выделить и описать все слои (инженерно-геологические элементы), привести нормативные физико-механические и динамические характеристики свойств грунтов в естественном и водонасыщенном состояниях, а для многолетнемерзлых грунтов - в естественном и талом состояниях, при динамических воздействиях, статическом воздействии массы сооружений. Следует особо отметить наличие в разрезе неустойчивых грунтов с нестабильными связями и свойствами.  2. Для характеристики сейсмотектонических условий площадки необходимо привести:  а) балльность для средней категории грунтов по шкале MSK-64;  б) максимальное расчетное землетрясение и проектное землетрясение для конкретных пунктов площадки с учетом техногенных изменений (планировка территории, осушение, подтопление и т.д.);  в) расчетные акселерограммы и обобщенные спектры реакции грунта в графическом и цифровом виде с заданной вероятностью.  4.2.7.3. Методы и методики выявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и определения характеристик грунтов и подземных вод  В разделе следует привести описание методов, методик, аппаратуры и испытательного оборудования, примененных для:  1. Сейсморазведки, электроразведки и других геолого-геофизических исследований площадки ПР для выявления инженерно-геологических и геологических процессов, явлений и факторов.  2. Определения физико-механических характеристик грунтов, специфичных свойств просадочных, набухающих, текучих и текучепластичных, слабых и многолетнемерзлых грунтов в каждом из слоев исследуемой толщи верхней части геологического разреза до глубины не менее 120 м, химического состава подземных вод. Должны приводиться подтверждающие достоверность полученной информации характеристики точности аппаратуры, установок и методов, примененных при геологических, геофизических и лабораторных исследованиях района, пункта и площадки с целью дополнения, уточнения и детализации данных об инженерно-геологическом и сейсмическом микрорайонировании площадки ПР.  4.2.7.4. Методы прогноза характеристик и параметров факторов и процессов  В разделе необходимо привести сведения об использованных методах прогноза характеристик и параметров факторов и процессов, обоснования достоверности применяемых методов.  4.2.8. Воздействия ПР на окружающую среду и население В разделе должны быть представлены данные о районе размещения площадки ПР, необходимые для оценки воздействия выводимого из эксплуатации ПР на окружающую среду. Основной информацией, которая должна помещаться разделе, являются сведения о воздействиях радиоактивных и химических загрязнений на среду, а также о разбавлении и концентрации радиоактивных продуктов, попадающих в организм человека.  Необходимо привести следующие данные:  1. Радиоактивность района (естественная и техногенная).  2. Пути реализации сельскохозяйственных продуктов.  3. Демографические данные.  4. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.  5. Загрязнение окружающей среды химическими продуктами.  6. Нарушение теплового режима окружающей среды.  7. Критические пути поступления радиоактивных и химических продуктов в атмосферу, в поверхностные и грунтовые воды, в организм человека.  4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	4.2.3. Топографические условия В разделе необходимо привести перечень материалов, в которых освещены результаты инженерно-геодезических изысканий и исследований, а также анализ этих результатов.  В разделе необходимо привести характеристику рельефа района и площадки размещения ПР. При этом должны быть указаны:  1. Максимальная и минимальная абсолютные высотные отметки территории размещения ПР.  2. Уклон поверхности и его направление.  3. Наличие особых элементов рельефа (овраги, обрывы, понижения, карстовые воронки и т.д.).  4. Наличие заболоченных участков.  5. Наличие леса, пахотных земель и других угодий землепользования и др. Топографо-геодезические материалы ( карты, отметки высот и др.) должны быть в единой системе координат и высот.  В радиусе не менее 30 км от ПР должна быть представлена топографическая карта масштаба1:25000-1:10000.  4.2.4. Демография Представляемые в разделе данные должны основываться на результатах последней переписи населения, учитывать миграцию и рост, потребности эффективной эвакуации населения района размещения ПР, а также населения, перемещающегося по транспортным коммуникациям.  В разделе необходимо указать:  1. Плотность населения в зоне радиусом 30 км относительно площадки размещения ПР на весь период вывода из эксплуатации ПР.  2. Расстояние от городов с численностью населения более 100 тыс. чел. для зоны в радиусе 100 км от площадки ПР.  3. Распределение населения на карте по секторам (кольца) вокруг ПР, ограниченных радиусами 10,10-15, 15-20 и 20-30 км, разделенных на 8 румбов.  4. На случай чрезвычайных ситуаций должны быть представлены:  а) сведения о специфических группах населения: постоянно и временно проживающие, возрастные (дети, старики), трудноэвакуируемые (больные, заключенные и т.д.);  б) рацион питания населения, доля привозных и местных продуктов питания;  в) бытовое водопотребление, источники водоснабжения;  г) суточная и сезонная миграции населения;  д) продолжительность пребывания населения на открытой местности и в закрытых помещениях (отдельно для городских и сельских жителей);  е) транспортные средства, коммуникации, параметры транспортных средств.  4.2.5. Техногенные условия размещения выводимого из эксплуатации ПР 4.2.5.1. Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  Представленные данные должны быть достаточными для обоснования вероятности внешних воздействий и прогнозирования параметров и характеристик воздействий.  Следует представить следующую информацию для случаев:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов.  а) сведения о размещении аэропортов, расположении воздушных коридоров, пересечениях воздушных маршрутов в районе размещения ПР (на обзорной карте);  б) данные о видах воздушного движения, типах летательных аппаратов и их характеристиках, частоте полетов;  в) архивные сведения об авиакатастрофах.  2. Пожар по внешним причинам.  На обзорной карте района следует указывать:  а) лесные массивы;  б) склады с ВВ (твердыми, жидкими и газообразными);  в) железные и автомобильные дороги;  г) аэродромы, линии воздушных сообщений и перелетов;  д) жилые массивы;  е) промышленные предприятия.  Должны быть приведены архивные данные о пожарах в районе, сведения о запасах горючих материалов в источниках пожарной опасности, а также роза ветров.  3. Взрывы на объектах.  Должно быть приведено расстояние от ПР до стационарных и подвижных источников возможных взрывов, включая склады, хранилища, транспортные средства с ВВ; сосуды и установки высокого давления с газами или перегретыми жидкостями; здания, сооружения, предприятия, где применяются опасные технологии, где возможны внутренние взрывы; автомобильные и железные дороги с указанием сведений о перевозимых ВВ; магистральные нефте- и газопроводы, продуктопроводы; военные объекты.  Должны быть приведены архивные и статистические данные о взрывах в районе.  4. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ.  Должны быть приведены:  а) план размещения водохранилищ и ПР;  б) вероятностные характеристики надежности гидротехнических сооружений при внешних воздействиях природного и техногенного происхождения;  в) статистические данные, полученные в результате обработки гидрометеорологической информации, содержащей ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах;  г) данные ежегодных измерений уровня воды в верхнем бьефе;  д) статистические оценки максимальных запасов воды в верхнем бьефе;  е) данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  5. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды.  Необходимо привести:  а) результаты химического анализа проб воды и грунта в районе расположения площадки;  б) описание гидрогеологии площадки, включающее краткую характеристику водоносных горизонтов, химический состав подземных вод, колебание его во времени, возможное подтапливание подземных сооружений ПР, условия для образования верховодки; определить степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод;  в) статистические данные о вероятности выброса коррозионных веществ, хранящихся производимых или транспортируемых в районе ПР;  г) сведения об инцидентах.  6. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу.  Должны быть приведены:  а) расстояние от ПР до промышленных предприятий, использующих хлор, сероводород, аммиак двуокись серы и другие химически активные вещества, места химических выбросов;  б) схемы перемещения подвижных источников токсичной опасности;  в) статистические данные об инцидентах.  7. Другие внешние воздействия техногенного происхождения.  Следует привести сводку организаций, в официальном порядке подтвердивших информацию об источниках техногенной опасности.  8. На основании обследования района и площадки ПР должен быть установлен сводный перечень процессов и факторов внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.2. Методы прогноза характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  В разделе необходимо представить описание методов и методик расчета основных параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.3. Результаты оценки параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  Следует определить следующие параметры и характеристики внешних воздействий:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов:  а) жесткостные характеристики соударяемых тел;  б) массы тел;  в) масса топлива;  г) скорость удара;  д) угол соударения с конструкцией;  е) направление воздействия;  ж) площадь соударения;  з) вероятность события.  2. Пожар по внешним причинам:  а) вероятная площадь территории, пораженной огнем;  б) тепловой поток в источнике пожара и его изменения по направлению к ПР;  в) расстояние от ПР;  г) принятые в расчет скорость и направление ветра.  3. Взрыв на объектах:  а) избыточное давление во фронте воздушных ударных волн;  б) тротиловый эквивалент;  в) расстояние до ПР;  г) расчетная концентрация токсичных выбросов на площадке ПР.  4. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу:  а) количество вещества, которое может быть вовлечено в событие;  б) начальная концентрация в месте выброса, дисперсия выбросов в атмосфере, концентрация от первичных источников и вторичных эффектов поражения, продолжительность воздействия;  в) принятые в расчет скорость и направление ветра;  г) наличие и мощность источника возгорания;  д) концентрация при подходе облака к ПР.  5. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ:  а) высота волны;  б) скорость волны;  г) время затопления территории.  6. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды:  а) начальная концентрация;  б) возможная концентрация коррозионных сред вблизи ПР;"  в) продолжительность воздействия.  7. Для других внешних воздействий техногенного происхождения устанавливаются интенсивность и частота событий.  4.2.6. Гидрометеорологические условия 4.2.6.1. Региональная климатология  В разделе должна содержаться гидрометеорологическая характеристика района расположения ПР, позволяющая принимать решение об инженерной защите от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий.  Должны быть представлены следующие данные:  1. Направление, скорость, постоянство ветра (роза ветров).  2. Средние и экстремальные значения насыщенности воздуха водяными парами (абсолютная и относительная влажность), суточные колебания влажности.  3. Среднее и экстремальное количество осадков (дождь, снег), продолжительность выпадения осадков, распределение их по интенсивности и месячным розам ветров, приносящих осадки.  4. Средние и максимальные значения повторяемости и продолжительности туманов, смогов, гроз, метелей, града, гололеда, пыльных и песчаных бурь.  5. Средние и экстремальные значения температуры воздуха.  6. Средние и экстремальные значения температуры почвы на поверхности и стандартных глубинах.  7. Средние и экстремальные значения атмосферного давления.  8. Загрязненность, запыленность и коррозионная активность атмосферы.  9. Химический состав наземных и подземных водных источников, описание способности поверхностных слоев рассеивать, разбавлять или концентрировать радиоактивные вещества.  10. Годовые оценки вероятности опасных гидрологических и метеорологических явлений (смерчи, циклоны, снежные лавины, штормы, цунами).  11. Аэрологические условия (повторяемость штилей и направлений ветра; средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м; средние значения вертикального градиента температуры в слоях 0-300, 0-600 и 0-900 м; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км; устойчивость атмосферы; атмосферная дисперсия примесей).  4.2.6.2. Метеорологические и гидрологические условия  В разделе должны приводиться результаты анализа метеорологических и гидрологических условий на площадке ПР, включая:  1. Установление перечня гидрометеорологических процессов и явлений.  2. Обоснованное заключение о наличии или отсутствии на площадке ПР тех или иных процессов и явлений.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно. Выводы об интенсивности и частоте реализации процессов и явлений должны сопровождаться доказательствами в виде описаний результатов специальных наблюдений, расчетов, анализа статистических данных.  4.2.6.3. Басовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе должен содержаться перечень материалов, в соответствии с которыми определялись количественно-вероятностные характеристики и параметры гидрометеорологических воздействий (именуемых в дальнейшем базовыми), полученные в результате изысканий, исследований и наблюдений по выявлению и сбору статистических данных о гидрометеорологических процессах и явлениях, принимаемых во внимание для установления полного перечня ожидаемых в районе ПР внешних воздействий от гидрометеорологических процессов и явлений, в частности:  1. Исторические данные, полученные из летописей, архивов, фотографий, газет.  2. Сообщения очевидцев.  3. Климатические, топографические, инженерно-геологические карты.  4. Систематические сведения в районе вокруг площадки, размеры которого достаточны, чтобы учесть все особенности территории и факторы, влияющие на климат данного района.  5. Данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  6. Исходная информация, используемая для определения расчетных параметров, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе, должна содержать ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах, полученных из вышеуказанных источников информации.  7. Значения расчетных вероятностей и параметров воздействий.  4.2.6.4. Методы расчета характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе необходимо описать методики расчета основных параметров и характеристик, а также нагрузок на сооружения, узлы и системы от следующих гидрометеорологических процессов и явлений:  1. Ветер.  Представить расчет скорости ветра, интервалы его повторения, вертикальные сечения скорости и коэффициенты порыва.  Привести описание методик, используемых для преобразования скорости ветра в эффективное давление на обращенные к ветру поверхности сооружений, результаты расчета ветровых нагрузок, применяющиеся коэффициенты форм колебаний сооружений, распределения давления ветра по высоте сооружений.  2. Смерч.  а) привести исходные данные для расчета нагрузок от смерча:  ·       скорость поступательного движения;  ·       тангенциальная скорость;  ·       перепад давления и соответствующие временные интервалы;  ·       характеристики вызванных смерчем осколков и летящих тел.  б) привести описание использованных методик:  ·       преобразования ураганного ветра в эффективное давление на поверхность сооружений;  ·       преобразования вызванного смерчем перепада давления в эффективное приведенное давление, если используется вентиляция сооружений в атмосферу;  ·       преобразования нагрузок от вызванных ураганом осколков, которые считаются ударными динамическими нагрузками, в эффективные нагрузки;  в) представить информацию о коэффициентах формы и распределении давления на поверхностях и сооружениях ПР и комбинациях вышеперечисленных нагрузок с выделением тех, которые приведут к наиболее неблагоприятному суммарному воздействию смерча на сооружения энергетической установки.  3. Экстремальные снегопады и снегозапасы.  а) обоснование экстремальной высоты снегового покрова на горизонтальную поверхность;  б) схемы распределения снеговой нагрузки и коэффициентов перехода от массы снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие.  4. Гололед.  а) расчет нормативного значения линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения;  б) расчет нормативного значения поверхностной гололедной нагрузки для других элементов.  5. Температура воздуха.  а) расчет изменения во времени средней температуры и перепада температуры по сечению элемента в теплое и холодное времена года;  б) расчет среднесуточных температур наружного воздуха в теплое и холодное времена года;  в) расчет приращения температур;  г) расчет начальной температуры, соответствующей замыканию конструкции или ее части в законченную систему в теплое и холодное времена года.  6. Наводнение.  Следует рассматривать с точки зрения подъема или понижения уровня воды на площадке, при этом:  а) необходимо обосновать возможность затопления, исходя из расчета уровня воды при паводке и (или) подъема уровня грунтовых вод;  б) привести расчеты по высокому уровню, пиковому расходу воды вследствие осадков, паводков, прорыва естественных или искусственных водохранилищ;  в) привести расчеты возможного снижения уровня воды вследствие сильной засухи и других явлений;  г) необходимо выделить из всех рассмотренных событий те, которые учитываются в проекте вывода из эксплуатации ПР, и дать характеристики их воздействия на сооружения и системы ПР;  д) привести расчеты нагрузок от этих воздействий на те сооружения, которые должны рассчитываться на эти воздействия.  4.2.7. Геологические, гидрогеологические, сейсмотектонические и инженерно-геологические условия В разделе следует представить необходимые и достаточные для обоснования безопасности вывода из эксплуатации ПР результаты инженерных изысканий (геологических с топографической основой), а также изучения сейсмотектонических условий района ПР, других возможных опасных геологических процессов (оползни, обвалы, карст, просадки, размывы берегов, склонов и русел, подземные размывы, криогенные процессы, провалы, оседания, подтопление территории и др.) и их сочетаний.  Кроме того, необходимо привести прогнозы тех неблагоприятных изменений геологических, гидрогеологических и сейсмических условий, которые могут активизировать опасные геологические процессы в период вывода из эксплуатации ПР.  4.2.7.1. Базовые материалы для анализа геологических, гидрогеологических,  сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР  В разделе должен содержаться перечень материалов (именуемых в дальнейшем базовыми), разработанных в результате изысканий и исследований в районе с целью выявления геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР.  4.2.7.2. Результаты анализа геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий  Должны быть приведены результаты анализа базовых материалов, представленных в разделе 4.2.7.1., с заключениями о наличии или отсутствии на площадке размещения ПР опасных геологических процессов, определяться их количественные и вероятностные характеристики и параметры, которые следует принимать во внимание при проектировании вывода из эксплуатации ПР.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно в следующей последовательности:  1. Разрывные сейсмотектонические смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры.  2. Современные дифференцированные движения земной коры, в том числе тектонический крип.  3. Остаточные сейсмодеформации земной коры.  4. Землетрясения любого генезиса.  5. Оползни любого генезиса.  6. Обвалы и оползни-обвалы.  7. Лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые.  8. Размывы берегов, склонов, русел.  9. Провалы и оседания территории.  10. Размывы подземные, в том числе проявления карста.  11. Мерзлотно-геологические (криогенные) процессы.  12. Деформации специфических грунтов.  Отдельно следует рассматривать возможные ассоциации из взаимодействующих и взаимообусловленных процессов и явлений природного и техногенного происхождения.  Выводы о классификации процессов и явлений по степеням опасности, об их интенсивности и частоте реализации должны сопровождаться доказательствами в виде описаний, графического материала (профили, планы, разрезы, колонки буровых скважин, карты, фотографии), результатов их анализа, а также специальных полевых или лабораторных исследований, лабораторных анализов. По району размещения ПР следует привести:  1. Анализ архивных и фондовых материалов.  2. Картографические схемы и профили масштаба 1:100 000 - 1:500 000 геологических, тектонических, новейших и современных движений, в том числе сейсмотектоническая карта или карта геологических критериев сейсмичности, карта детального сейсмического районирования, карта-схема зон возможных очагов землетрясений с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне; исторические сведения о землетрясениях, других геологических и инженерно-геологических событиях.  3. Описание литологии и стратиграфии района, состава и мощности четвертичных отложений, строения и глубины залегания кристаллического фундамента.  4. Карты-схемы районирования по степени опасности развития экзогенных геологических процессов.  5. Данные: о глубине промерзания и мощности деятельного слоя, оползнях, обвалах, просадках и провалах, карсто- и оврагообразовании; размыве берегов; о возможных подвижках грунтов по другим причинам; о наблюдаемых осадках и кренах фундаментов зданий и сооружений; о результатах геодезических наблюдений за современными движениями земной коры.  6. Данные о гидрогеологических условиях: о глубине и колебаниях уровней грунтовых вод, о связях водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами, об областях подпитки и разгрузки водоносных горизонтов, по оценке гидрогеологической дисперсии в подземных водах. На гидрогеологических картах должны приводиться данные о глубине уровня грунтовых вод с 10% -ной обеспеченностью и сезонных колебаниях уровня, о направлениях и скоростях потока, а также коэффициентах фильтрации грунтов в различных слоях разреза.  7. Результаты макросейсмических и инструментальных сейсмологических исследований в районе.  8. Описание типов грунтов, их расположение на площадке ПР.  9. Геолого-геофизические профили и структурные схемы основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров в масштабе: горизонтальном 1:100 000 -1:500 000, вертикальном 1:5000 - 1:20000 (по пункту строительства масштаб горизонтальный 1:20000 - 1:50000, вертикальный 1:1000 - 1:5000).  10. Дешифрованные аэро-, фото- и космоснимки.  По площадке размещения ПР следует привести:  1. Карты инженерно-геологического районирования площадки и сейсмического микрорайонирования площадки с нанесением на них геологических разрезов, опорных скважин и основных сооружений с генплана (масштаб горизонтальный 1:2000 - 1:10000, вертикальный - 1:200 - 1:1000), а также инженерно-геологические разрезы, колонки геологических скважин, пробуренных на площадке и в местах размещения ответственных сооружений, и дополнительные разрезы, построенные по линиям осей ответственных сооружений (масштаб горизонтальный 1:500 - 1:2000, вертикальный 1:50 - 1:200). На этих разрезах необходимо выделить и описать все слои (инженерно-геологические элементы), привести нормативные физико-механические и динамические характеристики свойств грунтов в естественном и водонасыщенном состояниях, а для многолетнемерзлых грунтов - в естественном и талом состояниях, при динамических воздействиях, статическом воздействии массы сооружений. Следует особо отметить наличие в разрезе неустойчивых грунтов с нестабильными связями и свойствами.  2. Для характеристики сейсмотектонических условий площадки необходимо привести:  а) балльность для средней категории грунтов по шкале MSK-64;  б) максимальное расчетное землетрясение и проектное землетрясение для конкретных пунктов площадки с учетом техногенных изменений (планировка территории, осушение, подтопление и т.д.);  в) расчетные акселерограммы и обобщенные спектры реакции грунта в графическом и цифровом виде с заданной вероятностью.  4.2.7.3. Методы и методики выявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и определения характеристик грунтов и подземных вод  В разделе следует привести описание методов, методик, аппаратуры и испытательного оборудования, примененных для:  1. Сейсморазведки, электроразведки и других геолого-геофизических исследований площадки ПР для выявления инженерно-геологических и геологических процессов, явлений и факторов.  2. Определения физико-механических характеристик грунтов, специфичных свойств просадочных, набухающих, текучих и текучепластичных, слабых и многолетнемерзлых грунтов в каждом из слоев исследуемой толщи верхней части геологического разреза до глубины не менее 120 м, химического состава подземных вод. Должны приводиться подтверждающие достоверность полученной информации характеристики точности аппаратуры, установок и методов, примененных при геологических, геофизических и лабораторных исследованиях района, пункта и площадки с целью дополнения, уточнения и детализации данных об инженерно-геологическом и сейсмическом микрорайонировании площадки ПР.  4.2.7.4. Методы прогноза характеристик и параметров факторов и процессов  В разделе необходимо привести сведения об использованных методах прогноза характеристик и параметров факторов и процессов, обоснования достоверности применяемых методов.  4.2.8. Воздействия ПР на окружающую среду и население В разделе должны быть представлены данные о районе размещения площадки ПР, необходимые для оценки воздействия выводимого из эксплуатации ПР на окружающую среду. Основной информацией, которая должна помещаться разделе, являются сведения о воздействиях радиоактивных и химических загрязнений на среду, а также о разбавлении и концентрации радиоактивных продуктов, попадающих в организм человека.  Необходимо привести следующие данные:  1. Радиоактивность района (естественная и техногенная).  2. Пути реализации сельскохозяйственных продуктов.  3. Демографические данные.  4. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.  5. Загрязнение окружающей среды химическими продуктами.  6. Нарушение теплового режима окружающей среды.  7. Критические пути поступления радиоактивных и химических продуктов в атмосферу, в поверхностные и грунтовые воды, в организм человека.  4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	4.2.4. Демография Представляемые в разделе данные должны основываться на результатах последней переписи населения, учитывать миграцию и рост, потребности эффективной эвакуации населения района размещения ПР, а также населения, перемещающегося по транспортным коммуникациям.  В разделе необходимо указать:  1. Плотность населения в зоне радиусом 30 км относительно площадки размещения ПР на весь период вывода из эксплуатации ПР.  2. Расстояние от городов с численностью населения более 100 тыс. чел. для зоны в радиусе 100 км от площадки ПР.  3. Распределение населения на карте по секторам (кольца) вокруг ПР, ограниченных радиусами 10,10-15, 15-20 и 20-30 км, разделенных на 8 румбов.  4. На случай чрезвычайных ситуаций должны быть представлены:  а) сведения о специфических группах населения: постоянно и временно проживающие, возрастные (дети, старики), трудноэвакуируемые (больные, заключенные и т.д.);  б) рацион питания населения, доля привозных и местных продуктов питания;  в) бытовое водопотребление, источники водоснабжения;  г) суточная и сезонная миграции населения;  д) продолжительность пребывания населения на открытой местности и в закрытых помещениях (отдельно для городских и сельских жителей);  е) транспортные средства, коммуникации, параметры транспортных средств.  4.2.5. Техногенные условия размещения выводимого из эксплуатации ПР 4.2.5.1. Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  Представленные данные должны быть достаточными для обоснования вероятности внешних воздействий и прогнозирования параметров и характеристик воздействий.  Следует представить следующую информацию для случаев:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов.  а) сведения о размещении аэропортов, расположении воздушных коридоров, пересечениях воздушных маршрутов в районе размещения ПР (на обзорной карте);  б) данные о видах воздушного движения, типах летательных аппаратов и их характеристиках, частоте полетов;  в) архивные сведения об авиакатастрофах.  2. Пожар по внешним причинам.  На обзорной карте района следует указывать:  а) лесные массивы;  б) склады с ВВ (твердыми, жидкими и газообразными);  в) железные и автомобильные дороги;  г) аэродромы, линии воздушных сообщений и перелетов;  д) жилые массивы;  е) промышленные предприятия.  Должны быть приведены архивные данные о пожарах в районе, сведения о запасах горючих материалов в источниках пожарной опасности, а также роза ветров.  3. Взрывы на объектах.  Должно быть приведено расстояние от ПР до стационарных и подвижных источников возможных взрывов, включая склады, хранилища, транспортные средства с ВВ; сосуды и установки высокого давления с газами или перегретыми жидкостями; здания, сооружения, предприятия, где применяются опасные технологии, где возможны внутренние взрывы; автомобильные и железные дороги с указанием сведений о перевозимых ВВ; магистральные нефте- и газопроводы, продуктопроводы; военные объекты.  Должны быть приведены архивные и статистические данные о взрывах в районе.  4. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ.  Должны быть приведены:  а) план размещения водохранилищ и ПР;  б) вероятностные характеристики надежности гидротехнических сооружений при внешних воздействиях природного и техногенного происхождения;  в) статистические данные, полученные в результате обработки гидрометеорологической информации, содержащей ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах;  г) данные ежегодных измерений уровня воды в верхнем бьефе;  д) статистические оценки максимальных запасов воды в верхнем бьефе;  е) данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  5. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды.  Необходимо привести:  а) результаты химического анализа проб воды и грунта в районе расположения площадки;  б) описание гидрогеологии площадки, включающее краткую характеристику водоносных горизонтов, химический состав подземных вод, колебание его во времени, возможное подтапливание подземных сооружений ПР, условия для образования верховодки; определить степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод;  в) статистические данные о вероятности выброса коррозионных веществ, хранящихся производимых или транспортируемых в районе ПР;  г) сведения об инцидентах.  6. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу.  Должны быть приведены:  а) расстояние от ПР до промышленных предприятий, использующих хлор, сероводород, аммиак двуокись серы и другие химически активные вещества, места химических выбросов;  б) схемы перемещения подвижных источников токсичной опасности;  в) статистические данные об инцидентах.  7. Другие внешние воздействия техногенного происхождения.  Следует привести сводку организаций, в официальном порядке подтвердивших информацию об источниках техногенной опасности.  8. На основании обследования района и площадки ПР должен быть установлен сводный перечень процессов и факторов внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.2. Методы прогноза характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  В разделе необходимо представить описание методов и методик расчета основных параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.3. Результаты оценки параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  Следует определить следующие параметры и характеристики внешних воздействий:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов:  а) жесткостные характеристики соударяемых тел;  б) массы тел;  в) масса топлива;  г) скорость удара;  д) угол соударения с конструкцией;  е) направление воздействия;  ж) площадь соударения;  з) вероятность события.  2. Пожар по внешним причинам:  а) вероятная площадь территории, пораженной огнем;  б) тепловой поток в источнике пожара и его изменения по направлению к ПР;  в) расстояние от ПР;  г) принятые в расчет скорость и направление ветра.  3. Взрыв на объектах:  а) избыточное давление во фронте воздушных ударных волн;  б) тротиловый эквивалент;  в) расстояние до ПР;  г) расчетная концентрация токсичных выбросов на площадке ПР.  4. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу:  а) количество вещества, которое может быть вовлечено в событие;  б) начальная концентрация в месте выброса, дисперсия выбросов в атмосфере, концентрация от первичных источников и вторичных эффектов поражения, продолжительность воздействия;  в) принятые в расчет скорость и направление ветра;  г) наличие и мощность источника возгорания;  д) концентрация при подходе облака к ПР.  5. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ:  а) высота волны;  б) скорость волны;  г) время затопления территории.  6. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды:  а) начальная концентрация;  б) возможная концентрация коррозионных сред вблизи ПР;"  в) продолжительность воздействия.  7. Для других внешних воздействий техногенного происхождения устанавливаются интенсивность и частота событий.  4.2.6. Гидрометеорологические условия 4.2.6.1. Региональная климатология  В разделе должна содержаться гидрометеорологическая характеристика района расположения ПР, позволяющая принимать решение об инженерной защите от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий.  Должны быть представлены следующие данные:  1. Направление, скорость, постоянство ветра (роза ветров).  2. Средние и экстремальные значения насыщенности воздуха водяными парами (абсолютная и относительная влажность), суточные колебания влажности.  3. Среднее и экстремальное количество осадков (дождь, снег), продолжительность выпадения осадков, распределение их по интенсивности и месячным розам ветров, приносящих осадки.  4. Средние и максимальные значения повторяемости и продолжительности туманов, смогов, гроз, метелей, града, гололеда, пыльных и песчаных бурь.  5. Средние и экстремальные значения температуры воздуха.  6. Средние и экстремальные значения температуры почвы на поверхности и стандартных глубинах.  7. Средние и экстремальные значения атмосферного давления.  8. Загрязненность, запыленность и коррозионная активность атмосферы.  9. Химический состав наземных и подземных водных источников, описание способности поверхностных слоев рассеивать, разбавлять или концентрировать радиоактивные вещества.  10. Годовые оценки вероятности опасных гидрологических и метеорологических явлений (смерчи, циклоны, снежные лавины, штормы, цунами).  11. Аэрологические условия (повторяемость штилей и направлений ветра; средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м; средние значения вертикального градиента температуры в слоях 0-300, 0-600 и 0-900 м; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км; устойчивость атмосферы; атмосферная дисперсия примесей).  4.2.6.2. Метеорологические и гидрологические условия  В разделе должны приводиться результаты анализа метеорологических и гидрологических условий на площадке ПР, включая:  1. Установление перечня гидрометеорологических процессов и явлений.  2. Обоснованное заключение о наличии или отсутствии на площадке ПР тех или иных процессов и явлений.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно. Выводы об интенсивности и частоте реализации процессов и явлений должны сопровождаться доказательствами в виде описаний результатов специальных наблюдений, расчетов, анализа статистических данных.  4.2.6.3. Басовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе должен содержаться перечень материалов, в соответствии с которыми определялись количественно-вероятностные характеристики и параметры гидрометеорологических воздействий (именуемых в дальнейшем базовыми), полученные в результате изысканий, исследований и наблюдений по выявлению и сбору статистических данных о гидрометеорологических процессах и явлениях, принимаемых во внимание для установления полного перечня ожидаемых в районе ПР внешних воздействий от гидрометеорологических процессов и явлений, в частности:  1. Исторические данные, полученные из летописей, архивов, фотографий, газет.  2. Сообщения очевидцев.  3. Климатические, топографические, инженерно-геологические карты.  4. Систематические сведения в районе вокруг площадки, размеры которого достаточны, чтобы учесть все особенности территории и факторы, влияющие на климат данного района.  5. Данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  6. Исходная информация, используемая для определения расчетных параметров, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе, должна содержать ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах, полученных из вышеуказанных источников информации.  7. Значения расчетных вероятностей и параметров воздействий.  4.2.6.4. Методы расчета характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе необходимо описать методики расчета основных параметров и характеристик, а также нагрузок на сооружения, узлы и системы от следующих гидрометеорологических процессов и явлений:  1. Ветер.  Представить расчет скорости ветра, интервалы его повторения, вертикальные сечения скорости и коэффициенты порыва.  Привести описание методик, используемых для преобразования скорости ветра в эффективное давление на обращенные к ветру поверхности сооружений, результаты расчета ветровых нагрузок, применяющиеся коэффициенты форм колебаний сооружений, распределения давления ветра по высоте сооружений.  2. Смерч.  а) привести исходные данные для расчета нагрузок от смерча:  ·       скорость поступательного движения;  ·       тангенциальная скорость;  ·       перепад давления и соответствующие временные интервалы;  ·       характеристики вызванных смерчем осколков и летящих тел.  б) привести описание использованных методик:  ·       преобразования ураганного ветра в эффективное давление на поверхность сооружений;  ·       преобразования вызванного смерчем перепада давления в эффективное приведенное давление, если используется вентиляция сооружений в атмосферу;  ·       преобразования нагрузок от вызванных ураганом осколков, которые считаются ударными динамическими нагрузками, в эффективные нагрузки;  в) представить информацию о коэффициентах формы и распределении давления на поверхностях и сооружениях ПР и комбинациях вышеперечисленных нагрузок с выделением тех, которые приведут к наиболее неблагоприятному суммарному воздействию смерча на сооружения энергетической установки.  3. Экстремальные снегопады и снегозапасы.  а) обоснование экстремальной высоты снегового покрова на горизонтальную поверхность;  б) схемы распределения снеговой нагрузки и коэффициентов перехода от массы снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие.  4. Гололед.  а) расчет нормативного значения линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения;  б) расчет нормативного значения поверхностной гололедной нагрузки для других элементов.  5. Температура воздуха.  а) расчет изменения во времени средней температуры и перепада температуры по сечению элемента в теплое и холодное времена года;  б) расчет среднесуточных температур наружного воздуха в теплое и холодное времена года;  в) расчет приращения температур;  г) расчет начальной температуры, соответствующей замыканию конструкции или ее части в законченную систему в теплое и холодное времена года.  6. Наводнение.  Следует рассматривать с точки зрения подъема или понижения уровня воды на площадке, при этом:  а) необходимо обосновать возможность затопления, исходя из расчета уровня воды при паводке и (или) подъема уровня грунтовых вод;  б) привести расчеты по высокому уровню, пиковому расходу воды вследствие осадков, паводков, прорыва естественных или искусственных водохранилищ;  в) привести расчеты возможного снижения уровня воды вследствие сильной засухи и других явлений;  г) необходимо выделить из всех рассмотренных событий те, которые учитываются в проекте вывода из эксплуатации ПР, и дать характеристики их воздействия на сооружения и системы ПР;  д) привести расчеты нагрузок от этих воздействий на те сооружения, которые должны рассчитываться на эти воздействия.  4.2.7. Геологические, гидрогеологические, сейсмотектонические и инженерно-геологические условия В разделе следует представить необходимые и достаточные для обоснования безопасности вывода из эксплуатации ПР результаты инженерных изысканий (геологических с топографической основой), а также изучения сейсмотектонических условий района ПР, других возможных опасных геологических процессов (оползни, обвалы, карст, просадки, размывы берегов, склонов и русел, подземные размывы, криогенные процессы, провалы, оседания, подтопление территории и др.) и их сочетаний.  Кроме того, необходимо привести прогнозы тех неблагоприятных изменений геологических, гидрогеологических и сейсмических условий, которые могут активизировать опасные геологические процессы в период вывода из эксплуатации ПР.  4.2.7.1. Базовые материалы для анализа геологических, гидрогеологических,  сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР  В разделе должен содержаться перечень материалов (именуемых в дальнейшем базовыми), разработанных в результате изысканий и исследований в районе с целью выявления геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР.  4.2.7.2. Результаты анализа геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий  Должны быть приведены результаты анализа базовых материалов, представленных в разделе 4.2.7.1., с заключениями о наличии или отсутствии на площадке размещения ПР опасных геологических процессов, определяться их количественные и вероятностные характеристики и параметры, которые следует принимать во внимание при проектировании вывода из эксплуатации ПР.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно в следующей последовательности:  1. Разрывные сейсмотектонические смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры.  2. Современные дифференцированные движения земной коры, в том числе тектонический крип.  3. Остаточные сейсмодеформации земной коры.  4. Землетрясения любого генезиса.  5. Оползни любого генезиса.  6. Обвалы и оползни-обвалы.  7. Лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые.  8. Размывы берегов, склонов, русел.  9. Провалы и оседания территории.  10. Размывы подземные, в том числе проявления карста.  11. Мерзлотно-геологические (криогенные) процессы.  12. Деформации специфических грунтов.  Отдельно следует рассматривать возможные ассоциации из взаимодействующих и взаимообусловленных процессов и явлений природного и техногенного происхождения.  Выводы о классификации процессов и явлений по степеням опасности, об их интенсивности и частоте реализации должны сопровождаться доказательствами в виде описаний, графического материала (профили, планы, разрезы, колонки буровых скважин, карты, фотографии), результатов их анализа, а также специальных полевых или лабораторных исследований, лабораторных анализов. По району размещения ПР следует привести:  1. Анализ архивных и фондовых материалов.  2. Картографические схемы и профили масштаба 1:100 000 - 1:500 000 геологических, тектонических, новейших и современных движений, в том числе сейсмотектоническая карта или карта геологических критериев сейсмичности, карта детального сейсмического районирования, карта-схема зон возможных очагов землетрясений с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне; исторические сведения о землетрясениях, других геологических и инженерно-геологических событиях.  3. Описание литологии и стратиграфии района, состава и мощности четвертичных отложений, строения и глубины залегания кристаллического фундамента.  4. Карты-схемы районирования по степени опасности развития экзогенных геологических процессов.  5. Данные: о глубине промерзания и мощности деятельного слоя, оползнях, обвалах, просадках и провалах, карсто- и оврагообразовании; размыве берегов; о возможных подвижках грунтов по другим причинам; о наблюдаемых осадках и кренах фундаментов зданий и сооружений; о результатах геодезических наблюдений за современными движениями земной коры.  6. Данные о гидрогеологических условиях: о глубине и колебаниях уровней грунтовых вод, о связях водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами, об областях подпитки и разгрузки водоносных горизонтов, по оценке гидрогеологической дисперсии в подземных водах. На гидрогеологических картах должны приводиться данные о глубине уровня грунтовых вод с 10% -ной обеспеченностью и сезонных колебаниях уровня, о направлениях и скоростях потока, а также коэффициентах фильтрации грунтов в различных слоях разреза.  7. Результаты макросейсмических и инструментальных сейсмологических исследований в районе.  8. Описание типов грунтов, их расположение на площадке ПР.  9. Геолого-геофизические профили и структурные схемы основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров в масштабе: горизонтальном 1:100 000 -1:500 000, вертикальном 1:5000 - 1:20000 (по пункту строительства масштаб горизонтальный 1:20000 - 1:50000, вертикальный 1:1000 - 1:5000).  10. Дешифрованные аэро-, фото- и космоснимки.  По площадке размещения ПР следует привести:  1. Карты инженерно-геологического районирования площадки и сейсмического микрорайонирования площадки с нанесением на них геологических разрезов, опорных скважин и основных сооружений с генплана (масштаб горизонтальный 1:2000 - 1:10000, вертикальный - 1:200 - 1:1000), а также инженерно-геологические разрезы, колонки геологических скважин, пробуренных на площадке и в местах размещения ответственных сооружений, и дополнительные разрезы, построенные по линиям осей ответственных сооружений (масштаб горизонтальный 1:500 - 1:2000, вертикальный 1:50 - 1:200). На этих разрезах необходимо выделить и описать все слои (инженерно-геологические элементы), привести нормативные физико-механические и динамические характеристики свойств грунтов в естественном и водонасыщенном состояниях, а для многолетнемерзлых грунтов - в естественном и талом состояниях, при динамических воздействиях, статическом воздействии массы сооружений. Следует особо отметить наличие в разрезе неустойчивых грунтов с нестабильными связями и свойствами.  2. Для характеристики сейсмотектонических условий площадки необходимо привести:  а) балльность для средней категории грунтов по шкале MSK-64;  б) максимальное расчетное землетрясение и проектное землетрясение для конкретных пунктов площадки с учетом техногенных изменений (планировка территории, осушение, подтопление и т.д.);  в) расчетные акселерограммы и обобщенные спектры реакции грунта в графическом и цифровом виде с заданной вероятностью.  4.2.7.3. Методы и методики выявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и определения характеристик грунтов и подземных вод  В разделе следует привести описание методов, методик, аппаратуры и испытательного оборудования, примененных для:  1. Сейсморазведки, электроразведки и других геолого-геофизических исследований площадки ПР для выявления инженерно-геологических и геологических процессов, явлений и факторов.  2. Определения физико-механических характеристик грунтов, специфичных свойств просадочных, набухающих, текучих и текучепластичных, слабых и многолетнемерзлых грунтов в каждом из слоев исследуемой толщи верхней части геологического разреза до глубины не менее 120 м, химического состава подземных вод. Должны приводиться подтверждающие достоверность полученной информации характеристики точности аппаратуры, установок и методов, примененных при геологических, геофизических и лабораторных исследованиях района, пункта и площадки с целью дополнения, уточнения и детализации данных об инженерно-геологическом и сейсмическом микрорайонировании площадки ПР.  4.2.7.4. Методы прогноза характеристик и параметров факторов и процессов  В разделе необходимо привести сведения об использованных методах прогноза характеристик и параметров факторов и процессов, обоснования достоверности применяемых методов.  4.2.8. Воздействия ПР на окружающую среду и население В разделе должны быть представлены данные о районе размещения площадки ПР, необходимые для оценки воздействия выводимого из эксплуатации ПР на окружающую среду. Основной информацией, которая должна помещаться разделе, являются сведения о воздействиях радиоактивных и химических загрязнений на среду, а также о разбавлении и концентрации радиоактивных продуктов, попадающих в организм человека.  Необходимо привести следующие данные:  1. Радиоактивность района (естественная и техногенная).  2. Пути реализации сельскохозяйственных продуктов.  3. Демографические данные.  4. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.  5. Загрязнение окружающей среды химическими продуктами.  6. Нарушение теплового режима окружающей среды.  7. Критические пути поступления радиоактивных и химических продуктов в атмосферу, в поверхностные и грунтовые воды, в организм человека.  4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	4.2.5. Техногенные условия размещения выводимого из эксплуатации ПР 4.2.5.1. Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  Представленные данные должны быть достаточными для обоснования вероятности внешних воздействий и прогнозирования параметров и характеристик воздействий.  Следует представить следующую информацию для случаев:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов.  а) сведения о размещении аэропортов, расположении воздушных коридоров, пересечениях воздушных маршрутов в районе размещения ПР (на обзорной карте);  б) данные о видах воздушного движения, типах летательных аппаратов и их характеристиках, частоте полетов;  в) архивные сведения об авиакатастрофах.  2. Пожар по внешним причинам.  На обзорной карте района следует указывать:  а) лесные массивы;  б) склады с ВВ (твердыми, жидкими и газообразными);  в) железные и автомобильные дороги;  г) аэродромы, линии воздушных сообщений и перелетов;  д) жилые массивы;  е) промышленные предприятия.  Должны быть приведены архивные данные о пожарах в районе, сведения о запасах горючих материалов в источниках пожарной опасности, а также роза ветров.  3. Взрывы на объектах.  Должно быть приведено расстояние от ПР до стационарных и подвижных источников возможных взрывов, включая склады, хранилища, транспортные средства с ВВ; сосуды и установки высокого давления с газами или перегретыми жидкостями; здания, сооружения, предприятия, где применяются опасные технологии, где возможны внутренние взрывы; автомобильные и железные дороги с указанием сведений о перевозимых ВВ; магистральные нефте- и газопроводы, продуктопроводы; военные объекты.  Должны быть приведены архивные и статистические данные о взрывах в районе.  4. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ.  Должны быть приведены:  а) план размещения водохранилищ и ПР;  б) вероятностные характеристики надежности гидротехнических сооружений при внешних воздействиях природного и техногенного происхождения;  в) статистические данные, полученные в результате обработки гидрометеорологической информации, содержащей ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах;  г) данные ежегодных измерений уровня воды в верхнем бьефе;  д) статистические оценки максимальных запасов воды в верхнем бьефе;  е) данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  5. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды.  Необходимо привести:  а) результаты химического анализа проб воды и грунта в районе расположения площадки;  б) описание гидрогеологии площадки, включающее краткую характеристику водоносных горизонтов, химический состав подземных вод, колебание его во времени, возможное подтапливание подземных сооружений ПР, условия для образования верховодки; определить степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод;  в) статистические данные о вероятности выброса коррозионных веществ, хранящихся производимых или транспортируемых в районе ПР;  г) сведения об инцидентах.  6. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу.  Должны быть приведены:  а) расстояние от ПР до промышленных предприятий, использующих хлор, сероводород, аммиак двуокись серы и другие химически активные вещества, места химических выбросов;  б) схемы перемещения подвижных источников токсичной опасности;  в) статистические данные об инцидентах.  7. Другие внешние воздействия техногенного происхождения.  Следует привести сводку организаций, в официальном порядке подтвердивших информацию об источниках техногенной опасности.  8. На основании обследования района и площадки ПР должен быть установлен сводный перечень процессов и факторов внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.2. Методы прогноза характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения.  В разделе необходимо представить описание методов и методик расчета основных параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  4.2.5.3. Результаты оценки параметров и характеристик внешних воздействий техногенного происхождения.  Следует определить следующие параметры и характеристики внешних воздействий:  1. Падение летательного аппарата и других летящих предметов:  а) жесткостные характеристики соударяемых тел;  б) массы тел;  в) масса топлива;  г) скорость удара;  д) угол соударения с конструкцией;  е) направление воздействия;  ж) площадь соударения;  з) вероятность события.  2. Пожар по внешним причинам:  а) вероятная площадь территории, пораженной огнем;  б) тепловой поток в источнике пожара и его изменения по направлению к ПР;  в) расстояние от ПР;  г) принятые в расчет скорость и направление ветра.  3. Взрыв на объектах:  а) избыточное давление во фронте воздушных ударных волн;  б) тротиловый эквивалент;  в) расстояние до ПР;  г) расчетная концентрация токсичных выбросов на площадке ПР.  4. Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу:  а) количество вещества, которое может быть вовлечено в событие;  б) начальная концентрация в месте выброса, дисперсия выбросов в атмосфере, концентрация от первичных источников и вторичных эффектов поражения, продолжительность воздействия;  в) принятые в расчет скорость и направление ветра;  г) наличие и мощность источника возгорания;  д) концентрация при подходе облака к ПР.  5. Прорыв естественных или искусственных водохранилищ:  а) высота волны;  б) скорость волны;  г) время затопления территории.  6. Коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды:  а) начальная концентрация;  б) возможная концентрация коррозионных сред вблизи ПР;"  в) продолжительность воздействия.  7. Для других внешних воздействий техногенного происхождения устанавливаются интенсивность и частота событий.  4.2.6. Гидрометеорологические условия 4.2.6.1. Региональная климатология  В разделе должна содержаться гидрометеорологическая характеристика района расположения ПР, позволяющая принимать решение об инженерной защите от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий.  Должны быть представлены следующие данные:  1. Направление, скорость, постоянство ветра (роза ветров).  2. Средние и экстремальные значения насыщенности воздуха водяными парами (абсолютная и относительная влажность), суточные колебания влажности.  3. Среднее и экстремальное количество осадков (дождь, снег), продолжительность выпадения осадков, распределение их по интенсивности и месячным розам ветров, приносящих осадки.  4. Средние и максимальные значения повторяемости и продолжительности туманов, смогов, гроз, метелей, града, гололеда, пыльных и песчаных бурь.  5. Средние и экстремальные значения температуры воздуха.  6. Средние и экстремальные значения температуры почвы на поверхности и стандартных глубинах.  7. Средние и экстремальные значения атмосферного давления.  8. Загрязненность, запыленность и коррозионная активность атмосферы.  9. Химический состав наземных и подземных водных источников, описание способности поверхностных слоев рассеивать, разбавлять или концентрировать радиоактивные вещества.  10. Годовые оценки вероятности опасных гидрологических и метеорологических явлений (смерчи, циклоны, снежные лавины, штормы, цунами).  11. Аэрологические условия (повторяемость штилей и направлений ветра; средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м; средние значения вертикального градиента температуры в слоях 0-300, 0-600 и 0-900 м; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км; устойчивость атмосферы; атмосферная дисперсия примесей).  4.2.6.2. Метеорологические и гидрологические условия  В разделе должны приводиться результаты анализа метеорологических и гидрологических условий на площадке ПР, включая:  1. Установление перечня гидрометеорологических процессов и явлений.  2. Обоснованное заключение о наличии или отсутствии на площадке ПР тех или иных процессов и явлений.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно. Выводы об интенсивности и частоте реализации процессов и явлений должны сопровождаться доказательствами в виде описаний результатов специальных наблюдений, расчетов, анализа статистических данных.  4.2.6.3. Басовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе должен содержаться перечень материалов, в соответствии с которыми определялись количественно-вероятностные характеристики и параметры гидрометеорологических воздействий (именуемых в дальнейшем базовыми), полученные в результате изысканий, исследований и наблюдений по выявлению и сбору статистических данных о гидрометеорологических процессах и явлениях, принимаемых во внимание для установления полного перечня ожидаемых в районе ПР внешних воздействий от гидрометеорологических процессов и явлений, в частности:  1. Исторические данные, полученные из летописей, архивов, фотографий, газет.  2. Сообщения очевидцев.  3. Климатические, топографические, инженерно-геологические карты.  4. Систематические сведения в районе вокруг площадки, размеры которого достаточны, чтобы учесть все особенности территории и факторы, влияющие на климат данного района.  5. Данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  6. Исходная информация, используемая для определения расчетных параметров, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе, должна содержать ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах, полученных из вышеуказанных источников информации.  7. Значения расчетных вероятностей и параметров воздействий.  4.2.6.4. Методы расчета характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе необходимо описать методики расчета основных параметров и характеристик, а также нагрузок на сооружения, узлы и системы от следующих гидрометеорологических процессов и явлений:  1. Ветер.  Представить расчет скорости ветра, интервалы его повторения, вертикальные сечения скорости и коэффициенты порыва.  Привести описание методик, используемых для преобразования скорости ветра в эффективное давление на обращенные к ветру поверхности сооружений, результаты расчета ветровых нагрузок, применяющиеся коэффициенты форм колебаний сооружений, распределения давления ветра по высоте сооружений.  2. Смерч.  а) привести исходные данные для расчета нагрузок от смерча:  ·       скорость поступательного движения;  ·       тангенциальная скорость;  ·       перепад давления и соответствующие временные интервалы;  ·       характеристики вызванных смерчем осколков и летящих тел.  б) привести описание использованных методик:  ·       преобразования ураганного ветра в эффективное давление на поверхность сооружений;  ·       преобразования вызванного смерчем перепада давления в эффективное приведенное давление, если используется вентиляция сооружений в атмосферу;  ·       преобразования нагрузок от вызванных ураганом осколков, которые считаются ударными динамическими нагрузками, в эффективные нагрузки;  в) представить информацию о коэффициентах формы и распределении давления на поверхностях и сооружениях ПР и комбинациях вышеперечисленных нагрузок с выделением тех, которые приведут к наиболее неблагоприятному суммарному воздействию смерча на сооружения энергетической установки.  3. Экстремальные снегопады и снегозапасы.  а) обоснование экстремальной высоты снегового покрова на горизонтальную поверхность;  б) схемы распределения снеговой нагрузки и коэффициентов перехода от массы снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие.  4. Гололед.  а) расчет нормативного значения линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения;  б) расчет нормативного значения поверхностной гололедной нагрузки для других элементов.  5. Температура воздуха.  а) расчет изменения во времени средней температуры и перепада температуры по сечению элемента в теплое и холодное времена года;  б) расчет среднесуточных температур наружного воздуха в теплое и холодное времена года;  в) расчет приращения температур;  г) расчет начальной температуры, соответствующей замыканию конструкции или ее части в законченную систему в теплое и холодное времена года.  6. Наводнение.  Следует рассматривать с точки зрения подъема или понижения уровня воды на площадке, при этом:  а) необходимо обосновать возможность затопления, исходя из расчета уровня воды при паводке и (или) подъема уровня грунтовых вод;  б) привести расчеты по высокому уровню, пиковому расходу воды вследствие осадков, паводков, прорыва естественных или искусственных водохранилищ;  в) привести расчеты возможного снижения уровня воды вследствие сильной засухи и других явлений;  г) необходимо выделить из всех рассмотренных событий те, которые учитываются в проекте вывода из эксплуатации ПР, и дать характеристики их воздействия на сооружения и системы ПР;  д) привести расчеты нагрузок от этих воздействий на те сооружения, которые должны рассчитываться на эти воздействия.  4.2.7. Геологические, гидрогеологические, сейсмотектонические и инженерно-геологические условия В разделе следует представить необходимые и достаточные для обоснования безопасности вывода из эксплуатации ПР результаты инженерных изысканий (геологических с топографической основой), а также изучения сейсмотектонических условий района ПР, других возможных опасных геологических процессов (оползни, обвалы, карст, просадки, размывы берегов, склонов и русел, подземные размывы, криогенные процессы, провалы, оседания, подтопление территории и др.) и их сочетаний.  Кроме того, необходимо привести прогнозы тех неблагоприятных изменений геологических, гидрогеологических и сейсмических условий, которые могут активизировать опасные геологические процессы в период вывода из эксплуатации ПР.  4.2.7.1. Базовые материалы для анализа геологических, гидрогеологических,  сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР  В разделе должен содержаться перечень материалов (именуемых в дальнейшем базовыми), разработанных в результате изысканий и исследований в районе с целью выявления геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР.  4.2.7.2. Результаты анализа геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий  Должны быть приведены результаты анализа базовых материалов, представленных в разделе 4.2.7.1., с заключениями о наличии или отсутствии на площадке размещения ПР опасных геологических процессов, определяться их количественные и вероятностные характеристики и параметры, которые следует принимать во внимание при проектировании вывода из эксплуатации ПР.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно в следующей последовательности:  1. Разрывные сейсмотектонические смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры.  2. Современные дифференцированные движения земной коры, в том числе тектонический крип.  3. Остаточные сейсмодеформации земной коры.  4. Землетрясения любого генезиса.  5. Оползни любого генезиса.  6. Обвалы и оползни-обвалы.  7. Лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые.  8. Размывы берегов, склонов, русел.  9. Провалы и оседания территории.  10. Размывы подземные, в том числе проявления карста.  11. Мерзлотно-геологические (криогенные) процессы.  12. Деформации специфических грунтов.  Отдельно следует рассматривать возможные ассоциации из взаимодействующих и взаимообусловленных процессов и явлений природного и техногенного происхождения.  Выводы о классификации процессов и явлений по степеням опасности, об их интенсивности и частоте реализации должны сопровождаться доказательствами в виде описаний, графического материала (профили, планы, разрезы, колонки буровых скважин, карты, фотографии), результатов их анализа, а также специальных полевых или лабораторных исследований, лабораторных анализов. По району размещения ПР следует привести:  1. Анализ архивных и фондовых материалов.  2. Картографические схемы и профили масштаба 1:100 000 - 1:500 000 геологических, тектонических, новейших и современных движений, в том числе сейсмотектоническая карта или карта геологических критериев сейсмичности, карта детального сейсмического районирования, карта-схема зон возможных очагов землетрясений с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне; исторические сведения о землетрясениях, других геологических и инженерно-геологических событиях.  3. Описание литологии и стратиграфии района, состава и мощности четвертичных отложений, строения и глубины залегания кристаллического фундамента.  4. Карты-схемы районирования по степени опасности развития экзогенных геологических процессов.  5. Данные: о глубине промерзания и мощности деятельного слоя, оползнях, обвалах, просадках и провалах, карсто- и оврагообразовании; размыве берегов; о возможных подвижках грунтов по другим причинам; о наблюдаемых осадках и кренах фундаментов зданий и сооружений; о результатах геодезических наблюдений за современными движениями земной коры.  6. Данные о гидрогеологических условиях: о глубине и колебаниях уровней грунтовых вод, о связях водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами, об областях подпитки и разгрузки водоносных горизонтов, по оценке гидрогеологической дисперсии в подземных водах. На гидрогеологических картах должны приводиться данные о глубине уровня грунтовых вод с 10% -ной обеспеченностью и сезонных колебаниях уровня, о направлениях и скоростях потока, а также коэффициентах фильтрации грунтов в различных слоях разреза.  7. Результаты макросейсмических и инструментальных сейсмологических исследований в районе.  8. Описание типов грунтов, их расположение на площадке ПР.  9. Геолого-геофизические профили и структурные схемы основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров в масштабе: горизонтальном 1:100 000 -1:500 000, вертикальном 1:5000 - 1:20000 (по пункту строительства масштаб горизонтальный 1:20000 - 1:50000, вертикальный 1:1000 - 1:5000).  10. Дешифрованные аэро-, фото- и космоснимки.  По площадке размещения ПР следует привести:  1. Карты инженерно-геологического районирования площадки и сейсмического микрорайонирования площадки с нанесением на них геологических разрезов, опорных скважин и основных сооружений с генплана (масштаб горизонтальный 1:2000 - 1:10000, вертикальный - 1:200 - 1:1000), а также инженерно-геологические разрезы, колонки геологических скважин, пробуренных на площадке и в местах размещения ответственных сооружений, и дополнительные разрезы, построенные по линиям осей ответственных сооружений (масштаб горизонтальный 1:500 - 1:2000, вертикальный 1:50 - 1:200). На этих разрезах необходимо выделить и описать все слои (инженерно-геологические элементы), привести нормативные физико-механические и динамические характеристики свойств грунтов в естественном и водонасыщенном состояниях, а для многолетнемерзлых грунтов - в естественном и талом состояниях, при динамических воздействиях, статическом воздействии массы сооружений. Следует особо отметить наличие в разрезе неустойчивых грунтов с нестабильными связями и свойствами.  2. Для характеристики сейсмотектонических условий площадки необходимо привести:  а) балльность для средней категории грунтов по шкале MSK-64;  б) максимальное расчетное землетрясение и проектное землетрясение для конкретных пунктов площадки с учетом техногенных изменений (планировка территории, осушение, подтопление и т.д.);  в) расчетные акселерограммы и обобщенные спектры реакции грунта в графическом и цифровом виде с заданной вероятностью.  4.2.7.3. Методы и методики выявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и определения характеристик грунтов и подземных вод  В разделе следует привести описание методов, методик, аппаратуры и испытательного оборудования, примененных для:  1. Сейсморазведки, электроразведки и других геолого-геофизических исследований площадки ПР для выявления инженерно-геологических и геологических процессов, явлений и факторов.  2. Определения физико-механических характеристик грунтов, специфичных свойств просадочных, набухающих, текучих и текучепластичных, слабых и многолетнемерзлых грунтов в каждом из слоев исследуемой толщи верхней части геологического разреза до глубины не менее 120 м, химического состава подземных вод. Должны приводиться подтверждающие достоверность полученной информации характеристики точности аппаратуры, установок и методов, примененных при геологических, геофизических и лабораторных исследованиях района, пункта и площадки с целью дополнения, уточнения и детализации данных об инженерно-геологическом и сейсмическом микрорайонировании площадки ПР.  4.2.7.4. Методы прогноза характеристик и параметров факторов и процессов  В разделе необходимо привести сведения об использованных методах прогноза характеристик и параметров факторов и процессов, обоснования достоверности применяемых методов.  4.2.8. Воздействия ПР на окружающую среду и население В разделе должны быть представлены данные о районе размещения площадки ПР, необходимые для оценки воздействия выводимого из эксплуатации ПР на окружающую среду. Основной информацией, которая должна помещаться разделе, являются сведения о воздействиях радиоактивных и химических загрязнений на среду, а также о разбавлении и концентрации радиоактивных продуктов, попадающих в организм человека.  Необходимо привести следующие данные:  1. Радиоактивность района (естественная и техногенная).  2. Пути реализации сельскохозяйственных продуктов.  3. Демографические данные.  4. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.  5. Загрязнение окружающей среды химическими продуктами.  6. Нарушение теплового режима окружающей среды.  7. Критические пути поступления радиоактивных и химических продуктов в атмосферу, в поверхностные и грунтовые воды, в организм человека.  4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	4.2.6. Гидрометеорологические условия 4.2.6.1. Региональная климатология  В разделе должна содержаться гидрометеорологическая характеристика района расположения ПР, позволяющая принимать решение об инженерной защите от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий.  Должны быть представлены следующие данные:  1. Направление, скорость, постоянство ветра (роза ветров).  2. Средние и экстремальные значения насыщенности воздуха водяными парами (абсолютная и относительная влажность), суточные колебания влажности.  3. Среднее и экстремальное количество осадков (дождь, снег), продолжительность выпадения осадков, распределение их по интенсивности и месячным розам ветров, приносящих осадки.  4. Средние и максимальные значения повторяемости и продолжительности туманов, смогов, гроз, метелей, града, гололеда, пыльных и песчаных бурь.  5. Средние и экстремальные значения температуры воздуха.  6. Средние и экстремальные значения температуры почвы на поверхности и стандартных глубинах.  7. Средние и экстремальные значения атмосферного давления.  8. Загрязненность, запыленность и коррозионная активность атмосферы.  9. Химический состав наземных и подземных водных источников, описание способности поверхностных слоев рассеивать, разбавлять или концентрировать радиоактивные вещества.  10. Годовые оценки вероятности опасных гидрологических и метеорологических явлений (смерчи, циклоны, снежные лавины, штормы, цунами).  11. Аэрологические условия (повторяемость штилей и направлений ветра; средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м; средние значения вертикального градиента температуры в слоях 0-300, 0-600 и 0-900 м; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км; устойчивость атмосферы; атмосферная дисперсия примесей).  4.2.6.2. Метеорологические и гидрологические условия  В разделе должны приводиться результаты анализа метеорологических и гидрологических условий на площадке ПР, включая:  1. Установление перечня гидрометеорологических процессов и явлений.  2. Обоснованное заключение о наличии или отсутствии на площадке ПР тех или иных процессов и явлений.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно. Выводы об интенсивности и частоте реализации процессов и явлений должны сопровождаться доказательствами в виде описаний результатов специальных наблюдений, расчетов, анализа статистических данных.  4.2.6.3. Басовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе должен содержаться перечень материалов, в соответствии с которыми определялись количественно-вероятностные характеристики и параметры гидрометеорологических воздействий (именуемых в дальнейшем базовыми), полученные в результате изысканий, исследований и наблюдений по выявлению и сбору статистических данных о гидрометеорологических процессах и явлениях, принимаемых во внимание для установления полного перечня ожидаемых в районе ПР внешних воздействий от гидрометеорологических процессов и явлений, в частности:  1. Исторические данные, полученные из летописей, архивов, фотографий, газет.  2. Сообщения очевидцев.  3. Климатические, топографические, инженерно-геологические карты.  4. Систематические сведения в районе вокруг площадки, размеры которого достаточны, чтобы учесть все особенности территории и факторы, влияющие на климат данного района.  5. Данные измерений по стандартным программам гидрометеорологических наблюдений.  6. Исходная информация, используемая для определения расчетных параметров, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе, должна содержать ряды ежегодных значений параметров, а также сведения о выдающихся максимумах, полученных из вышеуказанных источников информации.  7. Значения расчетных вероятностей и параметров воздействий.  4.2.6.4. Методы расчета характеристик и параметров гидрометеорологических процессов и явлений  В разделе необходимо описать методики расчета основных параметров и характеристик, а также нагрузок на сооружения, узлы и системы от следующих гидрометеорологических процессов и явлений:  1. Ветер.  Представить расчет скорости ветра, интервалы его повторения, вертикальные сечения скорости и коэффициенты порыва.  Привести описание методик, используемых для преобразования скорости ветра в эффективное давление на обращенные к ветру поверхности сооружений, результаты расчета ветровых нагрузок, применяющиеся коэффициенты форм колебаний сооружений, распределения давления ветра по высоте сооружений.  2. Смерч.  а) привести исходные данные для расчета нагрузок от смерча:  ·       скорость поступательного движения;  ·       тангенциальная скорость;  ·       перепад давления и соответствующие временные интервалы;  ·       характеристики вызванных смерчем осколков и летящих тел.  б) привести описание использованных методик:  ·       преобразования ураганного ветра в эффективное давление на поверхность сооружений;  ·       преобразования вызванного смерчем перепада давления в эффективное приведенное давление, если используется вентиляция сооружений в атмосферу;  ·       преобразования нагрузок от вызванных ураганом осколков, которые считаются ударными динамическими нагрузками, в эффективные нагрузки;  в) представить информацию о коэффициентах формы и распределении давления на поверхностях и сооружениях ПР и комбинациях вышеперечисленных нагрузок с выделением тех, которые приведут к наиболее неблагоприятному суммарному воздействию смерча на сооружения энергетической установки.  3. Экстремальные снегопады и снегозапасы.  а) обоснование экстремальной высоты снегового покрова на горизонтальную поверхность;  б) схемы распределения снеговой нагрузки и коэффициентов перехода от массы снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие.  4. Гололед.  а) расчет нормативного значения линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения;  б) расчет нормативного значения поверхностной гололедной нагрузки для других элементов.  5. Температура воздуха.  а) расчет изменения во времени средней температуры и перепада температуры по сечению элемента в теплое и холодное времена года;  б) расчет среднесуточных температур наружного воздуха в теплое и холодное времена года;  в) расчет приращения температур;  г) расчет начальной температуры, соответствующей замыканию конструкции или ее части в законченную систему в теплое и холодное времена года.  6. Наводнение.  Следует рассматривать с точки зрения подъема или понижения уровня воды на площадке, при этом:  а) необходимо обосновать возможность затопления, исходя из расчета уровня воды при паводке и (или) подъема уровня грунтовых вод;  б) привести расчеты по высокому уровню, пиковому расходу воды вследствие осадков, паводков, прорыва естественных или искусственных водохранилищ;  в) привести расчеты возможного снижения уровня воды вследствие сильной засухи и других явлений;  г) необходимо выделить из всех рассмотренных событий те, которые учитываются в проекте вывода из эксплуатации ПР, и дать характеристики их воздействия на сооружения и системы ПР;  д) привести расчеты нагрузок от этих воздействий на те сооружения, которые должны рассчитываться на эти воздействия.  4.2.7. Геологические, гидрогеологические, сейсмотектонические и инженерно-геологические условия В разделе следует представить необходимые и достаточные для обоснования безопасности вывода из эксплуатации ПР результаты инженерных изысканий (геологических с топографической основой), а также изучения сейсмотектонических условий района ПР, других возможных опасных геологических процессов (оползни, обвалы, карст, просадки, размывы берегов, склонов и русел, подземные размывы, криогенные процессы, провалы, оседания, подтопление территории и др.) и их сочетаний.  Кроме того, необходимо привести прогнозы тех неблагоприятных изменений геологических, гидрогеологических и сейсмических условий, которые могут активизировать опасные геологические процессы в период вывода из эксплуатации ПР.  4.2.7.1. Базовые материалы для анализа геологических, гидрогеологических,  сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР  В разделе должен содержаться перечень материалов (именуемых в дальнейшем базовыми), разработанных в результате изысканий и исследований в районе с целью выявления геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР.  4.2.7.2. Результаты анализа геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий  Должны быть приведены результаты анализа базовых материалов, представленных в разделе 4.2.7.1., с заключениями о наличии или отсутствии на площадке размещения ПР опасных геологических процессов, определяться их количественные и вероятностные характеристики и параметры, которые следует принимать во внимание при проектировании вывода из эксплуатации ПР.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно в следующей последовательности:  1. Разрывные сейсмотектонические смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры.  2. Современные дифференцированные движения земной коры, в том числе тектонический крип.  3. Остаточные сейсмодеформации земной коры.  4. Землетрясения любого генезиса.  5. Оползни любого генезиса.  6. Обвалы и оползни-обвалы.  7. Лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые.  8. Размывы берегов, склонов, русел.  9. Провалы и оседания территории.  10. Размывы подземные, в том числе проявления карста.  11. Мерзлотно-геологические (криогенные) процессы.  12. Деформации специфических грунтов.  Отдельно следует рассматривать возможные ассоциации из взаимодействующих и взаимообусловленных процессов и явлений природного и техногенного происхождения.  Выводы о классификации процессов и явлений по степеням опасности, об их интенсивности и частоте реализации должны сопровождаться доказательствами в виде описаний, графического материала (профили, планы, разрезы, колонки буровых скважин, карты, фотографии), результатов их анализа, а также специальных полевых или лабораторных исследований, лабораторных анализов. По району размещения ПР следует привести:  1. Анализ архивных и фондовых материалов.  2. Картографические схемы и профили масштаба 1:100 000 - 1:500 000 геологических, тектонических, новейших и современных движений, в том числе сейсмотектоническая карта или карта геологических критериев сейсмичности, карта детального сейсмического районирования, карта-схема зон возможных очагов землетрясений с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне; исторические сведения о землетрясениях, других геологических и инженерно-геологических событиях.  3. Описание литологии и стратиграфии района, состава и мощности четвертичных отложений, строения и глубины залегания кристаллического фундамента.  4. Карты-схемы районирования по степени опасности развития экзогенных геологических процессов.  5. Данные: о глубине промерзания и мощности деятельного слоя, оползнях, обвалах, просадках и провалах, карсто- и оврагообразовании; размыве берегов; о возможных подвижках грунтов по другим причинам; о наблюдаемых осадках и кренах фундаментов зданий и сооружений; о результатах геодезических наблюдений за современными движениями земной коры.  6. Данные о гидрогеологических условиях: о глубине и колебаниях уровней грунтовых вод, о связях водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами, об областях подпитки и разгрузки водоносных горизонтов, по оценке гидрогеологической дисперсии в подземных водах. На гидрогеологических картах должны приводиться данные о глубине уровня грунтовых вод с 10% -ной обеспеченностью и сезонных колебаниях уровня, о направлениях и скоростях потока, а также коэффициентах фильтрации грунтов в различных слоях разреза.  7. Результаты макросейсмических и инструментальных сейсмологических исследований в районе.  8. Описание типов грунтов, их расположение на площадке ПР.  9. Геолого-геофизические профили и структурные схемы основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров в масштабе: горизонтальном 1:100 000 -1:500 000, вертикальном 1:5000 - 1:20000 (по пункту строительства масштаб горизонтальный 1:20000 - 1:50000, вертикальный 1:1000 - 1:5000).  10. Дешифрованные аэро-, фото- и космоснимки.  По площадке размещения ПР следует привести:  1. Карты инженерно-геологического районирования площадки и сейсмического микрорайонирования площадки с нанесением на них геологических разрезов, опорных скважин и основных сооружений с генплана (масштаб горизонтальный 1:2000 - 1:10000, вертикальный - 1:200 - 1:1000), а также инженерно-геологические разрезы, колонки геологических скважин, пробуренных на площадке и в местах размещения ответственных сооружений, и дополнительные разрезы, построенные по линиям осей ответственных сооружений (масштаб горизонтальный 1:500 - 1:2000, вертикальный 1:50 - 1:200). На этих разрезах необходимо выделить и описать все слои (инженерно-геологические элементы), привести нормативные физико-механические и динамические характеристики свойств грунтов в естественном и водонасыщенном состояниях, а для многолетнемерзлых грунтов - в естественном и талом состояниях, при динамических воздействиях, статическом воздействии массы сооружений. Следует особо отметить наличие в разрезе неустойчивых грунтов с нестабильными связями и свойствами.  2. Для характеристики сейсмотектонических условий площадки необходимо привести:  а) балльность для средней категории грунтов по шкале MSK-64;  б) максимальное расчетное землетрясение и проектное землетрясение для конкретных пунктов площадки с учетом техногенных изменений (планировка территории, осушение, подтопление и т.д.);  в) расчетные акселерограммы и обобщенные спектры реакции грунта в графическом и цифровом виде с заданной вероятностью.  4.2.7.3. Методы и методики выявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и определения характеристик грунтов и подземных вод  В разделе следует привести описание методов, методик, аппаратуры и испытательного оборудования, примененных для:  1. Сейсморазведки, электроразведки и других геолого-геофизических исследований площадки ПР для выявления инженерно-геологических и геологических процессов, явлений и факторов.  2. Определения физико-механических характеристик грунтов, специфичных свойств просадочных, набухающих, текучих и текучепластичных, слабых и многолетнемерзлых грунтов в каждом из слоев исследуемой толщи верхней части геологического разреза до глубины не менее 120 м, химического состава подземных вод. Должны приводиться подтверждающие достоверность полученной информации характеристики точности аппаратуры, установок и методов, примененных при геологических, геофизических и лабораторных исследованиях района, пункта и площадки с целью дополнения, уточнения и детализации данных об инженерно-геологическом и сейсмическом микрорайонировании площадки ПР.  4.2.7.4. Методы прогноза характеристик и параметров факторов и процессов  В разделе необходимо привести сведения об использованных методах прогноза характеристик и параметров факторов и процессов, обоснования достоверности применяемых методов.  4.2.8. Воздействия ПР на окружающую среду и население В разделе должны быть представлены данные о районе размещения площадки ПР, необходимые для оценки воздействия выводимого из эксплуатации ПР на окружающую среду. Основной информацией, которая должна помещаться разделе, являются сведения о воздействиях радиоактивных и химических загрязнений на среду, а также о разбавлении и концентрации радиоактивных продуктов, попадающих в организм человека.  Необходимо привести следующие данные:  1. Радиоактивность района (естественная и техногенная).  2. Пути реализации сельскохозяйственных продуктов.  3. Демографические данные.  4. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.  5. Загрязнение окружающей среды химическими продуктами.  6. Нарушение теплового режима окружающей среды.  7. Критические пути поступления радиоактивных и химических продуктов в атмосферу, в поверхностные и грунтовые воды, в организм человека.  4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.

	4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР
	4.2.7. Геологические, гидрогеологические, сейсмотектонические и инженерно-геологические условия В разделе следует представить необходимые и достаточные для обоснования безопасности вывода из эксплуатации ПР результаты инженерных изысканий (геологических с топографической основой), а также изучения сейсмотектонических условий района ПР, других возможных опасных геологических процессов (оползни, обвалы, карст, просадки, размывы берегов, склонов и русел, подземные размывы, криогенные процессы, провалы, оседания, подтопление территории и др.) и их сочетаний.  Кроме того, необходимо привести прогнозы тех неблагоприятных изменений геологических, гидрогеологических и сейсмических условий, которые могут активизировать опасные геологические процессы в период вывода из эксплуатации ПР.  4.2.7.1. Базовые материалы для анализа геологических, гидрогеологических,  сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР  В разделе должен содержаться перечень материалов (именуемых в дальнейшем базовыми), разработанных в результате изысканий и исследований в районе с целью выявления геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на площадке ПР.  4.2.7.2. Результаты анализа геологических, гидрогеологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий  Должны быть приведены результаты анализа базовых материалов, представленных в разделе 4.2.7.1., с заключениями о наличии или отсутствии на площадке размещения ПР опасных геологических процессов, определяться их количественные и вероятностные характеристики и параметры, которые следует принимать во внимание при проектировании вывода из эксплуатации ПР.  По каждому виду процессов и явлений информация должна представляться отдельно в следующей последовательности:  1. Разрывные сейсмотектонические смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры.  2. Современные дифференцированные движения земной коры, в том числе тектонический крип.  3. Остаточные сейсмодеформации земной коры.  4. Землетрясения любого генезиса.  5. Оползни любого генезиса.  6. Обвалы и оползни-обвалы.  7. Лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые.  8. Размывы берегов, склонов, русел.  9. Провалы и оседания территории.  10. Размывы подземные, в том числе проявления карста.  11. Мерзлотно-геологические (криогенные) процессы.  12. Деформации специфических грунтов.  Отдельно следует рассматривать возможные ассоциации из взаимодействующих и взаимообусловленных процессов и явлений природного и техногенного происхождения.  Выводы о классификации процессов и явлений по степеням опасности, об их интенсивности и частоте реализации должны сопровождаться доказательствами в виде описаний, графического материала (профили, планы, разрезы, колонки буровых скважин, карты, фотографии), результатов их анализа, а также специальных полевых или лабораторных исследований, лабораторных анализов. По району размещения ПР следует привести:  1. Анализ архивных и фондовых материалов.  2. Картографические схемы и профили масштаба 1:100 000 - 1:500 000 геологических, тектонических, новейших и современных движений, в том числе сейсмотектоническая карта или карта геологических критериев сейсмичности, карта детального сейсмического районирования, карта-схема зон возможных очагов землетрясений с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне; исторические сведения о землетрясениях, других геологических и инженерно-геологических событиях.  3. Описание литологии и стратиграфии района, состава и мощности четвертичных отложений, строения и глубины залегания кристаллического фундамента.  4. Карты-схемы районирования по степени опасности развития экзогенных геологических процессов.  5. Данные: о глубине промерзания и мощности деятельного слоя, оползнях, обвалах, просадках и провалах, карсто- и оврагообразовании; размыве берегов; о возможных подвижках грунтов по другим причинам; о наблюдаемых осадках и кренах фундаментов зданий и сооружений; о результатах геодезических наблюдений за современными движениями земной коры.  6. Данные о гидрогеологических условиях: о глубине и колебаниях уровней грунтовых вод, о связях водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами, об областях подпитки и разгрузки водоносных горизонтов, по оценке гидрогеологической дисперсии в подземных водах. На гидрогеологических картах должны приводиться данные о глубине уровня грунтовых вод с 10% -ной обеспеченностью и сезонных колебаниях уровня, о направлениях и скоростях потока, а также коэффициентах фильтрации грунтов в различных слоях разреза.  7. Результаты макросейсмических и инструментальных сейсмологических исследований в районе.  8. Описание типов грунтов, их расположение на площадке ПР.  9. Геолого-геофизические профили и структурные схемы основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров в масштабе: горизонтальном 1:100 000 -1:500 000, вертикальном 1:5000 - 1:20000 (по пункту строительства масштаб горизонтальный 1:20000 - 1:50000, вертикальный 1:1000 - 1:5000).  10. Дешифрованные аэро-, фото- и космоснимки.  По площадке размещения ПР следует привести:  1. Карты инженерно-геологического районирования площадки и сейсмического микрорайонирования площадки с нанесением на них геологических разрезов, опорных скважин и основных сооружений с генплана (масштаб горизонтальный 1:2000 - 1:10000, вертикальный - 1:200 - 1:1000), а также инженерно-геологические разрезы, колонки геологических скважин, пробуренных на площадке и в местах размещения ответственных сооружений, и дополнительные разрезы, построенные по линиям осей ответственных сооружений (масштаб горизонтальный 1:500 - 1:2000, вертикальный 1:50 - 1:200). На этих разрезах необходимо выделить и описать все слои (инженерно-геологические элементы), привести нормативные физико-механические и динамические характеристики свойств грунтов в естественном и водонасыщенном состояниях, а для многолетнемерзлых грунтов - в естественном и талом состояниях, при динамических воздействиях, статическом воздействии массы сооружений. Следует особо отметить наличие в разрезе неустойчивых грунтов с нестабильными связями и свойствами.  2. Для характеристики сейсмотектонических условий площадки необходимо привести:  а) балльность для средней категории грунтов по шкале MSK-64;  б) максимальное расчетное землетрясение и проектное землетрясение для конкретных пунктов площадки с учетом техногенных изменений (планировка территории, осушение, подтопление и т.д.);  в) расчетные акселерограммы и обобщенные спектры реакции грунта в графическом и цифровом виде с заданной вероятностью.  4.2.7.3. Методы и методики выявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и определения характеристик грунтов и подземных вод  В разделе следует привести описание методов, методик, аппаратуры и испытательного оборудования, примененных для:  1. Сейсморазведки, электроразведки и других геолого-геофизических исследований площадки ПР для выявления инженерно-геологических и геологических процессов, явлений и факторов.  2. Определения физико-механических характеристик грунтов, специфичных свойств просадочных, набухающих, текучих и текучепластичных, слабых и многолетнемерзлых грунтов в каждом из слоев исследуемой толщи верхней части геологического разреза до глубины не менее 120 м, химического состава подземных вод. Должны приводиться подтверждающие достоверность полученной информации характеристики точности аппаратуры, установок и методов, примененных при геологических, геофизических и лабораторных исследованиях района, пункта и площадки с целью дополнения, уточнения и детализации данных об инженерно-геологическом и сейсмическом микрорайонировании площадки ПР.  4.2.7.4. Методы прогноза характеристик и параметров факторов и процессов  В разделе необходимо привести сведения об использованных методах прогноза характеристик и параметров факторов и процессов, обоснования достоверности применяемых методов.  4.2.8. Воздействия ПР на окружающую среду и население В разделе должны быть представлены данные о районе размещения площадки ПР, необходимые для оценки воздействия выводимого из эксплуатации ПР на окружающую среду. Основной информацией, которая должна помещаться разделе, являются сведения о воздействиях радиоактивных и химических загрязнений на среду, а также о разбавлении и концентрации радиоактивных продуктов, попадающих в организм человека.  Необходимо привести следующие данные:  1. Радиоактивность района (естественная и техногенная).  2. Пути реализации сельскохозяйственных продуктов.  3. Демографические данные.  4. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.  5. Загрязнение окружающей среды химическими продуктами.  6. Нарушение теплового режима окружающей среды.  7. Критические пути поступления радиоактивных и химических продуктов в атмосферу, в поверхностные и грунтовые воды, в организм человека.  4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	4.2.8. Воздействия ПР на окружающую среду и население В разделе должны быть представлены данные о районе размещения площадки ПР, необходимые для оценки воздействия выводимого из эксплуатации ПР на окружающую среду. Основной информацией, которая должна помещаться разделе, являются сведения о воздействиях радиоактивных и химических загрязнений на среду, а также о разбавлении и концентрации радиоактивных продуктов, попадающих в организм человека.  Необходимо привести следующие данные:  1. Радиоактивность района (естественная и техногенная).  2. Пути реализации сельскохозяйственных продуктов.  3. Демографические данные.  4. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.  5. Загрязнение окружающей среды химическими продуктами.  6. Нарушение теплового режима окружающей среды.  7. Критические пути поступления радиоактивных и химических продуктов в атмосферу, в поверхностные и грунтовые воды, в организм человека.  4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	4.2.9. Программы наблюдений 4.2.9.1. Перечень программ  В разделе следует привести следующие программы наблюдений за природными явлениями на период вывода из эксплуатации ПР:  1. Современные движения земной коры: вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности в зонах подготовки сильного землетрясения и опасного тектонического крипа, а также на неустойчивых склонах и в основаниях ответственных сооружений - геодезический мониторинг.  2. Сейсмические проявления (природные и инициированные сейсмичностью и сейсмикой взрывов) - сейсмический мониторинг.  3. Режим подземных вод.  4. Режим поверхностных вод (гидрология).  5. Метеорологические наблюдения.  6. По грунтам: опасные изменения уровня грунтовых вод, влажности, плотности, несущей способности грунтов - геотехнический контроль.  7. Другие природные явления в районе размещения площадки, например, оползневые явления, развитие карстовых воронок и др.  По этим наблюдениям должны представляться программы с перечнем видов наблюдений.  4.2.9.2. Описание программ наблюдений  Необходимо привести описание каждой программы наблюдений на площадке ПР из перечня в разделе 4.2.9.1, включая:  1. Перечни наблюдаемых процессов, явлений и факторов, а также видов наблюдений.  2. Расположение и отметки мест измерений.  3. Производственные измерения.  4. Системы записи и их расположение.  5. Порядок анализа информации.  6. Формы отчетности.  4.3. Глава 3. Источники излучений и защита от радиации  4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	4.3.1. Источники излучений 4.3.1.1. В разделе необходимо привести данные о содержании радиоактивных веществ в оборудовании, которое является источниками излучений, учитываемыми при расчетах и проектировании биологической защиты. Должны описываться:  1. Реакторная установка.  2. Системы перегрузки, хранения и транспортирования отработавших ядерных материалов.  3. Системы, оборудование, конструкции и сооружения ПР, которые содержат радиоактивные вещества.  4. Прочие источники излучения, в том числе для поверки приборов и аппаратуры, источники для гамма-дефектоскопии, побочные продукты ядерной реакции и любые другие, требующие защиты от радиации.  Описание источников излучения должно содержать таблицу радионуклидного состава и энергий излучения, данные об активности, геометрические параметры источника, а также исходные данные для определения приведенных величин.  На чертежах общего расположения и планах ПР должно быть показано расположение всех источников излучения, а также возможных и реальных путей переноса радиоактивных веществ.  Необходимо привести описание источников поступления газообразных радиоактивных веществ в атмосферу помещений зоны строгого режима, учитываемых при разработке мер защиты и оценке доз профессионального облучения в соответствии с НРБ-96.  Наряду с источниками, существующими при нормальном производстве работ, должны описываться источники, являющиеся результатом отказов основного оборудования.  Должны быть представлены модели, параметры и исходные данные, необходимые для расчета концентрации радиоактивных газов и аэрозолей.  В разделе должны быть приведены источники образования радиоактивных отходов, характерные параметры которых служат основными исходными данными для разработки систем обращения со всеми видами радиоактивных отходов, накопленных при эксплуатации ПР и образующимися при выводе из эксплуатации ПР.  Должны быть приведены данные о концентрациях (активности) радионуклидов продуктов деления и коррозии, использованных в расчетах энергетических спектров излучения от оборудования и радиоактивных отходов. Необходимо представить радионуклидный состав отходов и данные о концентрации радионуклидов в отходах.  Необходимо привести описание математических моделей, использованных для расчета исходных данных (расходы, концентрации, энергетические спектры и т.д.), заложенных в разработку проекта систем обращения с радиоактивными отходами.  Привести оценку поступления в помещения радиоактивных веществ в виде жидкостей, газов и аэрозолей по каждому радионуклиду, показывая пути их дальнейшего распространения, выброса и сброса в окружающую среду.  4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
	4.3.2. Защита от радиации 4.3.2.1. Должны быть приведены сведения о способах обеспечения радиационной безопасности и оценки доз облучения работников (персонала) в процессе вывода из эксплуатации ПР, включая аварии и аварийные ситуации.  Следует доказать, что при выполнении всех видов работ индивидуальные эффективные дозы облучения работников (персонала) не превысят установленные пределы, коллективные дозы сведены к минимуму, а поступление радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду за счет выбросов и сбросов не создаст эффективные дозы на отдельных лиц из населения, превышающие отведенные квоты.  Должны быть представлены количественные значения радиационных критериев, по которым идентифицируется возникновение аварийной ситуации или аварии.  Необходимо описать, с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита работников (персонала), населения и окружающей среды от недопустимого воздействия облучения. Должно быть доказано, что применение предлагаемых средств и мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, исключает всякое необоснованное облучение, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов. Необходимо показать, какова эффективность защитных систем и что она достаточна, чтобы обеспечивать незначительное увеличение риска здоровью или другого ущерба работникам (персоналу), населению и окружающей среде по сравнению с существующими значениями рисков и ущербов, вызванных деятельностью других производств. При этом должны быть показаны пределы:  ·                эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                коллективной годовой эффективной дозы облучения работников (персонала);  ·                допустимых уровней аварийного облучения.  Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчета и допущения, принятые при определении вышеперечисленных величин. Если оценочные (прогнозируемые) дозы облучения будут неприемлемо велики, описать мероприятия, предусматриваемые проектом, с целью их уменьшения. Представить оценку годовой эффективной дозы на границах зоны строгого режима, свободного режима (промплощадки) и СЗЗ ПР, а также в районах расположения основных источников радиоактивности на территории ПР ( пункты хранения радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов, места радиоактивных сбросов и выбросов и др.). Необходимо указать исходные данные, методы и модели расчетов, принятые допущения.  4.3.2.2. Привести описание принципов радиационной защиты, принятых при проектировании сооружений и оборудования и обеспечивающих снижение дозы профессионального облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Описать предусмотренные проектом средства, использование которых направлено на уменьшение мощности дозы в помещениях зоны строгого режима и уменьшения времени пребывания в них обслуживающего персонала, в том числе на сокращение количества источников радиоактивных веществ, улучшение защиты, уменьшение объема и затрат времени на техническое обслуживание, облегчение доступа к оборудованию, упрощение эксплуатационных процедур, а также на сокращение и упрощение других действий, необходимых в период вывода из эксплуатации ПР.  Показать, как при организации вывода из эксплуатации ПР учтены требования, гарантирующие, что дозы профессионального облучения снижены до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов (принцип ALARA).  Необходимо привести проектные особенности оборудования и установок, позволяющие обеспечивать снижение доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA, и проиллюстрировать на примерах.  Указать радиационные критерии, использованные при разработке инструкций и технических средств для проведения радиационно-опасных работ для обеспечения снижения доз профессионального облучения в соответствии с принципом ALARA.  4.3.2.3. Представить план (в масштабе) комплекса производственных зданий, сооружений и помещений ПР с компоновкой в них технологического оборудования, являющегося источником радиации, а также всех источников излучения.  На плане должны быть показаны:  1. Границы строгого режима и разделения ее помещений на необслуживаемые, периодически обслуживаемые и обслуживаемые, а также помещения зоны свободного режима.  2. Размещение санпропускников, стационарных саншлюзов, спецпрачечной, медицинских постов.  3. Схемы движения работников (персонала), транспорта, доставки чистого и удаления загрязненного оборудования и материалов.  4. Размещение мест для хранения загрязненного оборудования, участков дезактивации, мест сбора радиоактивных отходов, щитов управления оборудованием и механизмами систем обращения с радиоактивными отходами.  5. Расположение датчиков и щитов управления системы радиационного контроля.  6. Размещение лабораторий для анализа проб радиоактивных сред, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля.  Представить принятую в проекте классификацию зон и помещений ПР, являющуюся основой для проектирования биологической защиты от проникающего излучения и предотвращения загрязнения радиоактивными веществами воздуха обслуживаемых помещений контролируемой зоны.  4.3.2.4. Описать конструктивные особенности оборудования, сокращающие техническое обслуживание или другие операции в радиационных полях, уменьшающие интенсивность источников, а также обеспечивающие быстрый вход, легкий доступ к месту работы, дистанционное проведение операций или уменьшение времени пребывания работников (персонала) или любые другие меры, снижающие облучение работников (персонала).  Представить информацию о биологической защите для каждого из источников радиации, включая характеристики защитных материалов, толщину покрытий, методы определения параметров защиты (метод моментов, использование факторов накопления и т.д.), геометрические параметры источника и защиты.  Показать специальные защитные устройства и оборудование, включающее контейнеры, чехлы, экраны, погрузочное оборудование и т.п., которые используются при обращении с радиоактивными материалами любого вида.  Должны быть приведены расчетные программы с принятыми допущениями и техника, используемая для расчетов защиты; представлены результаты расчетов, в том числе, расчетный уровень излучения в обслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях зоны строгого режима, а также в помещениях зоны свободного режима при проведении планируемых работ.  4.3.2.5. Необходимо привести описание основных параметров проекта систем вентиляции зоны строгого режима с точки зрения защиты работников (персонала). Привести примеры, иллюстрирующие предусмотренные проектом меры по очистке воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, включая план помещений, где производится очистка и размещаются устройства очистки, схему разводки трубопроводов, арматуру фильтров.  Показать условия обслуживания, а также описать средства контроля, испытаний и изоляции систем. Описать средства определения эффективности очистки воздуха, замены и транспортирования отработавших фильтров (фильтровальных элементов). Привести характеристики применяемых средств очистки воздуха, а также критерии, установленные для замены фильтров (фильтровальных элементов). Должны быть приведены коэффициенты очистки, принятые при анализе радиационной безопасности. Из-за наличия значительной зависимости этих коэффициентов от условий фильтрации при оценке радиационной обстановки они должны приниматься, исходя из наиболее жестких условий работы фильтрующих систем (расчетные размеры аэрозольных частиц следует принимать равными размерам наиболее проникающих частиц для каждого фильтра).  На основании предполагаемых технологий дефрагментации оборудования, конструкций и сооружений ПР и данных о конкретном оборудовании, используемом для этих целей, должны быть приведены оценки количества и дисперсного состава аэрозолей, которые будут образовываться в процессе проведения работ по демонтажу оборудования, конструкций и сооружений.  4.3.2.6. Необходимо представить критерии выбора технических средств радиационного контроля, формирования схемы точек отбора и размещения аппаратуры (приборов). Описать предусмотренные проектом технические средства радиационного контроля на ПР, включая аппаратуру:  ·       непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных систем и стационарных приборов;  ·       оперативного контроля на основе переносных (носимых), передвижных и (или) подвижных приборов, установок;  ·       лабораторного анализа на основе лабораторных приборов, установок, средств отбора и подготовки радиоактивных проб для анализов;  ·       индивидуального контроля облучения работников (персонала).  Описание должно включать основные технические характеристики (контролируемые параметры, типы датчиков и их количество, диапазон измерений, основная погрешность), сведения о методах и средствах метрологического обеспечения, информацию об установках сигнализации, регистрирующих устройствах и расположении датчиков, показывающих (считывающих) и сигнализирующих устройствах (приборах). Следует представить схемы пробоотборных линий с арматурой и побудителями расхода.  Должно быть показано расположение точек (мест) отбора проб воздуха для контроля газоаэрозольной активности, описываться система отбора проб воздуха и представляться критерии и методы получения представительных замеров концентраций радиоактивных газов и аэрозолей.  Должны быть описаны возможности технических средств радиационного контроля для измерения параметров радиационной обстановки, в том числе излучения большой мощности, и доз облучения работников (персонала) в случае радиационной аварии, обосновываться необходимость в дополнительной контрольно-измерительной аппаратуре для проведения таких измерений.  Следует описать программные средства обработки и представления информации, программы, обеспечивающие прогноз радиационных последствий событий на ПР, сбор, хранение и систематизацию данных о радиационном загрязнении окружающей среды и дозах облучения работников (персонала) и населения.  4.3.2.7. Необходимо представить организационную структуру подразделений службы радиационной безопасности на ПР. Указать квалификацию и опыт работников (персонала), указывать его полномочия и ответственность за выполнение своих функций.  Описать технические и административные меры контроля за пребыванием работников (персонала) в зоне строгого режима, выполнением инструкций по проведению радиационно опасных работ. Привести программу тренировок по использованию средств индивидуальных защиты.  Описать организационную структуру системы и условия хранения приборов, их калибровки и метрологической аттестации.  Должны быть приведены основные направления деятельности по радиационному контролю с обоснованием и указанием процедур и методов, обеспечивающих снижение доз облучения работников (персонала) и населения при нормальном производстве работ и авариях, в том числе:  1) радиационный контроль на ПР, включая контроль целостности и состояния защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, облучаемое™ работников (персонала), за обращением с радиоактивными отходами, за выбросами и сбросами, за нераспространением радиоактивных загрязнений. Должно быть показано, что система контроля может обеспечить измерения во всех требуемых диапазонах для гамма-, бета-, альфа-радиационных источников;  2) радиационный контроль окружающей среды в СЗЗ и зоне наблюдения ПР, включая оценки уровня облучения критических групп населения и работников (персонала), оценки тенденций и изменений накопления радиоактивных веществ на объектах окружающей среды и в организме человека, установление корреляции результатов радиационного контроля окружающей природной среды с данными радиационного контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  3) радиационный контроль при аварийных ситуациях и авариях, с учетом возможных сценариев развития аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, а также контроля радиационной обстановки в зоне радиационной аварии.  При описании и обосновании радиационного контроля должна быть приведена следующая информация:  1. Объекты контроля.  2. Средства контроля, включая их метрологическое обеспечение, при этом должны быть описаны:  а) типы стационарного, переносного и лабораторного оборудовании и приборов, используемых для контроля уровня загрязненности поверхностей, содержания летучих и газообразных радиоактивных веществ в атмосфере помещений, пробоотбора, индивидуального дозиметрического контроля работников (персонала);  б) информация о том, каким образом предусмотрена возможность резервирования (по количеству и местам размещения на случай аварии) измерительных каналов, средств представления и документирования информации о радиационной обстановке в пределах помещений и площадки ПР.  3. Программно-математическое обеспечение. При этом особое внимание должно уделяться возможностям прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в помещениях ПР, на промплощадке и в окружающей среде на основе современных методов математического и физического моделирований при нормальных условиях, а также прогнозирования радиационной обстановки на всю глубину зоны радиационной аварии в соответствии с перечнем учитываемых в проекте аварий. Должно быть показано, как в расчетах учтены географические условия, метеорология и застройка прилегающих территорий.  4. Средства вычислительной техники и методы обработки, анализа, представления и передачи информации. Должно быть показано, что они достаточны для прогнозирования распространения радиоактивных веществ и радиационной обстановки в масштабах всей зоны радиационной аварии за минимальное время, необходимое для решения этой задачи.  5. Объем и периодичность контроля радиационных и метеорологических параметров.  4.3.2.8. Должна быть представлена организационная структура медицинского обеспечения и контроля здоровья работников (персонала), относящаяся к профилактике и снижению вредного воздействия радиации. Привести описание методов и процедур обследования работников (персонала), включая методы записи, оповещения и анализа результатов. Описать программу оценки доз внутреннего облучения работников (персонала) всего тела и отдельных органов, включая критерии отбора работников (персонала), которые будет обследоваться, частоту оценки содержания радионуклидов во всем теле и в отдельных органах.  4.3.2.9. Указать расположение помещений медико-санитарного назначения (здравпунктов, санитарных постов, спецпрачечной) и привести типы оборудования (приборы, аппаратуру) для санитарного контроля. Описать средства индивидуальной защиты, указать их характеристики, описывать их использование и техническое обслуживание. Указать месторасположение основного оборудования, обеспечивающего радиационную безопасность работников (персонала), включая раздевалки, душевые, комнаты дежурных дозиметристов и посты выходного дозконтроля, лабораторные установки радио- и спектрометрического анализ, мест хранения защитной одежды, приспособлений для защиты органов дыхания, оборудования для дезактивации оборудования и работников (персонала).  4.3.2.10. Представить описание методов обеспечения радиационной защиты, приведенных в инструкциях, используемых при обращении с отработавшими ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. Описать методы специального отбора проб воздуха, а также выбора и использования специального оборудования и приспособлений для защиты органов дыхания. Описать критерии и методы контроля радиоактивного загрязнения работников (персонала), оборудования и поверхностей.  4.4. Глава 4. Мероприятия, системы и оборудование для вывода из эксплуатации ПР  4.4.1. Должно быть представлено описание оборудования, методов и средств демонтажа и дезактивации оборудования и сооружений. Приведены сведения о дооснащении ПР новыми системами, необходимыми для обеспечения безопасности работ по выводу из эксплуатации ПР. Описаны и обоснованы методы и средства контроля состояния оборудования, конструкций и сооружений ПР, выводимого из эксплуатации. В описание необходимо включить оценку, показывающую, что внедряемые средства и методы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) обращения с отходами. Оценка должна показать, что принятые в проекте мероприятия, системы и оборудование содержат все современные достижения технологии, направленные на снижение облучения работников (персонала) и населения.  4.4.2. При описании мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности работников (персонала), должны быть рассмотрены:  ·       оценки эффективных доз работников (персонала), выполняющих работы по выводу из эксплуатации ПР;  ·       организационные и технические мероприятия для каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ПР, направленные на снижение дозовых нагрузок работников (персонала);  ·       объем радиационного и дозиметрического контроля с указанием используемых методов и средств;  ·       ограничения на накопление радиоактивных отходов в рабочих зонах;  ·       использование автоматизированных механизмов, средств робототехники, дистанционных приспособлений, переносных защитных экранов, защитных контейнеров, временных саншлюзов и вентиляционных установок;  ·       вопросы регламентации и ограничения доступа работников (персонала) в помещения ПР зоны строгого режима (например, организация постов дозиметрического контроля, нарядов-допусков, пломбирование закрытых помещений, использование охранной сигнализации и т.д.);  ·       действия работников (персонала) в случае аварий, маршруты их эвакуации.  4.4.3. Должны быть приведены описания и обоснования методов и средств обращения со всеми видами накопленных при эксплуатации ПР и образующихся при выводе из эксплуатации ПР радиоактивных и нерадиоактивных отходов.  Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что системы обеспечивают непревышение допустимых норм по выбросам во всех проектных режимах вывода из эксплуатации, включая аварии.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, возможности поступления радиоактивных веществ в помещения, средства повышения эффективности методов очистки сред. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо приводить вместе с исходными данными для определения этих значений.  Указать максимально возможные и ожидаемые количества, радионуклидный состав и активность каждой категории радиоактивных отходов, подлежащих вывозу с площадки ПР.  4.4.4. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с газообразными радиоактивными отходами. Необходимо описать предусмотренные проектом меры контроля за поступлением радиоактивных веществ (радионуклидов) вне систем обращения с газообразными радиоактивными отходами. Показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым выбросам в окружающую среду. Описать предусмотренные проектом средства контроля за выбросами в результате возможных отказов оборудования или ошибки оператора. Обосновать эффективность предупредительных мер дозиметрического контроля и управления системой, автоматического ограничения величины выброса, когда его величина превышает установленные пределы. Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Необходимо перечислить все оборудование систем, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций газов, а также привести расчетное давление и представить обоснование принятого в проекте оборудования. Описать технологическую контрольно-измерительную аппаратуру (включая газоанализаторы), предусмотренные проектом меры предупреждения взрывов и полной потери герметичности вследствие взрыва.  Должны быть приведены описания каждой системы обращения с газообразными радиоактивными отходами и схем газовых потоков, показывающие технологическое оборудование, пути движения газов в системе, производительность системы и соответствующего оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указывать те подсистемы, которые разделяются на автономные части, с соответствующим описанием оборудования. Для каждой системы привести в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода газов и концентрацию радиоактивных веществ для всех эксплуатационных режимов. Представить исходные данные, использованные для определения указанных величин. Показать состав газового потока и указать технологию обращения с водородсодержащими потоками.  Указать контрольно-измерительную аппаратуру и средства управления системой. Показать имеющиеся байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование, и прогнозируемую частоту использования байпасных линий в связи с простоем оборудования. Указать расположение вентиляционных отверстий и вторичных путей циркуляции для каждой системы.  Описать вентиляционные системы каждого из зданий, в которых возможно ожидать появление радиоактивных веществ. Включить в описание объемы зданий, ожидаемые расходы в системе вентиляции зданий и их помещений, характеристики фильтров и те критерии расчета, на которых основано определение этих величин. Привести описание как нормального режима эксплуатации каждой системы вентиляции, так и особенностей эксплуатации для различных возможных режимов, включая проектные аварии.  Представить таблицу с расчетными концентрациями взвешенных в воздухе в дисперсном составе радиоактивных веществ в помещениях зданий и коридорах для всех режимов вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  В разделе необходимо привести критерии, которые должны быть использованы при выбросе газообразных радиоактивных веществ, и принятые нормы выбросов.  Привести параметры и допущения, использованные при расчете радиоактивных веществ в газообразных отходах, и основания для их выбора. Показывать предполагаемые объемы газообразных отходов при всех режимах эксплуатации, включая аварийные ситуации. Свести в таблицу скорости газообразных выбросов для каждой подсистемы и системы в целом.  Для высотных вентиляционных труб необходимо привести высоту фундамента, высоту выходного отверстия, внутренние диаметры, скорость выбрасываемого потока газа, температуру газа. Для вентиляционных отверстий зданий и других сбросных устройств необходимо представить общее описание отверстий, их конфигурацию, скорость потока, температуру газа.  4.4.5. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Представить основные характеристики систем по обращению с жидкими радиоактивными отходами во всех режимах вывода из эксплуатации ПР, включая проектные аварии.  Должны быть указаны основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов действующих НД по безопасности.  Цели и критерии расчета систем следует представить с указанием усредненных ожидаемых ежегодных и за весь период вывода из эксплуатации ПР количеств образующихся радиоактивных отходов (радионуклидов) в жидком виде, ожидаемых доз облучения работников (персонала) и населения в результате их воздействия. В данное описание должна быть включена оценка, показывающая, что внедряемые принципы и соответствующие им технологии повышают эффективность (в том числе и стоимостную) переработки указанного выше количества отходов. В описание необходимо включить технологии отверждения жидких радиоактивных отходов и показать, что принятые системы содержат все современные достижения технологии по снижению облучения работников (персонала) и населения.  Представить оценку, показывающую, что системы имеют достаточную производительность и необходимое резервирование, чтобы обеспечивать очистку от радиоактивных веществ. Необходимо показать (на основании проведенных расчетных оценок производительности систем), что система обеспечивает очистку от радиоактивных веществ во всех проектных режимах: при нормальном производстве работ по выводу из эксплуатации ПР и при авариях.  Описать характерные особенности проекта, включающие средства снижения объема технического обслуживания, простоев оборудования, поступлений радиоактивных веществ в помещения, повышение эффективности методов переработки отходов. Принятые расчетные значения активности радионуклидов во всех узлах систем необходимо привести вместе с исходными данными для определения этих значений. Должны приводиться компоновка и геометрия оборудования систем для проведения расчетов биологической защиты.  Необходимо показать возможные ошибки оператора и единичные отказы, результаты которых могут привести к неконтролируемым сбросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Показать эффективность принятых мер предосторожности как технологических, так и с использованием защит, блокировок, КИП. Описать предусмотренные проектом меры и средства управления по предотвращению непредумышленных и неконтролируемых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.  В описание каждой системы должны включаться технологические схемы, показывающие оборудование, нормальное направление потоков жидкости, производительность системы и соответствующие элементы оборудования, резервное оборудование. Для сложных многофункциональных систем указать те подсистемы, которые разделяются на автономные части с соответствующим описанием оборудования. Должны быть описаны технологии обращения со всеми возможными жидкими радиоактивными отходами.  Для каждой системы приводить в виде таблиц или на схемах максимальные и нормальные входные величины расхода жидкости (в м3/сут) и величину радиоактивности для всех режимов эксплуатации, включая проектные аварии. Необходимо представить исходные данные для определения указанных величин.  Описать разделение потоков жидких радиоактивных отходов, принципы их разделения по физико-химическим свойствам отходов, величине радиоактивности и т.д. Указать все возможные байпасные линии, а также условия, влияющие на их использование и прогнозируемую частоту использования в связи с простоем оборудования. На технологических схемах должны быть указана взаимосвязь систем. Следует указать на схемах элементы, узлы оборудования и трубопроводы, в которых содержится повышенная концентрация радионуклидов.  4.4.6. Представить параметры и допущения, использованные для расчета сбросов радиоактивности (радионуклидов), и исходные данные, использованные для их получения, с учетом части очищенных жидких отходов, которая может быть включена в замкнутый цикл для их повторного использования. Показать ожидаемую величину сброса радиоактивных веществ. Привести в таблице величины сбросов радионуклидов для каждой подсистемы, показать их концентрации. Указать все точки сбросов жидких радиоактивных веществ и коэффициенты разбавления, учитывающиеся при оценке удельных объемных активностей. Привести прогноз кратковременного максимально возможного суточного сброса радиоактивных веществ с ПР в окружающую среду.  4.4.7. Должны быть приведены описания и обоснования принятых проектом вывода из эксплуатации ПР систем и оборудования по обращению с твердыми радиоактивными отходами.  Необходимо указать основные принципы и критерии безопасности, реализованные в проекте и (или) технологических схемах систем, с указанием конкретных пунктов НД по безопасности.  Привести цели и критерии расчета систем обращения с твердыми радиоактивными отходами, обращая внимание на характеристики отходов, максимальные и ожидаемые количества, подлежащие переработке и кондиционированию, радионуклидный состав и активность отходов.  Должны быть описаны системы и оборудование по обращению со всеми видами и категориями твердых радиоактивных и нерадиоактивных отходов. Показать их расчетные производительности и конструкционные материалы. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые количества отходов, их физическую форму, состав, источник отходов, радионуклидный состав и удельную активность. Показать исходные данные, использованные для получения указанных величин. Описать методы, которые должны использоваться для обращения с отходами, тип контейнера для упаковки отходов, конечную форму кондиционированных отходов.  Представить технологические схемы процесса, показывающие нормальную последовательность операций, расходы в системе, продолжительность обработки для каждого агрегата, предполагаемый радионуклидный состав каждого потока и производительность оборудования. Описать средства управления технологическими процессами и контрольно-измерительную аппаратуру. Представить технологические схемы с указанием взаимосвязи систем и границ раздела оборудования.  Представить схемы участков упаковки, хранения, погрузки и транспортирования отходов различных категорий. Описать методы кондиционирования и упаковки отходов, используемое для этих целей оборудование. Привести описание способов переработки и упаковки крупногабаритных отходов. Описать контейнеры, которые будут использованы для упаковки радиоактивных отходов.  Привести описание предусмотренных проектом мер предосторожности по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Показать эффективность принятых мер по предотвращению поступления радиоактивных веществ в помещения и окружающую среду. Перечислить и описать возможные ошибки оператора и единичные отказы оборудования, которые могут привести к поступлению радиоактивных веществ в окружающую среду. Представить в виде таблиц максимальные и ожидаемые исходные данные об отходах в виде наименований источников отходов, количеств, радионуклидного состава и активности (в Ки). Указать исходные данные для получения использованных величин.  Должны быть показаны меры, предусмотренные для дезактивации и транспортирования контейнеров с радиоактивными отходами в места хранения.  Должны быть представлены меры предосторожности, принимаемые при хранении радиоактивных отходов перед погрузкой и транспортированием, ожидаемое время хранения радиоактивных отходов на площадке ПР, схемы участков упаковки, хранения.  4.4.8. Должна быть приведена программа обращения с отработавшим ядерным топливом и другими отработавшими ядерными материалами, включая их хранение, организацию учета и контроля и обеспечение физической защиты. Показаны места и сроки временного хранения отработавшего ядерного топлива (промежуточное хранение на площадке, размещение на площадке на длительный период или удаление с площадки), включая хранение, погрузку и транспортирование. Приведена информация по организации учета и контроля и обеспечения физической защиты отработавшего ядерного топлива и других отработавших ядерных материалов.  4.5. Глава 5. Анализ безопасности вывода из эксплуатации ПР  4.5.1. Оценка безопасности, выводимого из эксплуатации ПР должна включать анализ реакций систем и сооружений ПР на возможные исходные события, который должен проводиться с целью определения последовательности событий (сценариев) и условий их прохождения с учетом зависимых и независимых отказов и повреждений систем и элементов или ошибок работников (персонала), усугубляющих ситуацию. Такой анализ должен являться неотъемлемой частью обоснования безопасности вывода ПР из эксплуатации. В главе необходимо определить сценарии прогнозируемых событий и их последствия, а также оценить возможности вмешательства в работу систем с целью контроля хода процессов. При анализе на каждое прогнозируемое исходное событие накладываются:  1. Независимые отказы.  2. Необнаруженные отказы.  3. Отказы по общей причине.  4. Ошибки работников (персонала).  Анализ безопасности следует проводить по перечням исходных событий, для которых формируются перечни проектных и запроектных аварий.  Каждое исходное событие следует проанализировать в сочетании с различными отказами и другими факторами с целью выбора для анализа наиболее существенных сценариев.  Исходные события следует объединить в классы в соответствии с их функциональным воздействием на ПР:  1. Внутренние.  1.1. Выброс радиоактивных сред из систем и оборудования.  1.2. Потеря источников энергоснабжения.  1.3. Нарушения в транспортно-технологических операциях.  1.4. Ложная работа систем.  1.5. Другие.  2. Внешние.  2.1. Сейсмические воздействия.  2.2. Ударные волны.  2.3. Наводнения.  2.4. Падение самолета.  2.5. Другие.  Для каждого класса исходных событий следует определить конкретные исходные события и рассмотреть причины их возникновения. Больший объем информации представляется о событиях, приводящих к более тяжелым последствиям (например, анализировать все возможные последовательности аварийных событий с учетом количественных показателей вероятности их возникновения).  Если по экспертным оценкам событие не приведет к опасным последствиям, то достаточно качественного описания возможных последствий.  Следует сделать экспертную оценку качественных изменений основных параметров при данном исходном событии, которые могут быть использованы для идентификации исходного события.  Для каждого события следует отразить:  1. Последовательность срабатывания механизмов и систем, выдачи сигналов, достижение критических (расчетных) параметров, уставок, необходимые действия работников (персонала) и т.д.  2. Оценку необходимой оперативному персоналу информации о развитии ситуации, включая показания приборов.  Следует сделать качественные оценки возможной тяжести последствий исходного события при наложении на него независимых и зависимых отказов или ошибочных действий работников (персонала) в объеме, определенном действующими нормами.  На основе таких оценок для рассматриваемого типа (группы) исходных событий выделить такие последовательности (цепочки) событий и отказов, которые могут иметь наиболее тяжелые последствия (наибольшая доза и т.п.).  Предварительная экспертиза возможных аварийных последовательностей должна быть обязательным элементом, на базе которого формируется перечень проектных аварий, подлежащих количественному анализу.  4.5.2. На основе результатов анализа необходимо выделить все сценарии запроектных аварий, приводящие к превышению доз облучения работников (персонала) и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий и определить уязвимые места выводимого из эксплуатации ПР.  Из выделенных сценариев необходимо сформировать группы, в границах которых отклик систем, требуемый для предотвращения развития аварии, одинаков (одинаковы системно-функциональные деревья событий).  В пределах каждой группы необходимо выделить один или несколько представительных сценариев, удовлетворяющих в совокупности следующим четырем критериям:  1. Наибольшая мощность доз облучения работников (персонала) и населения.  2. Наибольшая интенсивность выброса радионуклидов.  3. Наибольший интегральный выброс радионуклидов.  4. Наибольший масштаб повреждений систем и оборудования ПР.  4.5.3. Должен быть представлен перечень использованных для количественных анализов методик с указанием сведений об их аттестации в Совете по аттестации программных средств Госатомнадзора России. Следует указать номер аттестата, дату выдачи и срок, на который был выдан аттестат. Если данная расчетная методика не представлялась на аттестацию, то указать плановый срок аттестации.  Объем информации, представляемой по методикам анализа, и время экспертизы каждой методики зависят от наличия аттестата на данное программное средство.  Необходимо привести описание физической модели анализируемых процессов. Перечислить основные физические явления, определяющие протекание процесса. Описать использованную математическую модель. Математические модели должны содержать только обоснованные значения коэффициентов, характеризующих моделируемые физические процессы (диффузия, сорбция, десорбция и т.п.). При использовании новых (вновь вводимых) коэффициентов должна обосновываться необходимость их применения и доказываться достоверность используемых значений.  Информация должна иллюстрироваться необходимым графическим материалом (схемы, блок-схемы, графики), который поясняет взаимодействие программ и передачу информации от программы к программе, в том числе при необходимости корректировки расчетов ввиду изменения исходных данных. В случаях если в моделях не учтены отдельные процессы, то необходимо показать, что проводимые оценки являются консервативными.  Привести все использованные в математической модели допущения и упрощения. Обосновать допустимость введения таких упрощений. Оценить консерватизм, вносимый сделанными допущениями, погрешность методики.  Дать определение области применения используемой расчетной методики, заявленное или предполагаемое к заявке в аттестационном паспорте. Границы области применения должны базироваться на результатах соответствующей верификации. Обосновать возможность использования расчетной методики для выполняемых анализов.  Следует привести перечень входных параметров и начальных условий, позволяющих в случае необходимости выполнять повторный расчет.  Привести перечень начальных условий. Они должны быть консервативны для анализируемого процесса. Степень консервативности должна быть соответствующим образом оценена.  На основе результатов анализа необходимо привести описание последовательности событий и работы систем в виде таблицы, в которую включить характерные точки для данного процесса с указанием соответствующего момента времени.  Исходя из того, что определяющие безопасность параметры могут в моделируемом аварийном режиме выйти за допустимые границы, необходимо дать соответствующие критерии, сравнение с которыми полученных результатов позволит делать оценку безопасности рассматриваемого объекта в данном аварийном режиме. Информацию следует представить для всех стадий переходного процесса или аварии.  При рассмотрении используемых предположений и методик по оценке радиационных последствий следует обратить внимание на то, чтобы они достаточно хорошо подтверждались накопленными данными путем описания соответствующей информации со ссылкой на другие разделы ООБ ВЭПР или ссылкой на документы, которые легкодоступны для работников (персонала) Госатомнадзора России. Такая информация должна включать:  а) описание применявшихся математических или физических моделей, включая упрощения и приближения;  б) определение и описание используемых в анализе компьютерных кодов или аналоговых систем. Описание используемых математических моделей и программ осуществляют путем ссылок на литературный источник и краткого изложения их содержания в тексте ООБ ВЭПР;  в) рассмотрение неопределенностей расчетных методов, характеристик оборудования, чувствительности приборов или других неопределенностей, принимаемых в расчет при оценке результата.  В разделе следует представить результаты расчета по дозам, поглощенным щитовидной железой ребенка, и внешнего облучения на границе ССЗ, значения поглощенных доз в технологических помещениях. Данные для оперативного персонала должны быть выделены отдельно. Должны быть приведены данные о радиоактивном заражении (загрязнении) по мощности эквивалентной дозы, эквивалентной дозе внешнего облучения и внутреннему облучению населения за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей на различных расстояниях от точки аварии.  В зависимости от типа аварии и ее последствий объем и степень подробности представляемой информации должны возрастать с увеличением тяжести аварии.  4.5.4. В заключении необходимо сделать выводы об основных результатах анализа, включающие определение наиболее тяжелых режимов и основания для заключения о безопасной работе блока в условиях проектных аварий.  Привести описание последовательности событий, срабатывания, отказов систем и оборудования для сценариев запроектных аварий, входящих в установленный проектом перечень. Желательно представлять развитие событий аварии в виде таблицы, содержащей основные этапы и соответствующие моменты времени.  Для каждого уровня тяжести запроектной аварии формулировать оперативные цели безопасности, т.е. цели, к достижению которых оперативный персонал ПР должен стремиться в данных условиях, чтобы предотвращать или прекращать дальнейшее развитие повреждений оборудования, либо ограничивать выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду.  На основе выполненных расчетных анализов запроектных аварий необходимо сформулировать признаки состояния объекта и установить критерии, с помощью которых, используя признаки состояния, может быть определен факт возникновения запроектной аварии и может быть прослежено ее развитие по соответствующим уровням тяжести.  Должны быть выявлены все технические системы ПР, которые могут быть задействованы, возможно не по проектному назначению и не в проектных режимах работы, для достижения оперативных целей безопасности и ограничения последствий аварии на каждом уровне ее тяжести. Необходимо изучить вопросы дублирования систем, выполняющих одну и ту же функцию.  Должны быть сформулированы критерии успеха действий работников (персонала) по достижению оперативных целей безопасности на каждом уровне тяжести аварий. Определить выражение этих критериев через признаки состояния.  Необходимо определить объем информации, требуемой для отслеживания признаков состояния объекта, установления уровней тяжести аварии, управления требуемыми техническими системами, оценки успешности действий по управлению запроектными авариями, а также технические средства и способы, позволяющие получать эту информацию в прогнозируемых условиях. При необходимости выполнения косвенной оценки требуемых параметров представить методы такой оценки.  Описать стратегию корректирующих действий работников (персонала) в условиях запроектной аварии, направленных на достижение целей безопасности на всех возможных уровнях тяжести аварии.  Расчетным путем показать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает последствия аварии.  4.6. Глава 6. Организация работ по выводу из эксплуатации ПР  4.6.1. В разделе должна быть приведена информация о подготовке и организации работ по выводу из эксплуатации ПР. Представленная информация должна давать уверенность в том, что организационная структура эксплуатирующей организации (ЭО) и предусмотренный ею комплекс мероприятий обеспечат выполнение условий действия лицензии на вывод из эксплуатации ПР. Необходимо привести схему организационной структуры той части ЭО, деятельность которой направлена на обеспечение поддержки вывода из эксплуатации ПР. Информация должна содержать перечень подразделений или организаций, привлекаемых ЭО к обеспечению конкретных видов деятельности, с их наименованием, указанием руководящих административных должностей, структурой подразделений, должностными обязанностями работников (персонала), их квалификацией и ответственностью, данные о разделении обязанностей и полномочий между подразделениями.  В разделе должна содержаться информация о принятой системе контроля за текущим состоянием производства работ по выводу из эксплуатации ПР, процедурах сбора и анализа данных, а также представлении информации о текущем уровне безопасности ПР.  4.6.2. Должны быть приведены основные организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированных действий работников (персонала) или других лиц по отношению к ядерным материалам, радиоактивным веществам, радиоактивным отходам или системам, оборудованию и устройствам ПР, которые могут прямо или косвенно приводить к аварийным ситуациям и создавать опасность для здоровья и безопасности работников (персонала) и населения в результате воздействия радиации. Представленная в разделе информация должна подтверждать выполнение требований нормативных документов. В разделе следует определить:  1. Инженерно-технические подсистемы с описанием:  а) системы охранной сигнализации;  б) системы управления доступом;  в) системы телевизионного наблюдения;  г) системы оперативной связи;  д) инженерных средств охраны;  е) вспомогательных систем и средств, обеспечивающих функционирование физической защиты.  2. Организационные мероприятия (в виде подсистемы), а именно:  а) организация охраны ПР, включая подготовку персонала охраны;  б) подготовка работников (персонала) ПР к действиям в экстремальных ситуациях;  в) организация доступа постоянного и сменного составов работников (персонала) ПР в зону строгого режима;  г) организация системы учета, хранения, использования, транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и контроля за ними;  д) организация личного и специального досмотров персонала ПР, командированных лиц, визитеров и транспортных средств и др.  3. В разделе следует показать, что при проектировании системы физической защиты удовлетворены следующие требования:  а) независимость;  б) многоканальность;  в) пожаробезопасность;  г) работоспособность и надежность в условиях внешних и внутренних воздействий. В разделе должны быть приведены основные принципиальные схемы инженерно-технических средств системы физической защиты. Кроме того, необходимо представить принципиальное структурное построение системы физической защиты по организации охраны ПР, не раскрывая мест расположения пультов управления, постов сигнализации и наблюдения. Глава, посвященная системе физической защиты ПР, должна быть с грифом, который дает доступ к ней ограниченного круга людей.  4.6.3. В разделе должна приводиться информация о спланированных и практически проведенных мероприятиях по защите работников (персонала) ПР и населения в случае аварии в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом следующих вопросов:  1. Уровни аварийной готовности и вмешательства.  2. Организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, включая:  а) распределение обязанностей и разработку планов координации действий с внешними организациями в пределах площадки и СЗЗ ПР (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти);  б) список должностных лиц, осуществляющих оповещение об авариях и о начале осуществления Плана защиты работников (персонала) в случае радиационных аварий на ПР;  в) указание, при каких условиях и по каким средствам связи производится оповещение.  3. Виды аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ПР или рассматриваются в планах действий в аварийной обстановке, и способы оповещения работников (персонала).  4. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в помещения ПР, пути радиационного воздействия и защитные средства.  5. Аварийные процедуры, последовательность мероприятий и время, необходимое для их проведения ( следует показать, как при разработке плана мероприятий и порядка их проведения учитывается вероятность того, что последовательность событий и масштабы последствий, инициируемых исходным событием, могут колебаться в значительных пределах. При таком подходе в реальной аварийной ситуации необходимость в значительных отклонениях от заранее составленного плана мероприятий будет минимальной).  6. КИП, необходимые в аварийных ситуациях (их пригодность для быстрого выявления и непрерывной оценки в аварийней ситуации; их функциональные возможности, включая диапазон измерений и время срабатывания; расположение датчиков и регистрирующей аппаратуры; наличие запасных и дублирующих приборов; аварийная сигнализация).  7. Численный состав работников (персонала) и средства, требуемые для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и ведения учетной документации, а также для оказания помощи пострадавшим.  8. Критерии для эвакуации работников (персонала), разметка маршрутов эвакуации, выделение мест сбора станционного персонала, оказание первой медицинской помощи и расчет необходимых для этого медикаментов.  9. Наличие на ПР и в близлежащем городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями, оснащенных вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической обстановке на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  10. Наличие убежищ, отвечающих требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), для полного укрытия работников (персонала) ПР, рабочих и служащих предприятий (включая личный состав воинских и пожарных частей), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность ПР.  11. Наличие противорадиационных укрытий, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО и оборудованных средствами защиты от радиоактивных веществ и ионизирующего излучения для полного укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей в близлежащих к ПР городах.  12. Готовность локальных систем оповещения работников (персонала) ПР и населения в пределах 5-километровой зоны в соответствии с требованиями постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов".  13. Наличие или сроки создания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на площадке ПР, в СЗЗ и зоне наблюдения ПР.  14. Состояние готовности фонда зданий и сооружений на площадке ПР и в близлежащем городе для первоначального укрытия работников (персонала) ПР и членов их семей (при недостаточном количестве убежищ и противорадиационных укрытий).  15. Состояние планирования мероприятий по подготовке основного и запасного районов эвакуации к приему работников (персонала) ПР и членов их семей в случае аварии на ПР.  16. Ход дооборудования убежищ на территории ПР и пунктов управления противоаварийными действиями (на площадке ПР и в близлежащем городе) средствами регенерации воздуха и фильтрами-поглотителями радионуклидов.  17. Наличие на ПР достаточного количества специальных автомобилей, фургонов и автобусов с герметичными салонами, оснащенными съемными фильтровентиляционными установками и предназначенными для доставки продуктов питания и перевозки обслуживающего персонала на ПР в случае возникновения на нем радиационно опасных аварий.  18. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов в пределах СЗЗ и зоны наблюдения ПР.  19. Подготовка и ведение записей и отчетов.  4.6.3.1. Представленная в разделе информация должна давать ясное представление о спланированных и практически выполненных мероприятиях по защите населения 30-километровой зоны в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:  1. Организационные мероприятия на случай аварий, включая порядок координации действий работников (персонала) ПР с объектовыми и территориальными силами гражданской обороны, службами гражданской обороны, местными органами власти, министерствами и ведомствами, участвующими в защите населения и ликвидации последствий аварии.  2. Порядок оповещения населения.  3. Виды и объем радиоактивных веществ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, с указанием путей радиационного воздействия.  4. Характеристики возможных выбросов и доз облучения работников (персонала) и населения.  5. Зоны на местности, в которых потребуется использование защитных мер и средств с указанием допустимого времени пребывания работников (персонала) и населения.  6. Действия, которые должны предприниматься различными организациями для контроля за развитием аварийной ситуации и порядком проведения эвакуации.  7. Разметка маршрутов эвакуации.  8. Выделение контрольных пунктов сбора населения.  9. Расчетные данные о возможном количестве пострадавших, необходимых количествах медикаментов и других медицинских средств (в том числе средств для профилактики облучения), транспортных средств для эвакуации и перевозки пострадавших, защитных средств для борьбы с возможными пожарами и для защиты дыхательных путей и пр.  10. Поддержание готовности населения на случай аварии путем проведения учебных тренировок, занятий по гражданской обороне, а также контроля за состоянием средств индивидуальной защиты, необходимых при авариях.  11. Состояние развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе размещения ПР.  12. Наличие конкретных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, предназначенных для контроля за загрязнением окружающей среды, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции радиоактивными веществами в пределах зоны радиационной аварии, и оснащение их необходимыми аппаратурой и приборами.  13. Наличие разработанных методических рекомендаций по режиму проживания населения в местности, загрязненной радиоактивными веществами, а также по профилактике радиационных поражений населения в районе размещения ПР.  14. Наличие положения об организации медицинского обеспечения населения, подвергшегося радиационному воздействию при аварии на ПР.  15. Наличие разработанных мероприятий по оперативному привлечению сил и средств органов внутренних дел для блокирования территории в пределах зоны возможного опасного радиоактивного заражения, обеспечению общественного порядка, сохранности государственной и общественной собственности, личного имущества эвакуируемого населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на ПР.  16. Наличие разработанных мероприятий по осуществлению пропускного и паспортного режимов, персонального учета эвакуируемого населения и контроля за его перемещением и движением транспортных средств в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  17. Наличие разработанных мероприятий по охране и использованию водных ресурсов на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  18. Проведение поиска и разведки подземных вод для водоснабжения населения в районе размещения ПР, на территории зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, а также в районах эвакуации населения.  19. Наличие на районных санитарно-эпидемиологических станциях, в агрохимических и ветеринарных лабораториях, сетевых подразделениях по гидрометеорологии, находящихся в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, радиологических отделений, а на областной санитарно-эпидемиологической станции - центра (лаборатории) индивидуальной дозиметрии.  20. Наличие региональной (стационарной и передвижной) радиометрической лаборатории для проведения контроля на ирригационных (мелиоративных) объектах, расположенных в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения.  4.6.3.2. В разделе должна быть представлена информация о пунктах управления противоаварийными действиями на ПР, расположенных на площадке, а также в таком месте, где они скорее всего не подвергнутся влиянию аварии одновременно с основным центром. Информация должна содержать:  1. Место расположения пункта, которое должно быть выбрано так, чтобы в аварийной ситуации свободное передвижение к нему или от него не оказывалось серьезно затруднено.  2. Штат пункта управления и его квалификацию.  3. Перечень оборудования, находящегося в пункте, а также условия его хранения и поддержания в состоянии готовности (следует показывать, что технические средства, которыми оснащены пункты управления противоаварийными действиями: приборный парк, связь, запасные части, инструменты и принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д., в любых аварийных ситуациях работоспособны и надлежащим образом выполнят свои функции).  В разделе следует привести возможные последствия аварий и соответствующие меры по их полной ликвидации или частичному смягчению, указывать, по каким критериям следует переходить от управления аварией к ликвидации ее последствий, а также описывать: методы и средства дезактивации основного и вспомогательного оборудования, объектов, местности; методы и средства оказания помощи облученным работникам (персоналу), населению, включая данные о санитарной обработке и медицинской помощи; перечень медикаментов, перевязочных и других вспомогательных средств с указанием мест их хранения; методы и средства дезактивации зон радиоактивного загрязнения; критерии полной ликвидации последствий аварии и условия перехода к нормальному производству работ по выводу из эксплуатации ПР.  В разделе должны быть приведены программы, методики, графики проведения тренировок и противоаварийных учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и в ликвидации последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для проведения занятий и контрольные временные нормативы по выполнению действий.
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