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I. Назначение и эффективность применения карты

1. Карта предусматривает организацию труда и трудовые приемы звена штукатуров при сплошном выравнивании потолка.

2. Применение приемов труда, рекомендуемых в настоящей карте, позволяет сократить трудовые затраты.

3. Показатели производительности труда

№ п. п. Наименование показателя Величина показателя
по карте по ЕНиР

1 Затраты труда на 1 м2 оштукатуренной поверхности потолка, чел.-час. 0,202 0,307
2 Выработка звена за 8 час, м2 . 80 52

II. Исполнители, предметы и орудия труда

1. Исполнители

Штукатур IV разряда (Ш-1),

Штукатур III разряда (Ш-2).

2. Инструменты, приспособления, инвентарь

№ п.п. Наименование Количество, шт.
1 Сокол дюралюминиевый 2
2 Кельма штукатурная типа КШ 2
3 Емкость для известкового раствора 1
4 Емкость для воды 1
5 Рабочий ящик 1
6 Мешалка 1
7 Полутерок 2
8 Терка дюралюминиевая на войлочной основе 2
9 Терка дюралюминиевая на поролоновой основе 2

10 Инвентарный столик-подмости 4
11 Ведро 2
12 Кисть мочальная 2
13 Штукатурный ковш 1

III. Условия и подготовка процесса

1. Отделку потолков выполняют после оштукатуривания стен, перегородок.

2. Наплывы на плитах перекрытия должны быть срублены заподлицо с основной поверхностью.

3. Работы ведутся с инвентарных щитов, уложенных на инвентарные столики.

4. В ходе подготовки процесса необходимо обеспечитъ рабочее место запасом воды, раствора и цемента и соответствующим
инструментом.

IV. Технология и организация процесса. Материалы

1. Последовательность операций:



а) перелопачивание раствора с добавлением 20% эмульсии ПВАЭ;

б) нанесение раствора в швы между плитами и его разравнивание;

в) смачивание поверхности водой;

г) приготовление цементно-известкового раствора;

д) нанесение раствора на поверхность потолка;

е) затирка поверхности.

2. Организация рабочего места.

Рисунок 1 . 1 - инвентарный столик-подмости; 2-инвентарные щиты; 3-рабочий ящик; 4 - цемент в бумажном мешке; 5-емкость для
раствора (известкового); 6 - емкость для воды; 7-эмульсия ПВАЭ. Ш-1, Ш-2 - расстановка штукатуров.

3. Материалы

Известковый раствор М10

Цемент М400

Эмульсия ПВАЭ

V. Приемы труда

Описание, приемов,
исполнители, инструменты Описание приемов Иллюстрации

Подготовительные работы
Штукатуры Ш-1 и Ш-2

Штукатуры Ш-1 и Ш-2 готовят необходимый инструмент и
приспособления, подносят инвентарные столики-подмости, щиты и
устанавливают их на месте ведения работ

Приготовление раствора с
добавлением цемента,
эмульсии ПВАЭ Штукатур Ш-1
Рабочий ящик, мешалка

Штукатур Ш-1 перекладывает в рабочий ящик известковый раствор,
добавляет 20% эмульсии ПВАЭ и перемешивает мешалкой до
получения однородной массы, добавляя цемент

Набрасывание раствора на
шов Штукатур Ш-1 Сокол,
кельма

Штукатур Ш-1, положив раствор на сокол, подносит его к потолку,
берет кельмой небольшие порции раствора и резкими движениями
от себя набрасывает на шов, приглаживая обратной стороной кельм
ы

Разравнивание раствора,
затирка шва Штукатур Ш-2
Полутерок

Заполнив шов на всю длину и загладив его, штукатур Ш-1 переходит к
обработке следующего стыка панелей, штукатур Ш-2 разравнивает
нанесенный раствор полутерком и затирает теркой, направляя ее
вдоль шва справа налево

Смачивание поверхности
Штукатур Ш-2 Ведро с водой,
кисть мочальная

Штукатур Ш-2 смачивает поверхность потолка водой с помощью
мочальной кисти

 t



Приготовление цементно-
известкового раствора
Штукатур Ш-1 Рабочий ящик,
мастерок, мешалка

Штукатур Ш-1 перекладывает в рабочий ящик из емкости
известковый раствор и добавляет цемент (8:1), перемешивает
мешалкой, добиваясь однородности раствора

Нанесение накрывочного слоя
Штукатур Ш-1 Полутерок

После схватывания раствора в швах (через 20-30 мин.) штукатур Ш-1
наносит накрывочный слой на всю площадь потолка. Для этого он
накладывает раствор из ящика кельмой на полутерок, подносит
полутерок к поверхности потолка и намазывает раствор, передвигая
полутерок на себя. При этом одна сторона полутерка прижата к
поверхности, вторая приподнята на 1-2 см

Затирка поверхности
Штукатур Ш-2
Дюралюминиевая терка на
войлочной основе,
дюралюминиевая терка на
поролоне

Следом за штукатуром Ш-1 штукатур Ш-2 затирает поверхность.
Смачивая терку водой (в случае необходимости), он прижимает
полотно терки к поверхности и выполняет ею круговые движения.
При затирке «вкруговую» штукатур Ш-2 совершает теркой
спиралеобразные движения, не отрывая ее от поверхности

Затирка поверхности
Штукатур Ш-2 Терка
дюралюминиевая на войлочной
основе

После круговой затирки штукатур Ш-2 затирает поверхность теркой
прямолинейными движениями параллельно лучам света. По мере
выполнения работ штукатуры Ш-1 и Ш-2 передвигают столики и
щиты от одного места к другому

Уборка рабочего места
Штукатуры Ш-1, Ш-2

После окончания работ штукатуры Ш-1 и Ш-2 очищают инструмент
от раствора и убирают его в специально отведенное помещение для
хранения штукатурного инструмента и инвентаря

 

Распределение операций между штукатурами

№ п.п. Наименование операций Трудозатраты штукатуров на 1 м2
Ш-1 Ш-2

1 Приготовление раствора с добавлением эмульсии ПВАЭ 0,8 -
2 Набрасывание раствора на шов 1,1 -
3 Затирка шва - 1,5
4 Смачивание поверхности - 0,5
5 Приготовление цементно-известкового раствора 1,6 -
6 Нанесение накрывочного слоя 2,5 -
7 Затирка поверхности - 4
 Итого 6,0 6,0
 Всего 12  
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