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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор - делегация ЧССР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области строительства.

2. Тема - 22.700.08-83.

3. Стандарт СЭВ утвержден на 57-м заседании ПКС.

4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны - члены СЭВ
Сроки начала применения стандарта СЭВ

в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-
техническому сотрудничеству в народном хозяйстве

НРБ Январь 1988 г. Январь 1988 г.
ВНР Январь 1987 г. Январь 1987 г.
СРВ -  
ГДР - -
Республика Куба - -
МНР - -
ПНР Июль 1988 г. Июль 1988 г.
СРР - -
СССР Январь 1987 г. Январь 1987 г.
ЧССР Январь 1988 г. Январь 1988 г.

5. Срок проверки - 1992 г.

УТВЕРЖДЕН Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации, Берлин, июль 1985 г.

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на добавки для повышения коррозионной стойкости бетонов, применяемые в качестве
средства первичной защиты бетонных и железобетонных конструкций, и устанавливает их классификацию.

В зависимости от механизма действия добавки подразделяют на:

1) действующие с непосредственным эффектом:

химические,

биоцидные,

ингибиторы,

2) действующие с косвенным эффектом:

уплотняющие,

воздухововлекающие,

пластифицирующие,

гидрофобизирующие.

Информационное приложение 1

Пояснение понятий

1. Добавка для повышения коррозионной стойкости бетона - вещество, введенное в определенном количестве в бетонную смесь при ее
изготовлении, повышающее коррозионную стойкость бетона в данной агрессивной среде.

2. Механизм действия добавок - физический, химический или физико-химический процессы или их комбинации, результатом которых
является повышение коррозионной стойкости бетона.

3. Добавка с непосредственным эффектом действия - вещество, которое вступает в химическое взаимодействие с компонентами
твердеющего цементного камня или агрессивной среды и повышает коррозионную стойкость бетона.

4. Добавка с косвенным эффектом действия - вещество, которое повышает коррозионную стойкость бетона за счет изменения его
пористой структуры.

5. Химически действующая добавка - вещество, которое химически реагирует с компонентами агрессивной среды, проникающей в бетон,
и (или) с компонентами цементного камня в бетоне. Продукты, которые при этом образуются, не ухудшают физико-механических
свойств бетона и повышают его стойкость.

6. Биоцидная добавка - вещество, которое препятствует или подавляет развитие микроорганизмов и придает бетону инсектицидные,
фунгицидные или фунгистатические, бактерицидные или бактериостатические свойства.

7. Добавка - ингибитор коррозии арматуры - по СТ СЭВ 4419-83.



8. Уплотняющая добавка - вещество, которое понижает проницаемость бетона для газов и жидкостей.

9. Воздухововлекающая добавка - вещество, которое при перемешивании бетонной смеси способствует диспергированию в ней воздуха
в виде большого количества стабильных и взаимно отделенных сферических пузырьков (как правило, величиной от 10 до 300 m),
остающихся в бетоне и после его затвердевания.

10. Пластифицирующая добавка - вещество, которое при неизменной удобообрабатываемости позволяет понизить дозу воды
затворения в бетонную смесь и повысить плотность бетона.

11. Гидрофобизирующая добавка - вещество, которое повышает поверхностное натяжение в капиллярах и понижает капилярное
водопоглощение бетона.

Информационное приложение 2

Примеры добавок

Эффект действия
добавки Механизм действия Пример добавки Пример коррозионных процессов, при которых

проявляется эффект добавки
Непосредственный Химический Карбонат бария Сульфатная коррозия

Высокоактивные пуццоланы
и доменный основной
гранулированный шлак

Выщелачивающая, углекислая, сульфатная
коррозия

Биоцидный Фторид натрия или калия,
кремнефторид натрия

Биологическая коррозия

Ингибирование Нитрит натрия Коррозия стальной арматуры в присутствии
хлоридов

Косвенный Уплотнение Битумная эмульсия Выщелачивающая углекислая, сульфатная
коррозияВоздухововлечение Абиетат натрия

Пластификация Лигносульфонаты
Гидрофобизация Кремнийорганические

соединения

Информационное приложение 3

Перечень ключевых слов/дескрипторов*

* Полужирным шрифтом выделены дескрипторы Международного тезауруса СЭВ по стандартизации.

Ключевые слова/дескрипторы:

защита от коррозии, строительство, добавки бетонные, стойкость коррозионная, классификация.
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