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Рекомендации разработаны Центромнормирования и информационных систем в ЖКХ (ЦНИС), выполняющим
функцииФедерального центра ценовой и тарифной политики в жилищно-коммунальномхозяйстве Российской Федерации
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Московская область, МУ "Управление муниципального заказа"г.Электросталь Московская область, МУП "Жилкомлекс"
г.КоролевМосковская область, Управление городского хозяйства г.Дзержинский Московскаяобласть, МУП "Муниципальное
управление заказа" г.Ногинск Московскаяобласть, МУ "Жилищно-производственное предприятие" г.Кола Мурманскаяобл.,
МУП "Дирекция единого заказчика" г.Кашира Московская область идр.).

Рекомендации по нормированию трудаработников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утверждены
приказомГосстроя России от 09.12.99 г. № 139.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

 

1.1. В сборник включены нормывремени и нормативы численности (далее "нормы труда") на работы поремонту
конструктивных элементов жилых зданий (фундаменты, подвальныепомещения, стены, перегородки, перекрытия, крыши,
кровли, оконные и дверныепроемы, лестницы, полы), которые являются составной частью единого комплексаработ по
содержанию и ремонту жилищного фонда.



1.2. Сборник предназначен дляопределения трудоемкости работ и численности работников, на основании которых всвою
очередь рассчитываются нормативные затраты по оплате труда в плановойсебестоимости, и соответственно, в
экономически обоснованном тарифе. Такойподход устанавливает цельную методику формирования себестоимости работ
посодержанию и ремонту жилищного фонда в разрезе основных статей затрат.

1.3. Нормы труда носятрекомендательный характер и являются основой для разработки и утвержденияорганами власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправлениярегиональных нормативно-методических материалов.

1.4. В основу разработки нормтруда положены: действующие нормативно-правовые акты, включая Правила и
нормытехнической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя России№ 17-139 от 26.12.97 г.,
Методику планирования, учета и калькулированиясебестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства,
утвержденнуюпостановлением Госстроя России № 9 от 23.02.99 г.; фотохронометражные наблюдения;результаты анализа
организационно-технических условий выполнения работ;технические характеристики применяемых машин и оборудования.

1.5. Понятие "нормавремени" означает величину затрат рабочего времени, устанавливаемую длявыполнения единицы
работы работником или группой работников соответствующейквалификации в определенных организационно-технических
условиях, понятие"нормативы численности" - оптимальную численность работниковконкретного профессионально-
квалификационного состава, необходимую длявыполнения единицы или общего объема работ в
определенныхорганизационно-технических условиях.

1.6. Нормы времени установлены вчеловеко-часах на единицу объема работы для исполнителей, численный
иквалификационный состав которых приведен в каждом параграфе нормативной частисборника при обеспечении
необходимыми материалами, инструментом иприспособлениями.

1.7. Нормативами численностипредусмотрена явочная численность рабочих. Для определения списочнойчисленности
необходимо учесть коэффициент планируемых невыходов, принимающий вовнимание ежегодные отпуска, неявки на работу,
оформленные листками нетрудоспособности,неявки в связи с выполнением государственных или общественных
обязанностей ит.д.

1.8. Нормами труда учтены затратывремени на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего
места,отдых и личные надобности, получение материалов, инструмента и приспособлений,погрузку на транспортные
средства и выгрузку на объекте (рабочей зоне) соскладированием, установку и перестановку подмостей и
приспособлений,периодическую очистку рабочего места от мусора и отходов и транспортировку вустановленное место на
расстояние до 50 м, перемещение и подноску материалов иприспособлений в пределах зоны производства работ на
расстояние до 50 м. 

1.9. Нормами учтено, но особо всоставах работ не оговорено выполнение таких операций, как очисткаобрабатываемых
поверхностей от пыли и загрязнений с обметанием и протиркойветошью, перемешивание и процеживание готовых
растворов, окрасочных ишпаклевочных составов, предохранение оконных стекол и столярных изделий отбрызг, мытье
емкостей, чистка и правка кистей и других инструментов, заливкаоставшихся составов шпаклевок и красок водой или олифой,
выполнение всехвспомогательных операций по заготовке и обработке новых устанавливаемыхконструктивных элементов,
приготовление растворов, установка и разборкавременных креплений, ограждений и т.д.

1.10. Затраты времени на переезды(переходы) рабочих от участка до объекта и с объекта на объект нормами неучтены и
устанавливаются на местах с учетом рациональных маршрутных схем,обеспечивающих минимальные затраты времени на
передвижение рабочих.

1.11. Нормами сборникапредусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности.

1.12. Нормами времени предусмотреновыполнение работ при положительной температуре. При производстве работ
наоткрытом воздухе при отрицательной температуре к нормам времени применяютсяследующие поправочные
коэффициенты:

- при температуре ниже 0°С до-10°С  - 1,1;

- при температуре от -11°С до-20°С  - 1,2;

- при температуре от -21°С до-30°С  - 1,3;

- при температуре от -31°С до-40°С  - 1,45;

- при температуре от -41°С  - 1,5.

1.13. Наименования профессийрабочих указаны в сборнике в соответствии с Общероссийским классификаторомпрофессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР).Содержание выполняемых работ приведено в
соответствии с выпускамитарифно-квалификационных характеристик. При внесении изменений в ОКПДТРнаименования
профессий, указанные в данном сборнике, должны соответственноизменяться.

1.14. На работы, непредусмотренные сборником, а также при внедрении и применении на местах инойорганизации труда,
машин и приспособлений рекомендуется разрабатывать местныенормы труда.

1.15. При выполнении работповышенной сложности, улучшенного качества могут применяться повышающиекоэффициенты.

1.16. Пример расчета численностирабочих, занятых ремонтом конструктивных элементов жилых зданий, приведен
вприложении 1.

 

2. РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

 

2.1. Организация труда и технология работ

 

2.1.1. Текущий ремонт жилых зданийзаключается в проведении планово-предупредительных работ по
сохранениюконструкций, по отделке зданий, предотвращающей преждевременных их износ, работпо устранению мелких



повреждений и неисправностей, возникающих в процессеэксплуатации жилищного фонда, а также в обеспечении
безопасности проживанияжителей, поддержании нормируемых параметров обеспечения комфортностипроживания.

2.1.2. Работы по текущему ремонтуподразделяются на планируемые и непредвиденные. К планируемым работам
относятсяпериодические осмотры и профилактический ремонт. К непредвиденным работамотносятся работы по
устранению мелких повреждений и неисправностей, выявляемыев процессе эксплуатации здания.

2.1.3. В процессе техническихосмотров конструкций и отделки здания устраняются выявленные мелкиенеисправности.

2.1.4. Профилактический текущийремонт производится в соответствии с пообъектным планом работ.

2.1.5. В соответствии с полученнымзаданием рабочие получают со склада (мастерской) необходимый
инструмент,приспособления, материалы, погружают на транспортные средства (или переносятсами), выгружают на объекте
(рабочей зоне) со складированием в определенномпорядке.

2.1.6. После окончания работы рабочиепроизводят очистку и уборку рабочего места, транспортируют отходы и мусор
вустановленные места, неиспользованные материалы, инструменты и приспособленияпогружают на транспортные
средства (или переносят сами), разгружают искладируют на складе (или в мастерской).

2.1.7. При производствепрофилактического ремонта операции по заготовке отдельных деталей,конструктивных элементов
выполняются на постоянных рабочих местах в мастерских.

2.1.8. Опись ремонтных работ накаждое строение, включенное в годовой план текущего ремонта, должна бытьсогласована с
собственником жилищного фонда, уполномоченным или руководителеморганизации по обслуживанию жилищного фонда в
установленные сроки.

 

2.2. Нормативная часть

 

2.2.1. Нормы времени на работы по ремонту фундаментов иподвальных помещений

 

Таблица 1

 

Наименование

и состав работы

Единица

измерения

Состав

звена

Разряд

рабочих

Норма
времени на

ед. изм., чел.-
час.

№

нормы

1 2 3 4 5 6
Ремонт фундаментов под
стенами существующих
зданий

Разборка отдельных
участков фундаментов
вручную

Разборка кладки на
отдельные камни или
кирпичи. Перемещение камня
или кирпича на расстояние
до 3 м с удалением из
траншеи.

Материал фундаментов и
раствор кладки:

1 м3 кладки каменщик II   

- бутовый, раствор
известковый

   4,5 1

- бутовый, раствор
известково-цементный

   5,7 2

- бутовый, раствор
цементный

   7 3

- кирпичный, раствор
известковый

   4,1 4

 - кирпичный, раствор
известково-цементный

   4,9 5

 - кирпичный, раствор
цементный

   5,8 6

Разборка отдельных
участков фундаментов
отбойным молотком

1 м3 кладки каменщик III   

- бутовый, раствор
известковый

   2,7 7

- бутовый, раствор
известково-цементный

   3,5 8

- бутовый, раствор
цементный

   4,5 9

- кирпичный, раствор
известковый

   2,6 10

- кирпичный, раствор
известково-цементный

   3,1 11



- кирпичный, раствор
цементный

   3,9 12

Устройство основания

Насыпка песка или щебня на
дно траншеи с
разравниванием.

Послойное трамбование
вручную:

1 м3
основания

каменщик II   

- песчаное    3,9 13
- щебеночное    4,6 14
1 Кладка фундаментов

Кладка под лопатку на
цементном растворе с
оставлением штраб и
перевязной кладки с
существующими или вновь
возведенными участками
фундаментов. Выравнивание
верха кладки цементным
раствором. Устройство по
верху фундамента
горизонтальной
гидроизоляции из рулонных
материалов с промазкой
разогретой битумной
мастикой. Установка и
перестановка лотков для
спуска материалов.

     

Обжатие (при
необходимости) кладки
стальными клиньями и
заполнение зазора между
новой кладкой фундамента и
стеной (в каменных здания)
полусухим цементным
раствором.

Вид фундаментов.

1 м3 кладки каменщик III, IV   

Отдельные столбы:      
- бутовый    10,5 15
- кирпичный    8 16
Ленточные, отдельные
участки:

     

- бутовый    7,5 17
- кирпичный    6,2 18
2 Ремонт оклеечной
гидроизоляции стен подвала
рубероидом

Заливка бачка
гидроизоляционным
составом. Присоединение
шланга к бачку (для
механизированного способа).
Покрытие горячим битумом
оклеиваемых поверхностей и
наклеиваемого материала.
Наклеивание изоляционных
пропитанных материалов на
поверхность с натягиванием,
разглаживанием и
необходимым креплением.
Шпатлевание и заделка швов.
Отсоединение шланга.

100 м2
оклеенной

поверхности

гидро-

изолировщик

II, III, IV 10,5 19

3 Смена деревянных
стульев под стенами здани
й

Постановка временных опор
и разгрузочных креплений.
Выкапывание стульев в
талом грунте. Заготовка
стульев с выделкой
сопряжении.
Антисептирование.
Постановка стульев. Засыпка
грунта с трамбованием:

на 1 стул плотник II, IV 2,4 20

- на подкладках    4 21
- на лежнях    4,8 22
- на крестовинах    6,2 23
Кладка кирпичных столбов  каменщик II, IV   



взамен деревянных
стульев под стенами здани
й

Очистка готовых ям с
выравниванием основания.
Устройство основания из
кирпичного щебня. Кладка
кирпичных столбов.
Устройство гидроизоляции.
Засыпка ям грунтом с
трамбованием
- 1,5 х 1,5    1,4 24
- 2 х 1,5    1,7 25
- 2 х 2    2,1 26
- 2 х 2,5    2,6 27
Копание ям (шурфов) при
ремонте фундаментов

Разрыхление грунта. Выброс
грунта на бровку. Откидка
грунта от бровки на
расстояние до 3 м. Очистка
боковых поверхностей
фундаментов от грунта для
осмотра.

1 м3 грунта землекоп II, III   

- При глубине копания ям 1,5.    2,7 28
- При глубине копания ям 2,5.    3,2 29
Кладка цоколя из кирпича
под деревянными стенами

Кладка цоколя толщиной в
11/2 кирпича. Выравнивание
верха кладки цементным
раствором. Устройство по
верху цоколя горизонтальной
гидроизоляции из двух слоев
рулонных материалов с
промазкой битумной
мастикой.

1 м3 кладки каменщик II, IV 6,9 30

4 Ремонт кирпичных стен
приямков

Разборка поврежденных мест
кладки. Заделка разобранных
мест с перевязкой новой
кладки со старой. Относка
материалов после разборки
на расстояние до 10 м.

1 м2 стен
приямков

каменщик II, IV 3,3 31

Заделка и герметизация
швов и стыков

Расчистка швов (стыков).
Конопатка смоляной прядью.
Заделка швов (стыков)
цементным раствором.

1 м шва
(стыка)

каменщик II, IV 0,9 32

Ремонт бетонных ступней и
полов

Расчистка трещин или
отбитых мест на ступенях
или полах. Промывка
расчищенных мест.
Устройство опалубки (при
необходимости).

Заделка ремонтируемых мест
раствором с затиркой и
железнением.

1 м бетонщик III   

Трещины    0,27 33
Выбоины      
площадью: до 0,25 м2 1 место   0,33 34

- до 0,5 м2    0,54 35

- до 1 м2    0,93 36
Разборка бутовой кладки

Разборка бутовой кладки на
отдельные камни.
Перемещение камня на
расстояние до 3 м.

Разборка бутовой кладки
отбойным молотком:

1 м3 кладки каменщик III   

- известковый    2,7 37



- известково-цементный    3,5 38
- цементный    4 39
Разборка бутовой кладки
вручную:

1 м3 кладки каменщик II   

- известковый    4,1 40
- известково-цементный    5,4 41
- цементный    6,2 42
Разборка кирпичной кладки

Разборка кирпичной кладки
на отдельные кирпичи.
Перемещение кирпича и
половняка на расстояние до
3 м.

Разборка кирпичной кладки
отбойным молотком:

1 м3 кладки каменщик III   

- известковый    1,6 43
- известково-цементный    2,1 44
- цементный    2,8 45
Разборка кирпичной кладки
вручную:

 каменщик II   

- известковый    2,6 46
- известково-цементный    3,2 47
- цементный    4,3 48

________________

1 Нормыданного параграфа предусматривают работы, выполняемые при смене, углублении илиусилении фундаментов.

При бутовой кладкефундаментов "под залив" нормы времени при кладке бутовых фундаментовумножать на 0,7.

2 При наклеивании второго и третьего слоевизоляционных материалов норму времени умножать на 0,9.

3 Нормы даны усредненные, независимо отдиаметра и глубины заложения стула.

4 Нормами предусмотрен ремонт кирпичных стенприямков при толщине стен в один кирпич.

 

2.2.2. Нормы времени на работы по ремонту стен иперегородок

 

Таблица 2

 

 

Наименование и состав
работы

Единица

измерения

Состав
звена

Разряд

рабочих

Норма
времени на

ед. изм., чел.-
час.

№

нормы

1 2 3 4 5 6
Кладка отдельных
участков кирпичных стен
и заделка проемов,
отверстий или гнезд

Расчистка заделываемого
участка стен, проема,
отверстия или гнезда.
Кладка отдельных участков
стен или заделка проемов,
отверстий или гнезд с
перевязкой новой кладки.

1 м3 кладки каменщик II,

III

12 1

Устройство отдельных
участков перегородок из
пустотелых керамических
камней

Расчистка места под
перегородку. Устройство
основания из щебня.
Кладка камней на растворе.
Устройство гидроизоляции.

1 м2
перегородки

каменщик II,

IV

1 2

Кладка отдельных
участков стен и заделка
проемов
шлакобетонными камням
и

Расчистка мест примыкания
старой кладки. Кладка
отдельных участков стен
или заделка проемов с

1 м3 кладки каменщик II,

III

7 3



перевязкой новой кладки со
старой.
Ремонт кирпичной кладки
карниза (с выносом в 21/2
кирпича)

Разборка поврежденных
участков кладки вручную.
Заделка разобранных
участков с перевязкой
новой кладки со старой.
Относка материалов от
разборки на расстояние до
3 м.

1 м3 каменщик II,

IV

15 4

Ремонт поверхности
кирпичных стен

Разборка поврежденных
участков кладки вручную.
Заделка разобранных
участков кирпичом с
перевязкой новой кладки со
старой.

Расшивка швов новой
кладки.

1 м2
отремонти-

рованной
поверхности

каменщик II,

IV

  

Ремонт поверхности
кирпичных стен с
расшивкой швов:

     

- толщина заделки кирпича
до 1/2

   2,10 5

- толщина заделки кирпича
до 1

   3,11 6

Ремонт поверхности
кирпичных стен без
расшивки швов:

     

- толщина заделки кирпича
до 1/2

   1,85 7

- толщина заделки кирпича
до 1

   2,60 8

Заделка борозд в
кирпичных стенах

Удаление отдельных
кирпичей для перевязки
новой кладки со старой.
Очистка борозды со
смачиванием ее водой.
Заделка борозды кирпичом
на готовом известково-
цементном растворе с
соблюдением перевязки
новой кладки со старой.

Сечение борозд в кирпичах:

на 1 м
борозды

каменщик III   

- 1 х 0,5    0,45 9
- 1 х 1    0,87 10
- 1 х 1,5    1,3 11
- 1,5 х 1,5    1,9 12
- 2 х 1,5    2,5 13
Заделка трещин в
кирпичных стенах
кирпичом

Разборка кирпичной кладки
вдоль трещины. Расчистка
штрабы от старого
раствора с промывкой
водой. Заделка трещины
(шириной до 40 см,
глубиной 30 см) кирпичом с
перевязкой старой кладки с
новой.

1 м
заделанной

трещины

каменщик II,

IV

6,86 14

Заделка трещин в
каменных стенах
цементным раствором

Расчистка поврежденных
мест. Смачивание водой.
Заделка цементным
раствором трещин шириной
до 20 мм, глубиной до 100
мм.

1 м

заделанной
трещины

каменщик III 0,2 15

Заделка отверстий в
бетонных и

на 1
отверстие

бетонщик II,

III

  



железобетонных стенах и
перегородках

Расчистка и промывка
отверстии водой.
Устройство и разборка
опалубки. Установка
дополнительной арматуры.
Приготовление бетонной
смеси и раствора на месте.
Заделка отверстий с
затиркой поверхности.

Площадь отверстий до 0,1
м2

Глубина отверстий:

III

- до 100 мм    0,69 16
- до 150 мм    1 17
Площадь отверстий до 0,2
м2

Глубина отверстий:

     

- до 100 мм    1,1 18
- до 150 мм    1,6 19
Отсека неровностей на
кирпичных стенах

Отеска неровностей и
выступов на кирпичных
стенах при толщине
срубаемого слоя до 40 мм.

на 1 м2
отесанной

поверхности

каменщик III 3,7 20

Укрепление кирпичных
стен заделкой стальных
балок

Разметка мест установки
стальных балок. Пробивка в
стене борозд и сквозных
отверстий вручную.
Зачистка поверхности
пробивки. Обматывание
готовых стальных балок
проволокой и укладка на
место. Скрепление балок
между собой стяжными
болтами. Заделка балок в
стене с заполнением
зазоров кирпичом на
растворе.

Раствор существующей
кладки:

на 1 т
уложенных

балок

каменщик II,

IV

  

- известковый    117 21
- известково-цементный    142 22
Ремонт наружных углов
кирпичных стен

Разборка поврежденных
участков кладки. Заделка
разобранных участков с
перевязкой новой кладки со
старой.

Толщина заделки, кирпичи:

1 м2
отремонти-

рованной
поверхности

каменщик II,

IV

  

- до 1/2    3,52 23
- до 1    5,26 24
Заделка и герметизация
швов и стыков

Расчистка швов (стыков).
Конопатка смоляной
прядью. Заделка швов
(стыков) цементным
раствором:

на 1 м шва
(стыка)

каменщик II,

IV

  

- в стенах крупноблочных и
крупнопанельных зданий

   1,03 25

- в местах примыкания
балконных плит к стенам

   0,50 26

Утепление
промерзающих углов
зданий и стыков панелей
со стороны помещения

Удаление обоев. Разборка

1 м стыка каменщик II,

IV

2,38 27



полов. Вырубка в местах
промерзания стеновой
панели. Установка
опалубки. Заполнение
вырубленных мест
утеплителем и бетонной
смесью. Разборка опалубки.
Затирка поверхности
цементным раствором.
Заделка проемов,
отверстий, гнезд

Расчистка заделываемого
участка. Заделка проемов,
отверстий или гнезд
кирпичом с перевязкой
новой кладки со старой.

Объем заделки в одном
месте:

1 м3 кладки каменщик III   

- до 0,5    11,5 28
- до 2    10,0 29
- до 5    9,4 30
Заделка на зиму
вентиляционных продухо
в

Закладка отверстия
кирпичом на глиняном
растворе.

10 штук
кирпича

каменщик III 0,55 31

Смена частей венцов в
бревенчатых стенах

Удаление негодной части
венца (до 2 м). Заготовка
новой части венца.
Подгонка и укладка части
венца на место.
Оконопатка.

1 м венца плотник II,

III

3,09 32

Смена отдельных досок
наружной обшивки
деревянных стен

Снятие поврежденных
досок. Заготовка новых
досок с подгонкой по месту.
Пришивка новых досок
гвоздями.

1 м
сменяемой

доски

плотник II,

III

0,31 33

Смена подшивки
внутренних стен

Разборка отдельных мест
подшивки. Отбивка
штукатурки и перерубка
драни (при подшивке под
штукатурку). Заготовка
новых досок с подгонкой по
месту. Пришивка новых
досок гвоздями.

Вид подшивки:

1 м2
подшивки

плотник

 

II,

III

  

- под штукатурку    1,16 34
- чистая    0,89 35
Установка подкоса
(подпорки) к стене

Рытье ямы для столбика.
Заготовка столбика и
подкоса. Смазывание конца
столбика битумом.
Установка столбика в яму.
Установка подкоса с
креплением верхнего и
нижнего концов. Засыпка
ямы.

1 м подкоса плотник II,

IV

1,70 36

Ремонт конопатки в
деревянных рубленых
стенах

Расчистка шва. Конопатка
шва с добавлением пакли.

1 м шва плотник III 0,09 37

Смена деревянного
засыпного цоколя
(высотой до 0,6 м)

Разборка отливной доски.

на 1 м
цоколя

плотник II,

III

  



Разборка отливной доски.
Разборка обшивки. Ремонт
продухов и заглушек (при
необходимости). Смена
утепляющей засыпки.
Восстановление отливной
доски и обшивки.

Способ смены цоколя:
- с ремонтом продухов и
заглушек

   1,37 38

- без ремонта продухов и
заглушек

   1,12 39

Замена отливных досок
цоколя

Разборка негодной
отливной доски. Заготовка
новой доски. Установка
доски с креплением.

1 м
сменяемых

досок

плотник II,

IV

0,32 40

Смена отдельных
участков деревянных
перегородок

При оштукатуренных
перегородках: отбивка
старой штукатурки с
перерубкой драни. Смена
нижней части перегородки с
подвешиванием верхней
части перегородки (в
случае необходимости).

1 м
перегородки

плотник II,

III

1,1 41

Укрепление стен сжимам
и

Разметка отверстий для
болтов. Заготовка брусьев
или бревен для сжима.
Подтеска горбин в венцах.
Установка временных
подпорок. Проолифливание
и подгонка болтов.
Подтягивание стен
болтами. Защита болтов от
промерзания.

на 1 м бруса
(бревна)

плотник II,

IV

1,9 42

Добавление утепляющей
засыпки в стены или
перегородки

Снятие досок обшивки.
Пришивка досок.

1 м доски плотник II 0,55 43

Подготовка засыпки
(разбивка крупных кусков
шлака, просеивание).
Добавление засыпки с
послойным трамбованием.

1 м3
засыпки

плотник II 3,6 44

Устройство проемов для
печей в деревянных
рубленых стенах.

Выпиливание проема.
Нарубание гребня на
торцах бревен и выборка
паза в стойках. Установка и
закрепление стоек.

1 м
периметра

плотник II,

V

2,5 45

В деревянных
оштукатуренных
перегородках всех видов.

Отбивка штукатурки и
перерубание драни.
Выпиливание. Установка
обделки из брусков или
досок с креплением
гвоздями.

1 м
периметра

плотник II,

III

0,83 46

Заделка паклей щелей в
верхней части
перегородок

Заготовка жгута из пакли.
Конопатка щелей.

1 м щелей плотник III 0,11 47

Подвешивание
перегородок при смене
перекрытий

Расшивка верха

1 м2
перегородок

плотник II,

III

0,14 48



перегородки досками.
Установка подкосов из
досок или брусков с
креплением гвоздями.
Разборка кирпичной
кладки

Разборка кирпичной кладки
на отдельные кирпичи.
Перемещение кирпича и
половняка на расстояние
до 3 м.

Разборка кирпичной кладки
стен и столбов отбойным
молотком:

1 м3 кладки каменщик III   

- известковый    1,6 49
- известково-цементный    2,1 50
- цементный    2,8 51
Разборка кирпичной
перегородки вручную:

1 м3 кладки каменщик III   

- известково-цементный    2,6 52
- цементный    3,1 53
Разборка кирпичной кладки
стен и столбов вручную:

 каменщик II   

- известковый    2,6 54
- известково-цементный    3,2 55
- цементный    4,3 56
Разборка кирпичной
перегородки вручную:

 каменщик II   

- известковый    3,3 57
- известково-цементный    4,1 58
- цементный    5,3 59
Разборка облицовки стен
из природного (тесаного)
камня

Разборка облицовки.
Очистка камня от раствора.
Относка камня на
расстояние до 10 м.

Укладка камня в штабель:

1 м2
облицовки

камнетес II   

- известково-цементный    3,0 60
- цементный    4,0 61
Разборка кладки
кирпичных стен
облегченных конструкций

Разборка кладки, сложенной
на известково-цементном
растворе. Перемещение
материалов от разборки на
расстояние до 3 м.

1 м3 кладки каменщик III

II

  

- Разборка кладки
кирпичных стен отбойным
молотком. вручную.

   2,0 62

- Разборка кладки
кирпичных стен вручную.

   3,0 63

Разборка бутобетонных и
бетонных фундаментов и
стен (при бетоне с
гравием)

Разбивка бетона на
отдельные куски массой 30
кг. Перемещение кусков
бетона и щебня на
расстояние до 3 м.

Разборка бутобетонных и
бетонных фундаментов и
стен отбойным молотком:

1 м3
конструкции

бетонщик III   

- бетонные    4,9 64
- бутобетонные    3,8 65
Разборка кладки стен из
шлакобетонных камней

Разборка кладки, сложенной
на известково-цементном
растворе, на отдельные
камни вручную. Относка
целых камней на
расстояние до 10 м с
укладкой в штабель.

1 м
разобранной

кладки

каменщик II 2,3 66



Разборка перегородок из
гипсовых плит

Разборка перегородок из
плит размером 600 х 300 м
м

1 м2
перегородки

каменщик II 0,29 67

Очистка плит от
раствора с отноской на
расстояние до 10 м и
укладкой в штабель

100 плит каменщик II 3,9 68

 

2.2.3. Нормы времени на работы по ремонту перекрытий

 

Таблица 3

 

Наименование

и состав работы

Единица
измерения

Состав
звена

Разряд
рабочих

Норма
времени на

ед. изм., чел.-
час.

№

нормы

1 2 3 4 5 6
Усиление деревянных
балок в
неоштукатуренных или
оштукатуренных
перекрытиях

Снятие штукатурки (при
оштукатуренных
перекрытиях). Стесывание
пораженной поверхности
балки и окантовка.
Заготовка досок по размеру.
Установка накладок из досок
с их креплением болтами
или гвоздями.

1 м балки плотник II,

IV

  

- неоштукатуренные    0,52 1
- оштукатуренные    0,86 2
Смена местами накатов в
чердачных перекрытиях

Расчистка наката от
засыпки. Разборка негодной
части наката. Заготовка
щитов, пластин или досок с
установкой и креплением.
Простилка наката толем.
Восстановление засыпки.
Устройство глиняно-
песчаной смазки.

Смена местами накатов в
чердачных перекрытиях:

1 м2 наката плотник II,

III

  

- из пластин    1,93 3
- из досок    1,52 4
- из щитов    1,49 5
Смена подшивки потолко
в

Разборка подшивки в
отдельных местах с
отбивкой штукатурки и
перерубкой драни (при
оштукатуренной подшивке).
Заготовка новых досок с
подгонкой по месту.
Подшивка потолка новыми
досками:

1 м2
подшивки

плотник II,

III

 

  

- под штукатурку    1,20 6
- чистая   II, IV 1,00 7
1 Заделка борозд в
бетонных перекрытиях

Расчистка борозды.
Приготовление бетонной
смеси вручную. Заделка
борозды бетоном. Затирка
поверхности.

Заделка борозд в бетонных
перекрытиях при сечении,

1 м борозды бетонщик II,

III

  



см:
- 10 х 10    0,23 8
- 15 х 15    0,35 9
Заделка отверстий в
деревянных перекрытиях
после разборки
двухъярусных печей

Расчистка краев отверстий.
Прибивка черепных брусков
с поперечным
перепиливанием.
Устройство щитового наката
или подбора из отдельных
досок. Устройство смазки
глиняным раствором или
укладка толевой изоляции.
Устройство засыпки.
Настилка пола с
поперечным
перепиливанием досок и
острожкой провесов.
Подшивка потолка.

1 отверстие плотник II,

IV

3,0 10

Ремонт деревянных бало
к

При усилении балок по всей
длине

Стесывание пораженной
поверхности балки и
окантовка. Установка
дощатых накладок с
креплением болтами и
гвоздями или хомутами.
Антисептирование балки.

1 м доски плотник III,

IV

0,45 11

При смене концов балок в
каменных стенах

Удаление пораженного
гнилью конца балки.
Заготовка нового конца
балки. Установка нового
конца балки, дощатых
накладок с двух сторон
балки. Крепление накладок
болтами и гвоздями или
хомутами.
Антисептирование и
противогнилостная
обработка конца.

конец балки плотник III,

IV

2,8 12

При смене черепных бруско
в

Снятие старых черепных
брусков. Заготовка по длине
и прибивка новых черепных
брусков.

1 м бруска плотник III,

IV

0,2 13

Укладка балки на ригель с
врубкой ригеля

Разборка потолочной
подшивке. Заготовка балки
и ригеля из брусьев или
отесанных бревен. Врубка
ригеля в балку и балки в
ригель с устройством
сопряжений и скреплением
скобами, хомутами или
болтами.
Противогнилостная
обработка (изоляция) конца
балки.

1 балка с
ригелем

плотник III,

IV

  

- деревянные рубленые    8,4 14
- каменные    7,5 15
Смена засыпки
перекрытия толщиной до
150 мм

Разборка засыпки
перекрытия. Удаление
смазки или толевой
изоляции. Устройство новой
смазки глиняным раствором
или укладка толевой

1 м2
засыпки

плотник II   



изоляции. Устройство
засыпки.
- с укладкой толя    0,64 16
- со смазкой глиняным
раствором

   0,76 17

Укладка металлических
балок при ремонте
перекрытий

Подтаскивание балок к
месту укладки на
расстояние до 5 м вручную.
Укладка балок вручную в
готовые гнезда с установкой
подкладок. Выверка балок
по осям и уровню.

1 т балок монтажник
конструкций

II,

III,

IV

  

- междуэтажные    7,3 18
- чердачные    5,4 19
Укладка железобетонных
балок при ремонте
перекрытий

Расширение и
выравнивание старых гнезд.
Подтаскивание балок на
расстояние до 5 м и укладка
их вручную. Устройство
кирпичных подушек.
Выверка балок по уровню.

Длина балок, мм:

1 балка монтажник
конструкций

II,

III,

IV

  

до 4,5    1,5 20
5    1,8 21

6,5    2,5 22
Утепление концов
металлических балок
междуэтажного
перекрытия

Развертывание толя и резка
на полосы. Обертывание
концов балок толем и
стекловатой (войлоком)

1 конец

балки

плотник III 0,35 23

Изготовление дощатых
коробов с разметкой и
перепиливанием досок

  II,

III

0,75 24

Утепление металлических
балок чердачного
перекрытия

Изготовление дощатого
короба на всю длину балки
из двух боковых щитов.
Установка короба с
креплением щитов
поперечными планками на
гвоздях. Засыпка шлаком
балки в коробе.

100 м
короба

плотник II,

III

20 25

Установка стойки под
балку или прогон
перекрытия

Укладка разгрузочной доски.
Установка стойки на
клиньях под балку.
Закрепление стойки
скобами.

1 м стойки плотник II,

III

0,6 26

Разборка частей
деревянных перекрытий

Засыпка (со смазкой или
толевой изоляцией) со
спуском вниз по желобам с
их установкой и
перестановкой

1 м2
перекрытия

плотник II   

- чердачные    0,33 27
- междуэтажные    0,27 28
Накаты и подборы 10 м2

накатов или
подборов

плотник II   

Из досок простильные
(чердачные)

   0,42 29

Щитовые:      
- неоштукатуренные    0,46 30
- оштукатуренные    1,1 31



Из пластин или досок:      
- неоштукатуренные    0,8 32
- оштукатуренные (без
подшивки)

   1,7 33

Подшивка потолков: 1 м2
подшивки

плотник II   

- оштукатуренная    2,4 34
- чистая    1,4 35
Балки деревянные

Установка стойки под балку.
Освобождение концов
балки. Снятие анкеров (при
необходимости).
Перепиливание балки.
Удаление балки. Снятие
стойки.

Место работы:

1 балка плотник II,

IV

  

- в каменных зданиях при
длине балок, мм:

     

до 4,5    1,6 36
6,5    2 37

- в деревянных рубленых
зданиях при длине балок,
мм

     

до 4,5    1,2 38
6,5    1,5 39

Разборка стальных балок
перекрытий

Высвобождение концов
балки из кирпичной кладки.
Строповка балки и
выведение ее из гнезд.
Перестроповка балки.
Укладка в штабель с
расстроповкой.

1 балка каменщик II,

IV

1,5 40

_______________

1 Призаделке борозд на потолках, норму времени умножать на 1,2.

 

2.2.4. Нормы времени на работы по ремонту крыш и кровель

 

Таблица 4

 

Наименование

и состав работы

Единица
измерения

Состав звена Разряд
рабочих

Норма
времени на

ед. изм.,
чел.-час.

№

нормы

1 2 3 4 5 6
Смена рядового покрытия
металлической кровли
отдельными местами

Разборка старой кровли.
Заготовка картин. Укладка
картин с присоединением к
старому покрытию

1 м2 кровли кровельщик
по стальным

кровлям

II,

III

  

Простые крыши    0,57 1
Средней сложности крыши    0,65 2
Сложные крыши    0,82 3
Постановка заплат на
покрытия из кровельной
стали

Очистка ремонтируемого
места. Вырубка негодной
части кровли с разгибанием
фальцев. Заготовка
заплаты из кровельной
стали. Постановка заплаты
на место с соединением ее
рядовым покрытием.

Промазка фальцев суриком.

одна
заплата

кровельщик
по стальным

кровлям

III   

размер заплаты: 1/4 листа    0,54 4
1/2 листа    0,63 5



3/4 листа    0,72 6
Смена отдельных
конструктивных
элементов кровли из
листовой стали

Разборка старого покрытия.
Заготовка картин и
кляммер. Укладка картин на
место с выправкой или
частичной заменой
костылей для карнизных
свесов, с установкой
крючьев для желобов.

 кровельщик
по стальным

кровлям

II,

III

  

Карнизные свесы с
настенными желобами

1 м
карнизных

свесов

  1,00 7

Разжелобки шириной, м: 1 м     
до 0,7 разжелобков   0,56 8

1,4    1,32 9
Смена желобов
(подвесных и настенных)

При смене подвесных
желобов

Разборка старого желоба.
Смена негодных крючьев.
Изготовление желоба из
кровельной стали. Навеска
желоба по установленным
крючьям с укреплением
лотковыми скобами.

1 м желоба кровельщик
по стальным

кровлям

II

III

  

При смене настенных
желобов

Разборка старого желоба.
Заготовка элементов
желоба. Укладка нового
желоба с восстановлением
покрытия.

     

- подвесные    0,70 10
- настенные    0,60 11
Изготовление отдельных
частей водосточных труб

Разметка и раскрой листов
кровельной стали.
Выгибание кровельной
стали по форме деталей и
соединение в фальцы.
Соединение отдельных
частей деталей по заданной
форме и сборка их.

Виды деталей при диаметре
трубы, мм:

1 м трубы кровельщик
по стальным

кровлям

III   

Прямые звенья труб      
- 110    0,15 12
- 140    0,21 13
Простые калена 1 шт.     
- 110    0,39 14
- 140    0,52 15
Простые отливы      
- 110    0,27 16
- 140    0,33 17
Воронки      
- 110    0,48 18
- 140    0,62 19
Разборка водосточных
труб

Открепление труб, колен,
отливов и воронок от
ухватов (стремян). Выемка
элементов труб из ухватов
(стремян) с разборкой на
звенья. Уборка элементов
труб.

10 м трубы кровельщик
по стальным

кровлям

II,

III

  

С земли или подмостей    0,85 20
С люлек    2,6 21
Смена ухватов (стремян)
для водосточных труб

Снятие старых ухватов.

1 ухват кровельщик
по стальным

кровлям

II,

III

  



Установка новых ухватов в
прежние гнезда с заготовкой
и заменой пробок (при
необходимости).

С лестниц или подмостей:
- стены кирпичные    0,35 22
- стены деревянные    0,19 23
С люлек:      
- стены кирпичные    0,83 24
Ремонт водосточных труб

Снятие труб с коленами и
воронками. Выправка
помятых мест частей труб и
креплений. Навеска труб с
креплением к ухватам
проволокой или хомутами.
Замена части ухватов и
пробок.

1 м

трубы

кровельщик
по стальным

кровлям

II,

IV

  

С земли или подмостей    0,52 25
С люлек    1,2 26
Смена частей
водосточных труб

Открепление звеньев труб,
колен, отливов и воронок от
ухватов. Снятие негодных
частей. Навеска новых
готовых частей с
укреплением.

Прямые звенья труб

1 м трубы кровельщик
по стальным

кровлям

II

IV

0,38 27

Простые колена 1 шт. кровельщик II, IV 0,64 28
Простые отливы  по стальным  0,46 29
Воронки  кровлям  0,57 30
Смена покрытия зонтов,
поясков, сандриков,
подоконных отливов и
карнизов из кровельной
стали, брандмауэров или
парапетов

Снятие старого покрытия.
Заготовка новых деталей.
Укрепление покрытия на
месте.

1 м2 объема
работ

кровельщик
по стальным

кровлям

II,

III

  

Зонты и козырьки над
крыльцами и подъездами

   1,18 31

Пояски, сандрики,
подоконные отливы и
отдельные карнизы при
ширине покрытия, м:

     

до 0,4    0,42 32
0,7    0,72 33

Брандмауэры или парапеты
без обделки боковых сторон
при ширине покрытия до 1
м.

1 м   0,82 34

Брандмауэры или парапеты
с обделкой боковых сторон
при ширине покрытия до
1,75 м.

   1,16 35

Поджатие фальцев и
гребней стальной кровли

Расчистка поврежденных
мест от старой краски,
ржавчины. Поджатие
фальцев и гребней.
Промазка фальцев и
гребней замазкой или
битумной мастикой.
Подкраска промазанных
мест масляной краской.

1 м

фальца
(гребня)

кровельщик
по стальным

кровлям

II 0,16 36

Смена обделок
примыканий из листовой
стали

Разборка старого покрытия.
Очистка поверхностей от
пыли и грязи. Заготовка
картин и элементов
покрытия. Установка
стальных гильз с зачеканкой

1 м кровельщик
по стальным

кровлям

II,

III

  



зазоров смоляной паклей.
Установка металлических
фартуков с креплением
хомутами. Пригонка,
укладка и пришивка по
месту.
К каменным стенам    0,66 37
К деревянным стенам    0,46 38
К дымовым трубам 1 труба   0,85 39
К вытяжным трубам    2,17 40
Смена мягкой кровли в
два слоя отдельными
местами

Снятие старого покрытия.
Расчистка основания.
Укладка нового покрытия на
мастике с предварительным
разогреванием ее.

1 м2
сменяемого

покрытия

кровельщик
по рулонным
кровлям и по
кровлям из

штучных
материалов

II,

III

0,36 41

Постановка заплат на
покрытия из мягкой кровл
и

Снятие старой части
покрытия. Расчистка
основания. Вырезка
заплаты (до 1 м2). Укладка
заплаты на мастике с
предварительным
разогреванием.

одна
заплата

кровельщик
по рулонным
кровлям и по
кровлям из

штучных
материалов

II,

III

0,39 42

Покрытие старых
рулонных кровель
готовым составом

Очистка кровли от песка и
пыли. Разогревание
готового состава. Покрытие
кровли горячим составом.
Посыпка поверхности
покрытия песком.
Втапливание посыпки
ручным катком.

1 м2 кровли кровельщик
по рулонным
кровлям и по
кровлям из

штучных
материалов

III   

Смола    0,09 43
Толевый лак    0,07 44
Мастика    0,08 45
Смена поврежденных
листов асбоцементных
кровель

Снятие поврежденных
листов. Обрезка углов новых
листов. Разметка и
сверление отверстий в
листах вручную или
электродрелью. Укладка
листов по месту с
прибивкой гвоздями и
прокладкой шайб.

1 м2
сменяемого

покрытия

кровельщик
по рулонным

кровлям и
кровлям из

штучных
материалов

II,

III

0,49 46

Смена поврежденных
плиток асбоцементных
кровель

Снятие поврежденных
плиток. Подборка новых
плиток. Частичная обрезка
углов и сверление
отверстий в плитках
вручную или
электродрелью. Укладка
плиток по месту с
прибивкой гвоздями и
прокладкой шайб.

одна плитка кровельщик
по рулонным
кровлям и по
кровлям из

штучных
материалов

II,

III

0,34 47

Смена поврежденных
плиток (черепиц)
черепичной кровли

Снятие поврежденных
черепиц. Укладка новых
черепиц и укрепление их
проволокой. Промазка швов
со стороны чердака
готовым сложным
раствором с добавкой в
него волокнистых веществ.

одна плитка кровельщик
по рулонным
кровлям и по
кровлям из

штучных
материалов

II,

III

0,19 48

Смена стальных 1 м кровельщик II, 1,13 49



разжелобков (в рулонных
или штучных кровлях)

Разборка старого покрытия
разжелобков (до 0,7 м) и
необходимой для его
освобождения части
рулонной или из штучных
материалов кровли.
Заготовка картин и укладка
их по месту.
Восстановление и
присоединение
разобранных участков
кровли.

разжелобка по стальным
кровлям IV

1 Смена колпаков
дымовых и
вентиляционных труб

Снятие старого колпака.
Изготовление нового
колпака. Установка нового
колпака на место с
закреплением.

1 колпак кровельщик
по стальным

кровлям

III 1,85 50

Смена флюгарок на
патрубках
канализационных стояков

Снятие старой флюгарки.
Изготовление новой
флюгарки. Установка новой
флюгарки с креплением ее к
патрубку канализационного
стояка.

одна
флюгарка

кровельщик
по стальным

кровлям

III 0,59 51

Промазка фальцев и
свищей в покрытии из
кровельной стали

Расчистка поврежденных
мест от старой краски,
замазки и ржавчины.
Выправка загибов и
заусенцев на
ремонтируемых местах.
Приготовление суриковой
замазки. Промазка фальцев
или свищей. Подкраска
промазанных мест.

 кровельщик
по стальным

кровлям

II   

- фальцы 100 м
фальцев

  9,2 52

- свищи 100 свищей   1,1 53
Разборка металлических
парапетных решеток

Снятие парапетной
решетки. Разборка решетки
по частям. Спуск частей
решетки вниз

1 м решетки слесарь
строительный

II,

III

0,12 54

Ремонт металлических
парапетных решеток

Снятие старой парапетной
решетки отдельными
частями. Постановка на
глухари с выправкой.
Пригонка и соединение
звеньев и оттяжек.

1 м

решетки

слесарь
строительный

II,

IV

0,39 55

Выпрямление погнутых
элементов парапетной
решетки без снятия с места.
Укрепление отдельных
элементов парапетной
решетки. Укрепление
парапетной решетки в
местах заделки.

   0,45 56

Смена концов стропильных
ног

Удаление негодной части
стропильной ноги.
Заготовка новой части
стропильной ноги с
вырезкой сопряжений.
Установка новой части с
постановкой средств

1 м

сменяемой
части

плотник II,

IV

1,8 57



крепления.
Смена отдельных частей
подстропильных брусьев

Установка стоек под
стропильные ноги.
Удаление негодной части
подстропильных брусьев.
Заготовка новых частей
брусьев с осмолкой и
обертыванием толем.
Установка подстропильных
брусьев по месту.
Установка и крепление
стропильных ног с
удалением стоек.

1 м
сменяемой

части

плотник II,

IV

1,30 58

Постановка подкосов и
стоек в отдельных местах
провисания балок,
прогонов, стропил

Укладка разгрузочной доски.
Установка стойки или
подкоса на клиньях.
Закрепление скобами

1 м подкоса
(стойки)

плотник II,

III

0,76 59

Укрепление стропильных
ног

Усиление стропильных ног
обшивки из досками с двух
боковых сторон

1 м

укрепляемой
части

плотник III,

II

0,30 60

Ремонт мауэрлатов

Смена отдельных частей
мауэрлата с осмолкой и
обертыванием толем

1 м
сменяемой

части

плотник IV,

II

1,20 61

Смена местами обрешетки
крыши (при разобранной
крыше)

Удаление негодной части
обрешетки. Разметка и
заготовка новой обрешетки.
Установка обрешетки по
месту с укреплением.

1 м2
обрешетки

плотник II,

III

  

- из дощатого сплошного
настила

   1,04 62

- из брусков и досок с
прозорами

   0,76 63

Смена отдельных досок
тесовой кровли (без
снятия обрешетки)

Удаление негодных досок
тесовой кровли. Разметка и
заготовка новых досок.
Покрытие кровли досками с
укреплением их гвоздями

1 м доски плотник II,

III

0,24 64

Ремонт местами драночной
кровли

Удаление негодной драни с
очисткой основания от
гвоздей. Покрытие участка
новой дранью с креплением
гвоздями

1 м2 кровли плотник III 0,44 65

Очистка кровли от мусора

Очистка кровли от мусора
со сбором его в тару и
отноской в установленное
место

1 м2 кровли подсобный
рабочий

I 0,012 66

2 Очистка кровли от снега и
скалывание сосулек

Очистка кровли от снега со
сбрасыванием его вниз при
толщине слоя снега до 10
см. Скалывание сосулек.
Сгребание снега в кучи.

1 м2 кровли подсобный
рабочий

I 0,08 67

_______________

1 Нормаустановлена на один канал, на каждый следующий добавлять 0,51 чел.-час.



2 На каждыепоследующие 10 см слоя добавлять 0,008 чел.-час.

 

2.2.5. Нормы времени на работы по ремонту оконных и дверныхпроемов

 

Таблица 5

 

Наименование

и состав работы

Единица

измерения

Состав звена Разряд
рабочих

Норма
времени на

ед. изм.,
чел.-час.

№

нормы

1 2 3 4 5 6
Ремонт оконных переплетов

Снятие створки с петель.
Пристрожка створки к
фальцам коробки и
притвора. Установка
угольников. Обратная
навеска створок с
укреплением петель.

1 створка столяр
строительный

III   

- узкие одинарные коробки
для одного переплета

   0,83 1

- узкие одинарные коробки
со спаренными
переплетами

   0,91 2

- широкие составные
коробки

   1,01 3

Смена створок оконных
переплетов

Снятие створки. Крепление
петель (при необходимости)
шурупами. Навеска оконной
створки с проверкой
правильности действия и
необходимой пригонкой

1 створка столяр
строительный

III   

- узкие одинарные коробки
для одного переплета

   0,60 4

- узкие одинарные коробки
со спаренными
переплетами

   0,66 5

- широкие составные
коробки

   0,73 6

Ремонт мозаичных или
бетонных подоконных
плит на месте

1 плитка облицовщик-
мозаичник

III   

Заделка трещин в плите с
расчисткой и
приготовлением
цементного раствора

   0,37 7

Заделка выбоин в плите и
подправка углов с
приготовлением
цементного раствора

   0,32 8

Шпатлевание плиты с
приготовлением
шпатлевочного состава,
заправкой кромок, заделкой
мелких выбоин и царапин,
зачисткой
отремонтированных мест
карборундовым камнем

   0,48 9

Ремонт форточек

Снятие форточки.
Пристрожка форточки к
фальцам притвора.
Установка угольников.
Обратная навеска форточки

1 форточка столяр
строительный

III 1,00 10

Ремонт подоконных досок
без снятия с места

Расшивка щелей в
подоконной доске.
Установка рейки в щель с
прирезкой и подгонкой по
месту. Острожка и
крепление рейки

1 м щели столяр
строительный

III 0,50 11

Ремонт дверных полотен 1 м2 столяр III   



Снятие дверного полотна
(без снятия петель).
Прирезка и пригонка
дверных полотен к проему.
Навеска дверного полотна
на петли

1 м
полотен строительный

Двери на врезных шпонках
или в наконечник:

     

- одностворные    0,34 12
- двухстворные    0,52 13
Двери на планках:      
- одностворные    0,26 14
- двухстворные    0,39 15
Смена оконных и дверных
петель

Снятие оконной створки или
дверного полотна. Снятие
петель (шарнирных,
разъемных с
вынимающимися
стержнями) с
отвинчиванием шурупов.
Заделка отверстий из-под
шурупов или гнезд под
петли. Расширение,
углубление или долбление
гнезд для петель (при
необходимости). Установка
и крепление петель
шурупами. Навеска оконной
створки или дверного
полотна с проверкой
правильности действия и
необходимой пригонкой.

 столяр
строительный

IV   

- оконные петли при одной
сменяемой петле в створке

1 петля   0,44 16

- оконные петли при двух
сменяемых петлях в створке

2 петли   0,78 17

- дверные петли при одной
сменяемой петле в дверном
полотне

1 петля   0,54 18

- дверные петли при двух
сменяемых петлях в
дверном полотне

2 петли   1,00 19

Смена наличников
оконных и дверных
проемов

Снятие старых наличников.
Установка готовых
наличников с прирезкой по
месту

1 м
наличника

столяр
строительный

III   

- из мягкой древесины с
укреплением гвоздями

   0,18 20

- из мягкой древесины с
укреплением шурупами

   0,21 21

- из твердой древесины с
навеской на крючки

   0,31 22

Нашивка брусков на
дверные коробки

Поперечное перепиливание
и острожка брусков
рубанком. Постановка
брусков на коробку с
пришивкой гвоздями.
Пристрожка брусков

1 м бруска столяр
строительный

III 0,14 23

Укрепление оконных и
дверных наличников

Укрепление оконных и
дверных наличников
прошивкой гвоздями

1 м
наличников

столяр
строительный

III 0,06 24

Перемазка фальцев в
деревянных переплетах

Очистка фальцев от старой
замазки. Промазка фальцев:

1 м фальца столяр
строительный

III   

- замазка приготовленная
на олифе

   0,65 25

- битумная или песковая
замазка

   0,84 26

Смена оконных и дверных 1 прибор столяр    



приборов: строительный
- шпингалет оконный   V 1,40 27
- пружина   IV 0,47 28
- угольники, ручки оконные
и дверные, таблички, скобы

  III 0,15 29

Смена стекол

Выемка стекол с очисткой
фальцев и снятием
штапиков. Нарезка и
прирезка стекол. Промазка
фальцев и стекол. Вставка
стекол с укреплением их и
установкой штапиков.
Протирка стекол

1 м фальца стекольщик II,

III

0,23 30

Вставка фанеры в оконные
перепеты

Очистка фальцев. Разметка
и вырезка фанеры. Вставка
фанеры в оконные
переплеты (взамен
разбитых стекол) с
закреплением гвоздями

100 м
фальца

плотник II 9 31

Промывка с протиркой
стекол с наружной стороны
после окраски фасада

100 м2
стекол

подсобный
рабочий

   

- с лесов   I 6,70 32
- с вышки   II 14,0 33

 

 

 

 

 

2.2.6. Нормы времени на работы по ремонту лестниц,балконов, крылец над входами в подъезд

 

Таблица 6

 

Наименование

и состав работы

Единица
измерения

Состав

 звена

Разряд
рабочих

Норма
времени на

ед. изм., чел.-
час.

№

нормы

1 2 3 4 5 6
Заделка выбоин в
каменных ступенях

Вырубка в поврежденных
местах гнезд. Заготовка
вставок из природного
камня с околкой, отеской и
обработкой поверхности.
Установка вставок длиной
до 150 мм в гнезда с
приготовлением раствора

1 место
задела

камнетес IV 1,3 1

Ремонт железобетонных
и бетонных ступеней на
месте

Расчистка в ступенях
трещин или выбитых мест.
Устройство и разборка
опалубки (в необходимых
случаях). Промывка
расчищенных мест.
Приготовление раствора.
Заделка раствором мест
ремонта. Затирка и
железнение.

1 место бетонщик II,

IV

  

- заделка трещин и мелких
выбоин

   0,45 2

- заделка отбитых мест    0,86 3
Смена отдельных
железобетонных и
каменных ступеней

Снятие ступеней с опоры с

1 ступень каменщик II

IV

1,8 4



устройством временного
крепления вышележащей
ступени. Укладка новых
ступеней с расчисткой
основания и выверкой
правильности установки.
Заделка раствором щелей
между проступью и
подступенком
Ремонт лестничных и
балконных решеток

Снятие решеток. Выправка
решеток с очисткой от
коррозии. Расчистка гнезд.
Установка решеток на место
с заливкой гнезд

1 м решетки слесарь
строительный

III 0,6 5

Укрепление стоек
металлических решеток
ограждения балконов,
лестниц и площадок

Расчистка гнезд вокруг
основания расшатавшейся
стойки. Расклинивание
стойки металлическими
клиньями. Заливка гнезда
цементным раствором с
затиркой и заглаживанием
поверхности

1
укрепляемая

стойка

бетонщик III 0,22 6

Смена ступеней в
деревянных лестницах

Снятие старых негодных
ступеней. Изготовление
новых ступеней. Установка
на место заготовленных
ступеней

1 ступень плотник III 2,9 7

Смена отдельных частей
поручней

Снятие сменяемой части
поручня. Установка на
место готового поручня с
подгонкой сопряжений.
Крепление вставок
шурупами. Зачистка мест
заделок цикелей.
Приготовление шпатлевки.
Шпатлевание и
шлифование
отремонтированной части
поручня

1 м столяр
строительный

   

- прямая часть   III 0,52 8
- закругления   V 0,53 9
Изготовление поручня 1 м столяр    
- прямая часть  строительный III 0,29 10
- закругление с марша на
марш

  V 3,3 11

- закругление с марша на
площадку

  V 2,9 12

Постановка заделок в
тело поручней

Выдалбливание
поврежденных мест
поручня. Изготовление
заделки длиной до 20 см.
Постановка заделки на
клею. Зачистка места
заделки циклей.
Приготовление шпатлевок.
Шпатлевание и
шлифование места заделки

1 заделка столяр
строительный

IV 0,4 13

 

2.2.7. Нормы времени на работы по ремонту полов

 

Таблица 7

 

Наименование Единица Состав звена Разряд Норма №



и состав работы
измерения рабочих времени на

ед. изм., чел.-
час.

нормы

1 2 3 4 5 6
Сплачивание
неокрашенных полов

Отрыв досок

Выколачивание гвоздей
заподлицо с нижней
плоскостью досок.
Сплачивание досок
сжимами с прибивкой
гвоздями. Заготовка и
укладка вставки из доски с
прибивкой гвоздями

1 м2 пола плотник II

IV

0,32 1

Снятие плинтусов

Установка плинтуса на
старое место с креплением
его гвоздями

1 м
плинтуса

  0,10 2

Смена досок в полах

Удаление негодных досок
(до 3 шт. в одном месте).
Заготовка и укладка новых
досок. Прибивка досок
гвоздями. Пристрожка
провесов

1 м
уложенной

доски

плотник II,

III

0,60 3

Ремонт покрытия полов
из линолеума

Удаление старого покрытия
из линолеума. Расчистка
основания от мастики.
Заготовка нового покрытия
и разогревание мастики.
Укладка мастики и наклейка
линолеума.

1 м2
отремонти-

рованного
пола

облицовщик
синтети-

ческими
материалами

II,

V

0,55 4

Смена плинтусов в
отдельных местах

Удаление негодной части
деревянного плинтуса.
Нарезка готового плинтуса с
подгонкой по размеру.
Установка плинтуса с
укреплением его гвоздями

1 м
плинтуса

плотник III 0,31 5

Смена галтелей в
отдельных местах

Вырубка негодной части
цементной галтели.
Расчистка основания.
Приготовление цементного
раствора. Изготовление
новой галтели с
устройством опалубки

1 м галтели бетонщик III 0,46 6

Смена лаг

Снятие старых лаг. Выверка
основания. Изготовление и
осмолка прокладок и
укладка толя. Нарезка лаг
по размерам. Укладка
готовых лаг с
наращиванием (в
необходимых случаях), с
изготовлением сопряжений
и выверкой по отметке и
уровню. Временное
крепление расшивками.
Разметка и выделка
сопряжений лаг с опорами
(для лаг из пластин)

1 м лаг плотник III

IV

  

- лаги из брусков    0,22 7
- лаги из досок    0,26 8
- лаги из пластин    0,35 9
Ремонт бетонных полов

Разборка отдельных мест
бетонного пола вручную.
Устройство подготовки из
кусков старого бетона с

1 м2
отремонти-

рованного
пола

бетонщик II,

IV

1,3 10



разравниванием,
трамбованием и поливкой
водой. Заливка
ремонтируемых мест
готовым раствором с
уплотнением массы
вручную и выравниванием
поверхности рейкой
Заделка выбоин в
цементных полах

Вырубка, расчистка и
смачивание поврежденных
мест. Приготовление
раствора. Заделка выбоин
раствором. Железнение
заделанной поверхности

1 м2 пола бетонщик II,

IV

0,95 11

Ремонт поверхности
цементных полов

Очистка и насечка
поверхности. Смачивание
поверхности.
Приготовление цементного
раствора вручную.
Нанесение раствора с
разравниванием.
Железнение поверхности

1 м2 пола бетонщик II,

IV

0,70 12

Ремонт дощатых полов
вставкой реек

Расчистка щелей от грязи,
шпатлевки и краски.
Подгонка и вставка реек с
креплением гвоздями.
Острожка
отремонтированных мест
рубанком

100 м
заделанных

щелей

плотник III 8,60 13

Снятие старого линолеум
а

Снятие старого линолеума.
Очистка его от мастики или
клея. Свертывание
линолеума в рулоны

100 м2 пола облицовщик
синтети-

ческими
материалами

II 7,10 14

Разборка покрытия полов
из поливинилхлоридных
плиток

Отделение плиток от
основания с помощью
шпателя и вырубка их при
необходимости с помощью
стамески или зубила.
Очистка основания от
мастики с помощью скребка
или шпателя

1 м2 пола облицовщик
синтети-

ческими
материалами

II 0,31 15

 

2.2.8. Нормы времени на работы по наружной отделке зданий

 

Таблица 8

 

Наименование

и состав работы

Единица
измерения

Состав звена Разряд
рабочих

Норма
времени на

ед. изм.,
чел.-час.

№

нормы

1 2 3 4 5 6
Очистка поверхности
фасадов с помощью
пескоструйного аппарата

Заполнение аппарата
песком с просеиванием его
вручную. Установка
инвентарных щитов в
оконные проемы для
защиты остекления.
Очистка поверхности
фасада струей песка.
Подъем и спуск шлангов по

100 м2
очищенной

поверхности

песко-

струйщик

III,

IV

  



высоте и перемещение их
по ярусам лесов
- гладкая поверхность    9,0 1
- отделанная рустами или
под "шубу"

   11,0 2

Ремонт декоративной
штукатурки фасадов
отдельными местами

Простукивание поверхности.
Отбивка старой штукатурки.
Насечка и смачивание
поверхности водой.
Нанесение
подготовительного слоя с
разравниванием и нарезкой
борозд. Нанесение
отделочного слоя. Поливка
отремонтированных мест

1 м2 штукатур II,

V

  

- стены гладкие    2,7 3
- столбы, пилястры, гладкие
колонны и криволинейные
поверхности

   3,5 4

- столбы и пилястры с
прорезкой рустов

   4,2 5

- стены с прорезкой рустов    4,8 6
- оконные и дверные
четверти, тяги и колонны с
каннелюрами

   6,7 7

Ремонт обыкновенной
штукатурки кирпичных и
бетонных фасадов

Простукивание поверхности
и отбивка слабодержащейся
штукатурки. Насечка
поверхности. Смачивание
поверхности водой.
Оштукатуривание
отдельных мест. Прорезка
рустов (при рустованных
фасадах)

1 м2
отремонти-
рованной

поверхности

штукатур    

- стены гладкие   II, IV 1,5 8
- столбы, пилястры гладкие   II, IV 2,3 9
- гладкие колонны,
криволинейные поверхности

  II, V 2,3 10

- оконные и дверные
четверти

  II, IV

IV

2,5 11

- стены с прорезкой рустов   II, V 2,6 12
- столбы и пилястры с
прорезкой рустов

  II, V 3,1 13

- тяги и колонны с
каннелюрами

  II, V, V 3,7 14

Ремонт обыкновенной
штукатурки деревянных
гладких фасадов

Простукивание поверхности
и отбивка слабодержащейся
штукатурки. Очистка
поверхности. Частичная
прибивка новой драни.
Оштукатуривание
отдельных мест

1 м2
отремонти-
рованной

поверхности

штукатур II, IV 1,7 15

Оштукатуривание
поверхности дымовых
труб и патрубков

Навеска правил.
Оштукатуривание
поверхности труб и
патрубков. Снятие правил.
Разделка распушек

1 м2 трубы
или патрубка

штукатур II, IV 1,1 16

Окрашивание
оштукатуренных фасадов
водными составами

Известковое окрашивание

Очистка набело вручную
при окрашивании.
Сглаживание поверхности
торцом дерева или
лещадью. Расшивка

100 м2
обработанной

поверхности

маляр

строительный

II, III   



трещин. Промазка трещин и
выбоин. Шлифование
подмазки. Грунтование
кистью. Окрашивание
кистью известковым
составом.
- гладкие фасады    12,51 17
- фасады с рустами и
орнаментованные

   14,92 18

Казеиновое окрашивание

Очистка набела вручную
при окрашивании.
Сглаживание поверхности
торцом дерева или
лещадью. Расшивка
трещин. Промазка трещин и
выбоин. Шлифование
подмазки. Грунтование
кистью первое. Грунтование
кистью второе с
подцветкой. Окрашивание
кистью казеиновым
составом

  II, III, IV   

- гладкие фасады    15,51 19
- фасады с рустами и
орнаментованные

   18,22 20

Окрашивание кирпичных
фасадов водными
составами

Очистка набела вручную.
Смачивание поверхности
водой. Грунтование кистью.
Окрашивание кистью

100 м2
обработанной
поверхности

маляр
строительный

II, III   

- гладкие фасады    10,8 21
- фасады с рустами    12,5 22
Окрашивание
деревянных фасадов
водными составами

Очистка набела вручную.
Грунтование кистью.
Окрашивание кистью

100 м2
обработанной
поверхности

маляр
строительный

II, III 7,3 23

Окрашивание фасадов
силикатными красками

Очистка поверхности от
загрязнений и отстающей
краски вручную.
Подмазывание выбоин,
трещин и расчищенных
мест. Шлифование
подмазки. Грунтование
кистью. Окрашивание
кистью

100 м2
обработанной
поверхности

маляр
строительный

II, III, IV   

- гладкие кирпичные
фасады

   22,8 24

- гладкие оштукатуренные    35,1 25
- рустованные кирпичные
фасады

   29,5 26

- рустованные
оштукатуренные фасады

   45,3 27

Окрашивание
спецсоставом с
алюминиевой пудрой
стыков крупнопанельных
зданий

Окрашивание стыков за
один раз кистью.
Перемещение люльки по
вертикали

100 м стыков маляр
строительный

IV 2,5 28

Окрашивание
спецсоставом с
алюминиевой пудрой
металлических
поверхностей

Очистка поверхности от
загрязнений. Расчистка
отстающей краски.
Выправка поверхности
лаковой подмазочной
пастой.

100 м2
окрашиваемой
поверхности

маляр
строительный

II, III, IV   



Окрашивание кистью:      
- пояски, сандрики,
подоконные отливы

   23,7 29

- водосточные трубы    30,7 30
- вентиляционные
воздуховоды

   37 31

Укрепление
слабодержащихся
кирпичей или
облицовочных плиток на
фасадах

Простукивание и снятие
слабодержащихся кирпичей
или облицовочных плиток,
очистка их. Укрепление
кирпичей или облицовочных
плиток на растворе

1 кирпич или 1
плитка

штукатур III 0,09 32

1 Масляная окраска крыш
и их конструктивных
элементов

Очистка поверхности от
загрязнения, ржавчины и
окалины. Расчистка
отстающей краски.
Проолифка расчищенных
мест. Подмазка. Шлифовка
подмазанных мест. Окраска
за 1 раз:

1 м2
окрашенной
поверхности

маляр
строительный

II, III   

- крыши    0,14 33
- трубы водосточные    0,22 34
- пояски, сандрики, оконные
отливы

   0,12 35

Ремонт штукатурки
дымовых труб

Простукивание и отбивка
слабодержащейся старой
штукатурки (по мере
надобности).
Оштукатуривание
поверхности труб (сверх
крыши). Разделка распушек

1 м2 дымовых
труб

штукатур II, IV 1,29 36

_______________

1 Приокраске за 2 раза добавлять к норме времени 0,04 чел.-час.

 

2.2.9. Нормы времени на работы по внутренней отделке зданий

 

Таблица 9

 

Наименование

и состав работы

Единица
измерения

Состав звена Разряд
рабочих

Норма
времени на

ед. изм.,
чел.-час.

№

нормы

1 2 3 4 5 6
Ремонт внутренней
штукатурки отдельными
местами

Простукивание и отбивка
слабодержащейся старой
штукатурки (по мере
надобности). Очистка,
смачивание и подготовка
поверхности (насечкой или
частичной пробивкой
драни). Оштукатуривание
отдельных мест. Отделка
усенков, лузг, ребер и фасок

1 м2
отремонти-

рованной
поверхности

штукатур II,

IV

  

- стены    1,85 1
- потолки    2,00 2
- столбы, пилястры,
колонны

   1,80 3

- откосы    2,40 4
- карнизы, падуги и тяги
горизонтальные

   3,00 5



Ремонт облицовки стен и
потолков плитами сухой
штукатурки

Определение поврежденных
мест простукиванием.
Удаление негодных листов.
Разметка и нарезка листов
по размеру. Подгонка
листов по месту с
прибивкой гвоздями.
Заделка швов гипсовым
раствором

1 м2
отремонти-

рованной
поверхности

штукатур II,

III

  

- стены    0,32 6
- потолки    0,40 7
Перетирка штукатурки
поверхности стен и
потолков

Смачивание поверхности.
Соскабливание краски или
обоев. Расшивка трещин.
Перетирка штукатурки:

1 м2
отремонти-

рованной
поверхности

штукатур II,

III

  

- стены и перегородки    0,27 8
- потолки    0,32 9
Заделка отверстий при
смене отдельных участков
труб (при переходе их через
перекрытия и перегородки)

Заделка цементным
раствором и
оштукатуривание мест
прохода труб отопления,
водопровода и канализации
с двух сторон

одно
отверстие

штукатур II,

IV

0,78 10

Клеевая окраска стен и
потолков

Простая окраска

Очистка поверхности от
загрязнения и удаление
пятен. Сглаживание
поверхности со
смачиванием водой.
Расшивка трещин, подмазка
выбоин и трещин со
шлифовкой подмазанных
мест. Огрунтовка и окраска
клеевым составом за 1 раз

1 м2
окрашенной
поверхности

маляр
строительный

II,

III

  

- стены    0,10 11
- потолки    0,14 12
Улучшенная окраска

Очистка поверхности от
загрязнения и удаление
пятен. Сглаживание
поверхности со
смачиванием водой.
Расшивка трещин, подмазка
выбоин и трещин со
шлифовкой. Шпаклевка
подмазанных мест.
Шлифовка
прошпаклеванных мест.
Огрунтовка и окраска
клеевым составом за 1 раз:

1 м2
окрашенной
поверхности

маляр
строительный

II,

IV

  

- стены    0,17 13
- потолки    0,22 14
Известковая окраска
ранее окрашенных
поверхностей

Очистка поверхностей от
загрязнения и удаления
пятен. Сглаживание
поверхности со
смачиванием водой.
Расшивка трещин, подмазка
выбоин и трещин со
шлифовкой подмазанных
мест. Огрунтовка и окраска
известковым составом:

1 м2
окрашенной
поверхности

маляр
строительный

II

III

  

- стены    0,13 15



- потолки    0,16 16
- стояки, трубы    0,15 17
Масляная окраска ранее
окрашенных поверхносте
й

Простая окраска:

Очистка поверхности от
загрязнения. Расчистка
отстающей краски.
Расшивка трещин.
Проолифка расчищенных
мест и выбоин. Шлифовка
подмазанных мест.
Шпаклевка расчищенных и
подмазанных мест.
Огрунтовка
прошпаклеванных и
подмазанных мест.

Окраска:

1 м2
окрашенной
поверхности

маляр
строительный

II,

III

  

- стены    0,44 18
- потолки    0,48 19
- полы    0,24 20
- окна    0,81 21
- двери    0,53 22
Улучшенная окраска

Очистка поверхности от
загрязнения. Расчистка
отстающей краски.
Расшивка трещин.
Проолифка расчищенных
мест и выбоин. Шлифовка
подмазанных мест.
Шпаклевка расчищенных и
подмазанных мест.
Шлифовка шпаклевки.
Огрунтовка
прошпаклеванных и
подмазанных мест.
Флейцевание, шлифовка.
Первая окраска и
флейцевание. Шлифовка
шкуркой окрашенной
поверхности. Вторая
окраска и флейцевание:

  II,

IV

  

- стены    0,52 23
- потолки    0,59 24
- полы    0,36 25
- окна    0,99 26
- двери    0,70 27
Масляная окраска ранее
окрашенных
металлических
поверхностей

Очистка поверхности от
загрязнений, ржавчины,
окалины. Расчистка
поверхности от отстающей
краски (до 30%). Проолифка
расчищенных мест.
Подмазка. Шлифовка
подмазанных мест.

Окраска за 2 раза:

1 м2
окрашенной
поверхности

маляр
строительный

II,

III

  

- радиаторы, конвекторы и
другие приборы отопления

   0,50 28

- трубы отопления,
водопровода, канализации

   0,49 29

- решетки    0,62 30
Масляная (улучшенная)
окраска плинтусов и
галтелей

Очистка поверхности от
загрязнения. Шпаклевка с
подмазкой зазоров в местах
примыкания плинтусов к
стенам. Шлифовка
прошпаклеванной
поверхности. Огрунтовка.
Окраска за 2 раза

1 м2
плинтуса или

галтели

маляр
строительный

II,

IV

0,38 31



Окрашивание масляными
составами деревянных
поручней

Очистка поверхности от
загрязнений. Грунтование
кистью. Шлифование
грунтовки. Окрашивание
кистью за 2 раза

100 м
поручня

маляр
строительный

II,

IV

12,4 32

Окрашивание масляными
составами торцов
лестничных маршей и
площадок

Очистка поверхности от
загрязнений. Грунтование
кистью. Шлифование
грунтовки. Окрашивание
кистью

100 м2
окрашенной
поверхности

маляр
строительный

II,

IV

38 33

 

2.2.10. Укрупненные нормативы численности по ремонтуконструктивных элементов жилых зданий

 

Укрупненные нормативы численностиустановлены в объемах работ, выполняемых одним рабочим
соответствующейпрофессии в течение годовой нормы рабочего времени при 40-часовой рабочейнеделе, и разработаны с
учетом наиболее полного и рационального использованиярабочего времени.

Нормативы установленыдифференцированно по профессиям рабочих и группам зданий в зависимости отматериала стен.

Данными нормативами предусмотреновыполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонтуконструктивных элементов жилых зданий, необходимых для поддержанияэксплуатационных качеств строительных
конструкций.

 

Таблица 10

 

Наименование
основных

Единица

измерения

Нормативная численность на единицу
измерения, чел.

 

профессий
рабочих

 Кирпичные
и каменные

здания

Крупнопанельные
блочные здания

Деревянные
здания и из

других
материалов

 

1 2 3 4 5  
Кровельщик по
стальным
кровлям
котельной

1000 м2 кровли
из кровельной

сталь

0,0685 1

Кровельщик по
рулонным
кровлям и по
кровлям из
штучных
материалов

1000 м2 кровли
из рубероида,
толя и других

рулонных
материалов

0,0763 2

 1000 м2 кровли
из шифера,

асбоцемента,
черепицы и

прочих
материалов

0,0595 3

Бетонщик 1000 м2 общей
площади

0,00376 0,00096 4

Изолировщик на
гидроизоляции

1000 м2 общей
площади

- 0,0009 - 5

Каменщик 1000 м2 общей
площади

0,0227 0,0111 - 6

Маляр
строительный

1000 м2 общей
площади

0,02048 0,02295 0,02485 7

Монтажник по
монтажу стальных
и железобетонных
конструкций

1000 м2 общей
площади

- 0,00612 8

Облицовщик -
плиточник

1000 м2 общей
площади

0,0043 9

Облицовщик
синтетическими
материалами

1000 м2 общей
площади

0,00046 10



Печник 1000 м2 общей
площади

жилищного
фонда с печным

отоплением

0,0068 11

Плотник 1000 м2 общей
площади

0,03065 0,00539 0,03487 12

Паркетчик 1000 м2 общей
площади

жилищного
фонда, с

паркетными
полами

0,0028 13

Слесарь
строительный

1000 м2 общей
площади

0,0008 - 14

Стекольщик 1000 м2 общей
площади

0,027 15

Столяр
строительный

1000 м2 общей
площади

0,02493 0,00888 0,04185 16

Штукатур 1000 м2 общей
площади

0,0197 0,0018 0,02277 17

Электро-
газосварщик

1000 м2 общей
площади

0,01631 0,0162 18

Подсобный
рабочий

1000 м2 общей
площади

чердаков и
подвалов

0,0263 19

  а б в  

 

Примечание:

1. При расчетенормативной численности рабочих в общую площадь здания включается общая площадьквартир, общая
площадь мест общего пользования (межэтажные лестничные клетки,лестницы, коридоры), общая площадь нежилых
помещений (торговые, складские,производственные, офисные, культурно-бытовые помещения). При этом общая
площадьмест общего пользования и нежилых помещений учитывается с коэффициентом 0,5.

2. Нормыустановлены для домов со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет. При обслуживаниидомов со сроком службы до 10
лет к нормативам численности применяетсякоэффициент 0,9; при обслуживании домов со сроком эксплуатации свыше 30
лет -1,1.

 

 

Приложение 1

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ

РЕМОНТОМ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

 

 

№

нормы

 

Наименование

работ

 

Измеритель

Норма
времени,
чел.-час

Годовой объем
выполняемых

работ в
измерителе

(гр.3)

Среднегодовые
затраты,

чел.-час

(гр.4 х гр.5)
1 2 3 4 5 6
1. Ремонт перекрытий    

1.1 Смена местами
накатов в чердачных
перекрытиях

м2 наката 1,93 200 386

1.2. Усиление балок по
всей длине

1 м доски 0,45 300 135

1.3. Утепление
металлических балок
чердачного
перекрытия

100 м короба 20 500 100

2. Ремонт крыш и кровель    
2.1. Смена концов

стропильных ног
1 м

сменяемой
части

1,8 350 630

2.2. Смена отдельных
частей
подстропильных
брусьев

1 м
сменяемой

части

1,3 400 520

2.3. Укрепление 1 м 0,3 200 60



стропильных ног укрепляемой
части

2.4. Смена местами
обрешетки из
дощатого сплошного
настила

1 м2
обрешетки

1,04 450 468

ИТОГО: 2299   

 

Нормативная численность плотников= 2299 / 1995 х 1,12 » 1 чел.,

где 1995 - годовой фонд рабочеговремени (в часах);

1,12 - коэффициент планируемыхневыходов (принят условно).
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